CZESC OPISOWA

do informacji dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Droga gminna Jakubowo Kisielickie — Gatdowo

zakres rob6t — przebudowa

1. Zakres robét

1.2. Roboty — uzupetnienie odwodnienia
- wykopy
- utozenie przepustu
- Zasypanie

1.2. Roboty — drogowe
- przebudowa istniejacej drogi 0 nawierzchni zwirowej
- przebudowa zjazdow
- renowacja zieleni

1.3. Kolejnos¢ realizacii
- oznakowanie zadania
- | etap — uzupetnienie odwodnienia
- |1 etap - roboty drogowe
- 1l etap - uporzadkowanie placu budowy
- zdjecie oznakowania
- szczegotowa kolejnos¢ wg pkt 1.1 1.2

2. Wykaz istnigjgcych obiektow budowlanych
- gospodarstwa wiejskie

3. Elementy zagospodar owania stwar zajgce zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludz
- instalacje podziemne

4. Zagrozenia podczas realizacji

4.1. Roboty drogowe
-skala ;10 pracownikéw , 2 samochody cigzarowe , spycharka |,
koparka, rozktadarka masy, rowniarka, walce wibracyjne
- rodzaj ; praca pracownikOw i sprzetu w strefie oddziatywania drogi
- migjsce ; droga
-czas ;120 dni roboczych

5. Sposdb instruktazu pracownikow
- szkolenie na stanowisku pracy
- wykazanie ryzyka; pracaw obrebie czynnej drogi
gigbokie wykopy
uktadanie rur
zasypanie wykopu
- omOwienie sprzetu i srodkOw bezpieczenstwa ; wibromioty , dzwigi , koparki
- oméwienie ; instrukcji ppoz. , pierwszej] pomocy , telefony alarmowedziataniaw przypadku
uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telefonicznej , wodnej
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwom
- sprawdzenie aktualnosci szkolen , uprawnien i badan pracownikéw
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
- sprawdzenie atestobw materiatow
- ustawienie oznakowania zgodnie z,, projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia, oznakowaniai stanu szalunkéw przy
wykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobiste)
- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej
- montaz rur ostonowych i zabezpieczen nainstalacji podziemne
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemne]
- Wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozow
dr6g wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznegj ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach i maszynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robét
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy , podwykonawcdw , Sprzetu najemnego

8. Informacje¢ opracowano na podstawie
- projektu budowlanego przebudowy drogi
- Dz.U. 120/ 2003 r., poz. 1126 z dnia 10 lipca2003 r
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