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Ryszard Tretau, 14-200 I1awa ul. Kr. Jadwigi 9/32, tel/fax (0-89) 6491513

OPERAT WODNOPRAWNY

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni Sciekow wraz z
kablowg linia energetyczng zalicznikowa.

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Kamieniec

Adres: Kamieniec gm. Susz
Inwestor: Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego, 14 - 240 Susz

Branza: SANITARNA

Opracowalk: tech. bud. RYSZARD TRETAU
upr. proj. i wyk. 97/80/01 i 93/94/0I

Styczen 2006 r.
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Zawartos¢ opracowania

1. Opis techniczny.
2. Rysunki wg zestawienia jak nizej:

1. Projekt zagospodarowania terenu — przejscie siecig pod rzekg Liwa rys. nr 1

2. Profil podiuzny - przejscie siecig pod rzekag rys.nr 2

Whnioskodawca o pozwolenie wodnoprawne: Gmina i Miasto Susz

Stan prawny terenu objetego zakresem operatu:

LP Nr Dziatki Wiasciciel
1 26 Gmina i Miasto Susz; Wybickiego 6; Susz
4 Wojewoddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie

(rzeczka Liwa)

28/2 Gmina i Miasto Susz; Wybickiego 6; Susz
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OPIS TECHNICZNY
do operatu wodnoprawnego na przejscie projektowang kanalizacjg ttoczng pod
rzekg Liwa ( dz. nr4 ) gm.Susz

Inwestor: Gmina i Miasto Susz - ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne

|l. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu sieci.

1.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500 .

1.3. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne Dz. U. 115 poz. 1229. oraz z dnia 12 grudnia
2003 oraz z dnia 3 czerwca 2005 o zmianie ustawy — Prawo wodne.

1.4. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

Il. Opis techniczny.

2.1.Przedmiot, cel, zakres opracowania oraz lokalizacja.

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny przejscia projektowang siecig
kanlizacji ttocznej pod rzekg Liwa dla tematu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przepompowni $ciekdw wraz z kablowg linia energetyczng zalicznikowg. Celem opracowania
jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Liwa. Do rzeczki sptywa
woda z pobliskich terendéw. Szerokos$¢ przekraczanej rzeczki wynosi ok 5-6m. Rzedna lustra
wody w miejscu przekraczania wynosi 90,80 m.n.p.m. Obreb Kamieniec, gm. Susz rzeka Liwa
w km 100+900
Rzeka Liwa o diugosci 111,4 km, pow. zlewni 990,8 km2 w srodkowym i dolnym biegu nazywana
jest Renawa. Rzeka bierze poczatek w ciggu niewielkich jezior na Pojezierzu ltawskim. Liwa jest
jednym z doptywdéw Nogatu. Liwa od ujscia do km 21,6 wody pozaklasowe, dalej do km 62,5 llI
kl, powyzej do km 92,5 wody pozaklasowe.

Rzeka znajduje sie na obszarze specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000 “ROZPORZADZENIE
MINISTRA SRODOWISKA z dnia 21 lipca 2004 r w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakow Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313)”

2.2. Srednice, spadki oraz materiat.



ZUPiNI PROJSANIT
Ryszard Tretau
ul.Kr.Jadwigi 9/32, 14-200 Itawa
tel. (089) 649 15 13, projsanit_ilawa@wp.pl 4
Odcinek sieci zostanie wykonany z rur PE i PEHD (odcinki wykonane przewiertem
sterowanym) o $rednicy sieci gtdwnej @ 90 mm (rura ochronna z PEHD @& 200 mm) .

Sie¢ bedzie uktadana na giebokosci 1,50 m od dna rzeki do krawedzi rurociggu.

2.3. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Zaprojektowane rury PE i PEHD nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego,
natomiast wszystkie rurociggi, elementy betonowe i zelbetowe (studzienki wodomierzowe) po
oczyszczeniu nalezy dwukrotnie zagruntowac roztworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662.

W miejscach przejscia kanatdow przez $ciany studzienki w $cianach studni nalezy
wykona¢ otwory o srednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej srednicy rur przylacza, przestrzen
pomiedzy rurg a sciang studzienki uszczelni¢ sznurem konopnym i kitem asfaltowym.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,Informatorem technicznym. Kanalizacja
zewnetrzna.” wydanym przez firme ,Wavin Metalplast Buk” oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2.4. Uzbrojenie sieci.

Uzbrojenie sieci kanalizacji ttocznej w miejscach rozpatrywanych przez niniejsze
opracowanie ( czyli odcinki przejscia pod rzekg Liwa ) stanowi¢ bedzie jedynie zasuwa Dn 80
zamontowana przed przekraczang przeszkodg umiejscowione w studni betonowej & 1000 mm.

— 1x zasuwa zeliwna o DN = & 80 mm

3.0. Projektowane przejscie pod rzeka Liwa.

Czesc odcinka PP2 do S69 pod rzeczkg Liwa, zaprojektowano metodg przewiertu
sterowanego bez naruszania nawierzchni wiertnicg Navigator D24 x 40a. Umozliwia to
bezwykopowe i bezinwazyjne pokonanie przeszkdd naturalnych takich jak np. rzeki.

- Rzedna rzeki wynosi: 90,80 m.n.p.m.
- Rzedna dna rzeki wynosi : 90,22 m.n.p.m.
- Rzedna zagtebienia kanalizacji ttocznej: 88,72 m.n.p.m.
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Przy projektowaniu przejscia pod rzeczka, zaprojektowano prowadzenie odcinka sieci
przewodowej @ 90 mm z PE w rurze ochronnej wykonanej z PEHD @ 200 mm. Przed wejsciem
zaprojektowano zasuwe odcinajgcg @ 80mm w studni @ 1000 mm (przed rzekq). W razie awarii

umozliwi to bezproblemowe wyjecie i konserwacje odcinka znajdujgcego sie pod rzeka, bez
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Rys.2) Poszarzanka ohwon

Fys.3) Przacigganie rurociagu

potrzeby wykonywania ponownych przewiertow.
Odcinek wykonywany przewiertem sterowanym pod rzekg zaprojektowano
0 dlugosci L=22,0 m. Przejscie pod samym ciekiem zaprojektowano na gtebokosci 1,50m

(od dna cieku) od projektowanego rurociggu.

3.1. Strefa ochronna.
Projektowana sie¢ kanalizacji ttocznej nie wymaga strefy ochronne;j.

3.2. Eksploatacja — obowiazki posiadacza pozwolenia wodnoprawnego.

Na wiascicielu kanalizacji ttocznej cigzy obowigzek okresowej konserwacji i kontroli
technicznej utozonej sieci, szczegdlnie w miejscach prawdopodobnych uszkodzen (w miejscach
potgczen, uzbrojenia, rozwidlenia ) czy przekroczenia naturalnych przeszkéd takich jak rzeki.

Budowe sieci kanalizacji ttocznej i jej rozruch planuje sie na Il kwartat 2007r.
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IV. Oddzialywanie na srodowisko.

a) oddziatywanie na grunt — zaprojektowane odcinki sieci ttocznej sg wykonane z materiatow
szczelnych, nie wymagajgcych stref ochronnych. Dodatkowo pod przekraczanymi
przeszkodami zaprojektowano rury ochronne. W zwigzku z powyzszym projektowana sieé
ttoczna nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko,

b) Sie¢ kanalizacji ttocznej jest elementem zamknietym, nie wydzielajgcym przykrych zapachéw
czy szkodliwych wyziewdw. Oddziatywanie na atmosfere jest wyeliminowane.

c) W czasie wykonywania przewiertu sterowanego nie bedzie naruszone naturalne koryto cieku
(rzeki), nie bedg wykonane Zzadne wykopy otwarte w poblizu przekraczanych przeszkdod.
Sposéb przekroczenia jest niezwykle szybki i mato inwazyjny w naturalng rzezbe terenu.

Analiza wptywu na srodowisko wskazuje, ze projektowana sieé nie bedzie stanowita zagrozenia
dla otoczenia. Strefa ochronna w/w sieci nie jest wymagana.

V. Proponowane parametry pozwolenia wodnoprawnego.

Proponuje sie udzielenie Gminie i Miastu Susz pozwolenia wodnoprawnego na
przejscie projektowang siecig kanalizacji ttocznej PE @ 90 mm pod dnem rzeki Liwa w rurach
ochronnych z PEHD @ 200 mm z montazem zasuwy odcinajacej @ 80 mm przed przeszkoda.

OPRACOWAL
Tech. bud. RYSZARD TRETAU

upr. proj. i wyk. 97/80/01 i 93/94/0OL
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OPIS JEZYKIEM NIETECHNICZNYM

-Planowany okres rozruchu.

Budowe sieci kanalizacji ttocznej i jej rozruch planuje sie na Il kwartat 2007r.

- Opis planowanego przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania jest przekroczenie siecig kanalizacji ttocznej @ 90 mm z PE rzeki
Liwa. Sie¢ tloczng pod powyzszymi przeszkodami zaprojektowano w rurze ochronnej

z PEHD @ 200 mm. Przed wejsciem zaprojektowano zasuwe odcinajagcg & 80mm
umiejscowiong w studni betonowej @ 1000 mm.. W razie awarii umozliwi to bezproblemowe
wyjecie i konserwacje odcinka znajdujgcego sie pod rzeka, bez potrzeby wykonywania
ponownych przewiertow.

Inwentaryzacja istniejacych urzadzen .

Obreb Kamieniec, gm. Susz
-rzeka Liwaw km 100+900

Sposob i zakres korzystania z wadd.

Korzystanie z wod wystgpi tylko w okresie wykonywania zamierzen inwestycyjnych objetych
projektem . Przejscia pod rzekg bedga wykonane metodg przewiertu sterowanego.

Miejsce przekroczenia: rzeka Liwa w km 100+900 ; wladajacy Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Olsztynie , Rejonowy Oddziat w Olsztynie przejscie pod dnem rzeki przewiertem
sterowanym w rurze ochronnej diugosci L=22m, na rzednej 88,72 m. n.p.m. w osi rzeki .
(Dopuszcza sie posadowienie sieci tlocznej na rzednej nizszej niz w uzgodnieniu
wiadajgcego rzeki).

Poziom woéd w rzece.

Poziom wody w rzece jest optymalny
-rzeka Liwa w km 100 + 900 , rzedna dna w osi rzeki 90,22 m. n.p.m, ,rzedna projektowanej
rury w osi 88,72 m. n.p.m. , zagtebienie projektowanej rury 1,50 m.

Informacje o formach ochrony przyrody.

Za wybraniem metody przewiertu sterowanego przy wykonywaniu przejs¢ pod rzekg
zadecydowaty nastepujgce wzgledy:

— Mozliwos¢ pozostawienia gruntéw w okolicach rzeki w stanie nienaruszonym.
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— Brak utrudniehn w przeptywie wod rzeki.
— Posadowienia rurociggdw na wiasciwych rzednych bez utrudnien zwigzanych z duzym

przeptywem waod.

Obowigzki Zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia.

Do obowigzkéw ubiegajgcego sie 0 wydanie pozwolenia nalezy:

- Zasypanie wykopu pod przewiert po dokonaniu przejscia sieci wodociggowe;.

- Zainstalowanie i utrzymanie stupkdéw znacznikowych w catym okresie eksploatacji.

- Dane zawarte w uzgodnieniach:Warunki do projektowania nr MUW.ME-443/99/2005
z dnia 21.11.2005

Pozwolenie wodnoprawne.

Zakres pozwolenia obejmuje :
przejécie sieci kanalizacji ttocznej pod rzekg Liwg w miejscowosci Kamieniec wraz

Zz oznaczeniem danego przejscia stupkami znacznikowymi.

OPRACOWAL
Tech. bud. RYSZARD TRETAU

upr. proj. i wyk. 97/80/0I i 93/94/0OL
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ZALACZNIK NR 1

ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 21 lipca 2004 r.
w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313
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