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PROJEKT BUDON_ANY

adaptacji budynku Suskiego Domu Kultury
na Srodowiskowy Dom Samopomocy dla Dor ostych

Lokalizacja: 14-240 Susz, ul . Koscielna 1
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pow. zabudowy (istn.) 308,6 m?
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przepi sam oraz zasadam w edzy technicznej.

Pr oj ekt ant :
Branza budow ana:

inz. Bogdan Mdtyl i aski

Branza sanitarna:

inz. Henryk Mbczadio

Branza sanitarna:

inz. Tomasz Kraweé
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ZAWARTOSC PROJEKTU

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - KOSTRUKCYJNY

Uprawnienia projektantow i zaswiadczenia z izby
Opis techniczny
Obliczenia statyczne — tylko w egz. archiwalnym
Materiaty formalno — prawne
Rysunki:
- Plan sytuacyjny
- Rzut parteru
- Rzut pigtra
- Przekréj A-A
- SzczegOt wybijania otworéw w istn. murach
Inwentaryzacja:
- Rzut piwnicy - inwentaryzacja
- Rzut parteru - inwentaryzacja
- Rzut pictra - inwentaryzacja
- Rzut konstrukcji dachu - inwentaryzacja
- Przekrg) A-A - inwentaryzacja

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

- kserokopie danych technicznych materiatéw budowlanych,

ujetych w opracowaniu

Il. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

I11. PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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OPISTECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego adaptacji budynku
Suskiego Domu K ultury na Srodowiskowy Dom Samopomocy
dla Dor ostych

Inwestor: Mig sko—Gminny Osrodek Pomocy Spoteczne
Adres: 14-240 Susz, ul. Koscielna 1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego
obowiazujace normy i przepisy budowlane

wizja lokalna na terenie inwestycji

inwentaryzacja techniczna istniejacego obiektu

uzgodnienia materiatowe i konstrukcyjne z inwestorem
uzgodnienia migdzybranzowe z projektantami poszczegélnych branz

2. OPISOGOLNY

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji budynku Suskiego Domu Kultury
na budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy dla Dorostych w Suszu. Budynek zostat
wpisany do rejestru zabytkow.

Opracowanie obejmuje remont i przebudowe istniejacych pomieszczen celem
dostosowania ich dla 0sob niepetnosprawnych oraz osob z zaburzeniami psychicznymi.

Cze$¢ pomieszczen zostata wykorzystana bez koniecznosci przebudowy natomiast
pozostate projektuje si¢ poprzez wydzielenie sciankami dzialowymi oraz wyburzenia
fragmentow $cian istniejacych. Przebudowie podlegac bedzie rowniez istnigjaca klatka
schodowa

Pow. zabudowy istniejacego budynku oraz terenu utwardzonego i zieleni - bez
zmian. Projekt nie powoduje zmian w zestawieniu powierzchni dziatki.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ORAZ OCENA
TECHNICZNA ISTNIEJACEGO STANU POD KATEM ]
PRZYDATNOSCI DLA ADAPTOWANYCH POMIESZCZEN

3.1. STAN ISTNIEJACY.

Istnigjacy budynek Suskiego Domu Kultury jest zabytkiem i znajduje si¢ w strefie
terenu wpisanego do rejestru zabytkow.

Obiekt dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym.
Opis istnigjacych elementéw budynku:

3.1.1. Sciany.

Sciany zewngtrzne i wewnetrzne wykonane z cegiet ceramicznych na zaprawie
wapienngj, tynkowane; grubosé scian waha sie¢ w granicach od 70 do 25 cm. Sciany
piwniczne od strony zewngtrznej licowane oktadzina z kamienia polnego.

3.1.2. Stropy.

Nad podpiwniczona czescia budynku — stropy ceramiczne —w postaci sklepien
tukowych.

Strop nad parterem — tradycyjny — drewniany; od spodu istnigjacy tynk natrzcinie,
wypetnienie polepa z gliny, od gory utozone deski pokryte w wigkszosci wyktadzing PCV
lub dywanowa, na czesci posadzke stanowia deski lakierowane.

Stropodach nad pigtrem (stanowi element konstrukcji dachu), drewniany ocieplony
polepa gliniana, od spodu wykonczony jak nad parterem; wierzchnia warstwe stanowia
deski.

3.1.3. Schody.

Dojscie do pomieszczen piwnicy zewngtrznymi schodami betonowymi na gruncie.

Komunikacja wewnetrzna - dojscie z parteru na pictro - drewniane, wtérne schody
policzkowe o0 szerokosci biegu od 100~110 cm.

Schody z poziomu I-go pigtra na strych, w konstrukcji drewnianej - drabiniaste o
ostrym kacie nachylenia - planowane sa do rozbiorki.

3.1.4. Dach.

Pokrycie dachu — dachéwka na tatach oraz na deskowaniu petnym, krytym papa.
Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-ptatwiowa. Stan konstrukcji dachu - dobry.
Widoczne nieliczne miejsca uszkodzenia desek wskutek ubytkéw w izolacji deskowania

papa.

3.1.5. Wentylacja

Pomieszczenia wentylowane sa bezposrednio za pomoca kanatow w istnigjacych
przewodach kominowych, murowanych.
3.1.6. Stolarka

| stnigjaca stolarka okienna— bez zmian. I stniejace okna drewniane nalezy poddac
konserwacji poprzez zdjecie istniejacych warstw malarskich, uzupetnienie ubytkow oraz
ponowne pomalowanie na kolor biaty.

3.1.7. Wewnetrzne instalacje.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- elektryczna: oswietleniowa i gniazdowa

- sanitarne: wodociagowa i kanalizacyjna (podtaczona do miejskiej sieci sanitarnej) oraz
instalacje c.o. zasilana gazem ziemnym
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3.2. OCENA TECHNICZNA BUDYNKU POD KATEM MOZL IWOSCI
DOSTOSOWANIA DO PLANOWANEJ FUNK CJI

Stan ogdlny obiektu oceniono jako dobry, umozliwigjacy przeprowadzenie robot
dostosowawczych dla przewidywanej funkcji.

3.2.1. Sciany zewnetrzne i wewnetr zne - murowane - bez zastrzezen, brak widocznych
spekan swiadczacych o wadach konstrukcji scian lub fundamentow.

Przewiduje si¢ wykonanie przebi¢ w wewngtrznych scianach konstrukcyjnych z
wykonaniem stalowych nadprozy.

Wykonanie przebi¢ w scianach konstrukcyjnych - zgodnie z niniejsza
dokumentacja - oraz rozbiorka wskazanych scian dziatowych nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych naprezen w istniejace] konstrukgji obiektu, oraz nie wptynie na stan
graniczny uzytkowania

3.2.2. Stropy.

Strop nad piwnica, ceramiczny. Nie stwierdzono nadmiernych ugieé¢, uszkodzen i
spekan, swiadczacych o braku nosnosci. Planowana jest wymiana warstw posadzkowych -
wg opisu w dalszej czgsci,

Strop nad parterem — tradycyjny — drewniany. Dla uzyskania odpornosci pozarowej
stropu (REI 60) zaplanowano wykonanie oktadzin ogniochronnych w systemie RIGIPS.
Nie przewiduje si¢ wzmocnienia istniejacych drewnianych belek stropowych, jednakze ze
wzgledu na mozliwosé lokalnych ostabien elementéw drewnianych spowodowanych np.
korozja biologiczna; moze zaistnie¢ koniecznos¢ wymiany lub wzmocnienia lokalnego
czesci konstrukcji - okreslenie ewentualnego zakresu naprawy mozliwe bedzie po
wykonaniu odkrywki podczas usuwania istniejacych warstw posadzkowych (polepa, slepy
putap, itd.)

Strop nad pictrem (element konstrukcji dachu)- poddasza, drewniany; planowane
jest usunigcie istniejacych warstw ocieplenia (polepa, slepy putap, tynk natrzcinie);
wykonanie izolacji p.wilgociowej z folii, izolacji z wetny mineralnej oraz warstw
uodpornienia pozarowego (EI30) w systemie RIGIPS. Nalezy zatozy¢ koniecznosé
wymiany elementow drewnianych stropu - jak w przypadku stropu nad parterem.

3.2.3. Schody.
Schody zewngtrzne - istniejace betonowe schody do pomieszczen piwnicy; ich stan
okreslono jako sredni lecz nie wymagajacy natychmiastowej naprawy.

Schody wewnetrzne prowadzace z parteru na pietro sa schodami wtérnymi,
wykonanymi w latach 50-tych biegtego wieku. W obecnej formie nie spetniaja wymagan
odnosnie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania oraz bezpieczenstwa
pozarowego, tj.:

- ich stan zagraza bezpieczenstwu konstrukcji

- wysokosci stopni, szerokosci biegu (max wysokos¢ stopni 17 cm, szerokos¢ biegu min.
120 cm) oraz wysokosci przejscia z 1-go biegu na spocznik wynoszaca ok 1,8 m - nie sa
zgodne z aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi

-ze wzgledu na przepisy przeciwpozarowe, wymagana jest wydzielona klatka schodowa o
konstrukcji zapewniajacej REI 60, obudowana scianami oddzielenia (REI 60) i oddymiana

Stan istniejacej wewnetrznej klatki schodowej - jako konstrukcji wtérne,
wbudowanej w okresie powojennym - nie pozwala | nwestorowi w racjonalny i
ekonomiczny sposdb na dostosowywanie z pozostawieniem konstrukcji drewnianej do
istnigjacych przepisow i wymagan uzytkowych.

Projekt zaktada:

- rozbidrke istniejacych schoddw drewnianych,

- wykonanie zelbetowej konstrukcji oparte na istniejacych scianach nosnych (nie
spowoduje to przekroczenia nosnosci scian i fundamentow), wykonanie konstrukcji
zelbetowej wg rysunkow wykonawczych zawartych w odrgbnym opracowaniu
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wykonawczym

- wykonanie dodatkowych scian wydzielajacych klatke - w systemie RIGIPS, oraz drzwi
zamykajacych w klasie EI30

- wykonanie oddymiania klatki, poprzez zastosowanie 2 sztuk okien oddymiajacych
VELUX, umieszczonych w potaci dachu - pomigdzy istniejacymi krokwiami. Okna
oddymiajace wyposazone beda w System samoczynnego otwarciaw przypadku powstania
pozaru, zataczanego automatycznie lub recznie z centralki sterujacej, umieszczone] w
tatwo dostepnym miejscu (zabezpieczone] przed uzyciem przez osoby niepowotane).

3.2.4. Dach.

I stnigjaca konstrukcja dachu znajduje si¢ w stanie dobrym, niewymagajacym
wymiany lub wzmocnien elementow konstrukcyjnych, z zastrzezeniem wystapienia
lokalnych uszkodzen biologicznych (autor opracowania podczas wizji lokalnej nie znalazt
migjsc ktore mogtyby zagraza¢ bezpieczenstwu). W przypadku stwierdzenia podczas
remontu dachu, ze istnigjace elementy drewniane sa uszkodzone nalezy wymieni¢
zdegradowane czgsci konstrukcii.

Projekt zaktada sprawdzenie staniu istniejacego pokrycia dachu i w razie potrzeby
zdjecie i utozenie na nowo, z zerwaniem istniejacej papy i utozeniu ponownym izolacji
przeciwwodnej z papy na istniejacych deskach drewnianych (po sprawdzeniu ich stanu, w
razie potrzeby miejscowej wymiany) zabezpieczonych srodkami solnymi do stopnia
trudnozapalnosci (np. FOBOS M4). Cala konstrukcja dachu podlegata bedzie
zabezpieczeniu do trudnozapalnosci.

Elementy konstrukcji dachu, znajdujace si¢ w poziomie 1-go pigtra, po odstonigciu
i sprawdzeniu ich stanu, zabezpieczone beda do klasy EI30 poprzez obudowe w systemie
RIGIPS.

3.2.5. Wentylacja

Planuje sie wykorzystanie istnigjacych kanatbw w murowanych kominach.
Podtaczenie poszczeg6lnych pomieszczen pokazano na rysunkach. Przed podtaczeniem
wykona¢ ekspertyze kominiarska istniejacych przewodow.

3.2.6. Wewnetrzneinstalacje.

Istnigjace instalacje wewngtrzne planowane sa do wymiany, wg opracowan
branzowych stanowiacych integralna czgs$¢ niniejszego opracowania

4. OPISARCHITEKTONICZNO —KONSTRUKCYJNY

4.1. FUNDAMENTY.
Istnigjace, do pozostawienia bez zmian.

4.2. SCIANY KONSTRUK CYJNE ZEWNETRZNE
| stnigjace sciany zewngtrzne pozostaja bez zmian.

4.2. SCIANY KONSTRUK CYJNE WEWNETRZNE

| stnigjace sciany wewngtrzne, po wykonaniu planowanych przebi¢ otworow
(wykonanie przebic¢ scisle wg rysunkéw wykonawczych pod scistym nadzorem
uprawnionego kierownika budowy), nalezy uzupetni¢ ubytki tynku poprzez wykonanie
tynku cementowo-wapiennego i szpachlowanego gtadzia gipsowa. Sciany malowane
farbami akrylowymi w kolorach pastelowych, jasnych.

4.3. STROPY ISTNIEJACE

4.3.1. Strop nad piwnica - bez zmian konstrukcyjnych
Zatozono zdjecie istnigjacych warstw posadzki do poziomu konstrukcji stropu,
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wyréwnanie podtoza keramzytem lub innym lekkim materiatem wyréwnujacym,
wykonanie izolacji poziomej z 2 warstw folii PE (lub papy),utozenie warstwy styropianu
gr. 5 cm, wykonanie szlichty cementowej gr. 4 cm zbrojonej siatka z pretow srednicy 3
mm, utozenie wierzchniej warstwy posadzki z ptytek gresowych.

4.3.2. Strop nad parterem

Po usunigciu istnigjacych posadzek oraz polepy i tynku mineralnego natrzcinie,
istnigjace stropy nalezy izolowa¢ akustycznie wetna mineralna gr. min 10cm utozona
pomigdzy belkami stropowymi. Od spodu strop zabezpieczony przeciwwilgociowo
warstwa folii paroszczelnej, nastepnie planowane jest wykonanie oktadziny ogniochronnej
(REIG0) - w systemowym rozwiazaniu RIGIPS (4.10.32)

Gorna warstwe stropu stanowi¢ bedzie utozona na istnigjacych belkach
stropowych ptyta OSB wodoodporna gr. 25 mm zabezpieczona przeciwwilgociowo 2
warstwami papy lub folii PE, nast¢pnie utozony bedzie suchy jastrych RIGIDUR - w
rozwiazaniu systemowym RIGIPS (7.05.00). Wierzchnia warstwa wykonana bedzie z
ptytek gresowych klejonych do podtoza (na powierzchniach komunikacji, wc) oraz paneli
podtogowych drewnianych — debowa ,,deska barlinecka’ . Zaleca si¢ wykonanie izolatoréw
ttumiacych odgtos krokdw (pomigdzy ptyta OSB i belkami stropowymi).

4.3.3. Strop nad pietrem

Strop nad pigtrem (element konstrukcji dachu)- poddasza, drewniany; planowane
jest usuniccie istnigjacych warstw ocieplenia (polepa, slepy putap, tynk natrzcinie);
wykonanie izolacji p.wilgociowej z folii, izolacji z wetny mineralnej oraz warstw
uodpornienia pozarowego (EI30) w systemie RIGIPS. Nalezy zatozy¢ koniecznos¢
wymiany elementéw drewnianych stropu - jak w przypadku stropu nad parterem.

4.4. SCIANK | DZIALOWE

Scianki dzialowe na parterze wymurowaé z bloczkow cementowo - wapiennych a
w pomieszczeniach mokrych z cegly ceramicznej dziurawki na zaprawie cementowsy.
Alternatywnie sciany moznawykona¢ z bloczkow gr. 8cm SILKA.

Scianki dzialowe na pietrze zaprojektowano z ptyty gips.-karton. na stelazu z
wypetnieniem wetna mineralna w technologii systemu RIGIPS 3.40.03
W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé ptyte gips.-karton. wodoodporna.

4.5. SCHODY

Zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu B20 zazbrojone stala
A-l11'i A-0 zgodnie z obliczeniami statycznymi (egz. archiwalny). Szczegoéty konstrukgcji
schodéw wg rysunkow wykonawczych w odregbnym opracowaniul.

4.6. WENTYLACJA
Jako wentylacje pomieszczen nalezy wykorzystac istniejace kanaty wentylacyjne.
Przed podtaczeniem kanatéw nalezy wykona¢ ekspertyze kominiarska.

4.7. STOLARKA DRZWIOWA

Zamontowa¢ stolarke drzwiowa wedtug danych na rzucie przyziemia. Drzwi
wykona¢ w konstrukcji drewnianej. Drzwi wydzielenia p.poz. musza posiada¢ stosowne
aprobaty techniczne.

4.8. WYK ONCZENIE WEWNETRZNE
Posadzki:
Zaprojektowano wykonanie posadzek:
- ptytki gress - pomieszczeniawc, kuchnia, jadalnia, komunikacja
- panele drewniane (,deska’ Barlinecka, dgbowa) —w pomieszczeniach zajeé
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terapeutycznych
Sciany i sufity:
- tynki wewnetrzne — sciany murowane pokry¢ tynkiem wapienno-cementowym
kat. 11, szpachlowanym w pomieszczeniach mokrych — tynk cementowy.
- Sciany - malowane farba akrylowa w kolorach pastelowych.
Sciany w WC oraz w lazience-okladzina z ptytek glazurowanych naklej do
wysokosci min. 2,0m.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

5.1. Pow. Uzytkowa - 420,8 m?

5.2. Wysokosci obiektow — zabudowa niska — 2 kondygnacje nadziemne
5.3. Kondygnacji podziemnych —1.

5.4. Warunki usytuowania. Zgodnie z wymaganymi warunkami

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi - ZL II,

5.6. Obciazenie ogniowe.

Nie przewiduje sie sktadowania materiatow palnych. Przyjeto gestos¢ obciazenia

ogniowego do 1000 MJn.
5.7. Zagrozenie wybuchem
wewngtrzne — nie wystepuje;
zewngtrzne — nie wystepuje
5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku —,,C”
Elementy budynku zaprojektowano jak dlaklasy ,, C’
- gtdbwna konstrukcja nosna— R60
- konstrukcja nosna dachu — R30
- strop — REI 60
- obudowa scian zewnetrznych - EI 60
- §ciany wewngtrzne — EI30
- §ciany wydzielenia klatki schodowej REI60
- przekrycie dachu — E30
5.9. Warunki ewakuacji.

Ewakuacja z pomieszczen budynku na zewnatrz — warunki zapewnione z
wykorzystaniem klatki schodowej jako odrebnel strefy pozarowe. Diugosci dojsé
ewakuacyjnych sa zachowane.

5.10. Obiekt wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe:

- W przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktéry powinien by¢ umieszczony w  poblizu
wejscia do budynku lub gtéwnego przytacza sieciowego i odpowiednio oznakowany

- w instalacje odgromowa

- przepusty instalacyjne w przegrodach nalezy wykona¢ w klasie odpornosci przegrody

- instalacje automatycznego wykrycia zadymienia klatki schodowej i otwarcia okien
potaciowych oddymiajacych

5.11. Drogi pozarowe — zapewnione.

6. UWAGI KONCOWE

roboty mozna rozpoczaé po uprawomocnieniu sig¢ decyzji pozwolenia na budowe oraz
po ustanowieniu kierownika budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane,

budowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego kierownika,
nawyroby warsztatowe elementow konstrukcyjnych nalezy uzyska¢ atest wytworcy
uprawnionego do wykonywania konstrukcji stalowych,

wszelkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu,
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roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem wymaganych norm i przepisow w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz w zakresie warunkow technicznych (Dz. U. Nr 75)
odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi stosownymi warunkami
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, cz. IV

OPRACOWAL.:
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| nf ormacj a dotyczaca

bezpi eczeastwa I ochrony zdrow a

| N\ESTYCJA: Adapt acj a budynku Suski ego Domu Kul tury na
Srodow skowy Dom Sanmpponobcy dl a Dorostych
Lokal i zacj a: 14-240 Susz, ul. Koscielna 1

| nwestor: M ejsko — Grinny Oérodek Ponbcy Spotecznej
14- 240 Susz

1. Zakres robét dla catosci zam erzenia budow anego.

Zakres robo6t obejnmuj e adaptacj e budynku Suski ego Donmu Kul tury
na Srodow skowy Dom Sanpponocy dl a Dorostych

2. Wkaz istniejacych obiektow budow anych.

Wchwi |i obecnej na terenie dziatki zlokalizowany jest
i stniej acy budynek Suskiego Dormu Kul tury.

3. Wskazani e el enment 6w zagospodar owani a dzi atki nbgacych
stwarzaé zagrozeni e bezpi eczeastwa i zdrow a | udzi.

Na tereni e dziatki el enentam nbgacym stwarzac¢ zagrozenie
dl a bezpi eczenstwa i zdrowi a ludzi, jest bliska |okalizacja
przedm ot owego budynku w stosunku do drogi publicznej.

4. Wskazani e dotyczace przew dywanych zagrozehn wyst epuj acych
podczas realizacji rob6t budow anych, okresl aj ace skal e
rodzaj e zagrozenia oraz mejsce i czas ich wystapienia.

Podczas wykonywani a robét budow anych nbga wyst api ¢

zagrozeni a:

- ryzyko upadku z wysokosci przy wykonywani u robo6t na
wysokosc

- ryzyko porazenia pradem przy obstudze urzadzen
el ekt rycznych

- ryzyko wypadku ze wzgl edu na bliska | okalizacje drogi
publ i cznej

5. Wskazani e sposobu prowadzeni a i nstruktazu pracowni kéw
przed przystapieniemdo realizacji rob6t szczegdl nie
ni ebezpi ecznych

Spos6b prowadzeni a i nstruktaz dl a pracowni kéw przed
przyst api eniem do realizacji rob6t szczegdl nie

ni ebezpi ecznych, pow nien byé¢ prowadzony przez osobe
posi adaj aca odpow edni e uprawni eni a, ze szczeg6l nym
uwzgl edni eni em ewent ual nych zagrozen oraz sposobdéw ich
zapobi egani a.
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1
| nstruktaz nal ezy przeprowadzi ¢ zgodni e z Rozporzadzeni em
M nistra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w spraw e
bezpi eczenstwa i higi eny pracy podczas wykonywani a robo6t
budowl anych ( Dz. U Nr 47, poz. 401).

6. Wskazani e érodkéw technicznych i organi zacyj nych
zapobi egaj acych ni ebezpi eczeAast wom wyni kaj acym z wykonywani a
rob6t budow anych w strefach szczeg6l nego zagrozeni a zdrow a
lub wich sasiedztwie, wtymzapewni aj acych bezpi eczeastwo i
sprawna konuni kacj e, unozliw aj aca szybka ewakuacj e na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organi zacyjne, ktore pow nien
uszczegoiow ¢ , plan bioz”

- wyszczegOl nienie oraz plan oznaczenia czynni kobw nobgacych
stwar za¢ zagrozenie

- plan rozm eszczeni a sprzetu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeni u robo6t budow anych

- rozm eszczenie i oznaczeni e granic obszaréw wewnetrznych
i zewnetrznych stref ochronnych, wynikaj acych z
przepi so6w odr ebnych, takich jak strefy nmagazynowani a
i skiadowani a materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
pr epar at 6w ni ebezpi ecznych, stref pracy sprzetu
zmechani zowanego i ponocni czego

- rozm eszczeni e placOw produkcji ponocniczej, takich jak
Wezty produkcji betonu cenmentowego itp

- przedstaw enie rozwi azan uktadoéw koruni kacyj nych,
transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie terenu
unozl i W aj aca szybka ewakuacj e na wypadek pozaru, awari
i innych zagrozen

- lokalizacja pom eszczen higieniczno-sanitarnych

opracowak:
i nz. Bogdan Motyl i nski
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RZUT PIWNICY
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PRACOWNIA PROJEKTOWA | OPRACOWANIE:

UDOWNICTWO
NWESTYCJE

N ADZORY

inz. Bogdan Motylinski

TRUPEL 55A
14-220 KISIELICE
sledzba:

ILAWA, ul. Lubawska 3
biurowiec IPB, p. nr4
telfax:  0-89 644 83 07
telkom. 0 606 806 277

email: bin_ilawa@wp.pl

Projekt budowlany adaptacji budynku
Suskiego Domu Kultury na Srodowiskowy Dom
Samopomocy dla Dorostych w Suszu

ADRES: 14-240 Susz, ul. Koscielna 1

INWESTOR: Miejsko - Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej w Suszu

PROJEKTANT:

RYSUNEK:

RZUT PIWNICY - inwentaryzacja

BRANZA: arch.+ konstr.
SKALA: 1:100
DATA: wrzesieri 2008 r.
NR RYSUNKU:
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RZUT PARTERU
- inwentaryzacja
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P COWNIA PROJEKTOWA gl:o?glg%\gggvlviny adaptaciji budynku
UDOWNICTWO Izgggklg?éLICE Suskiego Domu Kultury na Srodowiskowy Dom
NWESTYCJE sodaer Samopomocy dla Dorostych w Suszu
ADZO RY ILAWA, ul. Lubawska 3
N biurowiec IPB, p.nr4 || ADRES: 14-240 Susz, ul. Koscielna 1
telfax:  0-89 644 83 07
telkom. O 606 808 277 INWESTOR: Miejsko - Gminny Osrodek
inz. Bogdan Motylinski emait  bin_ilawa@wp.pl Pomocy Spotecznej w Suszu
PROJEKTANT: RYSUNEK:

RZUT PARTERU - inwentaryzacja

BRANZA: arch.+ konstr.
SKALA: 1:100
DATA: wrzesieri 2008 r.
NR RYSUNKU:
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RZUT PIETRA
- inwentaryzacja
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OPRACOWANIE:
PRACOWNIA PROJEKTOWA Projekt budowlany adaptacji budynku

UDOWNICTWO Izgggklg?éLICE Suskiego Domu Kultury na Srodowiskowy Dom
NWESTYCJE sodaer Samopomocy dla Dorostych w Suszu
ADZO RY ILAWA, ul. Lubawska 3
N biurowiec IPB, p.nr4 || ADRES: 14-240 Susz, ul. Koscielna 1
tellax  0-89 644 83 07 i .
telkom. O 606 808 277 INWESTOR: Miejsko - Gminny Osrodek
inz. Bogdan Motylinski emait  bin_ilawa@wp.pl Pomocy Spotecznej w Suszu
PROJEKTANT: RYSUNEK:

RZUT PIETRA - inwentaryzacja

BRANZA: arch.+ konstr.
SKALA: 1:100
DATA: wrzesieri 2008 r.
NR RYSUNKU:
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RZUT KONSTRUKCJI DACHU
- inwentaryzacja
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PRACOWNIA PROJEKTOWA | OPRACOWANIE:

Projekt budowlany adaptacji budynku
UDOWNICTWO Izgggklg?éLICE Suskiego Domu Kultury na Srodowiskowy Dom
NWESTYCJE

alciatoa: Samopomocy dla Dorostych w Suszu

ADZORY ILAWA, ul. Lubawska 3
N biurowiec IPB, p.nr4 || ADRES: 14-240 Susz, ul. Koscielna 1

wifac  0-89 644 83 07
telkom. O 606 808 277 INWESTOR: Miejsko - Gminny Osrodek

inz. Bogdan Motylinski emal:_bin_llawa@wp.pl Pomocy Spotecznej w Suszu
PROJEKTANT: Rysunek: RZUT KONSTRUKCJI DACHU
- inwentaryzacja
BRANZA: arch.+ konstr.
SKALA: 1:100
DATA: wrzesien 2008 r.
NR RYSUNKU:
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PRZEKROJ A-A
- inwentaryzacja
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P COWNIA PROJEKTOWA Igl:ong\IStob‘lljvg\glvlvllzany adaptacji budynku
UDOWNICTWO ngggklg?éLICE Suskiego Domu Kultury na Srodowiskowy Dom
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telfax:  0-89 644 83 07
telkom. O 606 806 277 INWESTOR: Miejsko - Gminny O$rodek
inZz. Bogdan Motylifiski emal:  bin_ilawa@wp.pl Pomocy Spotecznej w Suszu
PROJEKTANT: RYSUNEK:

PRZEKROJ A-A - inwentaryzacja

BRANZA: arch.+ konstr.
SKALA: 1:100
DATA: wrzesien 2008 r.
NR RYSUNKU:
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RZUT PARTERU
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RZUT PARTERU
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SZCZEGOL WYBIJANIA OTWOROW W ISTNIEJACYCH

WIDOK 1:10
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PROJEKTOWANY OTWOR DO WYBURZENIA

O P 1S TECHNICZNY

UWAGI OGOLNE

PRZYSTEPUJAC DO WYBIJANIA OTWOROW W MURACH CEGLANYCH NIEZALEZNIE

OD ZAPRAWY TRZEBA STOSOWAC ZABEZPIECZENIA. W MURACH POPEKANYCH

| ZWIETRZAEYCH BEZ ICH UPRZEDNIEGO WZMOCNIENIA ZADNYCH OTWOROW NIE
WOLNO WYKONYWAC, DLATEGO TEZ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYBIJANIA OTWORU
W SCIANIE KONSTRUKCYJNEJ NALEZY DOKEADNIE SPRAWDZIC JAKI JEST JEJ

STAN : CZY MA SPEKANIA LUB RYSY, W JAKIM STANIE SA CEGEY, ZAPRAWA,

JAKA JEST GRUBOSC MURU ORAZ SPOSOB | RODZAJ OBCIAZENIA.

PO UZYSKANIU W/W DANYCH NALEZY USTALIC SRODKI ZABEZPIECZENIA NA

CZAS PRZEBIJANIA OTWORU, POCZYM MOZNA PRZYSTAPIC DO ROBOT

WEDEUG NIZEJ USTALONEJ KOLEJNOSCI.

KOLEJNOSC ROBOT

1— PODSTEPLOWAC BELKI LUB PODCIAGI,KTORE WYWIERAJA OBCIAZENIE NA
ODCINEK PRZEWIDZIANY DO WYBURZENIA.

2— NAD GQRNA KRAWEDZIA PROJEKTOWANEJ BELKI WYKUC BRUZDE POZIOMA
0 WYSOKOSCI PROJEKTOWANEJ BELKI ZWIEKSZONA O 40 — 60 mm O GLEBOKOSCI

ROWNEJ SZEROKOSCI POLEK BELKI Z ZAPASEM NA TYNK | O DEUGOSCI UMOZLIWIA-
JACEJ OPARCIE BELKI PO 15 cm + 1/2 WYSOKOSCI BELKI. W MIEJSCU PRZYSZLYCH
PODPOR SPOD BRUZDY OBNIZYC O 15 cm CELEM WYKONANIA PODUSZKI BETONOWEJ.

3— BRUZDE PRZEMYC MLEKIEM CEMENTOWYM, A W MIEJSCU PRZYSZLYCH PODPOR

WYKONAC PODUSZKI BETONOWE Z BETONU B—15
4— W BRUZDZIE OSADZIC BELKE O WYSOKOSCI PODANEJ W OBLICZE-

NIACH STATYCZNYCH ORAZ NA RZUCIE SYTUUJACYM PROJEKTOWANE NADPROZA.
5— CZASOWO ZAMOCOWAC BELKE STALOWYMI LUB DREWNIANYMI KLINAMI NA
CALEJ DEUGOSCI CO 50 cm.

6— BELKE OTULIC SIATKA TRABITZA”
/= PRZESTRZEN WOKOE KONCOW BELEK WYPEENIC ZAPRAWA CEMENTOWA.

8— PPZESTPZEN MIEDZY BELKA A MUREM WYPEENIC RZADKA ZAPRAWA CEMENTOWA.

9— PRZESTRZEN MIEDZY GORNA POLKA BELKI A MUREM SILNIE | DOKLADNIE
UBIC WILGOTNA ZAPRAWA CEMENTOWA.

10— PO WYKONANIU W/W CZYNNOSCI Z JEDNEJ STRONY MURU WYKONUJEMY
IDENTYCZNE ZAEOZENIE BELKI Z DRUGIEJ STRONY.

11 W POEOWIE WYSOKOSCI BELEK CO 50 cm WYWIERCIC OTWORY | ZALOZYC
NAGWINTOWANE SWORZNIE. POPRZEZ SCIAGNIECIE SWORZNIA UZYSKUJEMY POLA-—
CZENIE BELEK. /

12— PO UPEYWIE 5 DNI WYKUC PROJEKTOWANY OTWOR

13— WYROWNAC POWSTALE NIEROWNOSCI — ZASZPAEDOWAC BELKE.

BETON B 20
STAL STt35X

OPRACOWANIE:

Projekt budowlany adaptacji budynku

Suskiego Domu Kultury na Srodowiskowy Dom
Samopomocy dla Dorostych w Suszu

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UDOWNICTWO TRUPEL 55A
NWESTYCJE 14 220 KISIELICE

ILAWA ul. Lubawska 3
biurowiec IPB, p. nr 4

telfac  0-89 644 83 07
telkom. O 606 806 277

email:  bin_ilawa@wp.pl

ADRES: 14-240 Susz, ul. Koscielna 1

INWESTOR: Miejsko - Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej w Suszu

N ADZORY

inz. Bogdan Motylinski

PROJEKTANT: RYSUNEK:

SZCZEGOL WYBIJANIA OTWOROW
W ISTNIEJACYCH MURACH

BRANZA: arch.+ konstr.
SKALA: 1:10

DATA: wrzesien 2008 r.
NR RYSUNKU:
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PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ELEKTRYCZNA
OBIEKT: SUSKI DOM KULTURY
TEMAT: ADAPTACJA BUDYNKU SUSKIEGO

DOMU KULTURY NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY DLA DOROSLYCH
» Projekt instalacji wewnetrzng”

ADRES: 14-240 SUSZ, ul. KOSCIELNA 1

INWESTOR: MIEJSKO-GMINNY OSRODEK

POMOCY SPOLECZNEJ
W SUSZU

PROJEKTANT:
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Zawartos¢€ projektu :

1. Stronatytutowa sr. 1
2. Spistresci str. 2
3. Opistechniczny str.3-6
4. Obliczeniatechniczne str. 7
5. Rysunki

5.1 Schemat ideowy rozdzielni gtbwnej RG rys. E-1 sir. 8
5.2. Schemat ideowy rozdzielnicy RUPS - rys B2 4r9
5.3 Instalacje elekir. i teletech — rzut parteru rys. E-3  str. 10
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Opistechniczny

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie na opracowanie dokumentacji

1.2. Branzowy projekt architektoniczno — konstrukcyjny
1.3. Uzgodnienia z inwestorem

1.4. Aktualnie obowiazujace przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zasilenie w energi¢ elektryczna i instalacje
elektryczne wewnetrzne parteru i | pigtra, adaptowanego budynku Suskiego Domu
Kultury na Srodowiskowy Dom Samopomocy dla dorostych w Suszu. Budynek jest
wyposazony w zasilanie i instalacje odgromowa

Projekt niniejszy obegjmuje :

a) zasileniew energig elektryczna

b) rozdzielnice n.n

c) instalacje oswietleniowe

d) instalacje gniazdowe

€) instalacje sitowe

f) ochrong od porazen pradem elektrycznym
g) instalacje wyrownawcza

h) ochrong przeciwprzepigciowa

3.1. Zadslenie

Zasilenie w energig elektryczna istnigjace . Zapotrzebowanie energetyczne bez
zmian w ramach istniejacych przekrojow przewoddw przytaczy i umow

3.2. Rozdzielnia gtbwna RG

Napigcie zasilania: 3L+PEN 400/230 V, 50 Hz. W rozdzielni nastapi
rozdzielenie szyny PEN naszyn¢ N i szyng PE.
Zasilanie obwodow instalacji w uktadzie TN-C-S.
Zaprojektowano rozdzielnicg typu LEGRAND XL 160 o IP 40 z drzwiczkami
metalowymi, Rys. nr 1 projektu
Szafa rozdzielcza konstrukcji stalowej, wbudowanaw sciane w uktadzie 3L+N+PE
Istnigjaca rozdzielnie gtéwna zdemontowac.
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3.2.1. Zabezpieczenia

a) W polach doptywowych rozdzielnicy RG przewidziano wytaczniki zwarciowe z
cztonkami przeciazeniowymi i zwarciowymi

b) W polach odptywowych przewidziano:
- roztaczniki z bezpiecznikami mocy
- wylaczniki réznicowo-pradowe
- wytaczniki instalacyjne z cztonem zwarciowym i przeciazeniowym

3.3. Rozdzielnica RUPS

Bedzie ona wykonana jako wtynkowa na bazie obudow LEGRAND Zostanie
umieszczona W pomieszczeniu pomieszczenia komputerowego. RUPS zasilic kable
YKY 3x16 z rozdzielni gltownej RG. Z rozdzielnicy RUPS beda zasilane odbiory
wymagajace podtrzymania ciaglosci zasilania przy awarii zasilania z Sieci
elektroenergetycznej. Zasilacz UPS wraz bateria zostanie umieszczony w
pomieszczeniu komputerowym. Zasilacz UPS i bateria bedzie w wykonaniu
pozwalajacym na zainstalowanie ich w szafach komputerowych 19”. Moc
instalowanych zasilaczy UPS szacowana jest na 6kVA. Zasilacz UPS bedzie posiadt
uktad przetwarzania 13f/1f. Bedzie wyposazony w karte sieciowa umozliwiajaca
wyprowadzenie sygnatlu do serwera. W przypadku zaniku zasilania podstawowego
serwer otrzyma sygnat z informacja 0 koniecznosci zamknigcia systemu. Czas
podtrzymania napigcia 15 minut przy 100% obciazeniu

3.4. Ingtalacje

Instalacje w projektowanym budynku beda wykonane kablami i przewodami
kabelkowymi miedzianymi typu YDY zo nanapiccie 750 V.
Linia zasilajacarozdzielni¢ RG istniejaca. Zasilenie rozdzielnic przewodami
kabelkowymi YDY zo 5x6 mm2 i YDY zo 5x10 mm2.
Kable i przewody uktadane beda w rurkach ochronnych w tynku i w tynku.

3.5. Oswietlenie, gniazda wtyczkowe.

3.5.1. Oswietlenie podstawowe

W pomieszczeniach oswietlenie bedzie wykonane oprawami swietléwkowymi
sufitowymi montowane do stropow statych.
W pomieszczeniach, w ktérych ze wzgleddw technologicznych wymagana jest
szczelnosé, beda stosowane oprawy hermetyczne..
Oprawy zasilane beda z obwoddw podstawowych, aw czesci opraw beda
zamontowane moduty oswietlenia awaryjnego.
Obwody oswietleniowe wykona¢ odpowiednio przewodami kabelkowymi na napigcie
750V. Zastosowaé przewody typu YDYp 3x1,5mm?. Obwody zabezpieczono jak na
schematach ideowych projektu.
Do oswietlenia pomieszczen sal zastosowac oprawy typu PO2, SNTX, WOS, firmy
ES-SY STEM. Szczegbtowe opisy narysunkach projektu.
Oprawy oswietleniowe nalezy umocowa¢ na sufitach pomieszczen. Sterowanie
oswietlenia Iacznikami klawiszowymi mocowanymi na wysokosci 1,4 m od poziomu
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posadzki. Przewody uktada¢ odcinkami bezposrednio w tynku i pod tynk w cegle.
Zastosowat osprzet wtynkowy zwykty i hermetyczny.

Laczenie przewoddw w puszkach rozgateznych za pomoca ,, szybkoztaczek” Natezenie
oswietleniaz 100x w Kkorytarzach, 200 w pomieszczeniach socjalnych i 500 w
pomieszczeniach biurowych.

3.5.2. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne w pomieszczeniach i korytarzach bedzie realizowane
przez wybrane oprawy oswietlenia podstawowego z modutem awaryjnym.
Przewiduje si¢ dziatanie oswietlenia ewakuacyjnego w okresie 2 godzin od zaniku
napiecia.

3.5.3. Oswietlenie ewakuacyjne

Nad wyjsciami z pomieszczen , korytarzy i klatki schodowsj, zaplanowano
oprawy ewakuacyjne z napisem WY JSCIE EWAKUACYJNE o 2h swieceniu.
Szczegbtowe opisy na rysunkach projektu.

3.5.4. Gniazda wtyczkowe
We wszystkich pomieszczeniach zainstalowane beda gniazda wtyczkowe
w wykonaniu podtynkowym i hermetycznym w zaleznosci od kategorii pomieszczenia
Obwody gniazd:
- jednofazowych, wykona¢ przewodami kabelkowymi na napigcie 750 V
YDYzo 3x2,5mm°. Obwody odpowiednio zabezpieczono jak na
schematach ideowych rozdzielnic.
- trzyfazowych wykona¢ przewodami YDYzo 5x4 mm2. Obwody
odpowiednio zabezpieczono jak na schematach ideowych rozdzielnic.
Gniazda stosowac:
- ze stykiem ochronnym 1 fazowe 16A podtynkowe i natynkowe
hermetyczne podwojne
- 3 fazowe jako wypusty do zasilenia odbioréw
Przewody uktada¢ odcinkami w tynku i pod tynk w cegle. Zastosowaé osprzet
podtynkowy zwykty i natynkowy hermetyczny.
Gniazda wtykowe nalezy montowa¢ na wysokosci:
- 30 cm w korytarzach, pomieszczeniach biurowych, pokojach , jadalniach
- 100 cmw pomieszczeniach ogolnych
- 120cmw kuchni
Laczenie przewoddéw w puszkach rozgateznych za pomoca ,,szybkoztaczek”

3.6. Ingtalacjesitowe

Instalacje sitowe zaprojektowano w formie oddzielnych wypustow do zasilenia
poszczegllnych urzadzen, rozdzielnic zasilgjacych, Instalacje sitowa wykonaé
przewodami miedzianymi o przekrojach podanych na schematach ideowych projektu.
Przewody uktada¢ odcinkami rurkach ochronnych RV S w tynku.

3.7.  Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa zostanie zrealizowana przez zainstalowanie
ogranicznikdw przepie¢ klasy 111 w rozdzielni RG . Ograniczniki sa firmy DEHNguard
lub zamiennie innych firm ( np.: ABB).
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3.8. Przedsiewziecia BHP

Przed dotykiem posrednim przewiduje si¢ ochrong przez zastosowanie
SZYBKIEGO WYLACZENIA uszkodzonego fragmentu instalacji oraz zastosowanie
potaczen wyréwnawczych.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje si¢:

- w sieci wewngtrznej budynku system samoczynnego szybkiego odtaczenia w
uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem przewodu ochronnego PE jako trzeciego
w obwodach 1- faz i jako piatego w obwodach 3-faz

- zastosowanie we wszystkich pomieszczeniach gniazd wtyczkowych ze stykami
ochronnymi, do ktérych zostanie przytaczony przewéd PE

- przewody ochronne poszczegélnych instalacji nalezy sprowadzi¢ na wspolny
zacisk ochronny PE w projektowanej rozdzielnicy.

- w tazienkach wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze.

- Jako srodek dodatkowe ochrony przeciwpozarowe zastosowaé wiaczniki
réznicowopradowe.

3.9. TELETECHNIKA

3.9.1 Instalacja telefoniczna

Instalacje telefoniczna wykonat przewodami Y TKSY 4x0,75 oddzielnie do
poszczegolnych gniazd typu GT-4 umieszczonych we wspélnej obudowie z gniazdami
komputerowymi i logicznymi. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunkach projektu.
Przewody prowadzi¢ z taczéwki telefonicznegg QUANTEX50 zainstalowanej w szafce
metalowe] TT na zewnatrz budynku w rurkach ostonowych RSV 16 mm w tynku.
Calos¢ instalacji wykona firma zajmujaca si¢ sieciami telefonicznymi na zlecenie i w
uzgodnieniu z inwestorem.

3.9.3 Instalagja gniazd komputerowych i logicznych

Instalacje gniazd komputerowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5 mm2.
Przewody prowadzi¢ w tynku. Zasilenie gniazd komputerowych z rozdzielnicy
komputerowgy RUPS zabudowanej w pomieszczeniu komputerowym. Instalacje
komputerowa logiczna wykona¢ przewodami typu MOLEX PREMISE NETWORKS
Power Cat. SE UTP IEC 332.1 FR-PUC 4PR 24 AWG NUP=69%, prowadzi¢ od
serwera Przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych w tynku. Gniazda obwodow
logicznych zainstalowat przy gniazdach komputerowych we wspdlnej obudowie np.
DATA. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunkach projektu. Catos¢ instalagji
wykona firma zajmujaca si¢ sieciami komputerowymi na zlecenie i w uzgodnieniu z
inwestorem.

4.0 Uwagi

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami

- Po zakonczeniu robét wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodOw oraz
skutecznosci zerowania

- Zakresrobot objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba
lub przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnieniado prowadzenia robot
w zakresie elektrycznym.
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5.0 Obliczenia

Przyjeto wedtug stanu istniejacego wspotczynnik jednoczesnosci k; = 0,7

Moc obliczeniowa wyniesie:
Pz =50kW Pszcz=50x 0,7 =35 kW

|=54A

12.2 Sprawdzenie warunku dostatecznie szybkiego wylaczenia

Do sprawdzenia przyjcto skrajne gniazdo wtykowe zasilane z rozdzielni RG
Zabezpieczenie obwodu z rozdzielni RG wytacznik nadmiarowy P312 B20A .

R=0,3W zmierzonaw istn ZK budynku

2x25
Rk = ---------- = 0,37
54x25
R:= Rz +Rx1+R«2 =0,7 W

Re»Zc

lz=(0,8*230)/0,7 = 262 A lw=10x20 =200A

1> 1w

Warunek jest spetniony
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——| OPRAWA SWIETLOWKOWA K418.U—AD EVG/4xT8 18W /7175001 /IP20/ES—SYSTEM

OPRAWA SWIETLOWKOWA K418.U—AD EVG/Aw/4xT8 18W/8108001/IP20/ES—SYSTEM

L EGENDA:

OPRAWA SWIETLOWKOWA EWAKUACYJINA SCREN DS8—A8TC2N 8W/869257/IP20/ES—SYSTEM

RG ROZDZIELNA Gt OWNA OPRAWA SWIETLOWKOWA EWAKUACYJINA SCREN DS8—A8TC2ZN 8W/869257/IP20/KIER./ES—SYSTEM

"Ew
<
"Ew'
RUPS ROZDZIELNICA UPS ———1 OPRAWA SWIETLOWKOWA SNTX 236 EVG/2xT836W IP24/ES—SYSTEM

Aw[———1 OPRAWA SWIETLOWKOWA AWARYJINA 2h SNTX 236 EVG/2xT836W IP24/ES—SYSTEM

1 OPRAWA SWIETLOWKOWA PO2 236 EVG/2xT836W IP65/ES—SYSTEM
Aw 1 OPRAWA SWIETLOWKOWA AWARYJNA  2h PO2 236 EVG/2xT836W IP65/ES—SYSTEM
Q. @  —— LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY , ZWYKLY IP-23, HERMETYCZNY 1P-44
p’ p’ —— LACZNIK SCHODOWY , ZWYKLY IP-23, HERMETYCZNY IP-44 PRACOWANIE.
X( e — LACZNIK KRZYZOWY , ZWYKLY 1P-23, HERMETYCZNY IP-44 PRACOWNIA PROJEKTOWA Projekt budowlany adaptacji budynku
UDOWNICTWO IEE’EE;'Z@?E\UCE Suskiego Domu Kultury na Srodowiskowy Dom
X_— — OPRAWA ZAROWA PLAFONIERA 100W/IP—65 — BOCZNA NWESTYCJE ot Samopomocy dla Dorostych w Suszu
ADZORY | Byt N
X — OPRAWA ZAROWA PLAFONIERA 100W/IP—65 — SUFITOWA N - M%:'aw ADRES: 14-240 Susz, ul. Koscielna 1
- . - telkom. O 606 808 277 INWESTOR: Miejsko - Gminny Osrodek
— PUSZKA PRZYLACZENIOWA ZASILENIE 3 FAZ/ 400V inZ. Bogdan Motylifiski grar._bin_llawa@up-p Pomocy Spotecznej w Suszu
{ — GNIAZDO WTYCZ 3 FAZ + N + PE PROJEKTANT: RYSUNEK: RZUT PARTERU
{ — GNIAZDO WTYCZ, 1 FAZ, 7 BOLCEM OCHRONNYM 164A/230V INSTALACJE ELEKTRYCZNE
%@ — ON, WTYCZ, 1 FAZ 7 BOLCEM OCHRON, HERMETYCZNE 16A/230V BRANZA: elektryczna
FIl. — GNIAZDO MODULOWE TELEFONICZNE
Kl — GNIAZDO MODULOWE 1 FAZ KOMPUTEROWE WTYCZKOWE 16A/230V SKALA: 1:100
L] — GNIAZDO MODULOWE LOGICZNE, KOMPUTEROWE .,
DATA: wrzesien 2008 r.
NR RYSUNKU: E-3
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RUPS [—— 1 OPRAWA SWIETLOWKOWA SNTX 236 EVG/2xT836W IP24/ES—SYSTEM
ROZDZIELNICA UPS
AN————_1 OPRAWA SWIETLOWKOWA AWARYJNA 2h SNTX 236 EVG/2xT836W IP24/ES—SYSTEM
[ 1 OPRAWA SWIETLOWKOWA P02 236 EVG/2xT836W IP65/ES—SYSTEM
Aw 1 OPRAWA SWIETLOWKOWA AWARYJINA 2h PO2 236 EVG/2xT836W IP65/ES—SYSTEM
Q. @ —— LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY , ZWYKLY IP-23, HERMETYCZNY IP-44
/O/ /@” —— LACZNIK SCHODOWY , ZWYKLY IP-23, HERMETYCZNY IP-44
X e — LACINIK KRZYZOWY , ZWYKLY IP-23, HERMETYCZNY IP-44 PRACOWNIA PROJEKTOWA gfoﬁgﬁ%wgg,'f;nyadaptacji budynku
] UDOWNICTWO IEE’Z)E;'ZQ?E\UCE Suskiego Domu Kultury na Srodowiskowy Dom
X~ — OPRAWA ZAROWA PLAFONIERA 100W/IP—65 — BOCZNA NWESTYCJE i Samopomocy dla Dorostych w Suszu
_ ADZORY LL_AWA_.uI.I Lubawsia 3 —
X — OPRAWA ZAROWA PLAFONIERA 100W/IP—65 — SUFITOWA iurowiec IPB, p. nr ADRES: 14-240 Susz, ul. Koscielna 1
e Oemamezry || INWESTOR: Miejsko - Gminny Orodek
— PUSZKA PRZYLACZENIOWA ZASILENIE 3 FAZ/ 400V inz. Bogdan Motylinski emat. bin_ilawa@wp.pl Pomocy Spotecznej w Suszu
{ — CONIAZDO WTYCZ 3 FAZ + N + PE PROJEKTANT: RYSUNEK: RZUT PIETRA
{ — GNIAZDO WTYCZ, 1 FAZ 7 BOLCEM OCHRONNYM 16A/230V INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ﬁ@ — GN, WTYCZ 1 FAZ 7 BOLCEM OCHRON, HERMETYCZNE 16A/230V
BRANZA:
FI — GNIAZDO MODULOWE TELEFONICZNE elektryczna
Kl — GNIAZDO MODULOWE 1 FAZ KOMPUTEROWE WTYCZKOWE 16A/230V SKALA: 1:100
| — GNIAZDO MODULOWE LOGICZNE, KOMPUTEROWE
DATA: wrzesien 2008 r.
NR RYSUNKU: E-4
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P COWNIA  PROJE OWA gfo?glft%\:lvggvlvllza:ny adaptacji budynku
UDOWNICTWO IEgEOEklg?IlE\LICE Suskiego Domu Kultury na Srodowiskowy Dom
NWESTYCJE sodtbar Samopomocy dla Dorostych w Suszu
ADZORY [ EAWA, ul. Lubawska 3
Pz - Moc zainstalowana N blurowlec IPB, p.nr4 || ADRES: 14-240 Susz, ul. Koscielna 1
k - Wspot, jednoczesnosci teirax: - 0-89 644 83 07 . Mioi ;
' fellom. 0 606 806 277 INWESTOR: Miejsko - Gminny Osrodek
Ps - Moc szczytowa inz. Bogdan Motyliriski omal.  bin_ilawa@wp.pl Pomocy Spotecznej w Suszu
OSPRZET WEWNETRZNY FIRMY “'SCHRACK'" LUB "LEGRAND" Is = Prad szczytowy
Pz - 50 kW PROJEKTANT: RYSUNEK:
k = 0,7
Ps - 35 kW SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI "RG"
Is = 54A

BRANZA: elektryczna
SKALA:

DATA: wrzesieri 2008 r.
NR RYSUNKU: E-1
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Stosowat wytaczniki réznicowo—pradowe no prady odksztatcone typ: A
W tablicy przewidzie¢ 10% rezerwy miejsco celem ewentualne] razbudowy

UDOWNICTWO
NWESTYCJE

N ADZORY

PRACOWNIA PROJEKTOWA

inz. Bogdan Motylifiski

TRUPEL 55A
14-220 KISIELICE

sledziba:

OPRACOWANIE:

Projekt budowlany adaptacji budynku

Suskiego Domu Kultury na Srodowiskowy Dom
Samopomocy dla Dorostych w Suszu

ILAWA, ul, Lubawska 3
biurowiec IPB, p. nr 4

telfax:  0-89 644 83 07
telom. O 606 806 277

emait:  bin_ilawa@wp.pl

ADRES: 14-240 Susz, ul. Koscielna 1

INWESTOR: Miejsko - Gminny Osrodek
Pomocy Spolecznej w Suszu

PROJEKTANT:

RYSUNEK:
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY "RUPS'

BRANZA: elektryczna
SKALA:

DATA: wrzesien 2008 r.
NR RYSUNKU: E-2
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BRANZA SANI TARNA

egz. Nr 6.

Rodzaj opracowania: Projekt adaptacji budynku Suskiego Domu Kultury na
Srodowiskowy Dom Samopomocy dla Dorostych
w Suszu.
Instalacja wod.-kan., centralne ogrzewanie, instalacja
gazowa

I nwestor: Migjsko- Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej
w Suszu

Proj ektant os$wi adcza, ze projekt budow any zostatr sporzadzony zgodnie z
obow azuj acym przepisan oraz zasadam wi edzy technicznej.

|tawa, Wrzesien 2008
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Opistechniczny:

do projektu instalacji wod.-kan, centralnego ogrzewaniai instalacji gazowej w
adaptowanym budynku Suskiego Domu kultury na Srodowiskowy Dom Samopomocy dla
Dorostych.

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora,
Wizja lokalna,
Inwentaryzacja dla potrzeb projektu

uzgodnienia

2. Instalacja wodociagowa

2.1. Woda zimna
Woda zimna dostarczana bedzie z istnigjacej instalacji wodociagowej w czgscCi
podpiwniczonej. Za wodomierzem zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PE-Al-PE dla cisnien 1,0MPa
w systemie “KNISAN” prowadzonych w posadzkach i bruzdach, w izolacji cieptochtonnej z
pianki poliuretanowej “THERMAFLEX”-"THERMOCOMPACT-S’.
Zawory przelotowe kulowe na cisnienie 6,0 bar.
Armatura wg wytycznych Inwestora
2.2. Woda ciepta

Woda ciepta przygotowywana bedzie centralnie w kotle gazowym dwufunkcyjnym.
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykonaé¢ z rur i ksztattek PE-Al-PE, lub PE-Al-PE
80 w systemie “KISAN"T=95°C, prowadzonych w posadzkach i bruzdach w izolacji
cieptochtonngj z pianki poliuretanowej “THERMAFLEX”-"THERMOCOMPACT-S".

Sposdb prowadzenia przewoddw i ich srednice pokazano na rysunkach.

3. Instalacja kanalizacji sanitarng.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone beda do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnegj. Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka wykona¢ z rur PCV klasy “N”,
natomiast piony i podejscia do urzadzen sanitarnych wykona¢ z rur PCV dla kanalizacji
wewngtrznej.

Urzadzenie sanitarne montowa¢ zgodnie z projektem architektonicznym. Typy

urzadzen sanitarnych uzgodni¢ z Inwestorem.
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4. Instalacja c.o.

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o paramentach max. 85°/60°C. Jako elementy grzejne
zastosowano grzejniki “RETTIG” typu “PURMO-V”.

Zastosowane zostana zawory termostatyczne, katowe z nastawa wstepna. Grzejniki
zaopatrzone w odpowietrzniki boczne. Na podejsciach do grzejnikow zastosowa zawory
odcingjace. Podejscia do grzejnikow od posadzki.

Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy do grzejnikéw wykonac z rur i
ksztaltek PE-Al-PE w systemie “KNISAN” dlatemperatury 95°C.

Przewody prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach izolowa¢ termicznie otulina z pianki
poliuretanowe] “THERMAFLEX”-"THERMOCOMPACT-S".

Zapotrzebowanie ciepta Q=22,6kW.

Dlatego zapotrzebowania przyj¢to kociot gazowy dwufunkcyjny z komora zamknigta typu
»WANDICH” o mocy 29 kW firmy ,,ULRICH”

5. Instalacja gazowa

Budynek posiada instalacje gazowa. Nowa instalacje wykona¢ z rur salowych czarnych bez
szwa, lub z rur miedzianych taczonych lutem twardym.

Na podegjsciach do urzadzen montowaé kurki gazowe. Przejscia przez stropy i ciany
wykona¢ w rurach ochronnych.

Przewody w korytarzu zabezpieczy¢ poprzez rurg ochronng stalowa. Przebieg
instalacji i srednice rur pokazano na rysunku.

6. Uwagi koncowe.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- Montazowych”- czesé 11- " Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Opracowat:
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RZUT PARTERU
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P COWNIA  PROJEKTOWA gl:o?glg%\ggyvlvllzény adaptaciji budynku
UDOWNICTWO IEE’EE;'Z@?E\UCE Suskiego Domu Kultury na Srodowiskowy Dom
NWESTYCJE sodaber Samopomocy dla Dorostych w Suszu
ADZORY ILAWA, ul. Lubawska 3
N © biurowiec IPB, p.nr4 || ADRES: 14-240 Susz, ul. Koscielna 1
telfax:  0-89 644 83 07 . . . z
telkom. O 606 808 277 INWESTOR: Miejsko - Gminny Osrodek
inz. Bogdan Motylinski emait  bin_ilawa@wp.pl Pomocy Spotecznej w Suszu
PROJEKTANT: RYSUNEK:
RZUT PARTERU
-instalaja wod.-kan.-
BRANZA: sanit.
SKALA: 1:100
DATA: wrzesieri 2008 r.
NR RYSUNKU:
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RZUT PIETRA
-instalacja wod.-kan.-
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OPRACOWANIE:
PRACOWNIA PROJEKTOWA Projekt budowlany adaptacji budynku

UDOWNICTWO IEE’EE;'Z@?E\UCE Suskiego Domu Kultury na Srodowiskowy Dom
NWESTYCJE sodaber Samopomocy dla Dorostych w Suszu
ADZORY ILAWA, ul. Lubawska 3
N © blurowiec IPB. . nr4 || ADRES: 14-240 Susz, ul. Koscielna 1
telfax:  0-89 644 83 07
telkom. O 606 808 277 INWESTOR: Miejsko - Gminny Osrodek
inz. Bogdan Motylinski emait  bin_ilawa@wp.pl Pomocy Spotecznej w Suszu
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