OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Droga gminna Karolewo - Susz

Inwestor: Gmina i Miasto Susz
14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6

Jednostka projektowa: Zaktad Ustug ,DAN" spétka z o.o.
ul. Sikorskiego 38
14-200 Itawa

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Na odcinku projektowanej drogi od km 0+000 do 0+800,00 od skrzyzowania
z ul. St. Wyszynskiego objeta odrgbnym opracowaniem, w miejscowosci Susz wystgpuje
nawierzchnia gruntowa. Nawierzchnia jest nieréwna, pofatdowana, spadki poprzeczne wymagaja
korekt. Szeroko$¢ jezdni od 3,50 do 4,0m. Droga obstuguje lokalny ruch samochodowy okoto 35
pojazdow na dobg. Brak w okolicy zaktadow przemystowych generujacych ruch cigzkich pojazdow.
Na catym projektowanym odcinku wystgpuje grunt piaszczysty przepuszczajacy. Odwodnienie
drogi powierzchniowe. W km 0+365 zlokalizowany jest betonowy przepust drogowy przeznaczony

do rozbiodrki 1 odbudowy.

2.1. Elementy infrastruktury

Jezdnia - gruntowa
Kanalizacja burzowa - brak
Kanalizacja sanitarna - brak

Sie¢ gazowa - istniejaca
Sie¢ wodociagowa - istniejaca
Sie¢ telekomunikacyjna - podziemna

Sie¢ energetyczna - nadziemna



2.2. Rozbiorki

- istniejacy przepust drogowy betonowy zastapi¢ przepustem z rur PCV karbowanych

0 SN >8 kN/m” o $rednicy ¢ 800mm, dtugosci 8,0m;

3. Elementy projektowane

Na catej dtugosci drogi zaprojektowano nawierzchni¢ bitumiczna gr. 8 cm. Projektowana

szerokos$¢ jezdni 5,00m. Wjazdy na posesje i pola uprawne wykonaé z asfaltobetonu. Zjazdy na

drogi gminne wykona¢ z asfaltobetonu. W_miejscu skrzyzowania drogi z gazociagiem wysokiego

cisnienia DN 100 PN 6.3 MPa relacji Kolodzieje — Susz w km 0+321.85 przebudowe wykonaé

zeodnie z warunkami 1/2007 z dnia 6 czerwca i 10 lipca br. wydanymi przez Pomorskiego

Operatora Systemu Dystrybucii Sp. z 0. 0. Oddzial w Gdansku — ujeto w odrebne] pozycii

kosztorysowe]. W km 0+365 wykona¢ przepust drogowy @ 800 mm o dt. 8,0 m.
- szeroko$¢ jezdni 5,0m

- klasa drogi — D;

- kategoria ruchu KR — 1;

- predkos¢ projektowa Vp — 40 km;

- grunty - piaski $rednie, Zwir 1 pospotka - grupa nosnosci G1

- przemarzanie 0,40*1,00= 0,40 m.

3.1. Jezdnia
- warstwa $cieralna asfaltobetonu $rednioziarnistego gr. 4 cm
- warstwa wiazaca asfaltobetonu $rednioziarnistego gr. 4 cm
- podbudowa z krusz. fam. stabilizow. mech. - frakcja 0 — 31,5 mm gr. 8 cm
- podbudowa z krusz. fam. stabilizow. mech. - frakcja 31,5 — 63 mm gr. 12 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gar. 10 cm
- istniejaca nawierzchnia zwirowa gr. 20 cm

58 cm > h,~0,40 m

3.2. Zjazd na drogg

- warstwa $cieralna asfaltobetonu $rednioziarnistego ar. 4 cm
- warstwa wiazaca asfaltobetonu $rednioziarnistego gr. 4 cm
- podbudowa z krusz. fam. stabilizow. mech. - frakcja 0 — 31,5 mm gr. 10 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 25 cm

43 cm > h,~=0,40 m



3.3. Zjazd do posesji

- warstwa $cieralna asfaltobetonu §rednioziarnistego gr. 4 cm
- warstwa wiazaca asfaltobetonu $rednioziarnistego gr. 4 cm
- podbudowa z krusz. tam. stabilizow. mech. - frakcja 0 — 31,5 mm gar. 10 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 25 cm

43 cm > h,~=0,40 m
3.4. Pobocze
- szeroko$¢ 0,75m;
- spadek poprzeczny 6%;

- mieszanka zwirowa 0-20 mm gar. 15 cm

- warunek mrozoodpornosci hz = 0,40m dla projektowanej drogi 1 zjazdow jest spetniony.

3.5. Luki poziome
Na calym odcinku drogi zaprojektowano tuki o promieniach 170, 180 i 200 m, poniewaz
odcinek projektowanej drogi przebiega w terenie zabudowany, gdzie dopuszczalna predkosé

pojazdow wynosi 50km/h nie przewiduje si¢ oznakowania pionowego.

3.6. Poszerzenia
Nie ma mozliwos$ci usytuowania poszerzen na tukach ze wzgledu na zbyt waski istniejacy pas

drogowy.

4. Ochrona Srodowiska

4.1. W zwiazku z bardzo matym nasileniem ruchu w trakcie przebudowy i po jej zakonczeniu
nie stosowano specjalnych rozwiazan w zakresie:
- ochrony obiektow przed hatasem,

- ochrony powietrza,

4.2. Ochrona wod
- odwodnienie odprowadzone powierzchniowo do projektowanych rowow drogowych

obsianych trawa wysokokoszona petniaca funkcj¢ infiltracyjna.

4.3. Klasa drogi nie ulega zmianie jak rowniez sposob oddzialywania na sgsiednie

nieruchomosci nie ulegnie zwi¢kszeniu.



5. Stan prawny
- dzialki: nr 23, 97/11 - wlasciciel dzialek: Gmina 1 Miasto Susz,
- dziatka: nr 97/16, - wlasciciel dziatki: Skarb Panstwa PGL Lasy Panstwowe Olsztyn,

Nadlesnictwo Susz



