OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CzesS¢ opisowa

Zakres robot:

1. Roboty drogowe
- przebudowa jezdni

2. Kolejnos¢ realizacji
- I etap - roboty przygotowawcze,
- II etap - potozenie nowej nawierzchni,

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- budynki mieszkalne i gospodarcze w odlegtosci 10 — 15 m
od obiektu,
sie¢ telefoniczna,
sie¢ energetyczna,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa wysokiego cisnienia,
sie¢ kanalizacji sanitarnej.

4. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
- instalacje podziemne.

5. Zagrozenia podczas realizacji

roboty: budowa przepustéw, przebudowa jezdni, zabezpieczenie
gazociggu wysokiego cisnienia;

skala: 15 pracownikéw, 3 samochody ciezarowe, 2 koparki, walec
drogowy, wibromtoty;

rodzaj: wytadunek elementéw betonowych, uktadanie masy
asfaltowej.

Miejsce: Droga gminna Karolewo - Susz

6. Sposdb instruktazu pracownikéw

- szkolenie na stanowisku pracy;

- wykazanie ryzyka: roztadunek ciezkich materiatdw, praca
w wykopie, praca ciezkiego sprzetu, rozscietanie gorgcej masy
asfaltowej;

- omdwienie sprzetu i sSrodkéw bezpieczenstwa: wibromtoty, koparka,
rozscietacz, walce drogowe;

- omdwienie: instrukcji ppoz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe,
dziatania w przypadku uszkodzenia sieci: elektrycznej, telefonicznej,
gazowej.



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow,
sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen,
sprawdzenie atestéw materiatow,
wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,
uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej,
- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej,
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej
i nadziemnej,
- wyznaczenie miejsca ustawienia barakowozow,
- wyznaczenie drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie,
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegodlnych,
stanowiskach i maszynach,
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robdt,
- zapewhienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby,
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy,

8. W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy, podwykonawcéw,
sprzetu najemnego

9. Informacje opracowano na podstawie
- projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej Karolewo - Susz,
- Dz. U. 03.120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.



