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1 2 3 4 5 6 7 6*7H � I � � J K 
 � J � � � � � � � 	 � � L � � � � M �
1 JA-10 m3 286,75

2 JA-11 m3 1247,64

3 JA-12 m3 1490,47

4 JA-13 m3 43,92

5 JA-14 Odwodnienie wykopów. Igłofiltry godz 20,00

6 JA-15 m2 2158,11

7 JA-16 szt. 8,00H � I � � J K � � � � � � � � � L � � � � M �
8 JA-17 S-02.00.00     m3 120,69

9 JA-18 S-02.00.00     m 3,00

10 JA-19 S-02.00.00     m 316,20

11 JA-20 S-02.00.00 m 76,00

12 JA-21 S-02.00.00 m 336,00

Nr Specyfikacji 
Tecznicznej

 S-02.00.00 / 
S-03.00.00     

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 mo 
ścianach pionowych wykonywane 

ręcznie

 S-02.00.00 / 
S-03.00.00 

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m 
wyk.na odkład koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 
m3 w gr.kat. III-IV

 S-02.00.00 / 
S-03.00.00

Zasypanie 
wykopów .fund.podłużnych,punktowych,

rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 

25 cm) - kat.gr. III-IV

 S-02.00.00 / 
S-03.00.00     

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w 
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w 
hałdach z transp.urobku na odl. 1 km 

sam.samowyład. 

 S-02.00.00 / 
S-03.00.00     

 S-02.00.00 / 
S-03.00.00     

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz 
z rozbiórką balami drewnianymi w 

gruntach suchych kat.I-IV; 

 S-02.00.00 / 
S-03.00.00 

Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych

Uwaga: Przyjęto cenę ryczałtyową za 
100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru 
rurociagu tzn. wyznaczenie trasy oraz 

pomiary powykonawcze (przed 
zasypaniem sieci)

Podłoża pod kanały i obiekty z 
materiałów sypkich grub. 15 cm

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o 
śr. zewn. 250 mm

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o 
śr. zewn. 200 mm

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o 
śr. zewn. 160 mm

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów 
z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 

śr.zewnętrznej 90 mm



� � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � 
 � � 
 � � � � � � 
 � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �  !  " # ! $ %  & ' ( ) * & + ( , - * . / * ! $ %  & # &  %  0 / 1 2 3 & / - $ -  0 / 1 2 3 & %   % 4 -  & ( % + ( ) / ( 5 0 / * , 3 &6 7 8 9 : ; < ; = 7 > ; ? @ 7 6 ; < 7 A ; � < 8 @ B � ; > C � > 8 C B D C B E < 7 ; F ? 7 8 : G E
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1 2 3 4 5 6 7 6*7

Nr Specyfikacji 
Tecznicznej

13 JA-22 S-02.00.00 m 12,00

14 JA-23 S-02.00.00 m 7,00

15 JA-24 S-02.00.00 m 26,00

16 JA-25 S-02.00.00     stud 7,00

17 JA-26 S-02.00.00     [0,5m] -28,00

18 JA-27 S-02.00.00     stud 7,00

19 JA-28 S-02.00.00     [0,5m] -21,00

20 JA-29 S-02.00.00     stud 2,00

21 JA-30 S-02.00.00     [0,5m] -2,00

22 JA-31 S-02.00.00  stud. 1,00

Przewierty o długości  maszyną do 
wierceń poziomych o śr.50-500mm w 
gruntach kat.III-IV:Dotyczy przewietru 
sterowanego dla srednicy 250mm 

Przewierty o długości  maszyną do 
wierceń poziomych o śr.50-500mm w 
gruntach kat.III-IV:Dotyczy przewietru 
sterowanego dla srednicy 250mm 

Przewierty o długości  maszyną do 
wierceń poziomych o śr.50-500mm w 
gruntach kat.III-IV:Dotyczy przewietru 
sterowanego dla srednicy 125mm 

Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 1200 mm w 

gotowym wykopie o głębok. 3m. 
Dotyczy studni 

S4,S3,S2,S1,S5,S12,S16

Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 1200 mm w 

gotowym wykopie za każde 0.5 m 
różnicy głęb.

Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 1200 mm w 

gotowym wykopie o głębok. 3m. 
Dotyczy studni 

S6,S7,S8,S9,S10,S11,S13

Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 1500 mm w 

gotowym wykopie za każde 0.5 m 
różnicy głęb.

Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 1200 mm w 

gotowym wykopie o głębok. 3m. 
Dotyczy studni S14,S15

Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 1500 mm w 

gotowym wykopie za każde 0.5 m 
różnicy głęb.

Remont istniejącej studzienki Sist. 
(116,97/115,98)
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1 2 3 4 5 6 7 6*7

Nr Specyfikacji 
Tecznicznej

23 JA-32 S-02.00.00 szt. 2,00

24 JA-33 S-02.00.00 szt. 22,00

25 JA-34 S-02.00.00 szt. 10,00

26 JA-35 S-02.00.00 szt. 2,00

27 JA-36 S-02.00.00     kpl 4,00

28 JA-37 S-02.00.00 m 19,00

29 JA-38 S-02.00.00 m 26,00

30 JA-39 S-02.00.00 Przepompownia PP szt. 1,00

31 JA-40 S-02.00.00 m 12,00

Przejście przez ściany komór 
tulejami stalowymi "PS" przy 

grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 
265mm

Przejście przez ściany komór 
tulejami stalowymi "PS" przy 

grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 
215mm

Przejście przez ściany komór 
tulejami stalowymi "PS" przy 

grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 
175mm

Przejście przez ściany komór 
tulejami stalowymi "PS" przy 

grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 
90mm

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli 
energetycznych i 

telekomunikacyjnych ; Dotyczy 
nałożenia rur AROT O 125mm o 

długości 3,5 m 

Rura ochronna szczelna nakładana 
na rurociąg  o śr. 250 mm 

Rura ochronna szczelna nakładana 
na rurociąg o śr. 125 mm 

Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na 
słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.
2.1 m obsadzonych w gruncie  i 

obetonowanych
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1 2 3 4 5 6 7 6*7

Nr Specyfikacji 
Tecznicznej

32 JA-41 S-02.00.00 m3 2,00

33 JA-42 S-02.00.00 4,00

34 JA-43 S-02.00.00     m2 11,25

Wykonanie drobnych elementów 
betonowych. Dotyczy wykonania 
fundamentu pod przepompownie

Próba wodna szczelności kanałów 
rurowych odcinki 200 m 

1próba/20
0m

Rozbiórka i odbudowa polbruku przy 
studni rozprężnej


