SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.6. KOMINY. ROBOTY KOMINIARSKIE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t kominiarskich..
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wznoszeniu komindw oraz robot
kominiarskich majacych na celu sprawdzenie prawidtowosci wykonania przewodow kominowych.

Szczegdtowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robdt stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastgpujacych klas robdt wedtug stownika CPV :
- kl45.21. kod CPV 45210000-2 ,,Roboty budowlane w zakresie budynkdéw”.

2. MATERIALY

Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 MPa, zaprawa cementowa marki Rz = 8 MPa, cegta wapienno —
piaskowa pelna do wykonania murowanych kominéw wentylacyjnych, ceglta pelna ceramiczna do wykonania
murowanych kominéw spalinowych oraz gotowe ksztattki kominowe — bloki wentylacyjne wapienno — piaskowe .

2.1.  Cegly i bloki kominowe

Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne wykonywac z cegly pelnej ceramicznej klasy 15 Iub 10. Dopuszcza si¢
cegle wapienno-piaskowa klasy 15 do wykonywania przewodoéw wentylacyjnych. Nie dopuszcza si¢ do budowy
trzondw z przewodami cegly dziurawki i sitowki.

Do budowy kominéw o przekroju poziomym prostokatnym lub okraglym mozna stosowa¢ cegte wypalana z gliny,
zwykla, petng wg PN-75/B-12001 klasy nie mniejszej niz 20 oraz gatunku 1.

Bloki wentylacyjne wapienno — piaskowe maja wymiary 240x240x198 (J160).

2.2.  Zaprawy murarskie

Rodzaje zapraw i ich wlasciwosci techniczne wg pkt. 2.4. Specyfikacji Technicznej ,,ST.1.6. Roboty murowe”.
Do murowania $§cian i trzonow z kanatami z cegly nalezy dobiera¢ marke¢ zaprawy w zaleznosci od wymaganej
nos$nosci tych trzonéw. Zaleca si¢ stosowanie zaprawy o markach 1,5 do 3,0

Do murowania przewoddéw wentylacyjnych nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne.

W przypadku gdy temperatura przy $cianie trzonu komina przekracza 150°C nalezy stosowa¢ zaprawg wapienno-
cementowa o zawarto$ci cementu nie wigkszej niz 150 kg na 1 m3 zaprawy.

Do zaprawy nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000.

Do budowy trzonu komina z prefabrykatow nalezy stosowac zaprawg cementowa o marce nie mniejszej niz 8. Do
zalewania otworéw mozna stosowac beton zwyktly polciekly lub ciekty o klasie co najmniej rownej klasie betonu
uzytego do prefabrykatow.

3. SPRZET

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, wiadra i inne niezbg¢dne narze¢dzia w zaleznosci od wykonywanych robét oraz
zgodnie z zaleceniami producenta.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materialom przez producentow.



Brak szczeg6lnych wymagan odnosnie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Szczegdtowy zakres robot wg pkt. 1.2. niniejszego opracowania.

Murowanie kominow wg ,,ST. 1.6. Roboty murowe” z zachowaniem wszystkich wymagan odno$nie kominéw
wentylacyjnych murowanych podanych w pkt 10. niniejszej S.T., jak rowniez w oparciu 0 ,,S.T. 1.6. Roboty
murowe”, pkt.5.

5.1. Wykonanie przewodow

5.1.1. Droznos¢.
Przewody powinny by¢ drozne na catej swej dtugosci.

5.1.2. Prowadzenie przewodow

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢ wykonane boczne
otwory wylotowe. Dopuszcza si¢ wykonywanie goérnych otwordw wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad
blaszanych nad wylotem.

Kierunek prowadzenia przewodéw powinien by¢ pionowy. Dopuszcza si¢ odchylenie przewoddéw od kierunku
pionowego nie wigcej niz 30°. Za zgoda terenowego organu administracji panstwowej, wlasciwego w sprawach
pozwolen na budowg, dopuszcza si¢ odchylenie przewoddéw od kierunku pionowego do 45°, pod warunkiem
umieszczenia na zatamaniach przewodow otwordow rewizyjnych zamknigtych szczelnymi drzwiczkami.

Powierzchnie wewngtrzne przewodow w miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli
kominiarskiej ochraniaczami stalowymi wykonanymi z pretéw lub blachy stalowej i zamocowanymi zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Dhugos¢ przewodu biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie
przewodu od pionu wynikajace z niedokladno$ci wykonania nie powinno by¢ wigksze niz dla spoinowanych
powierzchni muru wg PN-68/B-10020.

Przewody powinny mie¢ na calej swej wysokosci, tacznie z przejSciami przez stropy i wience, jednakowy przekrgj
okreslony w dokumentacji, jednak nie powinny by¢ mniejsze niz 14 x 14 cm ('/> x '/» cegly ze spoinami). Przewody
powinny mie¢ w przekroju ksztatt kwadratu lub prostokata. Odchytki od okreslonych w dokumentacji wymiarow
przewoddw, wynikajace z niedoktadno$ci ich wykonania, nie powinny przekraczaé¢ +1,0 i —0,5 cm.

Przegrody z cegly migdzy poszczegodlnymi przewodami oraz pomigdzy tymi przewodami a licem muru wewngtrznego
powinny by¢ o grubo$ci co najmniej '/, cegly (12 cm).

Przegrody pomigdzy przewodami a zewngtrznym licem muru zewngtrznego powinny by¢ o grubosci co najmniej 1
cegly (25 cm); zaleca sig stosowanie w tym przypadku izolujacej termicznie szczeliny powietrzne; .

5.1.3. Wiazanie cegiel w murze z przewodami.

Spoiny pionowe jednej warstwy cegiet powinny by¢ pokryte pelnymi powierzchniami cegiel nastgpnej warstwy. W
powierzchniach wewngtrznych przewodow powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli na to pozwalaja
warunki, powinny si¢ znajdowa¢ tylko w naroznikach przewodow. Cegly stanowiace przegrody pomigdzy
poszczegodlnymi przewodami powinny by¢ jednym koncem osadzone w prostopadle do nich potozonych Sciankach
zewngetrznych .

W przypadkach koniecznych dopuszcza sig¢ odstgpstwa wynikajace z warunku prawidlowego wigzania w murze.

Stosowanie cegly ulamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach zachowania wigzania cegiet w
murze z przewodami.

Warstwy cegiel w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ ulozone prostopadle do kierunku
przewodu .

Ksztalt i wymiary zewngtrzne muréw z przewodami powinny by¢ zgodne z dokumentacja oraz wymaganiami wg PN-
68/B-10020.



5.1.4. Wypelnienie spoin.
Wszystkie spoiny w murach z przewodami powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.

5.1.5. Powierzchnie przewodow

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, facznie ze spoinami i bez wystgpow lub wklgsnigc.

Cegly tworzace powierzchnie przewodow (szczegdlnie cegly utamkowe) powinny by¢ utozone gladkimi cze$ciami do
przewoddéw. Nie nalezy tynkowaé wewnetrznych powierzchni przewodow.

Trzony kominowe powinny by¢ rapowane lub tynkowane na calej wysokosci poza odcinkami przechodzacymi przez
stropy ogniotrwale.

Kominy ponad dachem powinny by¢ otynkowane lub spoinowane.

5.1.6. Szczelnos$é.
Przewody powinny by¢ szczelne.

5.1.7. Wloty do przewodoéw wentylacyjnych
Otwory wlotowe do przewodow wentylacyjnych o regulowanym stopniu otwarcia zgodnie z wymaganiami p. 5.1.4
normy PN-83/B-03430.

5.1.8. Wyloty przewodow

Wyloty przewodéw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos$¢ zabezpieczajaca przed zadmuchiwaniem, zgodnie
z 3.3.2.1. Wierzch kominéw powinien by¢ nakryty czapka betonowa zbrojona z okapnikiem odizolowana warstwa
papy. W rejonach wystgpowania silnych wiatrow, np. halnych, nalezy instalowa¢ na wylotach przewodoéw nasady
kominowe. Na pozostalych terenach zaleca si¢ instalowanie nasad kominowych przy usytuowaniu komina obok
elementu budynku stanowiacego przeszkodg (zastong).

5.1.9. Prawidlowo$¢ ciagu.
Dobrze wykonane przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny dawa¢ naturalny ciag powietrza ku gorze
(ssanie), zapewniajacy ujScie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Rodzaje badan

6.1.1. Badanie materialéw

Nalezy przeprowadzaé na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢
materialéw z wymaganiami dokumentacji oraz z powotanymi normami.

6.1.2. Badania przewodow

Powinny obejmowa¢ sprawdzenie:

a) droznosci przewodow ,

b) prawidtowos¢ prowadzenia przewodow ,

¢) kierunku przewodow ,

d) wielkosci przekroju przewoddw ,

e) grubosci przegrod ,

f) wiazania cegiet ,

g) ksztattu i wymiardow zewngtrznych muréw z przewodami ,
h) wypehienia spoin oraz stanu powierzchni przewodow .

i) szczelnosci przewodow ,

j) wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych ,

k) wlotow do przewodow ,

1) wylotéw przewodow ,

m) prawidtowosci ciagu .

Wymagania te przedstawiono w pkt 5. niniejszego opracowania.

6.2. Warunki przystapienia do badan

4.2.1. Warunki ogolne.

Badania przewodow nalezy przeprowadzaé:

a) po wykonaniu stanu surowego budynku — badania wymienione w 6.1.2 a) + h),

b) po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtaczeniem trzondw kuchennych, plecéw ogrzewczych i urzadzen
gazowych — badania wymienione w 6.1.2 1) + m) oraz w miarg potrzeby réwniez a) + h),



¢) po podlaczeniu wymienionych urzadzen — badania wymienione w 6.1.2 k) i m) oraz w miarg potrzeby réwniez a) +
1)-Wszystkie przewody przedstawione do badan wg 6.1.2 a) + h) powinny mie¢ na kazdej kondygnacji pozostawione
otwory kontrolne o wielkosci nie mniejszej niz 14 x 14 cm, umieszczone na wysokosci okoto 50 cm od podtogi.
Wszystkie przewody przy otworach wyciorowych, kontrolnych i rewizyjnych przy wlotach i wylotach powinny by¢
oznaczone numerami, zgodnie z numeracja przyjeta w dokumentacji.

W czasie sprawdzania szczelnos$ci przewoddéw 1 prawidtowosci ciagu, wszystkie otwory zewngtrzne (np. okna i
drzwi) powinny by¢ zamknigte. Sprawdzenie prawidtowosci ciagu nalezy przeprowadza¢, gdy temperatura powietrza
W pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyzsza niz temperatura powietrza zewnatrz budynku.

6.3. Opis badan

Sprawdzenie drozno$ci przewodéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze,
spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i
wycierowych.

Sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodoéw przeprowadza si¢ réwnoczes$nie ze sprawdzeniem drozno$ci
oraz przez poroéwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacja.

Sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza si¢ przez obserwacj¢ i pomiar zewngtrznych powierzchni muru z
przewodami (kierunek przewodu widoczny z uktadu cegiet) i poréwnanie z dokumentacja.

Sprawdzenie wielkosci przekroju przewodoéw przeprowadza si¢ za pomoca tasmy stalowej przez pomierzenie
przewodu w otworach kontrolnych z doktadnos$cia do 5 mm i poréwnanie z dokumentacja.

Sprawdzenie grubosci przegrod przeprowadza si¢ za pomoca dwoch listew wlozonych do sasiednich otworow
kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasma stalowa z doktadnoscia do 5 mm.

Sprawdzenie wigzania cegiet przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacj¢ lica muru z przewodami oraz obserwacj¢
wngetrza przewodu przez otwory kontrolne.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewngtrznych muréw z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie z PN-68/B-10020.

Sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodow przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje
lica muru i powierzchni wewngtrznej przewodow przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki elektryczne;j.

Sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza si¢ za pomoca tuczywa lub §wiecy dymnej przez wsunigcie do
wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie — przez zamknigcie wylotu i obserwacjg
sasiednich wylotow oraz wlotdéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania si¢ dymu w
obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obciazony na koncu biaty sznur lub tasme i
powtorzy¢ probe kopcenia, a nastgpnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura
przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu.

Sprawdzenie wyposazenia otwordw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si¢ przez dokladne ich obejrzenie,
probe zamknigceia i otwarcia drzwiczek oraz probg obruszania ich reka.

Sprawdzanie wlotow do przewodoéw przeprowadza si¢ przez dokladne ich obejrzenie, pomiary i poroOwnanie z
dokumentacja. Tak samo przeprowadza si¢ sprawdzenie wylotow przewodow .

Sprawdzenie prawidlowosci ciagu przed podtaczeniem urzadzen przeprowadza si¢ za pomoca tuczywa lub palnika
przez przystawienie go w odleglosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia si¢
ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidlowosci ciagu po podlaczeniu urzadzen przeprowadza si¢ przez
prébne palenie i stwierdzenie prawidlowego spalania si¢ materialu opatowego.

6.4. Ocena wynikéw badan.

Jezeli badania wymienione powyzej dadza wynik pozytywny, wykonane przewody nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie da wynik ujemny, przewody te nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami normy.

7. JEDNOSTKA OBMIARU



(m) dlugosci nowych przewodoéw wentylacyjnych i istniejacych przeznaczonych do oczyszczenia — udroznienia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu zgodnosci prac z dokumentacja projektowa i jakosci wykonania.
Jezeli badania wymienione w pkt 6.3. niniejszej S.T. dadza wynik pozytywny, wykonane przewody nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami normy. Jezeli chociaz jedno badanie da wynik negatywny, przewody te nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami normy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1443:2004 ,, Kominy — Wymagania ogdlne”.

PN-88/B-03004 ,, Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania. — Zmiana do normy.”

PN-89/B-10425 ,,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.”

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-12003 Cegly pelne i bloki drazone wapienno-piaskowe

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

BN-85/4817-12 Osprzet piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe
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