SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.15. ROBOTY DEKARSKIE I BLIACHARSKIE,
RYNNY I RURY SPUSTOWE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t blacharskich i dekarskich. Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt dekarskich i blacharskich oraz montazu
rynien i rur spustowych.

Szczegdtowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robot, ktory stanowi integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostala dla nastgpujacych klas robot wedtug stownika CPV :
- klasa 45.25. kod CPV 45260000-7 — roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych
- klasa 45.25. kod CPV 45261320-3 — ktadzenie rynien.

2. MATERIALY
Blacha ocynkowana, blacha miedziana grubosci 0.6mm i 0.5mm, kotki, preparat do izolacji obréobki blacharskiej —
kwas krzemowy ISOLIT.

Dachowka ceramiczna. Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

Laczniki Do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanych stosowac¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg

wskazan producenta materiatow pokryciowych.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, mlotek, poziomice, piony, taty, drabiny,

watki zabkowane, noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki z migkkim wlosiem (jak do
tapet) na dlugim trzonku, w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania, r¢czne elektryczne dmuchawy goracego powietrza, palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT
Szczegdtowy zakres robdt przedstawiono w pkt.1.2. niniejszego opracowania.

5.1. Podklady pod pokrycia z dachéwek,
Wymagania ogdlne:

- rownos$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nia a tata kontrolng o dtugosci
3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegltym,
- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukc;ji,

- w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

- faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekr6j min.38x50 mm,

- faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac¢ sig¢ na krokwiach,
- rozstaw osiowy lat nalezy dostosowaé do rodzaju pokrycia,



5.2. Krycie dachéwka ceramiczna

- krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej +5°C,

- przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,

- dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagnigty wzdtuz poszczegdlnych
rzedow byl poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek; odleglos¢ od
sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki
wynosza 2 mmna | mi30 mm na catej dlugosci rzgdu,

- zamocowanie dachoéwek: co piata dachowka w rz¢dzie poziomym powinna by¢ przywiazana drutem do
ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do fat,

- pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

.3. Obrobki blacharskie

5.3

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4. Rynny z blachy ocynkowanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej
dhugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz
50 cm,

spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokoséci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m,
uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glgbokosé
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy izolacyjne

1. Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

2. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

3. Odbidér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

4. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
— powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

5. Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatldw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).



7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest:

2. dlarobét pokryciwych — m? pokrytej powierzchni,

3. dlarobot blacharskich — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbiér podleza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rowno$ci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnia a tata
nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru
czgéciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostgp pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podioza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnoéci wykonania poszczegbdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu..

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawge i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zaleca si¢ formg rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja producenta .
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