SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.5. ROBOTY MUROWE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murowych przy
wznoszeniu nowych obiektow. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia prac murowych przy wznoszeniu
$cian konstrukcyjnych, ostonowych oraz dziatowych, a takze §cian fundamentowych w przypadku wykonywania ich z
betonowych bloczkéw piwnicznych.

Szczegodtowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostala dla nastgpujacych klas robot wedtug stownika CPV :
- klasa 45.25. kod CPV 45262500-6 — roboty murarskie

2. MATERIALY
Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 5 MPa, bloczki wapienno — piaskowe SILKA klasy 15 MPa, do
wykonania $cian dziatlowych mozna zastosowac¢ bloczki gazobetonowe.

2.1.  Bloczki wapienno — piaskowe SILKA

Bloczek wapienno — piaskowy SILKA z pochwytami ma wymiary 333x240x198 mm. Zaprojektowano $ciany do
wykonania z bloczkéw klasy 15 MPa.

Material musi posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie .

2.3. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawg nalezy
przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu; poszczegdlne
rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi normami panstwowymi.

2.3.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
marki 25 1 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura
otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiazaniu do wytycznych
technologicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkdéw uplastyczniajacych odpowiadajacych
wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji. Sktad objgtosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw
o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyja¢ wg tablicy 3.

Tablica 3. Orientacyjny sklad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych



Marka Orientacyjny sktad objgtosciowy zaprawy
Zaprawy cerpent : ciz}sto cement : Wapgo
wapienne : piasek hydratyzowane:piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznosci od przeznaczenia, kierujac si¢ wytycznymi podanymi
w tabeli 4.

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

. Konsystencja wg stozka Marka
Lp. Przeznaczenie zaprawy .
pomiarowego (cm) zaprawy
Do murowania fundamentéw $cian budynkow z pomieszczeniami
1| . - S 6-8 3,5
1 wilgotno$ci wzglednej nie mniejszej niz 60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach
2 | podlegajacych wstrzasom i murdéw ponizej izolacji w gruntach 6-8 3,5
nasyconych woda
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewngtrzne 9-11 1,5,3,5
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
. , zewngtrznych 1,5,3,5
4 | Do wykonywania narzutu tynkow wewnetrznych 6-9 08.1.53.5
5 Do wykonania warstwy wierzchniej Zewngtrznego 911 1,53
(gtadzi) tynku zwyklego wewngtrznego 0,8,1,5,3
6 | Do wykonania zalewki w zalezno$ci od zastosowania 9-11 1,5, 3,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone), az do uzyskania
jednorodnej mieszaniny a nastgpnie doda¢ wodg i w dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W
przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go

z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego)
nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikoéw suchych.

2.3.3 Zaprawy gotowe
Stosujac zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzega¢ technologii opracowanej przez producenta. Przed zastosowaniem
wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

3. SPRZET

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, wiadra i inne niezbg¢dne narze¢dzia w zaleznosci od wykonywanych robdt oraz
zgodnie z zaleceniami producenta.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materialom przez producentow.

Brak szczeg6lnych wymagan odnosnie transportu.



5. WYKONANIE ROBOT
Wymurowa¢ nowe fragmenty $cian, zamurowac wskazane otwory.
Szczegdtowy zakres robot przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszego opracowania.

5.1. Ogolne warunki wykonania muréw

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , z zachowaniem prawidlowego wiazania i gruboS$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokéw, otwordw itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej dtugosci. Réznica poziomoéw poszczegdlnych czgsci murow
podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbne koncowe.

Bloczki lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ woda.

Stosowanie cegly, bloczkéw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, bloczkow lub pustakéw jednego wymiaru i
jednej klasy.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muré6w powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych. Przy wznawianiu robét nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdéw, acznie ze zdjgciem wierzchniej warstwy cegiel i uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowaé grubo$¢ normowa spoiny:
a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10
mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie jako$ci bloczkdéw i zgodnoscei ich cech z wymaganiami dokumentacji technicznej na podstawie zapiséw
w ksigzce obmiaréw oraz z odno$nymi normami. Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do zapraw, betonu,
obsypek 1 podsypek. Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek wymiarow murow,
sprawdzenie wykonania nadprozy.

6.1. Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstawa dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jakoSci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw

d/ protokotly odbioru poszczegolnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli roboty te nie byty odnotowane
w dzienniku budowy

e/ protokoty odbioru materiatow i wyrobow

f/  wyniki badan laboratoryjnych materialow i wyrobow, jezeli takie byty zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (o$cieznic).

6.20dbiér murow z cegly .

Mury powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji
producenta oraz niniejszych warunkéw wykonania robot.

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw z cegly , pustakdw ceramicznych i1 bloczkow z betonu
komoérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jakosci cegiel i pustakow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie wpiséw do dziennika budowy
i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materialow z wymogami dokumentacji technicznej
oraz z odno$nymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowiazujacych norm.

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow z cegly i pustakow ceramicznych oraz elementow z betonu
komorkowego



Dopuszczalne odchylki dla murdéw [mm]
z cegly i pustakow ceramicznych z
Lp Rodzaje odchytek drobnowymiarowych
mury mury ;
. . . elementow z betonu
spoinowane | niespoinowane komérkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murdw:

1 |nadlugosci Im 3 6 4
na calej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

5 |ma wysokoscilm 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnacji 6 10 6
na calej wysokosci $ciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru:

3 . 1 2 2
na dlugosci 1m 15 30 30
na calej dlugo$ci budynku
Odchylenie w kierunku poziomego goérnej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem

4 . 1 2 -
na dlugosci Im 10 20 )
na calej dhugo$ci budynku
Odchylenia przenikaja si¢ powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczesciej

5 | prostego)
na dhugosci 1m 3 6 10
na calej dlugos$ci Sciany - - 30
Odchylenie wymiarow otworow w Swietle
osciezy dla otwordw o wymiarach:

szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
6 do 100 em wysakosé +15, -10 +15, -10 *10
.. szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
powyzej 100 cm wysokosé +15,-10 +15,-10

6.3. Ocena wynikow badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je uznac
za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania catos$ci lub czgéci robot za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w danym
przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien niniejszych ST zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile
obnizaja jako$¢ wykonywanych elementow i konstrukcji murowych.. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i wykonane w sposob prawidlowy oraz ponownie przedstawione do
odbioru.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m3) muru, (m2) $cianek dziatowych

8. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréow cze§ciowych, ogledzin, wpisow do ksiazki obmiardéw i
sprawdzeniu z dokumentacja projektowa.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zaleca si¢ formg rozliczenia ryczattowego.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych.

Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogolne”
PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”
PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B88/B-03004 ,,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 , . Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-86/B-01300
PN-88/B-04300
PN-76/B-06000
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712
PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43

Cementy. Terminy i okreslenia.
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

Cement portlandzki.
Cement. Transport i przechowywanie.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Podzial, nazwy i okreslenie badan.

Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztattu ziaren.

Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczanie nasiakliwoS$ci.

Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.
Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych.

BN-84/6774-02  Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni drogowych.

PN-87/B-06721

Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania, certyfikaty, aprobaty techniczne.

Opracowat:

inz. Bogdan Motylinski
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