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S-M-01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigszej specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonaniai odbioru
robét branzy sanitarng dla zadania: ,, Budowa przylqcza kanalizacji sanitarngj, wodociggowego, kanalizacji desz-
czowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, wewnetrzngj instalacji wodociggowej, instalacji centralnego ogrzewania
Gminnym Centrum Zarzgdzania Kryzysowego w Suszu przy ul. Polngj” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowe) specyfikacji technicz-
neg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji obgimuja wymagania ogdlne, wspolne dla robét objetych nize
wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

SM-01.00.00 Wymagania ogdlne

S-01.00.00 Roboty ziemne

S-02.00.00 Przytacza wodociagowe

S-03.00.00 Przytacza kanalizacji sanitarne

S-04.00.00 Przytacza kanalizacji deszczowe

S-05.00.00 Wewngtrzna instal acja wodociagowa

S-06.00.00 Wewngtrznainstal acja kanalizacji sanitarne

S-07.00.00 Wewngtrzna instal acja centralnego ogrzewania

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponize okreslenianalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowsa (dro-
ge) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny Iub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziem-
ny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugu-
jacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywaniarobét.
1.4.6. Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pie-
szego.
1.4.7. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o kt6-
rej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowi edzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kon-
traktem.
1.4.8. Jezdnia- czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wyste-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.10. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pa-
sami dzielacymi jezdnie.
1.4.11. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych za-
tacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.
1.4.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadze-
niawszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz robat.
1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektowsa i specy-
fikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera
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1.4.14. Wargtwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robét budowlanych.

1.4.18. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania

1.4.19. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszonaw celu umoz-

liwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w

formie pisemng), dotyczace sposobu realizacji rob6t [ub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowsy.

1.4.22. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita moder-

nizacja (zmiana parametrGw geometrycznych trasy w planiei przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.23. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budow-

lanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaitp.

1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad

droga, kolg, rurociag itp.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowsj, ktéra wskazuje lokalizacje, cha

rakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmictem robat.

1.4.26. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naru-

szonym w czasie redlizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolginosci technologicznej ich wyko-

nania.

1.4.28. Teren budowy — teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne migjsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli [ub
jei elementu.

1.4.30. Wezet montazowy - migjsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewoddw lub instalowanie ele-
mentow uzbrojenia. W sktad wezta wchodza m.in. ksztattki , ztacza, € ementow uzbrojenia, itp.

1.4.31. Spajalnosé - przydatnosé metalu o dangl wrazliwosci ha spajanie do utworzeniaw okreslonych warunkach
spajania ztacza metalicznie ciagtego 0 wymagang uzytecznosci. Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewaniei lutowa-
nie.

1.4.32. Spawanie - metoda spajania, w ktérg taczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopieniu.

1.4.33. Spoina - cze$¢ spawanego ztacza, sktadajaca Sie¢ wytacznie z metalu stopionego podczas spawaniat.j. ze
stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.34. Material rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
1.4.35. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.36. Ztacze spawane - potaczenie dwoch lub wiecg] czesci wykonane za pomoca spawania.

1.4.37. Spawanie gazowe - spawanie, w ktorym zrodtem ciepla jest ptomien gazowy.

1.4.38. Spawanie tukowe - spawanie, w ktorym zrédiem ciepta jest tuk elektryczny.

1.4.39. Spawanie reczne - spawanie, w ktérym zaréwno posuw e ektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie
zrédta ciepta wzdtuz ztacza odbywaja Sie recznie.

1.4.50. Spoina montazowa - spoinataczaca czesci prefabrykowane w catosé konstrukcyjna wykonana w warunkach
Spawania montazowego.

1.4.51. Spoina szczepna - krétka spoinawykonana dla utrzymania czesci taczonych
w potozeniu odpowiednim do spawania

1.4.52. Spoina ciagta - spoina utozona na catej diugosci ztacza.
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1.4.53. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potaczenie materialéw nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrédia, ilosci | koncentracji ciepta wystepujacego w czasie faczenia.

1.4.54. Zgrzewalnos¢ - podatnos¢ materiatu do taczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach techno-
logicznych.

1.4.55. Ztacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wieceg czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.
1.4.56. Zgrzeina - migsce ztacza zgrzewanego, w ktérym nastapito potaczenie (materiatow) o fizyczng ciagtosci.
1.4.57.SST-Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obGt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno-
$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i polece-
niami Inspektor Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe i dwa komplety
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wia-
sny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczeniai dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-
goétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje projektows oraz projektows dokument
acje wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kon-
traktowe.

1.5.3. Zgodnos$¢ rob6ét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawcy przez
Inspektor Nadzoru stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catg) dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolgjnosé ich waznosci wymie-
nionaw , Kontraktowych warunkach ogdélnych” (,, Ogdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektor Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozhieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie od-
czytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projek-
towa i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektows i w SST beda uwazane za wartosci docel owe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i dementéw budowli
musza wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczal-
nego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to
na niezadowalgjaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/przebudowai remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigjacych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) naterenie
budowy, w okresie trwaniarealizacji kontraktu, az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robat.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzorudo zatwierdzenia uzgodnio-
ny z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Kazda zmiana. W stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu wymaga kazdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zaingaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urza-
dzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczen-
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stwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziea i w nocy tych zapor i znakdw,
dlaktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z In-
spektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Ingpektor Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektor Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w
cene umowna. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwaniarealizacji kontraktu az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W migjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi [ub wyraznie oznakuje te-
ren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migiscach i ilosciach okreslonych przez Inspektor Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektor Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptaciei przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $ro-

dowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podeimowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wtasnosci spoteczngj i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciek6w wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowey.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojaz-

dach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopusz-
czalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aproba-
te techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudo-
wania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materia-
16w od wiasciwych organdw administracji panstwows.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochronawtasnosci publicznej i prywatne

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicidlami tych urzadzen potwierdzenie in-
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formacji dostarczonych mu przez Zamawigjacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczeniei zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i po-
wiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspGtpraco-
wal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebngl przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z
zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe w sasiedztwie budo-
wy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiasci-
cielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzo-
ru ani zamawiajacy nie bedzie ingerowat w trakcie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen oS pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kaz-
dym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetnigjace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca be-
dzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzo-
ru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze nie
podlegaja odrebne zaptaciei sa uwzglednione w cenie kontraktowsj.

1.5.11. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektor Nadzo-
ru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jg eementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpo-
cza¢ roboty utrzymaniowe nie péznig niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralnei miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢c praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciagty bedzie infor-
mowa¢ |nspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przestawigjac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszel-
kie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfi-
kacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiordw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane s3 konkretne normy i przepisy, ktére spetniac ma-
ja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczg. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju [ub re-
gionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniagjace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzeniai pisemnego zatwierdzenia przez Inspektor Nad-
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zoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia

1.5.12. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu geo-
logicznym [ub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonaw-
ca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektor Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opéznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiagjacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonywania rob6t i/lub wysokosé kwoty, o ktora nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zr 6dia uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczo-
nych do rob6t Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z dane-
go zrodia uzyskaja zatwierdzenie

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicidi i odnosnych wiadz na pozyskanie materia-
16w z jakichkolwiek zrédet migscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawiergjaca raporty z badan terenowych i labora-
toryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobyciai selekcji, uwzglednigjac aktualne decyzje o eksploata-
cji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne
jakie okaza sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatow do robat.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i migsc pozyskania materialGw migjsco-
wych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych migjsc wskaza-
nych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektor Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemne zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet
materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. M aterialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zto-
zone w migjscu wskazanym przez Inspektor Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektor Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja Se nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wyko-
nuje na wtasne ryzyka, liczac S¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie mater ialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju mate-
riatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o swoim zamiarze co najmnigl 3 ty-
godnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, je&sli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektor Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péznig
zmieniany bez zgody |nspektor Nadzoru.

2.5. Przechowywaniei skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosé i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektor Nadzoru. Miegjsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru [ub poza terenem w migjscach zorganizowanych przez Wykonaw-
ce i zaakceptowanych przez Inspektor Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektor Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
gtanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.  Wykonawca dostarczy |nspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowaniai badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ poznig zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zo-
stana przez Inspektor Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyna nieko-
rzystnie najakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektor Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetnigjace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zasto-
sowanych materialéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robGt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektor Nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedziany za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich el ementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektor Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonaw-
ce na wiasny koszt, z wyjatkiem , kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnosé.

Decyzje Inspektor Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podeimowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatGw i rob6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektor Nadzoru powinny by¢ wy-
konywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymaniarob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia j ak o$Ci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program za-
pewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykony-
wania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnieniajakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogllng opisujaca:
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organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzeniarobdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

sposob zapewnienia bhp.,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacjei przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sdb odpowiedzialnych zajakosé i terminowosé wykonania poszczegdlnych e ementéw robat,

system (Sposob i procedure) proponowangj kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robat,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technol ogicznym, pro-
ponowany sposob i forme przekazywaniatych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczeg6towa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzajei ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatéw, spoiw, |episz-
czy, kruszyw itp.,

Sposob zabezpieczeniai ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

posob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania po-
szczegOlnych e ementéw robdt,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbed-
ne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatw oraz rob6t z czestotliwoscia za-
pewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektows i
SST.  Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustdi jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzeniai sprzet badawczy posiadaja wazna legaizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslgjacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnicciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnieciate beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie nawyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosé¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pabieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowani e statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobi enstwem wytypo-
wane do badan. Ingpektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.  Na zlece-
nie Inspektor Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpli-
wosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wyko-
nawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obeimuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o rodzaju, migj-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wy-
niki do akceptacji Inspektor Nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie péznig jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektor Nadzor u.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w
migjscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materialéw powinien mu udzieli¢ niezbedne
pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, be-
dzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan wiasnych badan kon-
trolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektows i
SST. Moze zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezal ez-
nemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapawniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskigf Normy, jezéli nie sa

objete certyfikacja okreslona w pkt 1i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny je cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
dla Inspektora Nadzoru.. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za pro-
wadzeni e dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz techniczng i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jg imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronol ogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolginym numerem zatacznika i opa-
trzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektor Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowsj,
- uzgodnienie przez Inspektor Nadzoru programu zapewnieniajakosci i harmonograméw robdt,
- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegolnych elementow robat,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenialnspektor Nadzoru,
- daty zarzadzeniawstrzymaniarobét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
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- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nad-
zoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecialub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robat.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwal ajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
tow robGt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty roboczei kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodniong w pro-
gramie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektor Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokument6w budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie narealizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazaniaterenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziangj prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektor Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigj na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indzigg w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektor Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesieczng ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie [ub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektor Nad-
zoru.

7.2. Zasady okreslaniailosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowsj. Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?® jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiar owy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwaniarobét.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Be-
dzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera

7.5. Czas przepr owadzenia obmiar u

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardéw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaj e odbior 6w robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podliegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega nafinang ocenieilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robat.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ dangj czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektor Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdznigj jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych kom-
plet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projek-
towa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenieilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbhidr ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor
Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Inspektor Nadzoru zakonczeniarob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kow badan i pomiardw, ocenie wizualng oraz zgodnosci wykonaniarob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z redlizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t popraw-
kowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
scieralng lub robotach wykonczeniowych, komiga przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakos¢ wykonywanych rob6ét w poszczegdlnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymagangj dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komiga dokona potracen, oceniajac
pomni gjszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustal onego przez Zamawi ajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- recepty i ustaleniatechnologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnez SST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do doku-
mentéw odbi oru, wykonanych zgodniez SST i PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczngj, energetycz-
nej, gazowey, oswietleniaitp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniatych rob6t wiasciciel om urzadzen,
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojeniaterenu,
kopie mapy zasadniczel powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbio-
ru ostatecznego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustal onego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonaniarob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komiga.

8.5. Odbiodr pogwar ancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualng obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows usta
lona dla dangj pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w dangj pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymaga-
niai badania sktadajace sie na jg wykonanie, okreslone dlateg roboty w SST i w dokumentacji projektows).
Ceny jednostkowe [ub kwoty ryczattowe robét beda obejmowaé:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p&zniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjne (Dz. U. Nr 138 poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonaniainstalacji wewngtrznych ,,COBRTI INSTAL”.

Polskie Normy i normy PN-EN —przywotane przez projektanta w dokumentacji budowlansg.

Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji sanitarng, wewngtrzng instalacji wodociagowsj, instalacji wentylacji me-
chaniczne, klimatyzacji w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku Swietlicy Wiejskig w migjscowosci Chrosle dz.nr103/1



Foecyfikacje Techniczne str. 17

S-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszg specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru wyko-
pow w gruntach |-V kategorii dla zadania : ,, Budowa przylqcza kanalizacji sanitarnej, wodociggowego, kanalizacji
deszczowej w Gminnym Centrum Zarzqgdzania Kryzysowego w Suszu przy ul. Polnej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
sieci zgodnie z dokumentacja projektowa obejmuja :

a) mechaniczne wykonanie rob6t ziemnych wykopowych
b) reczne wykonanie robét ziemnych wykopowych
¢) transport nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 5,0 km

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST M-01.00.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST M-01.00.00. pkt 5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
zgodnie z PN.

3. SPRZET
Ogdlne wymaganiai ustalenia dotyczace sprzetu okreslonow ST M-01.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymaganiai ustal enia dotyczace transportu okreslono w ST M-01.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Ogdlne zasady prowadzeniarobot podano w ST M-01.00.00 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyz-
Szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera

QOdspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspgja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowa:
nych rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢c wymagania,
dotyczace minimalne wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i migjscach zerowych rob6t ziemnych

Minimanawartos¢ | dlanawierzchni
Strefa korpusu

Nawierzchnia dziatki nr 103/1
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
robét ziemnych 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszcze-
nig, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci |, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu poditoza, umozliwiajacego uzy-
skanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sa okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Ingpektorowi Nadzoru.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé¢ warstwy gruntu (nadktadu) po-
wyz€j rzednych rob6t ziemnych jest mnigjszaniz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch ma-
szyn wykonujacych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spo-
woduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej wa-
runkéw obciaza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.
6.2. Kontr ola wykonania wyk opow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszel specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe) i ST. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwroci¢
na
a) odspajanie gruntw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie Satecznosci skarp,
c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywaniarob6t i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos$¢ wykonaniawykopéw (usytuowanie i wykonczenie),
€) zageszczenie gorng strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiar owej
Cenawykonania 1 m*® wykopéw w gruntach |-V kategorii obgmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace; odspojenie, przemieszczenie, zata
dunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu ha czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji techniczngj,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spi's przepisdw zwiazanych podanow ST M-01.00.00 pkt 10.

S02.00.00 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonaniai odbioru
budowy dla zadania: ,, Budowa przyfqcza wodociggowego w Gminnym Centrum Zar zgdzania Kryzysowego w Suszu
przy ul. Polng” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji
rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Sie¢ wodociagowa - uktad wodociagowy przewoddw znagjdujacych si¢ poza budynkiem, stuzacy do cisnie-
niowego transportu wody do cel 6w konsupcyjnch.

1.3.2. Uzbr ojenie sieci wodociagowej - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace potaczeniami, ksztalt-
kami stuzace do cel 6w regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych, sterujacych itp.

1.3.3. Wezel montazowy - migjsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewodéw lub instalowanie ele-
mentow uzbrojenia. W sktad wezta wchodza m.in. ksztattki , ztacza, € ementow uzbrojenia, itp.

1.3.4. Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia

1.3.5. Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszcze-
niami.

1.3.6. Przewdd wodociagowy rozdziel czy — przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu magistral-
nego do przytaczy domowych i innych punkt6w czerpalnych.

1.3.7. Rura ochronna - rura stal owa dla zabezpieczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z droga lub autostrada.
1.3.8. Podpory $lizgowe — podparcia wodociagu w rurze ochronne.

1.3.9. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamkniecia doptywu wody dla wyta-
czenia uszkodzonego |lub naprawianego odcinka wodociagul.

1.3.9. Odbiory i proéby cisnieniadla sieci

1.3.9.1. Odbidr techniczny czesciowy - odbidr techniczny rob6t zanikajacych przed catkowitym zakonczeniem
budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektow budowlanych na
przewodzie, szczelnosci odcinkéw przewodu, warstwy ochronngj zasypki utozonego odcinka przewodu

1.3.9.2. Odbiér techniczny koncowy - odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbidr techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moze on by¢
wczesnigl oddany do ekspl oatacji
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1.3.9.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielkos¢ otrzymana przez podzidenie sumy iloczynéw dtugosci
odcinkéw przemodu i odpowiadajacych im $rednic przez catkowita dtugosé¢ przewodu, w metrach

1.3.9.4. Préba hydrauliczna - préba szczelnosci w ktérg czynnikiem jest woda

1.3.10. Pozostate okr eslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace r obGt
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-M-01.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w SST "Wymagania ogolne”.
Dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatGw zamiennych o parametrach technicznych
zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.
i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3. 1. Sprzet do wykonania sieci i przylaczy wodociagowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- koparek przedsichiernych,
- spycharek kotowych ub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
4. TRANSPORT
4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST SM-01.00.00 "Wymagania ogélne".
4.2 Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi  srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabez-
pieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno-
$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4. 3. Transport mieszanki betonowe;

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktdre nie spowoduja segregaci
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczeniamieszanki i obnizeniatemperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technol ogicznych.

4. 4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08 [ 16].

5.WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonaniarobét podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne" . Wszystkie roboty instalacyjne
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonaniainstalacji wewngtrznych wydanymi przez ,, COBRTI
INSTAL".
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5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokonaich wytyczeniai trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostateczng ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5. 3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte skarpowane . Metody wykonaniarobét - wykopu (recznie
lub mechaniczni€e) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istnigjacego uzbro-
jenia podziemnego oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowsj, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzedngj projektowangl o 0,20 m. Zdjecie pozo-
stawiong warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.
Zdjecie tg warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Roboty montazowe

Zaprojektowano przytacze z rur PE ££63 mm o PN10 (SDR11). Producentem rur jest firma,,Wavin Metal-
plast Buk” Sp. z 0.0. k/Poznania alternatywnie inng firmy. Wcinke w istnigjacy wodociag zeliwny £ 80 mm wyko-
na¢ za pomoca obejmy g 80/50 mm + zasuwa DN50mm w zestawie + ztaczka PE/zeliwo g63/50mm.

Przy wezle potaczeniowym przytacza z siecia zaprojektowano hydrant nadziemny @ 80 mm na odgate-
zieniu zeliwny kotnierzowy wraz z zasuwa zeliwng DN 80 mm. Skrzynki zasuw i hydrantéw obudowac prefabry-
kowanymi ptytkami betonowymi.

Wszystkie taczenia urzadzen i tréjnikow PE/PVC i seci wykona¢ za pomoca ksztattek el ektrooporowych
alternatywnie za pomoca zgrzewania doczotowego. Przytacze prowadzi¢ na gtebokosci przykrycia ziemia h = 1.60
m.

W miejscu przejscia przytaczem wodociagowym pod droga miejska zaprojektowano rurg ochronna stalowa @ 100
mm o diugosci L = 7,00 m. Rure wykona¢ metoda przecisku alternatywnie przewiertu.

Uzbrojenie przytacza oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Na wysokosci
okoto 30 — 40 cm nad rurociagiem utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim z PE lub PV C, abezposrednio
nad przewodem przewod [okalizacyjny.

Rury z PE nie wymagaja zabezpi eczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie elementy zeliwnei stalowe
maja zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne.

Przed zasypaniem sieci nalezy ja poddac¢ prébie cisnieniowej wg PN-81/B-10725 i WT-5/94. Wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciek6w. Na ztaczach nie moga wyste-
powa¢ przecieki w postaci kropelek wody i pojawieniasie rosy. Cisnieniedlarur PE nie powinno by¢ mnigjsze niz
10 Pa. Prowadzenie, $rednicei spadki pokazano szczegétowo narysunkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogolne”.
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badaniaprzed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatéw, do

betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badaniaw czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statgj i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresiei z czestotliwoscia

okreslona w ninigjszej SST i zaakceptowana przez | nspektora nadzoru .

W szczegolnosci kontrola powinna obegmowac:

- sprawdzenierzednych zatozonych taw cel owniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badaniei pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonangj warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa trasi rzednych posadowienia urzadzen

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczel niania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenierzednych posadowienia

6. 2. 3. Dopuszczanetolerancjei wymagania
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- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalongj w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz +5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5cm,

- odchylenie kolektorarurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalong natawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podanow OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdine".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonaneg i odebrang kanaizacji i szt. wylotu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami I nspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem okreslonych tolerangji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe sieci i przytaczy wodociagowych,

- zasypaniei zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien byé¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogolne" .
9.2. Cena jednostki obmiar owej

Cena 1 mwykonanego i odebranego przytacza wodociagowego obgmuje:

- oznakowanie robat,

- dostawe materiatow,

- wykonanierob6t przygotowawczych,

- wykonaniewykopu w gruncie kat. 1- 1V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza

- utozenie przewodow,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spiss przepisdw zwiazanych podanow ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S03.00.00 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigszej specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonaniai odbioru
budowy dla zadania: ,, Budowa przylqcza kanalizacji sanitarnej w Gminnym Centrum Zarzgdzania Kryzysowego w
Suszu przy ul. Polng” .

Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji sanitarng, wewngtrzng instalacji wodociagowsj, instalacji wentylacji me-
chaniczne, klimatyzacji w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku Swietlicy Wiejskig w migjscowosci Chrosle dz.nr103/1



Foecyfikacje Techniczne str. 23
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji
rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji kanaizacji sanitarng do sieci kanalizacji sanitar-
neg.

1. 3.2. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komdr kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanaizacyjnych.

1. 3.3. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1. 3.4. Osadnik - czes¢ dolna komory roboczej studzienki ponize poziomu kanatu odptywowego ze studzienki.

1.3.5. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanae nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.6. Odbiory i proéby cisnieniadla sieci

1.3.6.1. Odbidr techniczny czesciowy - odbidr techniczny rob6t zanikajacych przed catkowitym zakonczeniem
budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektow budowlanych na
przewodzie, szczelnosci odcinkéw przewodu, warstwy ochronngj zasypki utozonego odcinka przewodu

1.3.6.2. Odbiér techniczny koncowy - odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbidr techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moze on by¢
wczesnigl oddany do ekspl oatacji

1.3.6.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielkos¢ otrzymana przez podzidenie sumy iloczynéw dtugosci
odcinkéw przemodu i odpowiadajacych im $rednic przez catkowita dtugosé¢ przewodu, w metrach

1.3.6.4. Préba hydrauliczna - préba szczelnosci w ktérg czynnikiem jest woda

1.3.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowi gzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace r obGt
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-M-01.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w SST "Wymagania ogolne”.
Dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatGw zamiennych o parametrach technicznych
zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

2.2 Skladowanie materiatow

2.2.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, w orygi-
nalnych opakowaniach.

Powi erzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzonai zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowanianie odpo-
wiada ww. wymaganiom.

Wykonaweca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewnia-
jacy statecznosé¢ oraz umozliwigjacy dostep do poszczegolnych stosdw lub pojedynczych rur.

2.2.2 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- koparek przedsichiernych,
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- spycharek kotowych [ub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,

4. TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".
4.2 Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi  srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabez-
pieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno-
$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4. 3. Transport mieszanki betonowe;

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktdre nie spowoduja segregaci
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczeniamieszanki i obnizeniatemperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technol ogicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08 [ 16].

5.WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonaniarobét podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne" . Wszystkie roboty instalacyjne
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét wydanymi przez ,, COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokonaich wytyczeniai trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostateczngj ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5. 3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte skarpowane. Metody wykonaniarobét - wykopu (recznielub me-
chanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istnigjacego uzbrojenia
podziemnego oraz posiadanego sprzetu mechani cznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na uszczelnienie stykéw. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustal o-
nym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednel
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawiong warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tef warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

5. 4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto- gliniastych podtozem jest grunt naturalny
0 nienaruszong strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) poditoze nal ezy wykonaé z warstwy zwiru z piaskiem o
grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospéiki, zwiru lub tlucznia
o grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno wynosi¢ min. 95% MP

5. 5. Roboty montazowe

Przytacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PP lub PVC o A£0,16 m faczonych nawcisk i uszczelkg gumowa.
Rurociag uktada¢ zgodnie z ,, Instrukcja projektowania, wykonaniai odbioru rurociagéw z PVC i PE cz. 3. opraco-
wana przez CTBK w W-wiei zaopiniowana pozytywnie przez COBR W-wa.
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Studzienki rewizyjne i potaczeniowe wykonaé jako betonowa 0 @ 1200 mm. Na studnie natozy¢ wiazy zeliwne typu
przejezdnego.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wejscie przytacza zaprojektowano do istnigacel studni usytuowanej
nasieci migskig o rzednych 111,19/109,55 narzg¢dng wiotu rurociagu 109,62.

Zaprojektowane rury nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie elementy z betonu (stu-
dzienki) dwukrotnie zagruntowac roztworem do gruntowania. Prowadzenie, srednice i spadki szczegétowo pokaza-
no na rysunkach.

Zaprojektowane rury PV C nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie el ementy betonowe
i zelbetowe (studzienki) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie zagruntowaé roztworem do gruntowania wg PN-59/B-
24662. Po wyschnieciu po okoto 24 h nalezy natozy¢ jednokrotnie powtoke z lepiku asfaltowego, bez wypetniaczy,
stosowanego na goraco wg PN-58/B-96177.

W migjscach przejscia kanatow przez sciany studzienek betonowych rewizyjnych w $cianach studni zaprojektowano
montaz tulel ochronnych z uszczelka (przejscie szczelne przez sciang betonowa) firmy ,Wavin Metalplast Buk”
aternatywnie inngj firmy. Srednice tulei ochronnych w zaleznosci od $rednicy rury sieciowej, przechodzacej przez
scianke betonowa studzienki.

Zaprojektowane przytacze kanalizacyjne nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie

rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego. Na odcinkach zalega-
niaw poziomie kanatéw gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane kanaty nalezy wykona¢ pod-
sypke zwirowo — piaszczysta o gr. 0,15 m. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie jako szerokoprze-
strzenne. Przy wykonywaniu wykop6w za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy przekraczaé projektowanych
gtebokosci. Na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi ha spodzie wykopu o grubosci okoto
20 cm. Wargstwe te nalezy usuwac recznie bezposrednio przed uktadaniem przewodu.
Na odcinkach skrzyzowan z istnigiacym uzbrojeniem podziemnym oraz w migjscach zblizen wykopy wykonywaé
w szczegblng ostroznosci. Zasypke rurociagdw wykonywaé recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. 111, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,90 - 0,95
szczegdlnie pod jezdniami utwardzonymi oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w
terenie zielonym i nieuzytkowym.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopdw nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w normie przed-
miotowse i , Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne'. Wszystkie zastosowane materiaty
do budowy przytacza kanalizacji sanitarngl musza posiada¢ atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace je do stoso-
wania naterenie Polski.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogdlne zasady kontroali jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogolne”.
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badaniaprzed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatéw, do

betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badaniaw czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statgj i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresiei z czestotliwoscia

okreslona w ninigjszel SST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obgmowac:

- sprawdzenierzednych zatozonych taw cel owniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badaniei pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonangj warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa trasi rzednych posadowienia urzadzen

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczel niania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenierzednych posadowienia

6. 2. 3. Dopuszczanetolerancjei wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonegj w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz+5cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5cm,

- odchylenie kolektorarurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
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ustalong natawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podanow OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdoine".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonaneg i odebrang kanaizacji i szt. wylotu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem okreslonych tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe,

- zasypaniei zageszczenie wykopul.

Odbidr robét zanikajacych powinien byé¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogolne" .
9.2. Cena jednostki obmiar owej

Cena 1l mwykonang i odebrang instalacji przytacza kanalizacji sanitarng obejmuje:
- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatow,

- wykonanierob6t przygotowawczych,

- wykonaniewykopu w gruncie kat. 1- 1V - przygotowanie podtoza

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spi's przepisdw zwiazanych podanow ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S04.00.00 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigszej specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonaniai odbioru
budowy dla zadania: , Budowa przyfqcza kanalizacji deszczowej w Gminnym Centrum Zarzgdzania Kryzysowego w
Suszu przy ul. Polng” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji
rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .
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1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji kanaizacji sanitarng do sieci kanalizacji sanitar-
neg.

1. 3.2. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1. 3.3. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1. 3.4. Osadnik - czes¢ dolna komory roboczej studzienki ponize poziomu kanatu odptywowego ze studzienki.

1.3.5. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanae nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.6. Odbiory i proéby cisnieniadla sieci

1.3.6.1. Odbidr techniczny czesciowy - odbidr techniczny rob6t zanikajacych przed catkowitym zakonczeniem
budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektow budowlanych na
przewodzie, szczelnosci odcinkéw przewodu, warstwy ochronngj zasypki utozonego odcinka przewodu

1.3.6.2. Odbiér techniczny koncowy - odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbidr techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moze on by¢
wczesnigl oddany do ekspl oatacji

1.3.6.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielkos¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw dtugosci
odcinkéw przemodu i odpowiadajacych im $rednic przez catkowita dtugosé¢ przewodu, w metrach

1.3.6.4. Préba hydrauliczna - préba szczelnosci w ktérg czynnikiem jest woda

1.3.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace r obGt
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-M-01.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w SST "Wymagania ogolne”.
Dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatGw zamiennych o parametrach technicznych
zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

2.2 Skladowanie materiatow

2.2.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, w orygi-
nalnych opakowaniach.

Powi erzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzonai zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowanianie odpo-
wiada ww. wymaganiom.

Wykonaweca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewnia-
jacy statecznosé¢ oraz umozliwiagjacy dostep do poszczegolnych stosdw lub pojedynczych rur.

2.2.2 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek przedsichiernych,

- spycharek kotowych [ub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,
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4. TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST SM-01.00.00 "Wymagania ogdlne".
4.2 Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi  srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabez-
pieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno-
$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4. 3. Transport mieszanki betonowe;

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktdre nie spowoduja segregaci
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczeniamieszanki i obnizeniatemperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technol ogicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08 [ 16].

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonaniarobét podano w ST S-M-01.00.00,,Wymagania ogdlne" . Wszystkie roboty instalacyjne
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét wydanymi przez ,, COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokonaich wytyczeniai trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostateczngj ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5. 3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte skarpowane. Metody wykonaniarobét - wykopu (recznielub me-
chanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istnigjacego uzbrojenia
podziemnego oraz posiadanego sprzetu mechani cznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na uszczelnienie stykéw. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustal o-
nym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednel
projektowanej 0 0,20 m. Zdjecie pozostawiong warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tef warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

5. 4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto- gliniastych podtozem jest grunt naturalny
o nienaruszong strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) poditoze nal ezy wykonaé z warstwy zwiru z piaskiem o
grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospéiki, zwiru lub tlucznia
o grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno wynosi¢ min. 95% MP

5. 5. Roboty montazowe

Przytacze kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PP lub PVC o klasy ,N” firmy ,, Wavin Metalplast Buk” taczonych
nawecisk i uszczelke gumowa.

Rurociag uktada¢ zgodnie z ,, Instrukcja projektowania, wykonaniai odbioru rurociagéw z PVC i PE cz. 3. opraco-
wana przez CTBK w W-wiei zaopiniowana pozytywnie przez COBR W-wa.

Zaprojektowane rury nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie elementy z betonu (Su-
dzienki) dwukrotnie zagruntowac roztworem do gruntowania.
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Zaprojektowano studzienki betonowe ,D3 i D9” jako osadowe 0 A£1200 mm, pozostate studzienki wykona¢ jako o
1000 ¢ 1200 mm natomiast studnie odbierajace wody z spustéw o symbolu ,,R1” i ,R5” wykona¢ z PE @ 425 mm
at. PVC g 315 mm z wtazami zeliwnymi typu cigzkiego.

Do odbioru wéd deszczowych z powierzchni drog zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem piasku
w ilosci 6 szt. Polaczenie ze studzienkami zaprojektowano rurami PV C at. PP o @ 0,20 m. Szczeg6towe rozwiaza-
nie konstrukcyjne wpustéw ulicznych wg rys. nr 9.

W zwiazku z brakiem mozliwosci odprowadzeniawdéd deszczowych z terenu opracowania do istnigjacej
migiskig sieci kanalizacji deszczowej, zaprojektowano odprowadzenie wod do gruntu poprzez system infiltracyjny
np. firmy ,Wavin” typ ,AZURA” narzednej wiotu dnarurociagu 110,05 m n.p.m. I10§¢ skrzynek: 140 szt. utozo-
nych w dwéch warstwach oraz 3 szt. studzienek z filtrem.

Charakterystyka systemu

Podstawowa funkcja systemu Azura jest gospodarka odptywem waéd deszczowych z powierzchni utwar-
dzonych. Oto przyktadowe mozliwosci wykorzystania:

- wodajest zbieranaw uktady Azura podczas opadu deszczu, po czym zostaje odprowadzona poprzez wsia-
kanie w otaczajacy grunt,

- uklady Azura stosuje si¢ jako rozwiazani e alternatywne wobec konwencjonalnego uktadu rurociagéw, za-
pewniato wigksza, bezposrednia powierzchnig przechowywaniai wolnigjszy odptyw wody np. do kanali-
zacji czy ciekdw wodnych.

Konstrukcja skrzynek rozsaczajacych systemu Azura zaprojektowana jest pod katem zachowania odporno-
$Ci na zniszczenie zaréwno od obciazen statycznych (przykrywajacy i otaczajacy je grunt), jak i od obciazen dyna-
micznych (ruch pojazdéw). System Azura charakteryzuje sie wydajnoscia magazynowaniarzedu 95% (w poréwna-
niu do zwiru 30%). Z uwagi na sposdb montazu system nadaje si¢ do wielu zastosowan: na powierzchniach o do-
wolneg wielkosci w konfiguracji szeregowej lub blokowej, w jednej lub kilku warstwach. System wytrzymuje obcia-
zeniado 10 t/m2, dzieki temu zakres jego zastosowan obejmuje parkingi oraz ciagi komunikacyjne, po ktérych
odbywa si¢ ruch kotowy.

Wymagane minimalne odleg/osci od innych obiektow

Dla doktadnego okreslenia minimalnych odlegtosci od budynkdw i urzadzen nalezy uwzgledni¢ rodzaj i

otebokos¢ podpiwniczenia oraz potozenie wody gruntowey.
Minimalne odlegtosci systemu do rozsaczania:

- 5 mod budynkéw mieszkalnych bez izolacji przeciwwilgoci owe,

- 2mod budynkéw mieszkalnych z izolacja przeciwwilgociowa,

- 3moddrzew,

- 2,0mod granicy dziatki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy,

- 1,5mod rurociagéw gazowych i wodociagowych,

- 0,8mod kahli eektrycznych,

- 0,5m od kahli telekomunikacyjnych.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowla-
no — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe’ oraz szczeg6towo wg poradnika firmy ,, Wavin” pt.
» System zagospodarowania wody deszczowej”.

Separator wod deszczowych

Separator zbudowany jest z kregéw betonowych o $rednicy 1500mm i przeznaczony jest do oddzielania
weglowodoréw ropopochodnych oraz szZlamu i piasku wod ptynacych kanalizacji deszczows.

Separacje uzyskuje sie podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod przez poduszke z widkniny
sorbeyjnej umieszczong w studzience. Dzieki swoim wiasciwosciom materiat wchtania weglowodory ropopochod-
nei ciecze organiczne nie absorbujac przy tym wody przez co zachowuje zdolnos¢ ptywania nawet w stanie petnego
nasycenia. Jest odporna na wptywy atmosferyczne i moze by¢ réwniez sktadowana na wolnym powietrzu. Zaprojek-
towanie Separatora weglowodoréw ropopochodnych na zasadzie odstojnika z poduszka absorbeyjna jest rozwiaza-
niem tanim i wygodnym w eksploatacji — dystrybutorem naterenie Polski jest np. SINTAC — POLSKA Sp. z o.0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogolne".
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6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badaniaprzed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatéw, do

betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badaniaw czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statgj i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresiei z czestotliwoscia

okreslona w ninigjszel SST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obegmowac:

- sprawdzenierzednych zatozonych taw cel owniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badaniei pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonangj warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- gprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa trasi rzednych posadowienia urzadzen

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczel niania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenierzednych posadowienia

6. 2. 3. Dopuszczanetolerancjei wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonegj w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz+5cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5cm,

- odchylenie kolektorarurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalong natawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podanow OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdéine".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonaneg i odebrang kanaizacji i szt. wylotu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem okreslonych tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe,

- zasypaniei zageszczenie wykopul.

Odbidr robét zanikajacych powinien byé¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogolne" .
9.2. Cena jednostki obmiar owej

Cena 1l mwykonang i odebrang instalacji przytacza kanalizacji sanitarng obejmuje:
- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatow,

- wykonanierobét przygotowawczych,

- wykonaniewykopu w gruncie kat. 1- 1V - przygotowanie podtoza

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych

- zasypanie i zageszczenie wykopu,
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- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spi's przepisdw zwiazanych podanow ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-05.00.00 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigiszgl specyfikacji techniczng (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dla zadania : , Budowa wewnetrzngj instalacji wodociggowej w Gminnym Centrum Zarzgdzania Kryzysowego w
Suszu przy ul. Polng” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjatechniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robGt na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania ogdlne". Dopuszcza sie¢ mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatw zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4, TRANSPORT
4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wszystkie roboty instal acyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania ingtalacji we-
wnetrznych wydanymi przez , COBRTI INSTAL”.

5. 2. Rurociagi armatura

W pomieszczeniu ,Kottownia” zaprojektowano wodomierz np. firmy ,,Powogaz'” typ widostrumieniowy WS 6 o
DN 32 mm. Za wodomierzem zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy & 32 mm. Budowa jest zgodna z
zaleceniami konstrukcyjnymi nr 2 wg normy DIN 1988, czgs¢ 4 i zapewnia ochrong do 4 klasy ryzyka wg normy
PN-92 01706-Azl:1999, DIN 1988, cz¢s¢ 41 normy EN1717.

Gtéwne przewody poziome i pionowe zimngj wody w pom. ,,Kottownia’ zaprojektowano z rur stalowych ocynko-
wanych wg. PN-80/H-74200 typ $redni natomiast przewody dla c.w. uz. wraz z cyrkulacja z rur stal. ocynkowanych
typ ECp wykonane wg instrukcji TW-2 (alternatywnie mozna wykona¢ z rur miedzianych firmy ,VIELAND” typ
SANCO i WICU oraz taczniki miedziane). Rurociagi zaizolowa¢ termicznie otulinami , Steinorm” zgodnie z tabela
doboru izolacji dla systemu ,, 1 SOL-PERFEKT”.

Dla zabezpieczenia p. poz., zaprojektowano instalacje przeciwpozarowa. Zamontowa¢ 2 x hydrant wewnetrzny z
zaworem © 25 mm i wegzem w zestawie ze skrzynka nascienna wymagane przez normg PN-EN 671-1.

Instalacje p.poz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-80/H-74200 taczonych na gwint. Zawor
hydrantowy zamontowa¢ na ca h=1,35+0,10 m nad poziomem posadzki. Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu scian ze
spadkiem w kierunku zaworu wyptywowego.
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Ingalacje dla czesci bytowo — socjalng budynku wykonaé z rur typu PEX-AL.-PEX z polietylenu typ PN 10 dla
rurociagbw zimng i cieptej wody. Rury montowa¢ w warstwach styropianowych podiég w rurze ostonowej ,, pe-
szel” aternatywnie w otulinach PE przeznaczonych dla rurociagow.

Rozprowadzenie instdacji wody cieptej i zimnej zaprojektowano poprzez szeregowe taczenie przyborow. Bateriei
zawory czerpalne zaprojektowano jako stojace, do ktérych podejscia wykonaé przy uzyciu specjalnych ksztaltek
montowanych na ptytce montazowsj.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnodci przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym od cisnienia
roboczego, nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego poszczegolnych elementéw systemu. Podczas préby
szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnosé ztacz.

Podczas zalewania rur betonem, rury powinny pozostawaé pod cisnieniem min 3 bary (zalecane 6 bar).
Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscia mechanicznego uszkodzeniarur w fazie wykonywania prac budowl a-
nych i tatwego ewentualnego wykryciai szybkiego usuniecia uszkodzenia.

Przejsciarurociagéw przez sciany i stropy wyposazy¢ w tulgje ochronne stalowe. Srednice i szczeg6towe
prowadzenie rurociagdw pokazano narysunkach.

Srednice rurociagéw PEX podano jako zewnetrzne (DZ). Instalacje wodociagowa wykonaé zgodnie z Rozp. Mini-
stra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 1138). Na kazdym podejsciu do
baterii i zaworéw czerpalnych zamontowa¢ zawory odcinajace £ 15 mm na ptytkach montazowych.

Przebieg ingtalacji wodociagowsej i j& srednicg przedstawiono narysunku zataczonym do opisu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest mb wykonang instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spi's przepisdw zwiazanych podanow ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-05.00.00 INSTALACJA KANALIZACJII SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigiszel specyfikacji techniczng (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dla zadania : ,, Budowa ingtalacji kanalizacji sanitarng w Gminnym Centrum Zarzgdzania Kryzysowego w Suszu
przy ul. Polng” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robGt na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.
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1.3. Zakresrob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych budowa instal acji
kanalizacji sanitarneg.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania ogdlne". Dopuszcza sie¢ mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatw zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4, TRANSPORT
4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogblne zasady wykonania robot

Wszystkie roboty instal acyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania ingtalacji we-
wnetrznych wydanymi przez ,COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty montazowe

Wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarngj, zaprojektowano z rur i ksztaltek PV C kielichowych np. pro-
dukcji WAVIN Metalplast-Buk alternatywnie inngj firmy. Catos¢ wiaczy¢ do istnigjace instalacji kanalizacyjne
szczegdtowo wg rysunkow.

W obrebie pomieszczen do ktorych doprowadzona zostata woda, znajduja sie podeiscia (wykonane z rur
PVC typu HT w systemie np. WAVIN) kanalizacyjne, umozliwiajace odprowadzenie sciekdw z przyboréw sanitar-
nych poprzez piony kanalizacyjne gtéwnym przewodem odptywowym na zewnatrz budynku. Przybory i urzadzenia
taczone z kanalizacja sanitarna wyposazy¢ w indywidualne syfony.

U podstawy pionu na wysokosci 0,35 - 0,50 m nad posadzka, znagjduje si¢ czyszczak umozliwigjacy okre-
sowe czyszczenie piondw, natomiast szczyt pionu zakonczyé rura wywiewna PVC A 0,11/0,16 m w systemie
WAVIN, wyprowadzona 0,5 m ponad krawedz dachu.

Przewody uktadac¢ ze spadkiem (wg czesci rys.) w wykopach na podsypce piaskowsj gr. 15 -20 cm uprzed-
nio zageszczang. Wykopy zasypywaé gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotéw. Srednica
pionu jest wigksza od $rednicy najwiekszego podejscia do przyboru sanitarnego (miski ustepowsj ) - 0,10 m.

Przy przejsciach przez sciany fundamentowe lub fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpiecza¢ stalowymi
rurami ochronnymi, a wolna przestrzen miedzy sciankami rury wypetni¢ plastycznym materiatem nie powodujacy
korozji.

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarng nalezy podda¢ probie szczelnosci poprzez
zalanie woda odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan taczacych je z pionami.

Pozostata czes¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie swo-
bodnego przeptywu wody.

Ingtalacje kanalizacyjna wprowadzi¢ do studni rewizyjng ,S1” — patrz rysunek nr 1.

Rozprowadzenieg, srednice i spadki szczegétowo pokazano na rysunkach. Instalacje kanaizacyjna wykona¢ zgodnie
z PN-92/B-01707.

Sposdb prowadzenia przewodow, srednice oraz spadki pokazano na rysunkach zataczonych do opisu tech-

nicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest mb wykonang instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spi's przepisdw zwiazanych podanow ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-06.00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigszg specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dla zadania : ,, Budowa instalacji centralnego ogrzewania Gminnym Centrum Zarzgdzania Kryzysowego w Suszu
przy ul. Polng” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjatechniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robGt na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych OST
Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych budowa instal acji
mechaniczne.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania ogdlne". Dopuszcza sie¢ mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatw zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.
3. SPRZET
3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4, TRANSPORT
4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".
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5.WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wszystkie roboty instal acyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania ingalacji we-
wnetrznych wydanymi przez , COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty montazowe

Gtéwne przewody centralnego ogrzewaniaw pom. ,Kottownia’ zaprojektowano z rur z rur stalowych
czarnych ze szwem wg PN-80/H-74200 taczonych poprzez spawanie. Wszystkie taczenia przy spawaniu wykona¢
tak, aby nie zmnigjsza¢ przeswitu i okragtosci rur. Zmiany kierunkdw prowadzenia wykona¢ tagodnymi tukami.
Rurociagi zaizolowac termicznie otulinami ,, Steinorm” zgodnie z tabela doboru izolacji dla systemu,, | SOL-
PERFEKT”. Zabezpieczenia antykorozyjne wykona¢ wg instrukcji KOR-3. Rury stalowe czarne oczysci¢ do I11-go
stopnia czystosci. Zastosowac farby termoodporne (dwie warstwy) — jako podkiad ,farbe syntetyczna podktadowa
miniowa 60% ftalowa , jako wierzchnia — ftalowa ,, Syntokor”.

Ingtalacje dlaczesci bytowo — socjalhej wykona¢ z rur typu PEX-AL.-PEX przeznaczonych do centralnego
ogrzewania. Rury montowa¢ w warstwach styropianowych podtdg w rurze ostonowsj ,, peszel” alternatywnie w
otulinach PE przeznaczonych dlarurociagow.

Ingtalacje odpowietrzy¢ zgodnie z norma PN-91/B-02420 za pomoca samoczynnych odpowietrznikow fir-
my ,,Honeywell” typ EA 122 — AA zamontowanym na kazdym pionie.

Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe do podtaczenia od dotu alt. z boku np. firmy ,PURMO". Grzgj-
niki w tazienkach typu ,,drabinka’ np. PURMO typ PSO7. Na gatazkach zamontowac¢ zawory termostatyczne proste
alt. katowe z gtowicami termostatycznymi w zestawie. Do podejscia z dotu do grzejnikow zastosowaé tylko ztaczki
i trojniki zaciskowe z pierscieniem petnym.

Po zamontowaniu ingtaacji wszystkie zawory ustawi¢ w pozycji maksymalnego otwarcia, nastepnie dobrze
wyptukaé i podda¢ prébie cisnieniows.

Catos¢ instalacji C.O. napetni¢ woda zmigkczong spetnigjaca wymagania PN-93/C-04607, co stanowi wa-
runek prawidtowego dziatania wszystkich zaworéw.

Dtawienie cisnieniainstalacji nastepuje poprzez gtowice termostatyczne oraz za pomoca regul atorow roz-
nicy cisnien np. typ 391 R 34" firmy ,,SYR", zamontowanych dla poszczegdlnych obiegdw.

Odhi6r i wykonanieinstalacji wykona¢ zgodniez ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru roboét
budowlano-montazowych cz. 11. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.” oraz dla systemu zrur miedzia-
nych zgodnie z poradnikiem wydanym przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Ingtalacyjnej
»INSTAL” z W-wy , Instalacje z rur miedzianych” W-wa, wydanie |l poprawione luty 1994 r.

Wytyczne do montazu instalacji centralnego ogrzewania

w przejsciach przez sciany i stropy przewody miedziane montowa¢ w tulgjach ochronnych z rur PCV
o $rednicy wewnetrzne wigkszej od srednice zewnetrzng przewodu co ngimnig 0 2 cm przy prze-
$Ciu przez przegrode pionowa i 0 1 cm przy przejsciu przez strop;

przestrzeh miedzy rura przewodu atulgja ochronna wypetni¢ kitem trwal e-elastycznym odpornym na
temperature w instalacji, umozliwiajac swobodne przesuwanie si¢ przewodu w tulei;
w tulei ochronng nie moze znajdowac sie zadne potaczenierury;

przy wykonywaniu instalacji z miedzi zastosowa¢ kompensacj¢ naturalna na zatamaniach oraz od-
sadzki. Nie wolno pozwoali¢ na pozostawienie odcinka prostego przewodéw o dt. 5 m, liczac od punk-
tow statych bez kompensacji. Jezdli kompensacja naturalna nie bedzie mogta zosta¢ wykonana, nalezy
zastosowa¢ kompensatory mieszkowe firmy Meibes o $nicy przewodu do instalacji miedzianych we-
diug instrukgcji producenta;

przed ingtalowaniem armatury nalezy usuna¢ z nigj zaslepieniai ewentualne zanieczyszczenia;

armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinnaby¢ zaingtal owana tak, zeby byta dostep-
na do obstugi i konserwagji;

armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjng byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji sanitarng, wewngtrzng instalacji wodociagowsj, instalacji wentylacji me-
chaniczne, klimatyzacji w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku Swietlicy Wiejskig w migjscowosci Chrosle dz.nr103/1



Soecyfikacje Techniczne str. 36

Instalacja wentylacji mechanicznej.

I10s¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego dla pomieszczenia ,, Sala konferencyjna’ przyjeto 20 mé/h
przy jednoczesnym max przebywaniu 25 osob w sali.

Wywiew powietrza z pomieszczenia zaprojektowano poprzez wentylator dachowy 0 @ 160 mm usytu-
owany na podstawie dachowsej typu B-1 na kanal e wentylacyjnym. Nawiew poprzez nawietrzaki podokienne typ
N/A-1,5 dternatywnie nawietrzaki usytuowane w ramach stolarki okienng.

Wentylacja dla pomieszczen umywalni i WC zaprojektowano poprzez wentylatory sprzezone ze $wiattem
zapalanym w danym pomieszczeniu — usytuowanie szczeg6towo wg P.B. architektury oraz branzy e ektryczng.

Obliczeniowa suma zapotrzebowania budynku na ciepfo

- zapotrzebowanie ciepta c.o. 27,00 kW
- zapotrzebowanie cieptana cele c.w. 21,00 kW

> Q= 48,00 kW
Kociot c.o.

Do ogrzania budynku i cieptej wody uzytkowe Inwestor dostarcza zestaw kottowy we wiasnym zakresie t].

- zgazujacy kociot nadrewno firmy ,ATMOS’ typ DC100,

- Urzadzenie mieszajaca — pompowe typ LANDDOMAT,

- zbiorniki buforowe o V=2000 dm? w ilosci 4 sztuk - jeden zbiornik jako rezerwa,
- fabryczne zabezpieczenie instalacji kottowsy,

petna automatyke,

kociot pracuje na parametrach wody grzewczej min 75°C/60°C.
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Odprowadzenie spalin.

Przekrdj komindw murowanych wg P.B. branzy archip.. —konstr. wynosi 27 x 27 cm (tj. 729 cm?) przy
wysokosci min 9,0 m.

Czopuch.

Zaprojektowano dla kotta czopuch o wym. 21 x 21 cm? tj. 441 cm? (wg W.T. wydanych przez producenta
kotta)
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Zabezpieczenie kotfa.

Zamontowa¢ naczynie wzbiorcze typ ,B” prostokatne wg PN-91/B-02413-1-3 0 VU mn =29 dn?.

Naczynie zamontowa¢ na kominie w przestrzeni poddasza nieogrzewanego, nieuzytkowego. Naczynie
wzhiorcze nalezy ociepli¢ ptytami z wetny mineralngl. Zawieszenie na e ementach konstrukcyjnych opracowano w
P.B. kongtrukcyjnym.

- Rura bezpieczeristwa drs @50 mm
- Rurawzbiorcza drw 9 32 mm

- Rura przelewowa drp= @50 MM
- Rura odpowietrzajqca dro= @ 15mm

Wentylacja kotfowni na paliwo stafe

- wentylacja wywiewna: wg P.B. archit. —konstr. 2 x kanat murowany o wym. g 160 mm
- wentylacja nawiewna: 2 x nawietrzak podokienny typ N/A-1,5

Zaprojektowano wentylator osiowy typ WO-40/W firmy ,, KONWEKTOR" do montazu w scianie dla od-
prowadzenia masy powietrza w ilosci 10 w/h. Wentylator stuzy do odprowadzenia pytow i spalin w czasie czysz-
czenia jednostek kottowych.

UWAGA: wentylator wlaczaé tylko w czasie czyszczenia kottow.

Pompa obiegowa dla obiegu instalacji c.o. - grzejniki.

Dobrano pompe np. firmy ,, Grundfos’ typ UPE25 - 60 alternatywnie inngj firmy o podobnych para-
metrach.

Pomieszczenie kotfowni.

Projektowana kottowni¢ wytwarzajaca ciepto na potrzeby centralnego ogrzewaniai cieptel wody uzytko-
wej zlokalizowano w pomieszczeniu ,, Kottowniad'.

Nowoprojektowana kottownia stanowi¢ bedzie wydzielona strefe ogniowa ograniczona przegrodami o od-
pornosci ogniowel co ngjmnigj 60 min. i zamknigciami w $cianach lub stropach o odpornosci ogniowej co najmnie
30min. posiadajace atest ppoz.

Przy przejsciach rur przez ciany zamontowac¢ tuleje ochronne, dodatkowo w budynku kottowni przejscia rur
przez $ciany zabezpieczy¢ tulgjami ochronnymi stalowymi oraz masa uszczelnigjaca pecznigjaca ogniochronna typ
CP 611A firmy ,HILTI” o odpornosci ogniowe 60 min.

Zaprojektowano montaz studzienki schtadzajacel o ££600 mm alternatywnie studzienke wykonac jako mu-
rowana o wym. 0,5 x 0,5 m. Do wypompowania wody ze studzienki zaprojektowano pompe reczna aternatywnie
elektryczna.

Rurociagi w kottowni pomal owa¢ nastepujacymi kolorami:

- zasilenie - brazowym

- powrGt - 200ty

- Zimnawoda - niebieski

- kociot - kolor fabryczny
- rura bezpieczenstwa - czerwony

- naczynie wzbiorcze - kolor fabryczny.

Odbhidr i wykonanie ingtalacji kottowe] wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi wykonaniai odbio-
ru rob6t budowlano — montazowych cz. |1 — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.”

Szczegblowe rozmieszczenie urzadzen kottowych pokazano na rysunkach. Montaz jednostek kottowych
wykona¢ zgodnie z DTR producentéw

Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji sanitarng, wewngtrzng instalacji wodociagowsj, instalacji wentylacji me-
chaniczne, klimatyzacji w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku Swietlicy Wiejskig w migjscowosci Chrosle dz.nr103/1



Soecyfikacje Techniczne str. 38

Uwagi ogodine dla kotfowni

Przed uruchomieniem kotta nalezy uzyska¢ pozytywna opini¢ Zaktadu Kominiarskiego o droznosci kana-
16w spalinowych i wentylacyjnych kottowni.

Cala instalacje centralnego ogrzewania producentow kottowni doktadnie przeptukaé, a nastepnie poddac
ja wodnej probie cisnieniowej na cisnienie 4 bary i usuna¢ ewentualne nieszczelnosci.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" cz. Il - "Instalacje sanitarnei przemystowe" i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenngj i
Budownictwa ,, W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie’ Dz.U.
10/95 poz.46 z p6znigjszymi zmianami.

WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ.

- podtaczenie napieciado regulatorai pompy cyrkulacyjnej .
- przewody instalacji powinny mie¢ potaczenia wyréwnujace elektryczne potencjaly ztaczy kotnierzo-
wych rurociagéw , a takze powinny by¢ uziemione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest mb wykonang instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odhbioru rob6t podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spiss przepisdw zwiazanych podanow ST S-M-01.00.00 pkt 10
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