SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.13. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ
I DRZWIOWEJ

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt obejmujacych osadzenie
stolarki okiennej i drzwiowe;j. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z montazem stolarki
okiennej i drzwiowe;.

Szczegodtowy zakres robot wedhug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostala dla nastgpujacych klas robdt wedtug stownika CPV :
- k1.45.42. kod CPV 45421000-4 ,,Roboty w zakresie stolarki budowlanej”.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej PCV posiadajacej
Aprobaty Techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Szczelno$¢ na wodg i powietrze otwarte ztacza [okna ] podwdjna uszczelka przylgowa

Mocowanie szyb: za pomoca listwy przyszybowej

Grubos¢ szklenia 9,5 —36 mm dla ramy gr 45 mm od 12,5-43 mm, dla skrzydta okiennego 52 mm. Podstawowe
wymiary profili: rama stata 45 mm gr., skrzydto okienne 45 mm, skrzydto drzwiowe 45 mm.

Zaktadka przylgi wew: okna 6 mm drzwi 5 mm.

Zaktadka pomigdzy rama stata a skrzydlem 7 mm.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inzynierem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie stolarki powinny odbywac sig tak aby zachowac¢ ich dobry stan
techniczny. Przewozone i skfadowane okna oraz drzwi przeszklone nalezy zabezpieczy¢ przed sthuczeniem szyb.
Specjalistyczny transport do przewozenia okien zapewni producent okien i drzwi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

5.1.1. Przygotowanie o$ciezy
- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w o$ciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkow
- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdhuz stojakdéw o$cieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub
drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czgsci oscieza), powinny zapewniaé prawidtowe osadzenie i
uszczelnienie stolarki okienne;j.
- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spelnione byly wymagania z punktu widzenia
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni migdzy o$cieza i oScieznica.
- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni wegarkow, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.
- Dopuszczalne odchytki wymiarow otworow okiennych dla $cian murowanych wykonczonych wyprawa tynkarska
WYnosza:

a/ szeroko$¢ +10 mm

b/ wysoko$¢ +10 mm



¢/ dopuszczalna réznica dlugosci przekatnych 10 mm
- Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymogami producenta
stolarki
- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty taczenia o$cieznic sasiadujacych ze soba
okien nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta

5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. po naprawionych uszkodzeniach i nieréwno$ciach oraz oczyszczonych z
pyhu powierzchniach, nalezy wstawic stolarka okienna na podktadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty ich
elementy kotwiace w o$ciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci okna jednak nie wigcej niz 3
mm na catej dlugosci elementdow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze
niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m, 3
mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dlugosci przekatne;.

- Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta powinny
rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikdéw zalecanych przez producenta stolarki okienne;.

- Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykona¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomoca pianki
poliuretanowe;j. Zabrania si¢ uszczelniania przestrzeni migdzy oscieza i o$cieznica sznurem smotowym lub innymi
materiatami wioknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczna srodkami wydzielajacymi zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetéw nalezy wykonac po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zalezno$ci od zastosowanego rodzaju
parapetdw, ich dlugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetow. Dla
prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia przed ewentualnym przeciekiem wody w $cianie podokiennej,
parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowaé podokiennik w
sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamknag.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej
- Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych . Odlegtosci
miedzy punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wigksze
niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy nie wigksze niz 30 cm.
- Oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomoca tacznikow zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowe;j.
- Szczeliny powstate pomigdzy oSciezem i o$cieznica nalezy wypetni¢ na obwodzie pianka poliuretanowa
- W Scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen

producenta, w szczegdlnosci stosowac zalecane kotwy i $rodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz2 mmna 1 m i
nie wigcej niz 3 mm na catej dhugosci stojaka lub nadproza oScieznicy.

Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.

6.2 Odbiér wbudowanych ofcieznic drzwiowych i okiennych

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrot nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na
podstawie oglgdzin oraz pomiaru,

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobdw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow,

- sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.),



- sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach,

- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidlowe dzialanie okué, prawidlowe zamykanie i otwieranie skrzydet
stolarki i elementow segmentowych wrot, prawidtowe uszczelnienie migdzy oScieza i o$cieznica),

- podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow
wbudowywanych wyrobow,

- prawidlowo$¢ montazu parapetéw, (wewngtrznych i zewngtrznych).

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami kontraktu.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
Jednostka obmiaru jest 1 szt [sztuka] zamontowanej o$cieznicy drzwi

8. ODBIOR

Odbioru robdt dokonuje si¢ na podstawie ogledzin.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawg i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™".

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcje producentéw odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych” COBP Budownictwa ogdlnego

Opracowat:

inz. Bogdan Motylinski
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