SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.4. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét obejmujacych wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot .

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwiagzanych z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowych.

Szczegdtowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robdt stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostala dla nastgpujacych klas robdt wedtug stownika CPV :
- klasa 45.32. kod CPV 45320000-6 — roboty izolacyjne.

2. MATERIALY

I1zolacje przeciwwilgociowe (papa termozgrzewalna , zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach) .
Materiat - polipropylen

Parametry techniczne folii :

Masa g/m2 115

Wytrzymato$¢ na zerwanie N/5 cm  wzdtluz 150 w poprzek 100

Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz 40% w poprzek 60%

Odpornos¢ na rozdzieranie przez gwozdz fi 25 mm wzdhuz 60N wpoprzek SON
Zakres temperatur stosowania ~ -40 do +80 C

Wysoko$¢ stupa wody mmH20 2000

Paroprzepuszczalnosc g/m2/24 h ~ 2000/4000

Stabilizacja UV 3 miesiace

wymiary : szeroko$¢ -1.5 m, dtugos¢ - 50m

3. SPRZET

Noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, deska gtadka szerokos$ci min. 20 cm i dtugo$ci min 3,0 m,
listwa drewniana.
Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzgtu.

4. TRANSPORT

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie transpotu. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu powinny
odbywac sig tak aby zachowac¢ jego dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane materiatowi przez producenta.
Dostawa - samochodem dostawczym, w obrebie prowadzonych robot — reczny.

5. WYKONANIE ROBOT
Szczegdtowy zakres i rodzaj robdt przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej ST.

5.1. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowac pape
podktadowa termorgrzewalna (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach).

W celu zabezpieczenia konstrukceji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode
stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacjg paroszczelna.
Rodzaj materialu przedstawiono w projekcie budowlanym.

Ochrong warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowa przy wykonywaniu
podktadu monolitycznego uzyskuje si¢ stosujac warstwe ochronna z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad



co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwa z folii politylenowe;.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, faldy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowa z materialow bitumicznych powinna by¢ roéwna
i czysta. Pod izolacjg z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ rowniez gladka.
Izolacj¢ z materiatow bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z foli z
tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

5.2. Ogolne warunki wykonania robét

Izolacj¢ mozna uktada¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podtoza. Zaleca si¢ jednak aby
beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podloza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5
°Ci<od35°C.

W przypadku koniecznos$ci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak nicodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢é powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5+10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywac przez 24 godziny w
temperaturze 20°C.

Do czasu ulozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzié¢, sktadowaé narzedzi i
materialow.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowac¢ zadnych materialow sypkich i pylacych.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinna byé wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury
punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnosc wzglgdna powietrza powinna by¢ <85%.

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna by¢
>0°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza <90%.

Izolacj¢ mozna uktada¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podtoza. Zaleca si¢ jednak aby
beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie ukladania izolacji powinna by¢ > od 5
°Ci<od35°C.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak nicodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5+10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywacé przez 24 godziny w
temperaturze 20°C.

Do czasu ulozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzié, sktadowaé narzedzi
imateriatow.

W poblizu robot hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materialow sypkich i pylacych.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury
punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnosc wzglgdna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna by¢
>0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom :

- powinno mina¢ min. 21 dni od jego zabetonowania

- wytrzymalo$¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5MPa

- powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementéw obcych, stabego, luzno zwiazanego z podtozem
betonu, mleczka cementowego, zattuszczen i pytow oraz innych drobnych frakceji kruszywa;

- powinno by¢ rowne i szorstkie , a lokalne nierownosci nie powinny przekracza¢ £3 mm, przy czym krawgdzie
tych nierownosci nie moga by¢ ostre;

- wszelkie krawedzie wystgpujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu nie
mniejszym niz Scm.

Naprawy powierzchni nalezy wykonaé przestrzegajac nastgpujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypehi¢ betonem klasy B 30 lub specjalnymi

zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM. Krawgdzie uszkodzenia nalezy rozku¢ tak aby byly zblizone

do pionowych.

- ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masa wygladzajaca PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub



zaprawami zZywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np. polimetakrylan
metylu.

- lokalne nieréwno$ci podloza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypelni¢ specjalna bezskurczowa
zaprawa lub masa PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktorej wystgpuja nierownosci rozkuwajac jej krawedzie
do pionu. Naprawa powierzchni za pomoca mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomoca masy PC
moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m? w jednym miejscu, wigksze powierzchnie
nalezy naprawia¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

- powierzchnie z nierdwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierka do lastriko lub zatrze¢ masa
PC lub innym specjalnym materiatem posiadajacym Aprobatg Techniczna wydana przez IBDiM.

5.4. Oczyszczenie podloza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchni¢ izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakeji, pytlu i zatluszczen.
Luzne frakcje i pyly nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zatluszczenia nalezy usunaé
przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.5. Zagruntowanie podloza

Podloze betonowe nalezy gruntowac firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego.

W  przypadku konieczno$ci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowe;j. Jest to jednak przypadek szczegoélny, wymagajacy pisemnej
zgody Inzyniera i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastgpujace zasady :

- nalezy gruntowac podioze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

- beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

- powierzchni¢ przewidziana do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle $rodka
gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchlonaé tak, aby na powierzchni nie pozostala powloka z warstewki
asfaltu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 1/m’

- nalezy zagruntowac kazdorazowo tylko taka powierzchnig, na jakiej zamierza si¢ w ciagu najblizszych 8 godzin
przyklei¢ hydroizolacjg. Nie nalezy gruntowac powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci
izolacji do podioza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowana powierzchni¢ aby nie ulegla
uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczgcia uktadania izolacji nie powinno uptynaé wigcej
niz 24 godz.

- $rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkéw gruntujacych (odpornych na
dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, gtéwnie weglowodorow aromatycznych)

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez
dotknigcie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dtonia (nie zattuszczona lub zakurzona) gdy dton nie przykleja
si¢ 1 pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia roztwordw
gruntujacych jest zréznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikéw i warunkow wysychania w
wigkszosci przypadkow wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchnig przy
narozach wklgstych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia, saczkach, stupkach porgczy, oraz dylatacjach. Do
gruntowania podtoza na dalszej powierzchni mozna przystapi¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych
szczegblnych miejscach

5.6. Przygotowanie i sprawdzenie materialow i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje si¢ sprz¢t pomocniczy i
nastgpujace narzedzia :

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, deska gladka szeroko$ci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m,
listwa drewniana, w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyplywajacy bitum, ktory gwarantuje szczelne potaczenie.
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odleglos¢ 1+2 cm oraz na catej dlugosei
podgrzewanej rolki. Po ulozeniu izolacji powinno si¢ w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowana warstwe
ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy doktadnie
skontrolowac¢ czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wigcej izolacji niz istniejaca powierzchnia.
Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinna byé wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury



punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnosc wzglgdna powietrza powinna by¢ <85%.
Temperatura podloza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna by¢ >
0°C ,a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu jako$ci wykonania warstwy izolacyjnej, jej ciaglosci, gruboscei, itp.

6.1. Odbiory materialow

Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbior materialdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow). Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami. Materiaty w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.1.1 Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacjg,

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materialow ,

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza ,

¢/ sprawdzenie spadkoéw podloza i rozmieszczenie wpustow podtogowych ,

d/ sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem ,

e/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp. ,
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji .

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m2) wykonanych izolacji przeciwwilgociowych .

8. ODBIOR

Roboty wykonczeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie :

- dokumentacji technicznej,

- protokotéw wykonanych robot,

- ogledzin w naturze.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zaleca si¢ forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy 1 powlok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Instrukcje i certyfikaty producenta

Opracowat:

inz. Bogdan Motylinski
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