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Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Oswiadczam, 1z niniejszy projekt instalacji elektrycznych 1
teletechnicznych dotyczacych instalacji wewngtrznych projektowanego
budynku Gminnego Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Suszu
dz. Nr 267 , jest zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant

Tadeusz Runiewicz



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Zlecenie na opracowanie dokumentacji

Branzowy projekt architektoniczno — konstrukcyjny
Uzgodnienia z inwestorem

Aktualnie obowigzujace przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zasilenie w energig elektryczna i instalacje elektryczne
wewngtrzne kotlowni, parteru i 1 pigtra, projektowanego budynku “’Gminnego
Centrum Zarzadzania Kryzysowego’ w Suszu, dz. Nr 267.

Projekt niniejszy obejmuje :

- zasilenie w energi¢ elektryczna

- rozdzielnice n.n

- instalacje o$wietleniowe

- instalacje gniazdowe

- instalacje sitowe

- ochrong od porazen pradem elektrycznym
- instalacj¢ wyréwnawcza

- ochrong przeciwprzepigciowa

- instalacj¢ odgromowa

- instalacje teletechniczne

4. Zasilenie

W celu zasilenia w energig elektryczna obiektu , nalezy pobudowa¢ WLZ kablowe.
Zastosowac kabel ziemny typu YKY 4x25mm?2. Kabel polaczy¢ jednostronnie na
zaciski pradowe licznikow 3 fazowego w SZP, drugostronnie wprowadzi¢ na zaciski
pradowe wylacznika typu DPX w rozdzielnicy RG obiektu. Przylacze kablowe i szafka
ztaczowo pomiarowa SZP+TL1 wedlug oddzielnego opracowania.

Kabel n.n poprowadzi¢ w ziemi do projektowanej rozdzielni RG, na glgbokosci 80 cm,
liczonej od gornej powierzchni kabla do powierzchni gruntu. Kable uktada¢ na dnie
wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, lub na warstwie piasku o grubosci 10 cm, jezeli
grunt nie jest piaszczysty. Utozone kabel przysypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, a
nastgpnie warstwa ziemi pochodzacej z wykopu. W warstwie tej utozy¢ folig, w
odstegpie nie mniejszym niz 25 cm od utozonych kabli, koloru niebieskiego. Kable
oznaczy¢ oznacznikami rozmieszczonymi w odstgpach nie wigkszych niz 10 m. Na
oznacznikach umiesci¢ napisy okreslajace: typ, przekroj, dtugos¢, trasg kabli oraz znak
uzytkownika i rok utozenia kabli. Przejscia, zblizenia i skrzyzowania kabla z innymi
urzadzeniami wykona¢ w rurach ostonowych DVK 75 firmy AROT. Norma PN-76/E-
05125.



5. Rozdzielnia gléwna RG

Napigcie zasilania: 3L+PEN 400/230 V, 50 Hz. W rozdzielni nastapi rozdzielenie szyny
PEN na szyng N i szyng PE.

Zasilanie obwodow instalacji w uktadzie TN-S.

Zaprojektowano rozdzielnicg typu WXL 5x24 z drzwiczkami o IP41 legrand,
wbudowana w $ciang w uktadzie 3L+N+PE w korytarzu na parterze..

6. Zabezpieczenia

W polach doptywowych rozdzielnicy RG przewidziano wylaczniki zwarciowe z
czlonkami przeciazeniowymi i zwarciowymi

W polach odptywowych przewidziano:

- roztaczniki typu R303

- wytaczniki r6Zznicowo-pradowe

- wylaczniki instalacyjne z cztonem zwarciowym i przecigzeniowym

7. Rozdzielnice kondygnacyjne

Kazda kondygnacja , 1 pomieszczenie kottowni bedzie miata rozdzielnice , z ktorych
zasilane beda: o$wietlenie, gniazda instalacyjne, sitowe .

Rozdzielnice umiescic :

R1 typu RWN 4x12 legrand IP40 - w pomieszczeniu korytarza pom.. Nr 8

R2 typu WXL 3x24 legrand IP41 - na pigtrze

Rk typu RN 3x12 legrand IP55 - w kottowni

Rozdzielnice wyposazone beda w aparaturg zabezpieczajaca oraz sterownicza
modutowa jak na rysunkach
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 projektu.

8. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne w projektowanym budynku beda wykonane kablami i
przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDYZo na napigcie 750 V.
Zasilenie rozdzielnic przewodami kabelkowymi YDYZo 5x10 mm?2.

Kable i przewody uktadane bgda w rurkach ochronnych w tynku.

9. OS$wietlenie , gniazda wtyczkowe.

9.1. Oswietlenie podstawowe

W pomieszczeniach o$wietlenie bedzie wykonane oprawami swietlowkowymi
sufitowymi montowane do stropéw statych.

W pomieszczeniach, w ktorych ze wzgledow technologicznych wymagana jest
szczelno$e, beda stosowane oprawy hermetyczne..



Oprawy zasilane beda z obwoddéw podstawowych, a w czeéci opraw beda
zamontowane moduly o$wietlenia awaryjnego.

Obwody oswietleniowe wykona¢ odpowiednio przewodami

kabelkowymi na napiecie 750V. Zastosowa¢ przewody typu YDYp 3x1,5mm?.
Obwody zabezpieczono jak na schematach ideowych projektu.

Do o$wietlenia pomieszczen sal zastosowa¢ oprawy typu PO2, SNTX, SD, K, firmy
ES-SYSTEM , PK109 firmy FAREL, WOS , o§wietlenie zewngtrzne zastosowaé
oprawy typu SGS203 firmy Philips montowanych na wysiggnikach rurowych o
$rednicy 50 mm . Szczegotowe opisy na rysunkach projektu.

Oprawy os$wietleniowe nalezy umocowac na sufitach pomieszczen. Sterowanie
o$wietlenia tacznikami klawiszowymi mocowanymi na wysokosci 1,4 m od poziomu
posadzki. Sterowanie o§wietleniem zewngtrznym czujnikiem zmierzchowym 1 r¢czne
wylacznikiem. Przewody uktada¢ odcinkami bezposrednio w tynku i pod tynk w cegle.
Zastosowac osprzet wtynkowy zwykty 1 hermetyczny.

Laczenie przewodoéw w puszkach rozgateznych za pomoca ,,szybkoztaczek™ Natgzenie
oswietlenia: 150 Ix w korytarzach, 200 1x w pomieszczeniach socjalnych , kotlowni i
500 Ix w pomieszczeniach biurowych.

9.2. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne w pomieszczeniach i korytarzach bedzie realizowane przez
wybrane oprawy oswietlenia podstawowego z modutem awaryjnym.

Przewiduje si¢ dzialanie o§wietlenia ewakuacyjnego w okresie 2 godzin od zaniku
napigcia.

9.3. Oswietlenie ewakuacyjne

Nad wyjséciami z pomieszczen , korytarzy i klatki schodowej, zaplanowano oprawy
ewakuacyjne z napisem WYJSCIE EWAKUACYJNE o 2h $wieceniu. Szczegdtowe
opisy na rysunkach projektu.

9.4. Gniazda wtyczkowe

We wszystkich pomieszczeniach zainstalowane bgda gniazda wtyczkowe

w wykonaniu podtynkowym i hermetycznym w zalezno$ci od kategorii pomieszczenia.
Obwody gniazd:

- jednofazowych, wykona¢ przewodami kabelkowymi na napiecie 750 V YDYzZo
3x2,5mm?. Obwody odpowiednio zabezpieczono jak na schematach ideowych
rozdzielnic.

- trzyfazowych wykona¢ przewodami YDYZo 5x2,4 mm2. Obwody odpowiednio
zabezpieczono jak na schematach ideowych rozdzielnic.

Gniazda stosowac:

- ze stykiem ochronnym 1 fazowe 16A podtynkowe i natynkowe hermetyczne
podwojne

- 3 fazowe 32 A N+PE w pomieszczeniu garazy i kottowni

- 3 fazowe jako wypusty do zasilenia kuchenek elektrycznych

Przewody uktada¢ odcinkami w tynku i pod tynk w cegle. Zastosowac osprzet
podtynkowy zwykty i natynkowy hermetyczny.

Gniazda wtykowe nalezy montowa¢ na wysokosci:

- 30 cm w korytarzach, pomieszczeniach biurowych, pokojach , jadalniach

- 100 cm w pomieszczeniach kuchni, garazy i kottowni

- 120 cm w tazienkach



Laczenie przewodoéw w puszkach rozgateZnych za pomoca ,,szybkoztaczek”
10. Instalacje sitowe

Instalacje sitowe zaprojektowano w formie oddzielnych wypustow do zasilenia
poszczegbdlnych urzadzen, rozdzielnic zasilajacych, Instalacj¢ sitowa wykonac
przewodami miedzianymi o przekrojach podanych na schematach ideowych projektu.
Przewody uktada¢ odcinkami rurkach ochronnych RVS w tynku.

11. Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa zostanie zrealizowana przez zainstalowanie
ogranicznikow przepig¢ klasy II w rozdzielni RG , III w rozdzielnicach R1, R2, Rk. .
Ograniczniki sa firmy DEHNguard lub zamiennie innych firm ( np.: ABB).

12. Instalacja odgromowa

Zgodnie z norma PN-86/E-05003 na przedmiotowym obiekcie jest wymagana
instalacja odgromowa.

Instalacj¢ odgromowa wykonaé jako naprezane z drutu FeZn 7 mm, jako zwody
poziome. Na kominach wykona¢ pojedyncze zwody pionowe do wysokosci 0,20 nad
komin, potaczy¢ drutem DFeZn 7 mm z zwodami poziomymi .Wszystkie obudowy
wentylatoréw potaczy¢ drutem DFeZn 7 mm z poszyciem dachu i zwodami poziomymi.
Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem DFeZn 7 mm, prowadzi¢ na $cianie
budynku na uchwytach. Przewody odprowadzajace potaczy¢ z przewodami
uziemiajacymi Fe Zn 25x3 mm przez spawanie. Uziemienie wykonaé: poziome z
bednarki FeZn 30x4 mm uktada¢ w ziemi na glebokosci min 0,6 m w odlegltosci 1 m od
$cian obiektu. Oporno$¢ uziemienia R< 20 ohm

13. Instalacja wyréwnawcza

Potaczenie wyrownawcze wykonac z bednarki FeZn-25x3. Bednarke uktada¢ na
$cianie w pomieszczeniu kottowni . Do tej szyny nalezy przytaczy¢ :

przewody ochronne

metalowe elementy i konstrukcje

instalacja uziomowa i odgromowa

obudowy maszyn

obudowy rozdzielnic

14. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym PN-IEC 60364-4-47

* Ochrona przed dotykiem bezposrednim( ochrona podstawowa )

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czg¢sci czynne powinny
posiadac¢ izolacj¢ o wytrzymatosci na przebicie w obwodach jednofazowych co
najmniej S00V 1 tréjfazowych 750V. Obudowy tablicy z zabezpieczeniami i osprzetu
instalacyjnego powinny posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP2X.

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowa¢ wytaczniki
réznicowopradowe o pradach zadziatania 30 mA.



*  Ochrona przed dotykiem posrednim ( ochrona dodatkowa )
PN-IEC 60364-4-41

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac:

w sieci wewngtrznej budynku system samoczynnego szybkiego odlaczenia w uktadzie
sieci TN-S z zastosowaniem przewodu ochronnego PE jako trzeciego w obwodach 1-
faz 1 jako piatego w obwodach 3-faz. Zastosowa¢ we wszystkich pomieszczeniach
gniazd wtyczkowych ze stykami ochronnymi, do ktorych zostanie przytaczony przewod
PE. Przewody ochronne poszczegdlnych instalacji nalezy sprowadzi¢ na wspdlny
zacisk ochronny PE w projektowanej rozdzielnicy.

W tazienkach wykonac lokalne potaczenia wyrdwnawcze przewodem LGy 1x4 mm?2

15. TELETECHNIKA

15.1. Instalacja telefoniczna

Instalacj¢ telefoniczna wykona¢ przewodami YTKSY 1x4x0,75 oddzielnie do
poszczegolnych gniazd typu GT-4. Przewody prowadzi¢ od centrali telefonicznej w
rurkach ostonowych RSV 18 mm.

15.1. Imstalacja TVK

Instalacj¢ TVK wykona¢ w uzgodnieniu z firma zajmujaca si¢ sieciami TVK.
Oprzewodowanie instalacji TVK prowadzi¢ w rurkach ostonowych RSV 18 mm do
poszczegbdlnych gniazd TVK typ dowolny.

16. Sprawdzenie odbiorcze

Kazda instalacja po jej wykonaniu , a przed przekazaniem do eksploatacji powinna by¢
poddana ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy zostaly spelnione wymagania
PN-IEC-60364-6-61

17. Uwagi

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami
Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow oraz
skuteczno$ci zerowania

Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba

lub przedsigbiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w
zakresie elektrycznym.



Obliczenia

Przyjeto wspodtczynnik jednoczesnosci kj= 0,6
Moc obliczeniowa wyniesie:
Pz = 50kW Pszcz=50x 0,6 =30 kW

I=50A
0,1 x40 x 30

Delta URG = -——mmmmmmmmmmmmeee =0,6 %
54 x25x0,4°
0,1x20x8

Delta UR] = =—mmmmmmmmmmmmeem =02 %
54x10x0,4°>
0,1x10x15

Delta UR2 = =mmmmmmmmmmee e =02 %
54x10x 0,42
0,1x20x5

| DS (7 0 — =02 %
54x10x 0,42

delta Uc = 0,6%, 0,2%, 0,2%, 0,2% < 4 % - ponizej normy dopuszczalnej

Zabezpieczenie PBG wktadki bezp. WTN 1/f 63A
WLZ RG kabel YKY 4x25mm? L =40 m
WLZ rozdzielnic YDYZo 5x10mm?

R1- L=20m
R2-L=15m
Rk-L=20m

Sprawdzenie warunku dostatecznie szybkiego wylaczenia

Do sprawdzenia przyjeto skrajne gniazdo wtykowe zasilane z tablicy rozdzielczej R2
Zabezpieczenie obwodu z rozdzielnicy R2 wylacznik nadmiarowy S 301 B20A .

R=0,4Q - SZP
2x 40
T P —— = 0,06
54x25
2x 15
Rikwlz2 = ——mmeeemm = 0,05

54x 10



2x25
Ru= --mmmmmee- = 0,37
54x2,5
Rc: Rz +Rk1+Rk2 20,85 Q
R.* Z,

Iz=(0,8*230)/0,9 = 204 A

| g

Warunek jest spelniony

I,=5x20 =100A

10

10
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