SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.14. ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE,
OKEADZINY SCIENNE Z PLYTEK,

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot tynkarskich oraz malarskich wewngtrznych i
zewngtrznych , a takze wykonania oktadzin sciennych z plytek. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

1.2. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt tynkarskich, malarskich
oraz okladzinowych.

Szczegdtowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robdt stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastgpujacych klas robot wedhug stownika CPV :

- klasa 45.44. kod CPV 45442100-8 , Roboty malarskie”

- klasa 45.41. kod CPV 45410000-4 ,,Tynkowanie”

- klasa 45.43. kod CPV 45432210-9 ,,Wykladanie $cian”.

2. MATERIALY.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkoéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie,mineralne tynki wewnatrzne renowacyjne, renowacyjne farby wewngetrzne dajace
powloke otwarta na dyfuzje pary wodnej, ptytki , klej do ptytek, preparat do gruntowania ,,ATLAS UNI GRUNT”.
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inzyniera.

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawg nalezy
przygotowywac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegodlne
rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami panstwowymi.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35.
Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw
cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub uszcezelniajacych i przyspieszajacych wiazanie albo twardnienie.
stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Sktad objgtosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujac si¢ orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1



Tablica 1.
Orientacyjne skltady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objgtoéciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy

cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobor wiasciwego rodzaju i marki cementu powinien
by¢ ustalony do§wiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i konsystencj¢ zaprawy, w zaleznosci od
jej przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2.
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Konsystencja wg
Lp. | Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego Marka zaprawy
(cm)
1 Do murowania fundamentéw $cian budynku 6-8 3,5,8
Do wykonywania filardw nosnych oraz muréw, tukow
2 . o . . L 6-8 8,10, 12
i sklepien narazonych na duze obcigzenia
3 Do murowania sklepien Vi cegly 6-8 5,8,10, 12
cienkos$ciennych przy grubosci V5 cegly 6-8 3,5,8,10
4 Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8, 10
5 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 15 3
podokienniki, obrobki blacharskie itp. o
6 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 46 15
posadzki z duzych ptyt kamiennych ’
. . | pod tynki zewngtrzne 9-11 3,5,8, 1
7 Do wykonywania obrzutki pod tynki wewngtrzne 9-10 3,5,8,10
3 Do wykonywania narzutu dla tynkéw zewngtrznych i 6-9 35
wewnetrznych ’
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow
9 . 9-11 3,5
zwyklych zewnetrznych i wewnetrznych
10 Do vyykf)r}ywania kotew i.laccznikéw oraz zalewki w 6-11 5.8.10
zalezno$ci od zastosowani

Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, kruszywo), az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wodg i miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania jednorodne;j
masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres zuzycia zapraw cementowych podany w p.
2.4.8 powinien by¢ skrocony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wickszy niz 0,1%

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 1 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura
otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiazaniu do wytycznych
technologicznych.

Dopuszcza sig stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych odpowiadajacych
wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji. Sktad objgtosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objgtosciowe zapraw
o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyja¢ wg tablicy 3.



Tablica 3. Orientacyjny skiad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny sktad objgtosciowy zaprawy
Marka p
Zaprawy cem§nt : 01as.to Cement : wapno .
wapienne : piasek hydratyzowane:piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
s 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia, kierujac si¢ wytycznymi podanymi
w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

. Konsystencja wg stozka | Marka
Lp. |Przeznaczenie zaprawy .
pomiarowego (cm) zaprawy
1 Do murowania fundamentéw $cian budynkow z pomieszczeniami 6.8 35

1 wilgotno$ci wzglednej nie mniejszej niz 60%

Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach
2 podlegajacych wstrzasom i muréw ponizej izolacji w gruntach 6-8 3,5
nasyconych woda

3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewngtrzne 9-11 1,5,3,5
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
4 Do wykonywania narzutu tynkoéw sfqut:rz;l};c(ﬁl 6-9 é:gﬁ:g) 35
5 Do wykonania warstwy wierzchniej zewngtrznego 9-11 1,53
(gtadzi) tynku zwyklego wewngtrznego 0,8,1,5,3
6 Do wykonania zalewki w zalezno$ci od zastosowania 9-11 1,5,3,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do uzyskania
jednorodnej mieszaniny a nast¢pnie doda¢ wode i w dalszym ciagu mieszaé az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W
przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z
pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkow cieklych (np. ciasta wapiennego)
nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.4. Zaprawy gotowe
Stosujac zaprawy gotowe nalezy Scisle przestrzegac technologii opracowanej przez producenta. Przed zastosowaniem
wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

3. SPRZET.

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, szpachle, taty, poziomice, taczki, mieszadta do tynkow , farb i
klejow, pojemniki i wiadra, pedzle, narzedzia do cigcia terakoty (wyzynarki, noze specjalistyczne) .

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegodlnych materiatow.

Brak szczegolnych wymagan odnosnie sprzgtu.



4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem cigzarowym, na miejsce robot i we wngtrzach rgczny.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw malarskich, tynkarskich i oktadzinowych powinny
odbywac sig¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu zerowego,
roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowania przebicia i bruzdy osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich
srodkow zabezpieczaja zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur” opracowanymi przez [TB.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na glgbokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur
jest wykonany na spoing petna, nalezy ja wyskrobaé na glgbokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki
zapewniajace nalezyta przyczepnos$¢ tynku do podioza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub
przez wypalanie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych
Do tynkow jednowarstwowych zalicza sig:

a/ surowe rapowane

b/ surowe wyréwnanie kielnig

¢/ surowe $ciaganie paca

d/ surowe pgdzlowane

e/ zatarcie na ostro

g/ zacieranie z zaprawy gipsowe;j

Grubos¢ 1 odchyltki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic:
a/ tynk rapowany 12 fg mm

b/ tynk wyrdwnany kielnia, $ciagany paca i pedzlowany 10 fg mm
¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 +§ mm

d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 a mm

Tynki surowe rapowe nalezy wykonywac z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucajac je kielnia
rownomiernie na tynkowana powierzchnig. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazgbiaé si¢ migdzy soba, dopuszczalne
sa niewielkie przeswity podtoza.

Tynki surowe wyréwnywane kielnia nalezy wykonywac¢ jak wyzej wyréwnujac dodatkowo powierzchnig za pomoca
kielni.

Tynki §ciggane paca nalezy wykonywac jak wyzej z wyrdwnaniem powierzchni tynku za pomoca pacy z migkkiego
drewna.

Tynki pedzlowanie nalezy wykonac¢ jak wyzej z wyrdwnaniem powierzchni rzadka zaprawa rozprowadzana pgdzlem.
Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na
wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni paca i zatarciem paca.

5.4. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na przecigtnie wykonczonych
elewacjach, innych zaprawach w przecigtnie wykonczonych wngtrzach budynkow; tynki cementowe nalezy stosowaé
w przypadku wymaganej szczelno$ci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne



Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ do rodzaju
podtoza. Narzut powinien by¢ wyrdéwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. IT) lub na gtadko (kat. III)
Obrzutkg na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji
odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 cm.
Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyrdéwnania nalezy warstwe narzutu dociskac paca przesuwang stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢
stosowane nastgpujace zaprawy:
a/ cementowo-wapienne;

do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10
do tynkéw zewngtrznych 1:1,5:10,
do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4
b/ cementowe:

do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4

do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:3

Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm, a przy podtozach z nienasiakliwego kamienia
famanego 4-7 cm, zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez pasow i listew, Sciagajac go paca,
a nastgpnie zacierajac packa drewniana. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

5.5. Wykonanie tynkow tréjwarstwowych
Tynki trojwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki , narzut i gladzi stosowane sa na dobrze wykonczonych elewacjach i
wngkach przy czym na narzut i gltadz tynkow zewngtrznych nalezy stosowaé zaprawg cementowo-wapienng. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedhug pasow lub listew kierunkowych. W odréznieniu od tynkow
pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sa sa tynkami
doborowymi (kat. IV) a jezeli ponadto gladz jest zacierana packa obtozona filcem — tynkami doborowymi
filcowanymi (kat.. IVY).
Obrzutke we wszystkich przypadkach wykonaé wg p. 5.4.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gladzi powinna mie¢
konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowaé zaprawy :
a/ cementowo-wapienne:
w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gtadz tynkéw zewngtrznych nalezy wykonac z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2.
Do wykonania gladzi tynkow tréjwarstwowych pospolitych (kat. III) nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa.

5.6. Wykonanie tynkéw szlachetnych — tynki zewnetrzne

Wyprawami w systemie ocieplen sa cienkowarstwowe tynki strukturalne mineralne lub polimerowo — akrylowe.
Tynki mineralne o fakturze typu baranek lub rustykalnej drapanej typu kornik, produkowane sa na bazie kruszywa
kwarcowego i wapiennego w grubosciach 2 i 3 mm. Dzigki specjalnym dodatkom chemicznym s plastyczne i tatwe
w parcy oraz przyczepne do podtoza. Zawarte w nich zwiazki hydrofobowe zatrzymuja wodg na powierzchni tynku i
czynia go odpornym na zmywanie. Inng grupg tynkoéw szlachetnych stanowia tynki akrylowe. Sa to gotowe do uzycia,
cienkowarstwowe tynki strukturalne, na bazie wodnej dyspesji zywic akrylowych.

Zaprawe tynkarska nalezy naciagac na podoze rozprowadzajac ja roOwnomiernie cienka warstwa przy pomocy pacy
stalowej gladkiej. Uzyskanie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie §wiezo natozonego materiahu.

5.7. Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowacé jedynie gotowe zestawy tynkarskie.

Tynki z gipsu tynkarskiego moga by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktorych wilgotnos¢ wzglgdna powietrza nie
przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest okresowo wigksza niz 60% (tazienki),
warunkiem stosowania tynkdéw gipsowych jest zapewnienie prawidtowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynkow
narazonych na bezposrednie dziatanie wody przed wsiakaniem jej w tynk, np. powtokami z tworzyw sztucznych,
lamperiami olejnymi i wyktadzinami z ptytek szkliwionych.

Wymagania odnosnie podtoza jak dla tynkow tradycyjnych.



Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy $cisle przestrzegaé rygorow technologicznych
przedstawionych przez producenta.

5.8. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowaé jedynie gotowe zestawy tynkarskie

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy $cisle przestrzegaé rygorow technologicznych
przedstawionych przez producenta.

5.9. Ogolne warunki dotyczace wykonywania robét malarskich

Podczas wykonywania robot malarskich obowiazuja wymagania dotyczace robot tynkarskich i nizej podanych robot
malarskich.

Prace na wysoko$ci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do
lugowania powlok itp.) nalezy stosowac §rodki ochrony osobistej:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skorg twarzy i rak przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym oraz wykonywac prace w
rekawicach

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.10. Warunki ogdlne przystapienia do robot malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac 1 wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkos$¢ powierzchni.
Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc
naprawianych.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od zastosowanych
materiatdéw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczes$nie powinna by¢ nie wigksza niz to podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Najwicksza dopuszczalna wilgotnosé tynku przeznaczonego do malowania

Najwigksza wilgotnosé
podioza, % masy
Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa
Farba olejna, olejno-zywiczna i
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna

Rodzaj powtoki z farby

4
3
4

1/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkdéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrzne;j
pogody. Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu robdt malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujacych zagrozenie
zdrowia dla wykonawcow robot lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy $cisle przestrzegaé przepisow dotyczacych
zdrowia ludzi i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w
zalezno$ci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakos$ci robot.

4/ FElementy ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folia z tworzywa sztucznego lub plyta pilsniowa migkka).

5.2.2 Przygotowanie powierzchni do malowania

5.2.2.1. Wyréwnanie powierzchni

1/ Podloza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowa 1:3 .

2/ Dopuszcza si¢ naprawg matych uszkodzen powierzchni betonowych masa szpachlowa przewidziana do
wykonania tynkéw pocienionych.

3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usunigte wszelkie drobne



wady powierzchniowe np. wgniecenia peknigcia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeli¢ szpachlami
zalecanymi przez producenta wyrobow.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczow (do czystej I$niacej
powierzchni) stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte.

5.2.2.2. Gruntowanie
W zalezno$ci od zastosowanych materiatéw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.3. Wykonywanie robét malarskich zewnetrznych

1/ Powtoki jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow. Nie
powinny $ciera¢ si¢ ani obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana lub welniana. Przy malowaniu
uproszczonym dopuszcza si¢ $lady pedzla.

2/ Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac¢ smug, plam, przeswitéw podloza, §lady pedzla i odpryskow.
Dopuszcza sig chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacego podtoza. Powtoki nie
powinny sig¢ $ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub
polaczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam lub zagtebien w miejscach wbicia
gwozdzi, natomiast dopuszcza sig¢ niejednolity odcien barwy powloki w miejscach ~ naprawy tynku po hakach
rusztowan, z tym, ze najwigkszy ich wymiar nie powinien przekraczaé¢ 20 cm?.

3/ Przy zastosowanej powloce malarskiej w zalezno$ci od producenta nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych
technologii wykonywania robdt malarskich, opracowanych przez producenta.

4/ Powtloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem,
bez §ladow pedzla, smug, zaciekéw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢
chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez
przeswitow pokrywaé podtoze Iub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza
si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy powlokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity
potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych
dopuszcza si¢ miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym
farba rdzoochronna nalezy stosowac farby rdzniace si¢ migdzy soba odcieniem lub intensywnoscia barwy. Wszystkie
powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac probg na : wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z
mydtem, przyczepnosc¢ i wsiakliwos¢. Powtloki z emalii olejnych Iub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim
wymaganiom podanym dla powltok z farb olejowych, z tym , Zze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. I wytrzymywac
dodatkowo probe badania twardos$ci powloki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych tynkow z
dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jako$ci materiatlow, protokotéw
odbiordow czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin
zewngtrznych i pomiaréw.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mitotkiem,

Badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworow o Srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby podtoze byto
odstonigte lecz nie naruszone.

Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki.

Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewngtrznego.

Sprawdzenie wykonania gladzi.

Sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m2) tynkéw wewngtrznych oraz malowanych powierzchni , oraz powierzchni wykonczonych glazura scienna, (m)
cokolikow z plytek, emewntualnie z listew wykonczeniowych (wedlug ustalen Wykonawcy z Inwestorem)

8. ODBIOR ROBOT
Roboty tynkarskie wewngtrzne i roboty malarskie, oraz oktadzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem
Autorskim.

8.1. Odbiér podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkarskich. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ w dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.



8.2. Odbiér tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sig ptaszczyzn tynkow zwyktych wewngtrznych

podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkow zwyklych wewnetrznych

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia
. . przecinajacych sig
. | powierzchni tynku od
Kategoria . plaszczyzn od
tvnku plaszczyzny i ) ) Kata
Y odchylenie krawedzi Pionowego Poziomego o
do linii prostej przewidzianego w
dokumentacji
0
I Nie podlegaja sprawdzeniu
la
Nie wigksze niz 4 mm
na lm i ogotem nie
Nie wigksze niz4 mm [, . . . wigcej niz 10 mm na L ..
L. Nie wigksze niz 3 mm na . . . Nie wigksze niz 4
I na dlugosci taty catej powierzchni
. Im . . mmna I m
kontrolnej 2 m migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)
Nie \'qukrsze e 2 B DTS wigksze niz 3 mm
Nie wigksze ni z 3 mm 1 m i ogblem nie wigeej na 1 mi ogdétem nie
i w liczbie nie niz 4 mw wigeej niz 6 mm na
I wickszet niz 3 na calei pomieszczeniach do 3,5 ca%i - owierzchni Nie wigksze niz 3
dhjz oécf fat : wysokosci oraz nie mi glzp rzegrodami mm na I m
£ Y wigcej niz 6 mm w jleczy przegro
kontrolnej 2 m . . pionowymi ($ciany,
pomieszczeniach 3,5 m belki itp.)
wysokosci P-
Nie w1§ksz’e iz 1.’5 mm Nie wigksze niz 2 mm
Nie wigksze niz 2 mm na Im i ogélem nie na Ilm i ogdlem nie
v i w liczbie nie wigeej niz 3mm w wigcej niz 3mm na
IVE wiekszei iz 2m na pomieszczeniach do cafe - owierzehni Nie wigksze niz 2
IVw cafe' dhi osci ta 3,5m, wysokosci oraz mi gizp rzegrodami mm na Im
) Clug Y nie wigcej niz 4mm w ldzy przegro
kontrolnej 2 m pomieszezeniach pionowymi ($ciany,
. . . | belki itp.)
powyzej 3,5m wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii II-IV nie powinny by¢

wigksze niz:

a/ na catej wysokosci kondygnacji

b/ na catej wysokosci budynku

- 10 mm

-30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym
nat¢zeniu, bez smug i plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna (czgsto

gliny) sa:

a/ dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m? tynku.

Peknigcia na powierzchni tynkow:




a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wloskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastepujace wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z podtoza,
plesni itp.

b/ trwatle §lady zaciekéw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pgcznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub blokéw betonowych powinna wynosié:

a/ dla tynkow wapiennych - 0,01 Mpa

b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
¢/ dla tynkow gipsowych -0,04 Mpa

d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewngtrznych

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-75/C  Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcigczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody badan.

PN-71/C-04403  Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na $wiatlo.

Instrukcje i certyfikaty producenta

Opracowatl:

inz. Bogdan Motylinski
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