SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.16. ROBOTY ZIEMNE DROGOWE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t ziemnych w gruntach kat.111 oraz robét
rozhidrkowych. ST. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakresrobdt

Ustaleniazawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t rozbiorkowych istnigjace) nawierzchni
asfaltowej oraz istnigjacego kanatu samochodowego, a takze prowadzenia robét ziemnych w czas e wykonywania
nowej nawierzchni dojazdu do budynku i parkingu. Wykopy pod fundamenty beda wykonywane ze spadkiem w
kierunku skarpy — przy skarpie fundamenty budynku nalezy posadowi¢ giebig —wg projektu budowlanego.
Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowiacego integralny zatacznik do ninigsze)
specyfikacji techniczng.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :
- kl.45.11. kod CPV 45111200-0,,Roboty w zakresi e przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne’
- k1.45.11. kod CPV 45111220-6 ,,Roboty w zakresie usuwania gruzu’

2. MATERIALY
Grunt pochodzacy z wykopu pozostawiony do jego zasypania. Gruz ceglany, gruz betonowy, €l ementy metalowe
(ztom stalowy i kolorowy), inne nie przewidziane w specyfikacji.

3. SPRZET

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

Lomy, kilofy, ubijak, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, mtoty pneumatyczne, spycharka,
tadowarka, dzwig, samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe.

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbi6rki oraz grunt z wykopu mozna przewozi¢ dowol nym srodkiem transportu. Brak szczegdlnych
wymagan odnosnie transportu.

Odwiezienie drewna, ztomu, szktai gruzu na odpowiednie sktadowi ska.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace rozbi 6rkowe wykonywaé reczniei przy pomocy mtotéw pneumatycznych, dzwigow, w zaleznosci od rodzaju
robét rozhi érkowych. Przy rozlegtych rozhidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepi sow BHP
i wykona¢ stosowne zabezpieczenia

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy o scianach pionowych. Wykopy wykonywac recznie.

Ziemie z wykopow przewidziana do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé w poblizu
wykopu.

Zageszezenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniac wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia(ls) 0,97- 1,0.

SzczegGtowy zakresi rodzaj robdt opisano w pkt. 1.2. ninigjszej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbi 6rki i sprawdzeniu braku zagrozen namiejscu, oraz sprawdzeniu
uszkodzen elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

c) Zageszczenie zasypanego wykopu.

Kontroli jakosci dokonuje Inspektor na podstawie :
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- dokumentacji techniczne,
- protokotéw wykonanych robat,
- ogledzin w naturze.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m3) wykopu, jego zasypaniei roboty pomocnicze, (m2) rozebranych nawierzchni asfaltowych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w ksiedze obmiaréw oraz dokumentacji techniczng i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robGt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zaleca s¢ forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymaganiaw zakrese wykonaniai badaniaprzy odbiorze
SzczegGtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat.
Bud. zdnia28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6znigjszymi zmianami.

Opracowat:

inz. Bogdan Motylinski
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