OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego Gminnego Centrum

Zarzadzania Kryzysowego
Inwestor: Urzad Gminy i Miasta Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz
Adres: 14-240 Susz, dz. Nr 267

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego

* mapka sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

* obowiazujace normy i przepisy budowlane

* wizja lokalna na terenie inwestycji

* decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Gminy i Miasta Susz

» sprawdzenie przez autora warunkow gruntowo- wodnych

* uzgodnienia materiatlowe i konstrukcyjne z inwestorem

* uzgodnienia migdzybranzowe z projektantami poszczegolnych branz

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy architektonicznej i konstrukcyjne;j
Gminnego Centrum Zarzadzania Kryzysowego oraz samochodowej myjni najazdowe;j
zlokalizowanego w Suszu na dziatce nr 267 obreb 1 m. Susz bedacej wlasno$cia inwestora.

2.1. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Zgodnie z uzasadnieniem Decyzji Nr 18/2007 z dnia 09.10.2007 r. dziatka
zlokalizowana jest na terenie nie posiadajacym miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest bud. gospodarczy natomiast
pozostata cze$¢ dziatki w chwili obecnej nie jest zagospodarowana.

2.2. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na dzialce projektuje si¢ zlokalizowanie budynku Gminnego Centrum Zarzadzania
Kryzysowego.

Wijazdy na dziatke projektuje sig od strony poinocnej tj. od ul. Polnej oraz od strony
zachodniej. Od péinocnej i potudniowej strony projektowanego budynku projektuje si¢
wykonanie nawierzchni utwardzonej i po 5 stanowisk parkingowych z obydwu stron budynku.
Nawierzchnig¢ nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr. 8cm ktéra nalezy utozy¢ na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm, wykonanej na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 23cm na
warstwie osaczajacej z piasku zageszczonego gr. 10cm po wykonaniu cokoléw ogrodzenia. W
miejscach przejazdow wykona¢ kraweznik przejazdowy na tawie betonowe;.

Cokot ogrodzenia - betonowy (beton B20) posadowiony w poziomie 50cm ponizej
projektowanej nawierzchni na tawie z betonu B10 gr. 15cm. Przekroj cokotu 20x50cm.
Ogrodzenie — zaleca si¢ wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej w ramce z katownika
L40x40x4 mocowanej co 3m do stupkow z 2 katownikéw L50x50x5. W miejscach
przejazdéw wykonac¢ bramy przesuwne sterowane.



Po stronie potudniowej budynku projektuje si¢ rowniez wykonie najazdowej myjni
samochodowej. Przewiduje si¢ mycie pojazdow myjka reczna typu “KARCHER”.
Konstrukcja myjni (wg rys. konstrukcyjnych) wykonana z :

— Sciany zaglebione w gruncie z bloczkow betonowych gr. 38cm wzmocnionych 4
trzpieniami 1 wiencami zelbetowymi

— konstrukcja pomostéw najazdowych stalowa ze stali 18G2. Zabezpieczenie antykorozyjne
wykona¢ poprzez malowanie farbami antykorozyjnymi — wg zalecen producenta farb.
Nawierzchnie pomostow z krat pomostowych zgrzewanych ocynkowane ogniowo. W
poziomie posadzki nalezy wykona¢ kanal odptywowy o przekroju min 30x30cm z
zaglebieniem dla zebrania wody. Izolacj¢ przeciwwilgociowa $cian zaglgbionych w
gruncie wykona¢ z masy bitumicznej np. IZOHAN lub ABIZOL R+P. Izolacja pozioma
2x papa na lepiku. Konstrukcja myjni umozliwia rGwniez wykonanie oceny stanu
technicznego podwozia — bez mozliwosci wykonania jakichkolwiek napraw lub wymian
pltynoéw np. oleju.

Pozostata czg$¢ dzialki nalezy zagospodarowac zielenig niska wg uznania inwestora.

Sieci i instalacje zewngtrzne:

woda — z miejskiej sieci wodociagowe;j

kanalizacja sanitarna — podtaczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej,

energia elektryczna — z sieci energetycznej wg WP ZE

energia cieplna - z projektowanej indywidualnej kotlowni

kanalizacja deszczowa — do studni chtonnych na dziatce inwestora. Scieki
deszczowe przed wprowadzeniem do gruntu zostang oczyszczone w projektowane;j
studni osadowej piasku, wyposazonej w poduszke sorpcyjna substancji
ropopochodnych.

Sieci 1 instalacje wykona¢ wg projektoéw branzowych stanowiacych integralng czgs¢
opracowania.

2.3. Dane informacyjne dotyczace inwestycji

Inwestycja nalezy do kategorii inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.
Projekt obejmuje budowe Gminnego Centrum Zarzadzania Kryzysowego. Budynek
usytuowany bedzie 23m od poinocnej granicy dziatki czyli od strony ul. Polnej i po 1,5m od
wschodniej 1 zachodniej granicy dziatki. Od strony potudniowej projektowanego budynku
projektuje si¢ samochodowa myjni¢ najazdowa reczna. Projektowana budowa nie koliduje z
istniejaca zabudowa.

2.4. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke

- nie dotyczy

2.5. Zestawienie powierzchni

Pow. zabudowy budynkow istn. - 71,77 m? . 24%
Pow. zabudowy budynkow proj. - 314,14 m? tji. 10,6 %
Pow. terenu utwardzonego proj. -1577,90 m* . 53,4%
Pow. zieleni - 99210 m? ti. 33.6 %

Razem pow. dziatki -2955,91 m’ tj. 100,0 %



2.6. Dane informacyjne o charakterze i cechach przewidywanych
zagrozen dla srodowiska.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

3. DANE OGOLNE O PROJEKTOWANYM BUDYNKU

Zaprojektowano budynek Gminnego Centrum Zarzadzania Kryzysowego jako obiekt
pietrowy niepodpiwniczony do wykonania w technologii tradycyjnej: fundamenty Zelbetowe
wylewane na mokro, $ciany murowane ocieplone od zewnatrz styropianem, dach o konstrukcji
stalowej kryty dachowka.

Na parterze budynku zlokalizowany jest garaz dla wozow strazy pozarnej wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi oraz magazynem, w ktorym przechowywany bedzie
niezbgdny sprzgt gasniczy.

Osobna czg$¢ stanowi€ beda pomieszczenia dla ratownikow. Projektuje si¢ pomieszczenie
socjalne dla kierowcy karetki wraz z WC, pokdj z tazienka dla ratownika oraz garaz dla
karetki.

W poziomie parteru zlokalizowano rowniez kottownig z wejsciem z zewnatrz budynku.

Na pigtrze budynku zaprojektowano dla strazakdéw szatnie z umywalnia oraz jadalnig.
Ponadto przewidziano trzy pomieszczenia z przeznaczeniem na biura oraz salg konferencyjna i
niezbedne zaplecze sanitarne.

4. DANE TECHNICZNE
Powierzchnia zabudowy: 314,1 m*
Powierzchnia uzytkowa: 5423 m?
Kubatura: 2780,5 m’

Wykaz pomieszczen:

Parter:

1. Wiatrotap 5,9 m?
2. Korytarz 7,3 m?
3. Magazyn 24,5 m?
4. Garaz 32,4 m’
5. Garaz 32,4 m?
6. Korytarz 4,8 m?
7. WC 32m’
8. Pokoj kierowcy 6,8 m*
9. Pokoj ratownika 11,9 m?
10. Lazienka 3.3 m?
11. Kotlownia 15,2 m?
12. Magazyn 7,0 m?
13. Garaz 99,2 m?
14. Pom. Gospodarcze 2,5m?
15. Klatka schodowa 12,3 m?
16. WC 3.4 m?
Pig¢tro:

101. Komunikacja 32,7 m?



102. Pom. Gospodarcze 1,9 m?
103. WC meskie 5,4 m?
104. WC damskie 3,5m?
105. Sala konferencyjna 99,6 m*
106. Korytarz 3,8 m?
107. WC 3,8 m?
108. Kuchnia 5,5 m?
109. Biuro 13,6 m*
110. Biuro 11,1 m?
111. Korytarz 9,3 m’
112. Jadalnia 19,7 m?
113. Szatnia czysta 19,5 m’
114. Umywalnia 11,0 m?
115. Szatnia brudna 17,6 m*
116. Biuro 12,2 m?

Razem: 5423 m’

6. OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

6.1. Fundamenty

Przed wykonaniem fundamentéw nalezy odebra¢ grunt w poziomie posadowienia przez
uprawnionego kierownika budowy lub geologa z potwierdzeniem wpisem do dziennika
budowy, z okresleniem stanu o przydatnosci gruntu dla zalozonego sposobu posadowienia. W
przypadku zastania gruntow nienosnych nalezy skontaktowac si¢ pisemnie z projektantem
celem ustalenia ewentualnego przeprojektowania fundamentow.

Projekt zaktada wystgpowanie w poziomie posadowienia gruntéw nosnych — piaskow
srednich o Ip=0,4. Kategoria geotechniczna obiektu — I.

Zaprojektowano fundamenty w formie taw fundamentowych pod wszystkimi Scianami
konstrukcyjnymi.

Wszystkie tawy zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane na mokro w deskowaniu na
budowie z betonu klasy B-20 i zazbrojone konstrukcyjnie stala klasy A-III i1 A-0. Wysoko$¢
taw 40cm szerokos¢ 40,60, 80cm uzalezniona od przenoszonych naprezen. Poziom
posadowienia fundamentéw min.1,00m ponizej poziomu terenu.

Pod stupem zaprojektowano stope zelbetowa o wymiarach 180x180x40cm zagtebiona w
gruncie do poziomu taw fundamentowych zazbrojona stalg klasy A-IIT i A-0.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Na fundamentach
wykona¢ pierwszy stopien izolacji przeciwwilgociowej, sktadajacy si¢ z dwoch warstw papy
izolacyjnej przyklejonej lepikiem na goraco.

Szczegbly zbrojenia fundamentow pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

6.2. Sciany fundamentowe

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne gr. 25cm wykona¢ na tawach fundamentowych z
bloczkoéw betonowych klasy min 10 MPa na zaprawie cementowej o wytrzymatosci 5 MPa.
Po wymurowaniu $ciany zewngtrzne ociepli¢ styropianem o grubos$ci 10cm.

Po wymurowaniu wszystkie $ciany zewnetrzne otynkowaé obustronnie tynkiem
cementowym kategorii I, a nastgpnie wykona¢ na nich izolacj¢ przeciwwilgociowa 2x papa na
lepiku. Izolacjg potaczy¢ z izolacja posadzek.



6.3. Sciany przyziemia i pietra

Sciany zewnetrzne zaprojektowano gr. 24cm z bloczkéw wapienno — piaskowych SILKA
E24 ocieplone styropianem gr. 12cm.metoda ,,lekka-mokra”. Sciany murowa¢ na tzw.
»cieptej” zaprawie TERMOR o wytrzymalosci 3 MPa. Na zewnatrz wykonczy¢ $ciany
tynkiem mineralnym lub zywicznym.

Sciany wewnetrzne konstrukcyine zaprojektowano gr. 24cm z bloczkéw wapienno
piaskowych SILKA na zaprawie cementowo- wapiennej.

Scianki dziatowe gr. 12 cm wymurowaé z bloczkéw cementowo - wapiennych a w
pomieszczeniach mokrych z cegly ceramicznej dziurawki na zaprawie cementowe;.
Alternatywnie §ciany mozna wykonac z bloczkow gr 8cm SILKA.

Scianki dziatowe gr. 6cm zaprojektowano z plyty gips.-karton. na stelazu z wypehieniem
welna mineralna. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac plyte gips.-karton.
wodoodporna.

Sciany attyk oraz innych elementéw zewnetrznych nalezy wykona¢ z cegly petnej.

6.4. Strop nad parterem

Zaprojektowano strop z prefabrykowanych plyt typu ZERAN i niezbednych wylewek
monolitycznych. Nalezy zastosowac ptyty o szerokosci 150cm, 120cm 1 90cm o rozpigtosci
modularnej 510cm 1 300cm. Szczegdly konstrukeji stropu wg rys. ,,Rzut konstrukcji
przyziemia”.

6.5. Dach

Nad calym budynkiem zaprojektowano dach o konstrukcji stalowej. Na kratownicach i
wiencach zelbetowych $cian poprzecznych nalezy utozy¢ ptatwie z ceownikow stalowych
walcowanych [160 co max 120cm.

Platwie mocowane sa do kratownic za pomoca blach i tacznikéw srubowych. Na
wiencach $cian poprzecznych, ptatwie sa spawane do marek stalowych zatopionych w wiencu.
W miejscach kominéw zaprojektowano belki wymienne wykonane z [160. Ptatwie okapowe
mocowane do wspornikow zatopionych lub przytwierdzonych do wiencow $cian
poprzecznych. Platwie wykonac ze stali 18G2, kratownice ze stali St3SX. Kratownice
spawane z elementéw walcowych zimnogigtych — wykona¢ wg rysunkow. Konstrukcja dachu
stezona stgzeniami potaciowymi z pretow @16 A-0 ze Sruba rzymska.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbami
antykorozyjnymi — wg zalecen producenta farb.

Na ptatwiach nalezy utozy¢ foli¢ paroprzepuszczalna, kontrlaty, taty oraz dachowke.
W poziomie stropodachu sufit nalezy ociepli¢ wetna mineralna gr. 18 cm , zaizolowac folia
paroszczelna i wykonczy¢ od spodu ptyta GKF niepalna na ruszcie podwieszonym
mocowanym do ptatwi za pomoca wieszakow przymocowanych do ptatwi.

Szczegdtowy uktad konstrukeji dachu nalezy wykona¢ wg rys. konstrukcyjnych.

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkami
ochronnymi FOBOS do granicy trudnozapalnosci.

6.6. DaszKki i balustrady



Daszki nad wejsciem do budynku oraz wszystkie balustrady zaprojektowano z
poliweglanu, jako indywidualne lub z firmy ROBELIT wg systemu LIGHTLINE.

6.7. Wentylacja

Piony wentylacyjne nalezy pomurowac z bloczkéw wentylacyjnych SILKA EW z
otworem wentylacyjnym o16.
Przewody wentylacyjne z rur 616 SPIRO lub PCV, od poziomu stropu nad pigtrem nalezy
ociepli¢ welna mineralna gr Scm 1 2x ptyta GKF. Ponad dachem wykona¢ obudowg¢ z blachy
powlekanej w kolorze dachowki.
Odprowadzenie spalin z garazy strazy odbywac si¢ bedzie za pomoca urzadzenia ssacego
spaliny 1 odprowadzajacego do kanalu wentylacyjnego zlokalizowanego przy wrotach
garazowych.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ spr¢zonego powietrza w garazu na wozy bojowe strazy
pozarnej - instalacj¢ nalezy wykona¢ wg odrgbnego opracowania wykonawczego branzowego
nie ujetego w niniejszym projekcie.

6.8. Nadproza okienne i drzwiowe

W $cianach zewngtrznych 1 wewnetrznych gr 24cm nad otworami o rozpigtosci do 210cm
zaprojektowano nadproza z prefabrykowanych belek nadprozowych po 2 szt. typu L-19. W
scianach wewngtrznych gr. 12cm zaprojektowano nadproza z prefabrykowanych belek
nadprozowych po 1 szt. typu L-19. Dtugosci nadprozy powinny by¢ odpowiednie do
szerokos$ci otworu (dtugos¢ nadproza musi by¢ o 20-30cm wigksza od szerokosci otworu).
Nadproza w $cianach zewngtrznych dociepli¢ styropianem gr. 12 cm.

Nad pozostatymi otworami zaprojektowano nadproza zelbetowe wylewane na mokro z
betonu klasy B-20 zazbrojone stalag A-III 1 A-0. Sposob zbrojenia poszczegolnych nadprozy
pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

Nadproza w $cianach zewngtrznych dociepli¢ styropianem gr. 12 cm.

ALTERNATYWA: W Scianach gr. 24cm mozna zastosowa¢ nadproza YTONG ksztattki
U, natomiast w $cianach gr. 12cm — prefabrykat nadproza zespolonego YTONG YF co
wymaga jednak dodatkowych obliczen statycznych wykonanych przez projektanta.

6.9. Wience

Na zwienczeniu $cian gr. 24cm oraz w poziomie stropu nad parterem zaprojektowano
wience zelbetowe obwodowo zapewniajac cigglo$¢ zbrojenia o wymiarach 24x24cm,
wylewane na mokro z betonu klasy B-20, zazbrojone stala A-III w ilosci 4#12 prety podtuzne
1 strzemiona @6 A-0 co 20cm. Wience w $cianach zewngtrznych dociepli¢ styropianem gr. 12
cm z zapewnieniem braku mostkoéw termicznych.

Szczegbdly wiencoOw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

W miegjscach kanaléw wentylacyjnych wykonanych z bloczkéw SILKA nalezy
zapewni¢ ciaglos¢ zbrojenia wiencow.

6.10. Trzpienie zelbetowe, stupy



W $cianach gr. 24cm w miejscach pokazanych na rysunkach zaprojektowano trzpienie
zelbetowe o wymiarach 24x24cm, wylewane na mokro z betonu klasy B-20, zazbrojone stala
A-IIT w ilo$ci 4#12 prety podtuzne i strzemiona @6 A-0 co 18cm zaggszczone w strefie
potaczen pretow co 9 cm. Trzpienie wykonaé w strzgpiach pozostawionych podczas
wznoszenia $cian.

Usytuowanie oraz szczego6ty zbrojenia stupéw pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych.

6.11. Schody

Zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu B20 zazbrojone stala A-
III 1 A-0 zgodnie z czg$cia konstrukcyjna projektu. Szczegoty konstrukceji schodow wg
rysunkow konstrukcyjnych.

6.12. Stolarka okienna i drzwiowa

Zamontowac stolarke okienna i drzwiowa wedtug rysunku pt. ,,Zestawienie stolarki”.
Okna i drzwi wykona¢ w dowolnej konstrukcji: PCV lub aluminiowe. Szkli¢ szktem
zespolonym min 2 szyby z pustka powietrzna, z czego jedna szyba to FLOAT a druga to
TERMOFLOAT.

6.13. Dach, rynny i rury spustowe

Pokrycie dachu zaprojektowano dachowka.
Rynny i rury spustowe z PVC. Rynny o przekroju ¢120mm a rury spustowe o przekroju
2100mm.

6.14. Wykonczenie wewnetrzne

Podlogi i posadzKki:

Posadzki w garazach:
gress na zaprawie klejowej elastycznej

posadzka betonowa gr. 14 cm z betonu B25 ze zbrojeniem rozproszonym ,,DRAMIX” —
typ RL-45/50 BN w ilo$ci 20 kg/m?. Beton zatarty mechanicznie z utwardzaczem.
papa lub folia PE
podkiad betonowy gr. 15 cm z betonu B20
- piasek zaggszczony Is=0,99 do warstwy gruntu no$nego
Zageszczenie podkladu i piasku nalezy odebra¢ przez geologa z potwierdzeniem i wpisem do
dziennika budowy.
Posadzka w cze$ci magazynowej i garazu samochodéw lekkich j.w. Z wykonaniem
posadzki betonowej gr. 8cm zbrojonej “DRAMIX” j.w.
Posadzka w cze$ci socjalnej (WC oraz pom. socjalne dla lekarza i sanitariusza):
- gress
- szlichta cementowa Scm zbrojona
- styropian 10cm PS-FS30
- folia PE
- podktad z chudego betonu 10cm
- podsypka piaskowa zaggszczona do poziomu warstwy rodzimej
Posadzki nad parterem:
gres
gladz cem. gr. Scm



styropian 8cm
papa lub folia PE
strop z ptyt kanatowych

4

Sciany i sufity:
- tynki wewnetrzne — $ciany murowane pokry¢ tynkiem wapienno-cementowym

kat. I1I, szpachlowanym.

- Sciany - tynk cementowy (w pomieszczeniach mokrych), tynk cementowo-wapienny
malowany farba olejna do wysokosci 1,60 a powyzej akrylowa w kolorach pastelowych.
Sciany w WC i w umywalniach -oktadzina z plytek glazurowanych na klej do wysokosci
2,20m.

Sufit nad I pigtrem musi spelnia¢ wymogi izolacji p.poz. konstrukcji dachu EI15
dlatego zaprojektowano ptyty GKF na ruszcie systemowym.

Malowanie
- elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez natozenie powtok malarskich:
- podktad miniowy x1
- farba chlorokauczukowa podktadowa x1
- farba chlorokauczukowa nawierzchniowa x2
- elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami solnymi np FOBOS M-4
Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-71/H-97053 ,,Ochrona przed
korozja. Malowanie konstrukcji stalowej — wytyczne ogoélne” oraz z wytycznymi
producenta farby.

6.15. Elewacje i wykonczenie zewnetrzne

Sciany wykoniczyé tynkiem pétszlachetnym (mineralnym lub zywicznym) w kolorach
jasnych pastelowych wg kolorystki pokazanej na rysunku “Elewacje”. Cokét budynku tynk
mineralny mozaikowy . Dach — dachéwka w kolorze czerwonym, rynny i rury spustowe PVC
w kolorze czerwonym. Stolarka i drzwiowa w kolorze czerwonym do wykonania wg
rysunkow: ”Zestawienie stolarki okiennej” i “Zestawienie stolarki drzwiowe;j”.

7. PROJEKTOWANE INSTALACJE

* woda — z miejskiej sieci wodociagowe;j

* kanalizacja sanitarna — podtaczenie do sieci kanalizacyjne;j,

* energia elektryczna — z sieci energetycznej wg WP ZE

* energia cieplna - z projektowanej indywidualnej kottowni

» kanalizacja deszczowa — do studni chtonnych na dzialce inwestora

Instalacje wykona¢ wg projektow branzowych stanowiacych integralna czgs¢
opracowania.



8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

8.1. Pow. Uzytkowa - 5423 m’
8.2. Wysokosci obiektu — zabudowa niska — 2 kondygnacje nadziemne
8.3. Kondygnacji podziemnych — nie dotyczy
8.4. Warunki usytuowania
Obiekt usytuowany $cianami oddzielenia p.poz. w odlegtosci 1,5 m od granic dziatki.
8.5. Kategoria zagrozenia ludzi. Podziat obiektu na strefy pozarowe :
- Ze wzgledu na mozliwos$¢ przebywania w sali konferencyjnej powyzej 50 osob,
obiekt zaprojektowano jako jedna strefe pozarowa zaliczona do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I,
8.6. Obcigzenie ogniowe.
Nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow palnych.
Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen parteru jako garaze dla pojazdow
samochodowych, przyjeto gesto$¢ obciazenia ogniowego do 1000 MJ/m?,
8.7. Zagrozenie wybuchem
- wewngtrzne — nie wystepuje;
- zewngtrzne — nie wystepuje
8.8. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku —,,C”
Elementy budynku zaprojektowano jak dla klasy ,,C”
- gtéwna konstrukcja no$na spetnia — R60
- konstrukcja no$na dachu (kratownice stalowe, ptatwie) — R15 — zapewnione przez
obudowg przestrzeni dachowej ptyta GKF na ruszcie systemowym
- konstrukcja stropoéw nad parterem — REI 60
- obudowa $cian zewngtrznych - EI 30
- §ciany wewngtrzne — EI 15
- przekrycie dachu — E 15
- przepusty instalacyjne — EI 60
Przewody wentylacyjne od poziomu stropu nad pigtrem obtozone beda weina
mineralna 1 2x ptyta GKF.
8.9. Warunki ewakuacji.
Ewakuacja z pomieszczen budynku na zewnatrz — warunki zapewnione z
uwzglednieniem niezbgdnych wyj$¢ ewakuacyjnych.
8.10. Obiekt wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe:
- w wewngtrzng instalacj¢ hydrantowa (2x hydrant 925)
- obiekt wymaga zapewnienia dostawy wody do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 10
dm’/s
- w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktéry powinien by¢ umieszczony w poblizu
wejscia do budynku lub gléwnego przytacza sieciowego i odpowiednio oznakowany
- w tablice informacyjno - ostrzegawcze oraz w podrgczny sprz¢t gasniczy zgodne z
Polskimi Normami
- w instalacj¢ odgromowa
8.11. Drogi pozarowe. Obiekt nie wymaga spetnienia wymogu doprowadzenia drogi
dojazdowej. Jako dojazd moze stuzy¢ wewngtrzny plac manewrowy.
8.12. Przed zgloszeniem uzytkowania obiektu inwestor powinien ustali¢ sposoby
postgpowania na wypadek powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
pozarowego 1 przedstawi¢ wymagania przeciwpozarowe dla obiektu w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego opracowanej przez specjalistyczng firmg zajmujaca si¢
ochrona p.poz.



9. UWAGI KONCOWE

roboty mozna rozpocza¢ po uprawomocnieniu si¢ decyzji pozwolenia na budowg oraz po
ustanowieniu kierownika budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane,

budowg nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego kierownika,

na wyroby warsztatowe elementéw konstrukcyjnych nalezy uzyskaé atest wytworcy
uprawnionego do wykonywania konstrukcji stalowych,

wszelkie odstgpstwa nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu,

roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem wymaganych norm 1 przepisOw w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz w zakresie warunkéw technicznych (Dz. U. Nr 75)

odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi stosownymi warunkami oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, cz. IV

OPRACOWAL.:



