SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.1. ROBOTY ZIEMNE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét ziemnych w gruntach kat.I11. S.T. stanowi
dokument pomacniczy przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakresrobdt

Ustaleniazawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w trakc e wykonywania
wykopow pod fundamenty.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowiacego integralny zatacznik do ninigsze)
specyfikacji techniczng.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :
- kl.45.11. kod CPV 45111200-0,,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne’

2. MATERIALY
Grunt pochodzacy z wykopu pozostawiony do jego zasypania.

3. SPRZET

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

Lomy, kilofy, ubijak, micty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, mtoty pneumatyczne, spycharka,
tadowarka, dzwig, samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe.

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4. TRANSPORT
Grunt z wykopu mozna przewozi¢ dowol nym $rodkiem transportu. Brak szczegdlnych wymagan odnosnie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy o scianach pionowych. Wykopy wykonywac recznie. W miegscu, gdzie
gtebokos¢ wykopu osiagnie 4 m ponize poziomu przylegtego terenu, nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
osuwaniem poprzez wykonanie deskowaniawykopu lub poprzez mi g scowe zastosowanie deskowania systemowego.
Ziemie z wykopow przewidziana do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé w poblizu
wykopu.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniac wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia(ls) 0,97- 1,0.

SzczegGtowy zakresi rodzaj robdt opisano w pkt. 1.2. ninigjszgj specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu zgodnosci gtebokosci i trasy wykopu z dokumentacja projektowa, jak réwniez na sprawdzeniu
przygotowania podtoza pod fundamenty.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

c) Zageszczeni e zasypanego wykopu.

Kontroli jakosc dokonuje Inspektor na podstawie :
- dokumentacji techniczne,
- protokotéw wykonanych robat,
- ogledzin w naturze.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, (m2) rozebranych nawierzchni betonowych
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w ksiedze obmiaréw oraz dokumentacji techniczng i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robGt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zaleca s¢ forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymaganiaw zakres e wykonaniai badaniaprzy odbiorze
SzczegGtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat.
Bud. zdnia28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6znigjszymi zmianami.

Opracowat:

inz. Bogdan Motylinski
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