SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.9. DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem drewnianych
elementow konstrukcyjnych.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem drewnianych
elementoéw konstrukcyjnych.

Szczegbdltowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robdt stanowiacego integralny zalacznik do niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastgpujacych klas robot wedtug stownika CPV :
- klasa 4521. kod CPV 45223000-6 ,, Konstrukcje”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Drewno uzyte do konstrukeji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom

aktualnych norm panstwowych.

Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub §wierkowe;.

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wktadek, kotkow, klockéw, ptytek itp. powinny by¢ z drewna twardego —
debowego akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach.

W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowaé drewno nastgpujacych klas jako$ci, charakteryzujacych sig
wytrzymatoscia na zginanie: C24, C30, C35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymatosciowo metodami
maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z wymienionych klas, jezeli jej wytrzymato$¢ charakterystyczna
na zginanie i modul sprezystosci beda nie mniejsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

a/ dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — nie wigcej niz 20%

b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wigcej niz 23%

¢/ dla konstrukcji klejonych — nie wigcej niz 15%

Klasa drewna, z jakiego nalezy wykona¢ poszczegolne elementy no$ne konstrukeji z drewna powinna by¢ podana na
rysunkach roboczych w dokumentacji techniczne;j.

2.2 Wymagania ogélne dotyczace zabezpieczen konstrukceji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich
wykonania. Czg¢$ci konstrukcji podlegajacej zabezpieczeniu przed wilgocia powinny by¢ zaznaczone w dokumentacji
techniczne;j.

Wszystkie czgéci i1 elementy konstrukeji z drewna stykajace si¢ z elementami i czg$ciami budynkow lub konstrukc;ji
wykonanymi z innych materiatéw chtonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem
wilgoci z tych materialow i elementéw — za pomoca izolacji przeciwwilgociowej

Czesci 1 elementy budynkéw wykonane z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np.
w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.) przez izolacje przeciwwilgociowa lub zastosowanie
wlasciwego rozwiazania konstrukcyjnego. Rozwiazanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ odsychanie konstrukcji lub
jej okresowe wietrzenie.

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposob wykonania zabezpieczen przed wilgocia elementow i konstrukeji
powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukeji, uzytych materiatéw budowlanych oraz warunkéw srodowiskowych,
w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana.

Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementow przed zawilgoceniem powinny odpowiadaé
normom panstwowym, a w przypadku ich braku- powinny by¢ dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
moze powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Sposob zabezpieczenia elementow konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony przez dokumentacje.
Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami
panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.



Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieczen chemoodpornych konstrukeji z drewna powinny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub §wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.
Jako$¢ zabezpieczen powinna spelnia¢ wymagania okre§lone w normie panstwowej lub w instrukcjach wydanych
przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczna i owadami nie
powinny powodowa¢ korozji facznikow metalowych.

Miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny by¢ okreslone w dokumentacji
techniczne;j.

2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukeji z drewna

W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadno$ci wykonania tolerancje wymiarowe (jako
suma odchytek wymiarowych w warto$ciach bezwzglednych nalezy przyjmowac z tablicy 1.

Tablica 1. Klasy dokladnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Przedziat warto$ci tolerancji Klasa doktadno$ci w budownictwie

[mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
od| 0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10
do| 1,55 2,5 6 10 16 25 40 60 80

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy doktadnosci wykonania, odchytka
wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wigksza niz 1/200 wymiaru

W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz dwukrotna warto$¢ podana
w tablicy 2. W przypadku elementéw o wigkszych wymiarach niz podane w tablicy, odchylka wymiarowa nie
powinna by¢ wigksza niz 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna

Wymiary Odchylki Wymiary Odchylki
[mm] [mm]
0-5 0.1 251-1200 5
6-25 0,5 1201-3000 10
26-100 1,0 3001-600 20
101-250 2.0 6001-12000 30

2.4 Laczniki

Przyjete taczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi budowlanych powinny
spetnia¢ wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 ztacza na gwozdzie zawarte w PN_B-
031150:2000.

Gwozdzie nalezy wbija¢ wedlug jednego z trzech uktadow:

a/ prostokatnego

b/ przestawionego

¢/ w zakosy

W uktadach wbijania gwozdzi wyrdznia sig¢ szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegna¢ wzdtuz wiokien drewna, a rzgdy
— w poprzek lub ukosnie do widkien drewna.

Zastosowane laczniki powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.SPRZET

Brak szczeg6lnych wymagan odnos$nie sprzetu.
W zalezno$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegoélnych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie konstrukeji z drewna
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.



Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki (szablony)z
ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub twardych ptyt pilSniowych. Dokladno$¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ =1 mm. Doktadno$¢ tg nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastgpnie
sprawdzac okresowo za pomoca tasmy stalowej.

Dhugo$¢ elementéw wykonanych wedhug wzornikéw nie powinna r6zni¢ si¢ od dtugosci projektowanych wigcej niz 0,5
mm.

Jezeli zachodzi koniecznos$¢ obrobki koncow elementdw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wigksze od dtugosci
projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncoéw elementow.

Potaczenia krokwi potaci trojkatnych(tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (krawgznicami) powinny by¢é wykonane
na styk i zbite gwozdziami.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie krokwi:

a/ =1 cm w osiach rozstawu krokwi

b/ £2 cm w osiach rozstawu wigzarow

Elementy wigzby dachowe;j stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscu styku odizolowane co
najmniej jedna warstwa papy.

Na deskowanie nalezy stosowac deski III klasy jakoS$ci tarcicy ogdlnego przeznaczenia.

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi, utlozone prawa
strona (dordzeniowa ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co
najmniej 2,2 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé sig tylko na krokwiach. W przypadku uzycia
desek z oflisami gorne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.

Niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody po potaci dachowej —
odboje tj. deskowanie utozone ze spadkami umozliwiajacymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojow, koszy,
okapow itp. powinny by¢ uktadane na styk.

Rozstaw 1 wymiary tat nalezy przyjmowac w zaleznosci od typu przyjetego pokrycia dachowego.

Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co
najmniej 2,5 raza wigksza do grubosci laty.

Styki faty powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek powinno by¢ wigksze niz
2 mmna | mi30 mm na catej dtugosci dachu. wzdhiz okapu powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od
podktadu o grubosci dachowki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Odbiory miedzyoperacyjne i cz¢Sciowe

Odbiory migdzyoperacyjne lub czgsciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania poszczegdlnych
fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku kiedy nie bedzie dostgpu do wykonanych
elementdéw konstrukceji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot w ktorym
powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a/ zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja techniczna

b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow

¢/ sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia.

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

a/ rozstawy krokwi, ptatwi i fat, spadki polaci, prawidlowos$¢ wykonania deskowania wraz z odbojami i wlazami
dachowymi.

6.2. Odbiér koncowy

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru koncowego
wykonawca powinien przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

a/ dokumentacje techniczna obiektu i robot

b/ protokoéty badan kontrolnych lub za§wiadczen (atesty) jakosci uzytych materiatow

¢/ protokdty odbiorow migdzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

e/ pisemne uzasadnienia odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny
Odbior koncowy zakonczonych konstrukeji powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

a/ zgodno$¢ konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi

b/ prawidtowos¢ ksztaltow i gtownych wymiardéw konstrukeji

¢/ prawidlowo$¢ podparcia konstrukeji na podporach

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.



6.3. Ocena wykonania konstrukeji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za wlasciwe. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dalo wynik ujemny, nalezy uznaé catos¢ lub czg$¢ za wykonane
niewlasciwie.

W razie uznania calosci lub czgéci robot za wykonane niewlasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od
postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy i przedstawione ponownie do odbioru.
Konstrukcje nie spetniajace wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i nie zagrazajace bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwiajace jej uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem, moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkos¢ ustalong komisyjne dla danego przypadku.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostka obmiaru jest 1 m3 dla konstrukceji

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego otacenia

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
Podstawg i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zaleca si¢ formg rozliczenia ryczaltowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 385:1999 ,,Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
jakosciowe 1 minimalne wymagania produkcyjne”

PN-EN 912:2000 ,,L.aczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.”

PN-EN 26891:1997 , Konstrukcje drewniane. Ztacza na taczniki mechaniczne. Ogolne
zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcen”

PN-ISO 2445:1994 ,,Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady”

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych.
Technologia.”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukeji
budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)

PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne.”
PN-B-01042:1999 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”
PN-B-03000 ,,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”

PN-79/B-0,001 ,,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen”
PN-B-03150:2000 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”
PN-B-03150/Az1:2001 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcja producentow tacznikow.

Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r
Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 material niezapalny wg PN- B —02874/1996 ,zatacznik A .

Opracowat:
inz. Bogdan Motylinski
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