SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.7. PREFABRYKATY BETONOWE (MONTAZ).

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych budynku. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot podczas montazu prefabrykowanych
elementow konstrukcyjnych.

Szczegdtowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Roboét stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastgpujacych klas robot wedtug stownika CPV :
- kl45.21. kod CPV 45223821-7 ,,Elementy gotowe”.

2. MATERIALY

2.1. Plyty stropowe kanalowe.

Prefabrykowane ptyty stropowe i dachowe.

Plyty stropowe kanatowe grubo$ci 24 ¢cm odmiany S-750 (maksymalne obciazenie zewnetrzne 7,5 kN/m?), lub
poréwnywalne.

Szerokosci plyt dostosowane do wielko$ci modularnych: 90, 120 i 150 cm. Dlugos¢ plyt jest zréznicowana, z
doktadnoscia do Scm. Plyty wykonywane sa jako standardowe.

Spojenie miedzy ptytami nalezy zazbroi¢ jednym pretem $rednicy 16 mm w strefie przypodporowej i zala¢ betonem
B-20, tworzac jednolita monolitycznie konstrukcje stropu z wiencem spinajacym.

2.2. Belki nadprozowe typu ,,L.-19” lub por6wnywalne

Belki nadprozowe o ksztalcie litery L (o szeroko$ci 9 i wysoko$ci 19 cm) nalezy stosowaé w zaleznosci od rodzaju
otworu i sposobu obcigzania nadproza stropami, przyjmujac jeden z nizej wymienionych typow:

a/ D- nadproza drzwiowe, o dlugosci — wg projektu

b/ N- nadproze okienne w $cianie zewngtrznej obciazone stropami, o dtugosci — wedhug projektu

¢/ S-nadproze okienne w $cianie zewngtrznej nie obcigzonej stropami, o dtugosci — wg projektu

Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stala 34GS i St0S.

3. SPRZET

Montaz prefabrykatéw mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera.
Brak szczeg6lnych wymagan odnosnie sprzgtu.

4. TRANSPORT

Prefabrykaty przy transporcie i montazu wolno podnosic¢ tylko za montazowe uchwyty wbetonowane w prefabrykaty
budowlane. Elementy prefabrykowane mozna uktada¢ na dwoch drewnianych przektadkach tak aby zwis koncow
byt nie wigkszy niz 60 cm. Dotyczy to rowniez sktadowania. [10$¢ w stosie — max 6 sztuk lub podpiera¢ w miejscach
wskazanych przez producenta. Nie wolno podnosi¢ i podpieraé pltyt w dowolnym miejscu oraz przewraca¢ na bok
gdyz grozi to ich ztamaniem. Prefabrykaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT



Przy montazu belek, podciagoéw, plyt stropowych, dachowych itp. prefabrykatow, o ile w projekcie nie podano
inaczej, nalezy zachowa¢ minimalne oparcie na podporze zgodnie z wymogami podanymi w tabl. 1

Tablica 1. Minimalna glebokos¢ oparcia prefabrykatow na podporze.

Rodzaj betonu w elemencie Beton zwykly klasy nic Betog 'zwyk1y klasy nizszej
Podporowym nizszej niz B20 niz B20 oraz beton
kruszynowy lekki
Sposob odparcia
I rozpigtos$¢ poziomych Gleboko$¢ oparcia
Prefabrykatow
Prefabrykaty nie 1<3,0m 5 7
zamocowane oparte na
dwéch podporach 1>3,0m 7 10
Prefabrykaty zamocowane
oparte na dwoch podporach [<3,0m 4 S
oraz prefabrykaty oparte na
trzech lub czterech 1>3,0m 5 7
krawedziach

Prefabrykat powinien by¢ utozony na rowno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na Sciskanie okreslonej w
projekcie . Jezeli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubo$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz 10
mm i nie wigksza niz 20 mm.

Przy montazu prefabrykatow nalezy zwraca¢ uwagg na doktadne ich utozenie w poziomie. Szczeg6lnie nalezy
zwroci¢ uwage na spoziomowane i usztywnione drewniane ,,rygi,, podpierajace ptyty do chwili nalezytego
stwardnienia betonu wiencéw i nadprozy $cian nosnych oraz zaprawy w ,,zamkach”. Przed betonowaniem wiehcow
otwory ptyt zamkna¢ za pomoca betonowych lub gipsowych krazkow.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1Prefabrykaty
Dla kazdego prefabrykatu powinno by¢ wydane przez producenta §wiadectwo jakosci. Podstawa wydania §wiadectwa
jakosci sa bezposrednie ogledziny i pomiary belki/ptyty przy odbiorze oraz dokumenty $swiadczace o wykonaniu
elementu zgodnie z projektem technicznym oraz ,,Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru
prefabrykowanych elementdéw zelbetowych”. Dokumentami tymi sa przede wszystkim:
a/ protokdt badan jako$ci kruszywa, cementu i wody
b/ receptury mieszanki betonowej
¢/ atesty materialow (cement, stal) wystawione przez producentow
d/ protokoty badan jako$ci betonu — wytrzymato§é, mrozoodpornos¢, nasiakliwos¢, wodoszczelnosc
e/ zapisy w ,,Dzienniku produkcji” o odbiorach czastkowych i przebiegu procesu produkcyjnego
dokonanych przez nadzér techniczny
f/ protokoty ewentualnych badan jako$ci betonu metodami nieniszczacymi

6.2. Montaz prefabrykatéw

Przy montazu swobodnym prefabrykatow nalezy sprawdzi¢ ustawienie podp6r konstrukcyjnych.

Przy montazu prefabrykatow nalezy sprawdzic:

a/ osiowo$¢ i pionowosc¢ ich ustawienia

b/ wielko$¢ przesuni¢¢ w poziomie i pionie

¢/ szerokos¢ spoin i doktadno$¢ wypetnienia spoin.

Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami montazowymi i odczepieniem z haka zurawia nalezy sprawdzi¢
prawidlowos¢ oparcie prefabrykatu na podporze.

Montaz elementéw prefabrykowanych powinien odbywac si¢ zgodnie z technologia montazu opracowana przez
producenta.

6.3. Biezaca kontrola jakoSci

Biezaca kontrolg jakosci montazu i jako$ci wykonania robét zwiazanych z montazem konstrukceji z elementow
prefabrykowanych powinien wykonywac¢ kierownik budowy poprzez odpowiednia odpowiednia stuzbe kontroli.



7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiaru jest 1 sztuka lub 1 m zamontowanego prefabrykatu betonowego..

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisow w ksiazce obmiarow i dzienniku budowy.

a). Przejecie Robot i Odcinkow,

b). Przejgcie czgsci Robot

¢). Swiadectwo Wykonania,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawge i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone .Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne.

BN-83/9014-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Plyty stropowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Opracowat:

inz. Bogdan Motylinski
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