A Bl URO PRQJEKTONE , KANET”
KAN ET I NZ2. DAM AN TRZEBI ATOASBKI
14-200 | zawa, ul. 1 Maja 24/36, tel. 508051728

A = 4

TEMAT:

OBl EKT:
ADRES:
| N\ESTOR:

BRANZA:

FAZA:

PRQJEKTOMAR:

SPRAWDZ| %:

DATA:

Nl P: 744-114-93-38; e-mail: kanet il awa@w. pl

PROJEKT BUDONANY

I NSTALACJA WODOCI AGOWA,  KANALI ZACII SANI TARNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANI A ORAZ PRZY:ACZA WODQOC! A-
GONEGO, KANALI ZACII SANI TARNEJ | DESZCZONE].

GM NNE CENTRUM ZARZADZANI A KRYZYSOWEGO.
SUSZ, UL. OSTRODZKA, DZ. NR 267.
URZAD GM NY | M ASTA SUSZ

SANI TARNA

PRQIEKT BUDOMLANY

I Nz2. DAM AN TRZEBI ATOASKI
WAM 0050/ POOS/ 06

INz. PIOTR SW ECKI
WAM 0125/ POOS/ 06

LI STGPAD 2007 r.


mailto:kanet_ilawa@wp.pl

Biuro Projektowe ,, KANET” Damian Trzebiatowski
14 — 200 lfawa, ul. 1 Maja 24/36, te. 0508051728
e-mail: kanet_ilawa@wp.pl

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U.
Nr 89, poz. 414) z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z dnia
17 sierpnia 2006 r. art. 20 ust. 1, oswiadczam iz przeditozony projekt budowlany zostat

sporzadzony zgodnie z  wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
PRQJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
I NZ. DAM AN TRZEBI ATONEKI I Nz. Pl OTR SW ECKI

WAM 0050/ POOS/ 06 WAM 0125/ POOS/ 06
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2. Rysunki wg. zestawienia jak nizej:

- Projekt zagospodarowania terenu

— przyt. wod. - kan. i kan. deszcz. 1:500
- Rzut przyziemia — instalacja wodociggowa 1:50
- Rzut pietra — instalacja wodociggowa 1:50
- Rzut przyziemia — instalacja kanalizacji sanitarnej 1:50
- Rzut pietra — instalacja kanalizacji sanitarnej 1:50
- Rzut przyziemia - instalacja centralnego ogrzewania 1:50
- Rzut pietra - instalacja centralnego ogrzewania 1:50
- Schemat podtaczenia wymiennika do instal. c.o. schemat
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania oraz przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku
Gminnego Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Suszu przy ul. Ostrédzkie;j.

|. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa z firmg ,,BIN” na opracowanie projektu budowlanego branzy sanitarnej.
1.2. Projekt zagospodarowania terenu opracowany w m-cu pazdzierniku 2007 r.

1.3. Projekt Budowlany branzy architektoniczno — konstrukcyjnej opracowany w m-cu
pazdzierniku 2007 r.

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem.
1.5. Wizja lokalna w terenie.

1.6. Obowigzujace przepisy prawne.

Il. Opis techniczny.
2.1. Temat, stan istniejacy i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana dla budynku
Gminnego Centrum Zarzgdzania Kryzysowego w Suszu przy ul. Ostrédzkiej w zakresie:

- instalacji wodociggowej zimnej wody,

- instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji centralnego ogrzewania,

- przytacza wodociggowego,

- przytacza kanalizacji sanitarnej,

- przytacza kanalizacji deszczowej.

Budynek jest nie podpiwniczony, zlokalizowany na dzialce Inwestora z dojazdem
drogg wewnetrzng. Na terenie Inwestora znajduje sie przytgcze wodociggowe PVC @ 32
mm, ktére ze wzgledu na matg srednice ulega demontazowi.

lll. Instalacje budynku.
3.1. Instalacja wodociggowa.

W pomieszczeniu ,Kottownia” zaprojektowano wodomierz np. firmy ,Powogaz™ typ
wielostrumieniowy WS 6 o DN 32 mm. Za wodomierzem zaprojektowano zawoér zwrotny
antyskazeniowy & 32 mm. Budowa jest zgodna z zaleceniami konstrukcyjnymi nr 2 wg
normy DIN 1988, czes¢ 4 i zapewnia ochrone do 4 klasy ryzyka wg normy PN-92 01706-
AzI:1999, DIN 1988, czes$¢ 4 i normy EN1717.
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Gtéwne przewody poziome i pionowe zimnej wody w pom. ,Kottownia”
zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-80/H-74200 typ s$redni natomiast
przewody dla c.w. uz. wraz z cyrkulacjg z rur stal. ocynkowanych typ ECp wykonane wg
instrukcji TW-2 (alternatywnie mozna wykona¢ z rur miedzianych firmy ,VIELAND” typ
SANCO i WICU oraz taczniki miedziane). Rurociggi zaizolowa¢ termicznie otulinami
»Steinorm” zgodnie z tabelg doboru izolacji dla systemu ,ISOL-PERFEKT".

Dla zabezpieczenia p. poz., zaprojektowano instalacje przeciwpozarowa.
Zamontowac 2 x hydrant wewnetrzny z zaworem @ 25 mm i wezem w zestawie ze skrzynkg
nascienng wymagane przez norme¢ PN-EN 671-1.

Instalacje p.poz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-80/H-74200
taczonych na gwint. Zawér hydrantowy zamontowa¢ na ca h=1,35+0,10 m nad poziomem
posadzki. Rurociggi prowadzi¢ po wierzchu $cian ze spadkiem w kierunku zaworu
wyptywowego.

Instalacje dla czeéci bytowo — socjalnej budynku wykonac¢ z rur typu PEX-AL.-PEX z
polietylenu typ PN 10 dla rurociggéw zimnej i cieptej wody. Rury montowaé w warstwach
styropianowych podtdg w rurze ostonowej ,peszel” alternatywnie w otulinach PE
przeznaczonych dla rurociggéw.

Rozprowadzenie instalacji wody ciepfej i zimnej zaprojektowano poprzez szeregowe
taczenie przyboréw. Baterie i zawory czerpalne zaprojektowano jako stojgce, do ktorych
podejscia wykonac¢ przy uzyciu specjalnych ksztalttek montowanych na ptytce montazowej.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu
1,5 raza wiekszym od cishienia roboczego, nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego
poszczegoélnych elementoéw systemu. Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie
sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz.

Podczas zalewania rur betonem, rury powinny pozostawaé pod cisnieniem min 3 bary
(zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia
rur w fazie wykonywania prac budowlanych i fatwego ewentualnego wykrycia i szybkiego
usuniecia uszkodzenia.

) Przejscia rurociggbw przez $ciany i stropy wyposazy¢ w tuleje ochronne stalowe.
Srednice i szczegolowe prowadzenie rurociggéw pokazano na rysunkach.

UWAGA: Srednice rurociggébw PEX jako zewn. (DZ) natomiast stalowe jako
wewnetrzne (DN). Instalacje wodociggowg wykonaé zgodnie z PN-92/B-01706
wraz z pdzniejszymi poprawkami.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Zapotrzebowanie budynku na wode zimng.

- normatywny przeptyw zimnej wody w instalacji wg PN - 92/B-01706

gs = 1,52 1/s = 5,46 m3h
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Obliczenie zapotrzebowania budynku na wode zimng.

Przecietna norma zuzycia wody wynosi 60 dm?h na 1 pracownika

llos¢ pracownikéw 20
$r. wspot. nierébwnomiernosci Ng 1,1
$r. wspot. nierébwnomiernosci Ny, 4,0

2.1.1. Srednie zuzycie zimnej wody
G g& =20 x 60 =1200,00 dm3*/d = 5,40 m¥d
G gmax=1200x1,1 =1320 dm3d =1,3 m3d
G hmax = 1320 x 4,0/8 = 660 dm?*/h = 1,32 m3h

Obliczenie zapotrzebowania budynku na ciepfg wode uzytkowg

llo$¢ pracownikéw 20 os.
$r. wspot. nierbwnomiernosci Ny, 4,0
godzinowe zapotrzebowanie na c.w./1 os. 40 dm3h

- Srednie zuzycie ciepfej wody
G 4¢ = 20 x 40 = 800 dm?/d
G h¢ = 800/8 = 100 dm?/h
- maksymalne zuzycie ciepfej wody
G hmax = 100 x 4,00 =400 dm?h

- zapotrzebowanie ciepfa do podgrzania c.w.uz.
Qhe=100x (55-10) x 1,163 = 5,20 kW
Q hmax = 400,00 x (55 - 10) x 1,163 = 21,00 kW

Zaprojektowano podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci min 400 dm? np. firmy
ACV Smart Multi Energy 480. Dla cyrkulacji c.w. uz. zaprojektowano zestaw pompowy @ 20
mm. Podgrzewacz jest dostosowany do wspoétpracy z systemem solarnym.

UWAGA: Srednice rurociggéw stalowych podano jako wewnetrzne (DN) natomiast

PEX podano jako zewnetrzne (DZ). Instalacje wodociggowg wykonaé
zgodnie z PN-92/B-01706 wraz z pdzniejszymi poprawkami.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i ksztaftek PVC
kielichowych typ HT np. produkcji WAVIN Metalplast-Buk alt. innej firmy.
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W obrebie pomieszczen do ktérych doprowadzona zostata woda, znajdujg sie
podejscia (wykonane z rur PVC typu HT w systemie np. WAVIN) kanalizacyjne,
umozliwiajace odprowadzenie sciekéw z przyboréw sanitarnych poprzez piony kanalizacyjne
gtébwnym przewodem odptywowym na zewnatrz budynku. Przybory i urzgdzenia tgczone z
kanalizacjg sanitarng wyposazy¢ w indywidualne syfony.

U podstawy kazdego pionu (instalacji bytowo — socjalnej) na wysokosci 0,35 - 0,50 m
nad posadzkg znajduje sie czyszczak umozliwiajacy okresowe czyszczenie pionow,
natomiast szczyt pionu zakonczy¢ rurg wywiewng PVC w systemie WAVIN, wyprowadzong
0,5 m ponad krawedz dachu, lub zaworem odpowietrzajagcym typu Durgo (Z.N. zawor
napowietrzajacy).

Przewody ukfada¢ ze spadkiem (wg czesci rys.) w wykopach na podsypce piaskowej
gr. 15 -20 cm uprzednio zageszczanej. Wykopy zasypywac gruntem rodzimym bez kamieni i
innych ostrych przedmiotéw. Srednica pionu jest wieksza od $rednicy najwiekszego
podejscia do przyboru sanitarnego (miski ustepowej ) - 0,10 m.

Przy przejsciach przez fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpieczaé stalowymi
rurami ochronnymi, a wolng przestrzen miedzy Sciankami rury wypetni¢ plastycznym
materiatem nie powodujgcy korozji.

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé probie
szczelnosci poprzez zalanie wodg odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan
taczacych je z pionami.

Pozostalg czes¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
w czasie swobodnego przeptywu wody.

Rozprowadzenie, srednice i spadki szczeg6towo pokazano na rysunkach. Instalacje
kanalizacyjng wykonaé zgodnie z PN-92/B-01707.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Gtéwne przewody centralnego ogrzewania w pom. ,Kottownia” zaprojektowano z rur z
rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74200 fgczonych poprzez spawanie.
Wszystkie taczenia przy spawaniu wykonaé tak, aby nie zmniejsza¢ przeswitu i okragtosci
rur. Zmiany kierunkéw prowadzenia wykona¢ fagodnymi tukami. Rurociagi zaizolowac
termicznie otulinami ,Steinorm” zgodnie z tabelg doboru izolacji dla systemu ,ISOL-
PERFEKT”. Zabezpieczenia antykorozyjne wykona¢ wg instrukcji KOR-3. Rury stalowe
czarne oczysci¢ do lll-go stopnia czystosci. Zastosowac¢ farby termoodporne (dwie warstwy)
— jako podktad ,farbe syntetyczng podkfadowag miniowg 60% ftalowg , jako wierzchnig —
ftalowg ,Syntokor”.

Instalacje dla czesci bytowo — socjalnej wykona¢ z rur typu PEX-AL.-PEX
przeznaczonych do centralnego ogrzewania. Rury montowaé w warstwach styropianowych
podtdg w rurze ostonowej ,peszel’ alternatywnie w otulinach PE przeznaczonych dla
rurociagow.

Instalacje odpowietrzy¢ zgodnie z normg PN-91/B-02420 za pomocg samoczynnych
odpowietrznikéw firmy ,Honeywell” typ EA 122 — AA zamontowanym na kazdym pionie.

Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe do podtaczenia od dotu alt. z boku np. firmy
,PURMO”. Grzejniki w tazienkach typu ,drabinka” np. PURMO typ PS07. Na gatgzkach
zamontowa¢ zawory termostatyczne proste alt. katowe z gtowicami termostatycznymi w
zestawie. Do podejscia z dotu do grzejnikéw zastosowac tylko ztgczki i trojniki zaciskowe z
pierscieniem peinym.

Po zamontowaniu instalacji wszystkie zawory ustawi¢ w pozycji maksymalnego
otwarcia, nastepnie dobrze wyptuka¢ i poddaé prébie cisnieniowe;.
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Catos¢ instalacji C.O. napetni¢ woda zmiekczong spetniajgcg wymagania PN-93/C-
04607, co stanowi warunek prawidtowego dziatania wszystkich zaworow.

Dtawienie cisnienia instalacji nastepuje poprzez gtowice termostatyczne oraz za
pomocg regulatoréw rdznicy cisnien np. typ 391 R %" firmy ,SYR”, zamontowanych dla
poszczegoélnych obiegow.

Odbiér i wykonanie instalacji wykona¢ zgodnie z  ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il. Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.” oraz dla systemu zrur miedzianych zgodnie z poradnikiem wydanym przez
Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” z W-wy
.Instalacje z rur miedzianych” W-wa, wydanie Il poprawione luty 1994 r.

3.3.1. Wytyczne do montazu instalacji centralnego ogrzewania

w przejéciach przez sciany i stropy przewody miedziane montowa¢ w tulejach
ochronnych z rur PCV o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednice zewnetrznej
przewodu co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg i 0 1 cm
przy przejsciu przez strop;

przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypetni¢ kitem trwale-
elastycznym odpornym na temperature w instalaciji, umozliwiajgc swobodne
przesuwanie sie przewodu w tulei;

w tulei ochronnej nie. moze znajdowac sie zadne potgczenie rury;

przy wykonywaniu, instalacji z miedzi zastosowaé¢ kompensacje naturalng na
zatamaniach oraz odsadzki. Nie wolno pozwolic na pozostawienie odcinka
prostego przewodow o dt. 5 m, liczac od punktow statych bez kompensacji. Jezeli
kompensacja naturalna nie bedzie mogta zostaé wykonana, nalezy zastosowaé
kompensatory mieszkowe firmy Meibes o $nicy przewodu do instalacji
miedzianych wediug instrukcji producenta;

przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
Zanieczyszczenia;

armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ zainstalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji;

armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej.

llo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego dla pomieszczenia ,Sala konferencyjna”
przyjeto 20 m3/h przy jednoczesnym max przebywaniu 25 os6b w sali.

Wywiew powietrza z pomieszczenia zaprojektowano poprzez wentylator dachowy
0 ¥ 160 mm usytuowany na podstawie dachowej typu B-I na kanale wentylacyjnym. Nawiew
poprzez nawietrzaki podokienne typ N/A-1,5 alternatywnie nawietrzaki usytuowane w
ramach stolarki okiennej.

Wentylacja dla pomieszczen umywalni i WC zaprojektowano poprzez wentylatory
sprzezone ze $wiattem zapalanym w danym pomieszczeniu — usytuowanie szczego6towo wg
P.B. architektury oraz branzy elektryczne,j.
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V. OBLICZENIA.

4.1. Zatozenia do obliczen.

- rodzaj ogrzewania — wodno-pompowe, rozdziat dolny,

- temperatura czynnika grzewczego — 75/60°C,

- strefa klimatyczna — 1l (-20°C) wg PN-82/B-02403,

- temperatury pomieszczen ogrzewanych wg ustalen z Inwestorem oraz wg normy PN-82/B-
03402,

- obliczenia zapotrzebowania budynku na ciepto wg PN-EN I1SO 6946:1999 r.,

- wspotczynniki ,U” wg PN-EN ISO 6946:1999 r.

4.2. Obliczenie wspo6tczynnikéw ,U”.

SzczegO6towe obliczenie wspotczynnikéw ,U” wykonano za pomoca programu
komputerowego firmy ,PURMO OZC” (szczeg6towe obliczenia znajdujg sie w egzemplarzu
archiwalnym).

4.3. Obliczeniowa suma zapotrzebowania budynku na ciepto

- zapotrzebowanie ciepta c.o. 27,00 kW

- zapotrzebowanie ciepta na cele c.w. 21,00 kW
> Q= 48,00 kW

4.4. Kociot c.o.

Do ogrzania budynku i cieptej wody uzytkowej Inwestor dostarcza zestaw kotlowy we

wilasnym zakresie tj. :

- zgazujacy kociot na drewno firmy ,ATMOS” typ DC100,

- urzadzenie mieszajgca — pompowe typ LANDDOMAT,

- zbiorniki buforowe o0 V=2000 dm? w iloéci 4 sztuk - jeden zbiornik jako rezerwa,
fabryczne zabezpieczenie instalacji kottowej,
petng automatyke,
kociot pracuje na parametrach wody grzewczej min 75°C/60°C.
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4.5. Odprowadzenie spalin.

Przekréj kominéw murowanych wg P.B. branzy archip.. — konstr. wynosi 27 x 27 cm

(tj. 729 cm?) przy wysokosci min 9,0 m.

4.6. Czopuch.

Zaprojektowano dla kotta czopuch o wym. 21 x 21 cm? tj. 441 cm? (wg W.T.
wydanych przez producenta kotta)

4.7. Zabezpieczenie kotfa.

Naczynie wzbiorcze wg PN-91/B-02413- system otwarty.
- Pojemnos¢ instalaciji:
V ~1,00 m*

- Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

V=V «r +Dv [dm?]
r - gestos$é wody instalacyjnej, w temperaturze poczatkowej t;=10°C [kg/m?]
Dv- przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury
t,[dm3/kg]
r.=999,7 kg/m?
Dv=0,0287 dm®/kg
V=1,00 m®
V u=1,00*999,6 *0,0287 = 29,00 dm?

Zamontowa¢ naczynie wzbiorcze typ ,B” prostokathe wg PN-91/B-02413-I-3
0 VU pin = 29 dm?.

Naczynie zamontowa¢ na kominie w przestrzeni poddasza nieogrzewanego,

nieuzytkowego. Naczynie wzbiorcze nalezy ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej. Zawieszenie
na elementach konstrukcyjnych opracowano w P.B. konstrukcyjnym.

- Rura bezpieczenstwa drs @ 50 mm
- Rura wzbiorcza drw @ 32 mm
- Rura przelewowa drp= @50 mm
- Rura odpowietrzajgca dro= @15 mm

4.8. Wentylacja kottowni na paliwo state
- wentylacja wywiewna: wg P.B. archit. — konstr. 2 x kanat murowany o wym. g 160 mm

- wentylacja nawiewna: 2 x nawietrzak podokienny typ N/A-1,5
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Zaprojektowano wentylator osiowy typ WO-40/W firmy ,KONWEKTOR” do montazu
w Scianie dla odprowadzenia masy powietrza w ilosci 10 w/h. Wentylator stuzy do
odprowadzenia pytéw i spalin w czasie czyszczenia jednostek kottowych.

UWAGA: wentylator wigczaé tylko w czasie czyszczenia kottow.

4.9. Pompa obiegowa dla obiegu instalacji c.o. - grzejniki.

Dobrano pompe np. firmy ,Grundfos” typ UPE25 - 60 alternatywnie innej firmy
0 podobnych parametrach.

4.10. Pomieszczenie kottowni.

Projektowang kottownie wytwarzajgcg ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej zlokalizowano w pomieszczeniu ,Kottownia”.

Nowoprojektowana kottownia stanowi¢ bedzie wydzielong strefe ogniowag ograniczong
przegrodami o odpornosci ogniowej co najmniej 60 min. i zamknieciami w $cianach lub
stropach o odpornosci ogniowej co najmniej 30min. posiadajgce atest ppoz.

Przy przejsciach rur przez sciany zamontowac tuleje ochronne, dodatkowo w budynku
kottowni przejscia rur przez sciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stalowymi oraz masg
uszczelniajgca peczniejgcg ogniochronng typ CP 611A firmy ,HILTI" o odpornosci ogniowej
60 min.

Zaprojektowano montaz studzienki schiadzajgcej o A& 600 mm alternatywnie
studzienke wykonaé jako murowang o wym. 0,5 x 0,5 m. Do wypompowania wody ze
studzienki zaprojektowano pompe reczng alternatywnie elektryczna.

Rurociggi w kottowni pomalowac nastepujgcymi kolorami:

- zasilenie - brgzowym

- powrot - ZOtty

- zimna woda - niebieski

- kociot - kolor fabryczny
- rura bezpieczenstwa - czerwony

- naczynie wzbiorcze - kolor fabryczny.

Odbiér i wykonanie instalacji kottowej wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il — Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.”

SzczegO6towe rozmieszczenie urzgdzen kottowych pokazano na rysunkach. Montaz
jednostek kottowych wykona¢ zgodnie z DTR producentéw

4.13. Uwagi ogolne dla kottowni

Przed uruchomieniem kotta nalezy wuzyska¢ pozytywng opinie Zakfadu
Kominiarskiego o droznosci kanatow spalinowych i wentylacyjnych kottowni.
Catg instalacje centralnego ogrzewania producentéw kottowni dokfadnie przeptukac,
a nastepnie poddac jg wodnej prébie cisnieniowej na cisnienie 4 bary i usung¢ ewentualne
nieszczelnosci.
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Catos¢ robot wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" cz. Il - "Instalacje sanitarne i przemystowe" i Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U. 10/95 poz.46 z pdzniejszymi
Zmianami.

WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ.

- podigczenie napiecia do regulatora i pompy cyrkulacyjne;j .
- przewody instalacji powinny mie¢ potaczenia wyrdwnujgce elektryczne
potencjaly zigczy kotnierzowych rurociggéw , a takze powinny by¢ uziemione.

V. Przylacza do budynku.
5.1. Przytacze wodociggowe.

Zaprojektowano przytgcze z rur PE £63 mm o PN10 (SDR11). Producentem rur jest
firma ,Wavin Metalplast Buk” Sp. z 0.0. k/Poznania alternatywnie innej firmy. Wcinke w
istniejacy wodociag zeliwny £ 80 mm wykona¢ za pomocg obejmy g 80/50 mm + zasuwa
DN50mm w zestawie + ztgczka PE/zeliwo @63/50mm.

Przy wezle potaczeniowym przylacza z siecig zaprojektowano hydrant nadziemny
@ 80 mm na odgatezieniu zeliwny kothierzowy wraz z zasuwg zeliwng DN 80 mm. Skrzynki
zasuw i hydrantéw obudowac prefabrykowanymi ptytkami betonowymi.

Wszystkie taczenia urzadzen i trojnikdw PE/PVC i sieci wykona¢ za pomocg ksztattek
elektrooporowych alternatywnie za pomoca zgrzewania doczotowego. Przytagcze prowadzié
na gtebokosci przykrycia ziemig h = 1.60 m.

W miejscu przejscia przytagczem wodociggowym pod drogag miejskg zaprojektowano
rure ochronng stalowg @ 100 mm o dtugosci L = 7,00 m. Rure wykona¢ metodg przecisku
alternatywnie przewiertu.

Uzbrojenie przytacza oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-
09700. Na wysokoséci okoto 30 — 40 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg w
kolorze niebieskim z PE lub PVC, a bezposrednio nad przewodem przewdd lokalizacyjny.

Rury z PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie
elementy Zeliwne i stalowe majg zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne.

Przed zasypaniem sieci nalezy jg poddaé¢ prébie cisnieniowej wg PN-81/B-10725 i
WT-5/94. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw. Na zigczach nie mogg wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody i
pojawienia sie rosy. Cisnienie dla rur PE nie powinno by¢ mniejsze niz 10 Pa.

Prowadzenie, srednice i spadki pokazano szczegétowo na rysunkach.

5.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Przytacze kanalizacyjne wykonac¢ z rur PP lub PVC o A& 0,16 m tgczonych na wcisk
i uszczelke gumowa.
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Rurociagg uktadaé zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru
rurociggéw z PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie
przez COBR W-wa.

Studzienki rewizyjne i potgczeniowe wykonac¢ jako betonowg o @ 1200 mm. Na
studnie natozy¢ wiazy Zeliwne typu przejezdnego.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wejscie przytgcza zaprojektowano do istniejgcej
studni usytuowanej na sieci miejskiej o rzednych 111,19/109,55 na rzednej wlotu rurociggu
109,62.

Zaprojektowane rury nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast
wszystkie elementy z betonu (studzienki) dwukrotnie zagruntowaé roztworem do
gruntowania. Prowadzenie, $rednice i spadki szczeg6towo pokazano na rysunkach.

Zaprojektowane rury PVC nie wymagajgq zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast
wszystkie elementy betonowe i zelbetowe (studzienki) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie
zagruntowac roztworem do gruntowania wg PN-59/B-24662. Po wyschnieciu po okoto 24 h
nalezy natozy¢ jednokrotnie powtoke z lepiku asfaltowego, bez wypetniaczy, stosowanego na
gorgco wg PN-58/B-96177.

W miejscach przejscia kanatow przez sciany studzienek betonowych rewizyjnych w
Scianach studni zaprojektowano montaz tulei ochronnych z uszczelkg (przejscie szczelne
przez $ciane betonowa) firmy ,Wavin Metalplast Buk” alternatywnie innej firmy. Srednice tulei
ochronnych w zaleznosci od srednicy rury sieciowej, przechodzacej przez scianke betonowg
studzienki.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

5.3. Przytacze kanalizacji deszczowej.

Przytacze kanalizacyjne bedzie odbiera¢ wody opadowe z powierzchni dachowych oraz
parkingéw i drog wewnetrznych zaprojektowanych z polbruku.

Przytacze kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PP lub PVC o klasy ,N” firmy ,Wavin
Metalplast Buk” taczonych na wcisk i uszczelke gumowa.

Rurociagg uktadaé zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru
rurociggéw z PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie
przez COBR W-wa.

Zaprojektowane rury nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast
wszystkie elementy z betonu (studzienki) dwukrotnie zagruntowaé roztworem do
gruntowania.

Zaprojektowano studzienki betonowe ,D3 i D9” jako osadowe o A1200 mm,
pozostate studzienki wykona¢ jako @ 1000 i g 1200 mm natomiast studnie odbierajace wody
z spustow o symbolu ,R1" i ,R5” wykona¢ z PE @ 425 mm alt. PVC @ 315 mm z wlazami
zeliwnymi typu ciezkiego.

Do odbioru wéd deszczowych z powierzchni drog zaprojektowano wpusty deszczowe
uliczne z osadnikiem piasku w ilosci 6 szt. Potgczenie ze studzienkami zaprojektowano
rurami PVC alt. PP 0 @ 0,20 m. Szczegbtowe rozwigzanie konstrukcyjne wpustéw ulicznych
wg rys. nr 9.

W zwigzku z brakiem mozliwosci odprowadzenia wod deszczowych z terenu
opracowania do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, zaprojektowano
odprowadzenie wod do gruntu poprzez system infiltracyjny np. firmy ,Wavin” typ ,AZURA” na
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rzednej wlotu dna rurociggu 110,05 m n.p.m. llos¢ skrzynek: 140 szt. utozonych w dwaoch
warstwach oraz 3 szt. studzienek z filtrem.

Charakterystyka systemu

Podstawowg funkcjg systemu Azura jest gospodarka odptywem wod deszczowych z
powierzchni utwardzonych. Oto przyktadowe mozliwosci wykorzystania:

- woda jest zbierana w uktady Azura podczas opadu deszczu, po czym zostaje
odprowadzona poprzez wsigkanie w otaczajacy grunt,

- uktady Azura stosuje sie jako rozwigzanie alternatywne wobec konwencjonalnego
uktadu rurociggéw, zapewnia to wieksza, bezposrednia  powierzchnie
przechowywania i wolniejszy odptyw wody np. do kanalizacji czy ciekéw wodnych.

Konstrukcja skrzynek rozsgczajgcych systemu Azura zaprojektowana jest pod katem
zachowania odpornosci na zniszczenie zarbwno od obcigzen statycznych (przykrywajacy i
otaczajacy je grunt), jak i od obcigzeh dynamicznych (ruch pojazdéw). System Azura
charakteryzuje sie wydajnoscig magazynowania rzedu 95% (w poréwnaniu do zwiru 30%). Z
uwagi na spos6b montazu system nadaje sie do wielu zastosowan: na powierzchniach o
dowolnej wielkosci w konfiguracji szeregowej lub blokowej, w jednej lub kilku warstwach.
System wytrzymuje obcigzenia do 10 t/m2, dzieki temu zakres jego zastosowanh obejmuje
parkingi oraz ciggi komunikacyjne, po ktérych odbywa sie ruch kotowy.

Wymagane minimalne odlegfosci od innych obiektow

Dla doktadnego okreslenia minimalnych odlegtosci od budynkéw i urzgadzen nalezy

uwzgledni¢ rodzaj i gteboko$¢ podpiwniczenia oraz potozenie wody gruntowe;j.
Minimalne odlegtosci systemu do rozsaczania:

- 5 m od budynkéw mieszkalnych bez izolacji przeciwwilgociowej,

- 2 m od budynkéw mieszkalnych z izolacjg przeciwwilgociowa,

- 3 mod drzew,

- 2,0 m od granicy dziatki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy,

- 1,5 m od rurociggéw gazowych i wodociggowych,

- 0,8 m od kabli elektrycznych,

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
szczego6towo wg poradnika firmy ,Wavin” pt. ,.System zagospodarowania wody deszczowej”.

Separator wod deszczowych

Separator zbudowany jest z kregébw betonowych o $rednicy 1500mm i przeznaczony
jest do oddzielania weglowodoréw ropopochodnych oraz szlamu i piasku wod ptyngcych
kanalizacji deszczowej.

Separacje uzyskuje sie podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod przez
poduszke z wiGkniny sorbcyjnej umieszczonej w studzience. Dzieki swoim wiasciwosciom
materiat wchtania weglowodory ropopochodne i ciecze organiczne nie absorbujac przy tym
wody przez co zachowuje zdolnos¢ ptywania nawet w stanie petnego nasycenia. Jest
odporna na wptywy atmosferyczne i moze by¢ réwniez sktadowana na wolnym powietrzu.
Zaprojektowanie Separatora weglowodoréw ropopochodnych na zasadzie odstojnika z
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poduszka absorbcyjng jest rozwigzaniem tanim i wygodnym w eksploatacji — dystrybutorem
na terenie Polski jest np. SINTAC — POLSKA Sp. z 0.0.

VI. Roboty ziemne.
6.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.
6.1.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli
ziemnych obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdinych elementéw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu 0 roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych
kolektora takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

C) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej
oshowy wysokosciowej obowigzujgcej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w. czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp,
spadkoéw, osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegéinych jej etapéw) pomiaréw
inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzadzanie planéw
sytuacyjno-wysokosciowych ‘budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli
lub jej czesci nalezy wykonac¢ zanim stanie sie ona niedostepna.

6.1.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegaja na - zorganizowaniu placu budowy z
uwzglednieniem budynkéw, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz
magazynowych, placow sktadowych oraz transportu wewnetrznego.

Do robét przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektow
i uzbrojenia. Do tych rob6t nalezg réwniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki
dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

6.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie i recznie jako szeroko przestrzenne z
rozkopem. Wiekszosé wykopoéw odbywacé sie bedzie w gruncie kat. Ill.

W oparciu 0 uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢
lokalizacje uzbrojenia podziemnego i wykonaé recznie prébne przekopy w celu ich
odstoniecia. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie
nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢
dalszy tok postepowania robot.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w
miejscach zblizen, wykopy wykonywaé recznie ze szczegblng ostroznoscia.
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Zasypke rurociggbw wykonywa¢ recznie z jednoczesnym mechanicznym
zageszczaniem gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. Ill, az do uzyskania wskaznika
zageszczenia gruntu Wz=1,0 pod drogami wewnetrznymi oraz do uzyskania wskaznika
zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i nieuzytkowym.

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na
przestrzeganie przepiséw BHP. Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci powyzej 1,2 m
nalezy umacniac przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC i
PE.

6.3. Podsypka pod rurociag.

Zaprojektowane kanaty i system AZURA nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym
od kamieni gruncie rodzimym przy nie naruszaniu w-czasie wykonywania wykopow struktury
gruntu rodzimego. Na odcinkach zalegania w poziomie kanatéw gruntéw kamienistych lub
gliny zwatowej pod projektowane kanaty nalezy wykona¢ podsypke zwirowo — piaszczystg o
gr. 0,25 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w
poziomie posadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim
samym gruntem nalezy zasypac¢ rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym
zageszczeniem zasypki po obu stronach przewodu.

Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego
naprezenia rur, warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podtoze wzmochione o
gr. 0,20 m zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku srednioziarnistego, mieszanego, bez
frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm.

6.4. Obsypka rurociggu.

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos¢ przewodu zalezny jest od
warunkéw obcigzenia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*
- poza drogami:
» dla przewodéw o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85%
ZMP (wg zmodyfikowanej metody Proctora)
* mogq by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania
odnosnie konstrukcji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos$¢ obsypki
nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosic:
* co najmniej 15cm dla ruro srednicy d,<400 mm;
* co najmniej 30 cm dla ruro $rednicy d,>400 mm.
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VII. Uwagi koncowe.

Wigczenia do istniejgcych sieci wykonaé pod nadzorem uzytkownikow.

2. Przed przystgpieniem do rob6t powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia pod
ziemnego i wiascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robot.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych przytaczy.

Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego,
Zieleni trwatej i istniejgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

5. Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 z 2002 r. poz. 690 wraz z pdzn. zmianami).

6. Instalacje wykonane za pomoca przewodéw metalowych a takze metalowg armature
oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatbw nie przewodzacych pradu
elektrycznego nalezy objaé elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z
wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

7. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ postanowien
zawartych w normie przedmiotowej i ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru.

Roboty Ziemne”.
Sprawdzajacy: Projektant:
inz. PIOTR SWIECKI inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI

WAM/0125/POOS/06 WAM/0050/POOS/06
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1. Elementy systemu:

1.1. skrzynka rozsgczajgca Azura, wymiary 0,4 x 0,5 x 1,0 m (H x B x L), PP, wytrzymatosc¢
10 t/m?

1.2.klips faczacy Azura, PP

1.3.kréciec Azura ¢ 160, PP

1.4. geowltdknina, PP, wytrzymatos¢ na rozcigganie 15,6 kN/m, wodoprzepuszczalnos¢
90,27 I/m?/s, masa powierzchniowa 250 g/m?, grubosé 2,9 mm

1.5.rura wywiewna ¢ 110

2. Montaz i eksploatacja

- potaczenie skrzynek z uktadem odprowadzajgcym wode deszczowg odbywac sie bedzie za
pomocy kré¢cdw ¢ 160, do gornego otworu w skrzynce rozsgczajgcej Azura,

- maksymalng gteboko$¢ utozenia skrzynek wyznacza minimalna odlegtos¢ dna skrzynek od
poziomu wdd gruntowych, ktéra wynosi 1,0 m,

- minimalna gtebokos¢ przykrycia skrzynek rozsgczajgcych Azura — 0,4 m w terenie zielonym;
0,8 m w terenie utwardzonym,

- odpowietrzenie uktadu realizowane bedzie przy pomocy rury wywiewnej ¢ 110 (podtgczenie
do skrzynek ¢ 160)

- nalezy wykonaé wykop o gtebokosci wiekszej o min. 40 cm od wielko$ci modutu skrzynek
rozsgczajgcych Azura. Podioze powinno by¢ gtadkie i wypoziomowane bez wystajgcych
punktéw i ostrych progéw. Do podsypki mozna uzyé mieszanki zwiru o granulacji
od 2 do 5 cm.

- przed wigczeniem wod deszczowych do skrzynek rozsgczajgcych nalezy zastosowaéd
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separator, aby zabezpieczy¢ przed zamuleniem ukfadu skrzynek.

Wiasciciela gruntu lub eksploatatora nalezy poinformowac o:

- lokalizacji systemu,

- odpowiedzialnoéci za eksploatacje,

- ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systemu, chyba ze uktad zostat

zaprojektowany specjalnie pod katem duzych obcigzen.

Urzadzenia do infiltracji powinny by¢ regularnie kontrolowane w celu zapobiegania i
usuwania zamulenia. Inspekcja studzienek powinna odbywaé sie co pdt roku, celem usuniecia

liSci i osaddw. W razie potrzeby przeptukaé filtr.

Opracowata: Zatwierdzita:

) -
Médmﬁaﬂpw(w- TR —%?m )
Magdalena Lewandowska Maria Bogacz — Rygas
Doradca techniczny Menedzer Produktu
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OZNACZENIA:

WD - wentylator dachowy @160mm
+ podstawa dachowa typ B-

~230 V; moc 0,10 kwW: 1200 obr./min

NW - naczynie wzhiorcze prostokatne wg PN-91/B-02413
patrz opis w P.B.

- zasilenie instalacji c.o.

- powrdt instalacji c.o.
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SCHEMAT PODLACZENIA WYMIENNIKA C.W. DO INSTAL. C.O.
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OZNACZENIA

1. ACV wymiennik Smart Multi Energy 480
2. pompa tadujgca wymiennik np. typ UPS25-80
3. zawor mieszajacy do c.w. ESBE DN25mm
4. grupa bezpieczenstwa wymiennika (6 bar)
Pc - pompa cyrkulacji c.w. uz. DN20mm
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