SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.11. PODLOGI I POSADZKI

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt obejmujacych wykonanie podtog i posadzek.
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot .

1.2. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét przy wykonywaniu podtog i uktadaniu
posadzek.

Szczegdtowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastgpujacych klas robot wedtug stownika CPV :
- kl.45.43. kod CPV 45432100-5 ,,Ktadzenie i wyktadanie podtog”.

2. MATERIALY

Zaprawa cementowa przygotowywana na miejscu robot, ptytki z kamieni sztucznych, kleje i zaprawy klejace,
zaprawa samopoziomujaca, izolacje przeciwwilgociowe (papa termozgrzewalna , zamiennie 2x folia PE 0,3 mm
klejona na ztaczach) .

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp Parametry normowe Norma Wartosci parametrow
1 | Nasiagkliwos¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3
2 | Wytrzymato$é na zginanie (N/mm?) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 | Twardo$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 | Mrozoodporno$é PN-EN ISO 10545-12 odporne
5 Odpornos¢ na dziatanie srodkow chemicznych PN-EN ISO 10545-13 min. k.. B
domowego uzytku
6 | Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3
7 | Odporno$é na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr
8 | Odporno$¢ na Scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg. skali producenta
9 | Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana
10 | Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej |  PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10°K"'
11 | Odpornos$¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR

Szczegodtowe informacje na temat parametrow technicznych materiatdéw zastosowanych do wykonania izolacji
poziomych przeciwwilgociowych przedstawione zostaty w S.T.1.4. Izolacje przeciwwilgociowe.

3. SPRZET

Pojemniki i wiadra, szpachle, poziomice, narzgdzia do cigcia terakoty (wyrzynarki, noze specjalistyczne), itp.
Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzgtu.

4. TRANSPORT
Brak szczeg6lnych wymagan odnosnie transportu. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow

pokrycia powinny odbywac sig tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym




materialom przez producentow.

Dostawa - samochodem dostawczym, w obrgbie prowadzonych robot — rgezny.

5. WYKONANIE ROBOT

Szczegdtowy zakres i rodzaj robdt przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej ST.

5.1. Ogélne warunki wykonania podlog i posadzek
Konstrukcja podlég na stropach miedzypietrowych
Konstrukcja podlog na stropach migdzypigtrowych powinny uzupetnia¢ wlasciwosci akustyczne przegrody poziomej
budynku zgodnie z wymogami normy dotyczacej ochrony akustycznej budynku.
Zgodnie z projektem budowlanym zastosowano izolacjg w postaci plyt styropianowych.

Konstrukcje podlég w pomieszczeniach mokrych
W konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materialy ktoére musza zapewniaé
odpowiednia szczelnos¢ , w szczegodlnoscei uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wodg, a posadzka wykonana
szczelnie.
W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajacych, powinny by¢
zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne (papa termozgrzewalna ,zamiennie 2x
folia PE 0,3 mm klejona na zlaczach) , utozone ze spadkiem w kierunku kratki sciekowe;.
Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $cickowej powinien wynosi¢ w
pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdlnym > 1%.
Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na $ciany na wysoko$¢ co najmniej 10 cm oraz polaczona z
urzadzeniem odptywowym w taki sposob, aby woda gromadzaca si¢ na niej splywata do kanalizacji.

5.2. Wykonywanie podkladéw

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okres§li¢ wymagang wytrzymatosé
i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwiazany z podtozem.

Podtoze na ktorym wykonuje si¢ podktad zwiazany (np. w postaci warstwy wyrownawczej lub odciazajacej),
powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukeji budynku,

b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o r6zniacych si¢ wymiarach.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze
spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1
lub piasek uszlachetniony.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajace,
powinna by¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywac przez mechaniczne mieszanie sktadnikow
wedtug receptury okres§lonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencj¢ wilgotna lub gestoplastyczna
Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej; ilo§¢ cementu w
podktadach cementowych nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.

Zaprawg cementowg lub mieszankg betonowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszczania z
réwnoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania
podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca powierzchni¢ pozioma lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata, podktadowa w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac prze§witow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci pomieszczenia.



W $wiezym podkladzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie
brzeszczotem packi stalowej na glebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien
przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej .

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z plytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach :

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 12 MPa, a na zginanie
co najmniej 3 MPa,

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 MPa, a na zginanie co
najmniej 4 MPa lub z betonu co najmniej B-15.

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odleglo$¢ najmniejszego punktu
wododzialu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wigksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajace polskim normom
i posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Plytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach .

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i
robo6t tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperaturg zgodnie z
zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli
projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukeji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.

Plytki o wymiarach 100x100 mm i wigksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢
zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Ptytki naklejane na papier uktada
si¢ bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie.

Papier taczacy arkusze powinien by¢ usunigty bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po przekatnej
arkusza, po uprzednim nawilZeniu papieru.

Spoiny migdzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy ukltadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mmna 1 m i 3 mm na catej
dhugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka
powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia
posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cile potaczona z podkladem.

Posadzke z ptytek gresu (terakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
ptytek gresu (terakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy
posadzkach chemoodpornych wysoko$¢ cokotu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usunaé niezwlocznie w czasie
uktadania plytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem
kwasu solnego (HCI) w celu usunigcia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma albo o okreslonym pochyleniu (spadku).
Nierownosci powierzchni mierzone jako przeswity migdzy dwumetrowa tata a posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej
niz 5 mm na calej dlugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego
spadku nie powinno by¢ wigksze niz +£ 5 mm na calej dtugosci i szerokosci posadzki.

5.5. Dylatacje w konstrukcjach podlég

W konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystgpowacé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktorych
zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wplywu rozszerzalnosci cieplnej i pgcznienia materiatow.
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku
(Scian, stupow, schodow itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podioza albo posadzki od podktadu. Warstwa
izolacyjna w konstrukcji podlogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjna. Szczeliny izolacyjne powinny
wystgpowaé w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukceji podtog.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one



dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m? , przy dlugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m* przy najwickszej
dhugosci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako nacigcia
o glebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu.

5.6. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dzialaniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowac pape
podktadowa termozgrzewalna (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach).

W celu zabezpieczenia konstrukceji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrodg
stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacjg paroszczelna.
Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym.

Ochrong warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowa przy wykonywaniu
podktadu monolitycznego uzyskuje sig¢ stosujac warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad
co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwa z folii polietylenowe;.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materiatdéw bitumicznych powinna by¢ réwna
i czysta. Pod izolacjg z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ rowniez gladka.
Izolacje z materialow bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z
tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Dodatkowe informacje na temat izolacji poziomych zawarte sa w Specyfikacji Technicznej S.T. 1.4. Izolacje
przeciwwilgociowe oraz 1.10. Izolacje termiczne i akustyczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu jako$ci wykonania warstw wyréwnawczych, posadzek,
cokolikow.

6.1. Odbiory materialow

Odbiodr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.

Odbiodr materiatdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i za§wiadczen (atestow). Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z
dokumentacja techniczna oraz wlasciwymi normami. Materiaty w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budza watpliwos$ci, powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakoSci przez
upowaznione laboratoria.

6.1.1 Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje,

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbidér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie wytrzymalosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza ,

¢/ sprawdzenie spadkow podioza i rozmieszczenie wpustow podtogowych ,

d/ sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem ,

e/ sprawdzenie doktadnoS$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp. ,
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji .

6.1.2 Odbioér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

a/ przygotowanie podloza ,

b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwa ochronna lub uktadaniem podktadu.

Odbidr powinien obejmowac:



a/ sprawdzenie materialow ,

b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza ,

¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji ,

d/ sprawdzenie grubosci i ciaglosci warstwy izolacyjnej ,

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi rozpuszczalniki
organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy).

6.2. Odbior podkladu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot :

a/ podczas uktadania podktadu,

b/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatos$ci na $ciskanie na probach kontrolnych.

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatlow ,

b/ sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana ,

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania
nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnosciag do 1 mm ,

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych
badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadow; badania powinny by¢ przeprowadzone
dla podktadéw cementowych ,

e/ sprawdzenie rowno$ci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity migdzy tata i podlozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm ,

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomoca dwumetrowe;j
faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm ,

g/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podlogowych,
ptaskownikow lub katownikow wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy
prowadzi¢ przez ogledziny .

6.3. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych
Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic¢:

a/ temperatur¢ pomieszczen ,

b/ wilgotno$¢ wzgledna powietrza ,

¢/ wilgotno$¢ podktadu .

Badania temperatury powietrza nalezy wykonaé¢ za pomoca termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci
10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od Zrodta ciepta .

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca higrometru lub higrografu umieszczonego w odlegtosci
10 cm od powierzchni podktadu .

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonaé¢ za pomoca aparatu elektrycznego, karbidowego lub metoda
suszarkowowagowq .

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

6.4. Odbiér koncowy robét podlogowych
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez pordwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na

podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotow
odbiorow migdzyfazowych i zapisow w ksigzce obmiarow .

Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno§ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w ksiazce obmiarow.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protok6tow odbioru
migdzyfazowych lub zapiséw w ksiazce obmiarow.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wilasciwosci techniczno-uzytkowych .

Odbidr posadzki powinien obejmowac:



a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa ,

b/ sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania posadzki ,

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez oglgdziny naciskanie lub opukiwanie) ,

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny .

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykonaé
za pomocg naciagnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a szerokos$¢ spoin za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki .

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci mocowania listew podtogowych lub cokotow; badania nalezy
wykonac¢ przez ogledziny .

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m2) warstw wyréwnawczych , posadzek oraz wykonanych izolacji przeciwwilgociowych , (m)cokolikdw.

8. ODBIOR

Roboty wykonczeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie :

- dokumentacji technicznej,

- protokotow wykonanych robot,

- ogledzin w naturze.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okres$laé bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003 ,,Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania
— Materialy — Wtasciwosci.”

PN-EN 12004:2002 ,,Kleje do ptytek — definicje i wymagania techniczne.”

PN-EN 13813:2003 ,,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania
Materiaty — Wtlasciwos$ci i wymagania.”

PN-EN 13888:2004 ,,Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i
wymagania techniczne.”

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek §ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Instrukcje i certyfikaty producenta

Opracowat:

inz. Bogdan Motylinski
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