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Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, iz niniejszy projekt instalacji elektrycznych i
teletechnicznych dotyczacych instalacji wewnetrznych dobudowy swietlicy
z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP Redaki w m. Redaki dz. Nr

17/10 jest zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne).

Projektant

Tomasz Krawec



OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

- Zlecenie na opracowanie dokumentacji.
- Branzowy projekt architektoniczno — konstrukcyjny
- Aktualnie obowiazujace normy i przepisy

. Opisdzalki i jg zabudowy

Dziatka potozona jest w miejscowosci Redaki . Na planie sytuacyjnym oznaczona
nr 17/10 obreb Redaki. Na dziatce projektuje si¢ dobudowe swietlicy z zapleczem i
biblioteki przy remizie OSP Redaki.

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa przebudowatablicy licznikowej istniejacego uktadu
pomiarowego, wewngtrzne linie zasilajace obiektu oraz instalacje elektryczne
wewnetrzne.

Zakres opracowania

- Uktad pomiarowy

- WLZ

- Rozdzielnice n.n

- Ingalacja gniazd wtyczkowych

- Ingalacja oswietlenia

- Ingalacja, telefoniczna

- Ingtalacja przeciw przepigciowa

- Ingalacja odgromowa

- Ingalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym

Przebudowa WL Z i ukladu pomiarowego

Istnigjacy WLZ zdemontowa¢ w migjsce starego utozy¢ nowy WLZ. Zastosowat
kabel typu YDY 4x10 mm2. Kabel polaczy¢ jednostronnie na zaciski pradowe
istnigjacego przytacza napowietrznego na szczycie budynku ,  drugostronnie
wprowadzi¢ na zaciski pradowe zabezpieczenia przelicznikowego typu RBK.
Istnigjaca tablice licznikowa z zabezpieczeniem zdemontowaé w miegjsce
zdemontowanego pobudowac rozdzielnice RG w ktdrej umiesci¢ zabezpieczenie



6.

7.

8.

przelicznikowe typu RBK, licznik 3 faz do pomiaru energii elektrycznej w uktadzie
bezposrednim. Przytacze napowietrzne istniejace.

Kabel WLZ n.n poprowadzi¢ w rurce ochronngg PCV 37 mm wi/t, po scianie
budynku.

Rozdzielnia RG i rozdzielnice R1, RK

Rozdzielnicg RG n.n zabudowa¢ w pomieszczeniu garazu.

Rozdzielnicg R1 n.n zabudowa¢ w pomieszczeniu swietlicy zasili¢ przewodem
YDY 5x10 mm2 z RG , uktada¢ pit.

Rozdzielnicg RK n.n zabudowa¢ w pomieszczeniu kottowni zasili¢
przewodem YDY 5x6 mm2 , uktadac pit.

W rozdzielni RG umiesci¢:

zabezpieczenie przelicznikowe RBK

licznik 3 fazowy energii elektrycznej, pomiar bezposredni
wytacznik gtdwny DPX125

zabezpieczenia R303

zabezpieczenia réznicowopradowe 0,03A

zabezpieczenia S301BiC

zabezpieczenia S303B i C

odgromniki przepigciowe

lampki kontrolne

W rozdzielnicach R1 i RK umiescicé:
wytacznik gtéwny typu FR 104
zabezpieczenia R303
zabezpieczenia réznicowopradowe 0,03A
zabezpieczenia S301BiC
zabezpieczenia S303B i C
odgromniki przepigciowe
lampki kontrolne
Rozdzielnice wykona¢ wg schematu ideowych rozdzielnic rys. nr E 1, 21 3
projektu

Instalacja gniazd

Projektuje si¢ wykonanie gniazd wtykowych jednofazowych i trzy fazowych oraz
wypustéw zakonczonych puszka przytaczeniowa. Zasilenie gniazd od Rozdzielnic
wykona¢ przewodami YDY zo 3x2,5 mm2 -gniazda jednofazowe, YDYzo0 5x2,5
mm2 mm2 — gniazda trzy fazowe i wypusty oraz zasilenie kurtyn powietrznych.
Przewody uktada¢ p/t. Stosowa¢ osprzet zwykty o IP-24 i hermetyczny o IP—45.
Wysokos¢ mocowania gniazd 1,1 m od poziomu posadzki w WC , kottowni,
magazynach, kuchni w pozogtatych pomieszczeniach 30 cm w uzgodnieniu z
inwestorem. taczenie przewoddéw w puszkach rozgateznych za pomoca
»SZybkoztaczek” .

Catos¢ wykona¢ zgodnie z rys. nr E 4 projektu.

Instalacja oswietlenia
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Instalacjg wykona¢ przewodami YDY zo 3x1,5, 2,5 mm2. Przewody uktada¢ p/t, nad
sufitem podwieszanym-w korytkach kablowych. Stosowac osprzgt zwykty i
szczelny o IP-44. Oswietlenie wykona¢ stosujac oprawy zarowe i swietlowkowe ,
typy jak na planie projektu . Dopuszcza si¢ zmiang typu opraw. Zataczanie i
wylaczanie tacznikami klawiszowymi mocowanymi nawysokosci 1.4 m od
poziomu posadzki. Przewidziano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne 0 2 h
Swieceniu po zaniku napigcia.

Ingtalacje oswietlenia -jako opcja - zewnetrznego wykonat przewodem YDY 5x10
mm2 jako lini¢ kablowa wyprowadzona z TR zasilajaca latarnie oswietlenia
zewngtrznego. Dobdr stupdw i opraw oraz rozmieszczenie , w uzgodnieniu z
inwestorem . Kable nalezy uktada¢ w ziemi na gigbokosci 0,7 m na podsypce 10 cm
z piasku. Kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa ziemi rodzimej i
przykry¢ folia koloru niebieskiego. Zataczanie oswietlenia wytacznikiem
przyciskowym zamontowanym w tablicy rozdzielczej lub alternatywnie
programatorem astronomicznym.

Na scianach zewngtrznych obiektu, zainstalowat oprawy halogenowe 100W z
czujnikiem zmierzchowym i ruchu, zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm2 . Laczenie
przewoddéw w puszkach rozgateznych za pomoca ,, szybkoztaczek” .

Instalacjatelefoniczna

Ingtalacje telefoniczna wykona¢ przewodami Y TKSY 4x0,75 oddzielnie do
poszczegblnych gniazd typu GT-4. Przewody prowadzi¢ od puszki telefonicznej
TT w rurkach ostonowych RSV 16 mm. Podtaczenie puszki telefonicznej w
uzgodnieniu z firma telekomunikacyjna i z potrzebami inwestora

Szyna wyrdwnawcza

Wykona¢ z bednarki FeZn 25x3, poprowadzi¢ na scianie wewnatrz kottowni . Do
szyny podiaczy¢ instalacje CO, wodna oraz obudowy urzadzen elektrycznych. W
tazienkach lokalne szyny wyréwnawcze, wykona¢ przewodem LY 4mm - potaczyé
wszystkie urzadzenia metalowe

Instalacja przeciw przepieciowa

Zastosowano dwustopniowa ochrong przepigciowa dla catosci
instalacji . Na stacji tr. zainstalowane

odgromniki ASZH 401, jako drugi stopien ochronniki
przepigciowe DEHNguard. Catos¢ wykona¢ zgodnie ze schematem
rozdzielnic rys.nr 1,2, 3 projektu.

Instalacja odgromowa

Zgodnie z norma PN-86/E-05003 na przedmiotowym obiekcie jest wymagana
instalacja odgromowa.
Instalacje odgromowa wykonat wykorzystujac poszycie dachu, jako zwody
poziome. Na kominach wykona¢ pojedyncze zwody pionowe do wysokosci 0,20
nad komin, potaczy¢ drutem DFeZn 7 mm z poszyciem dachu. Wszystkie obudowy



wentylatorow potaczy¢ drutem DFeZn 7 mm z poszyciem dachu Przewody
odprowadzajace wykonat drutem DFeZn 7 mm, prowadzi¢ na scianie budynku na
uchwytach. Przewody odprowadzajace potaczy¢ z przewodami uziemiajacymi Fe
Zn 30x3 mm przez spawanie. Uziemienie wykona¢ z bednarki EeZn 30x3 mm jako
poziome, uktada¢ w ziemi na gtgbokosci 0,7 m.

Opornosé¢ uziemienia R< 20 ohm

1n.

12.

13.

Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym PN-IEC 60364-4-47

Ochrona przed dotykiem bezposrednim( ochrona podstawowa )
W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czgsci czynne
powinny posiada¢ izolacje 0 wytrzymatosci na przebicie w obwodach
jednofazowych co najmnigj 500V i tréjfazowych 750V. Obudowy tablicy z
zabezpieczeniami i ogprzetu instalacyjnego powinny posiada¢ stopien ochrony
co najmnigj 1P2X.
Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano
wytaczniki réznicowopradowe o pradach zadziatania 30 Ma.

Ochrona przed dotykiem posrednim ( ochrona dodatkowa )
PN-I1EC 60364-4-41

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

w sieci wewngtrznej budynku system samoczynnego szybkiego odiaczenia w
uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem przewodu ochronnego PE jako trzeciego
w obwodach 1- faz i jako piatego w obwodach 3-faz

zastosowanie we wszystkich pomieszczeniach gniazd wtyczkowych ze stykami
ochronnymi, do ktérych zogtanie przytaczony przewéd PE

przewody ochronne poszczegélnych instalacji nalezy sprowadzi¢ na wspolny
zacisk ochronny PE w projektowanej rozdzielnicy.

wykonanie w tazienkach miejscowych potaczen wyréwnawczych przewodem
LY 1x4 mm2 taczacych wszystkie metalowe obudowy i rury wodne.

Sprawdzenie odbiorcze

Kazdainstalacja po jej wykonaniu , a przed przekazaniem do eksploataci
powinna by¢ poddana ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia czy zostaty
spetnione wymagania PN-1EC-60364-6-61

Uwagi

Catos¢ robot wykonat zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami,
przepisami

Po zakonczeniu rob6t wykonaé pomiary rezystancji izolacji przewoddw oraz
skutecznosci zerowania .

Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub
przedsi¢biorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w
zakresie elektrycznym.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobor zabezpieczen , kabli WLZ

16
(o] A T ——— =25A/ 3faz
1,73x 0,4 x 0,93

Dobierasi¢ zabezpieczenie przedlicznikowe:
- zabezpieczenia przedlicznikowe S 303 C25A
Kabele WLZ
-YDY 4x10mm2 - L= 10m
2. Obliczenie spadkow napigcia
- gpadek napigcia naprzewodzie od ZK
0,1x16x10
delta U1 = ---------mmmmmmmmmeeem =02%
56 x 10 x 0,4

3. Sprawdzenie skutecznosci zerowania RG

RI =04
2x 10
Rwiz = ---------- = 0,04
56 x 10
Rc=Zc = 0,44 Zc = 0,44
230
lw =10 x 25 = 250A lz = -————-- x 0,8 =418A
0,44

lz>Ilw - skuteczne

4. Sprawdzenie skutecznosci zerowania R1

Rlwlz = 0,44



1

2x 20
Rwizr1 = ---------- = 0,07
56 x 10
Rc=Zc = 0,5 Zc = 0,5
230
lw =6 X 25 = 150A lz = ------ x 0,8 = 368A
0,5
lz>1lw - skuteczne

5. Sprawdzenie skutecznosci zerowania dla gniazda najbardziej oddalonego od

2x30
S =04
56x 25
Rc=Zc = 0,9
Zc = 0,9
230
lw=10x 16 = 160A lz = -————-- x 0,8 = 204A
0,9

lz>1lw - skuteczne
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PROJ. RG OBUDOWA "SAREL " 800x600x300 IP—44

RG

elektryczna
E-1

1,2,3 L1,2,3 L1.2,3 L1,2,3 12,3
KWh P304 P304
ss_oe:/ £ 10,03A 110,034
casa . R303H R303H
25A T6A
L] 3 3xFTe2-L-24
3 DPX L1 L2 L3 L1 L2 L1,2,3 L2
125A l
FAEL S301 /:3301 s301| *.S301 */ S30L ', $303 '/ S301
BlOA [*BI0A /* BIOA| (~BI0A ([~ BIOA [~ B16A /= BI6A
NHOO0 5
WTNOO
o6S0A| {7
DEHNguard N
PEN 1
PEN PE
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PROJ, WLZ
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ZASILENIE RG z z g z g ﬁ g g 9 ﬁ
WYL, GLOWNY S 5 55lgs| B |55 | 55|33 B
Pz - Moc zalnstalowana DPX 12S/FAEL N N ed |2 < e 8 e8| B Y S
k - Wspol Jednoczesnosci m m 2l > T >
Ps - Moc szczytowa PRZYCISK PPOZ z z Ao - 8 ot
Is - Prad szczytowy OZNACZENIE | DBUDDWIE 2 g 3|33 Blsd| &
Pz - 30 Z SZYBKA 3 3 B o - o
k=105 K/ CZERWONY i A 8 2 2 2
Ps - 15 °
Is = 25A




OBUDOWA RN “FAEL”

4x18 / IP-24

R1
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4 P304 4 P304 4 P304 4 P304
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DEHNguard 104 O LD AR LSS0 ox A Biox xS R K oon R osien K e el - S R =
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S301
B10A
N
PE
alalalEa el AN AN AN O RoNale
KABEL / mm2 / YDYp | YDYp | YDYp YDYp | YDYp YDYp | YDYp| YDYp | YDYp | YDYp | YDYp | YDYp | YDYp | YDYp | YDYp | YDYp | YDYp | YDYp | YDYp | YDYP
PRZEWOD / mm2 / YDY Sx10 3x2,5 | 3x2,5| 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5| 3x2,5| 3x2,5 | 3x2,5| 5x2,5| 5S5x2,5| 3x2,5| 3x2,5| 3x2,5 3%x2,5| 3x2,5 | 3x2,5 S5x2,5 | 5x2,5
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NR. OBwWODU 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
=z =z
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581848 2| ¢ 2| ,2]/.2| ,.2|z¢ e|.el.2].3 |[.2]|.2].8|.%|,¢
WYL GLOWNY | o S| & SIS 5 | » e Z5| = 25| RE| B35 | 55 | T z 351 %5 | 35| %3 |35 |35 |35 |¢gx |25 2
cela 2lER|E 2R | a2 Bl 38388 | a8 88| 2 |s8|s8|58|5¢c |s8 (a8 s |82|88 | B
FR 104/FAEL ER|TRITH R * a L % g > | g% | *> ar | &% < °SF | P | PF | PR L - - T - A =
- 2|8 & NE | < Z Z £ g o~ | & - - | g~ 2 © - - g - - - 3] 2 - 3
oomop M z m > m m m m m m S m o - m m M m m o S QL m
OZNACZENIE 53|% 323 3 3 < & < Blsd| ¢ < & & S O Blag %R
= 2= = = % 3 + N By
& N o o o o & o & 9 o o < o o bl 23| KX
a o o o o o N o o o o o o qn o Q o
2 2 2 2 2 N g 2 2 2 2 2 |82 |82
n . 3 B 2
OPRACOWANIE:

Pz - Moc zalnstalowana

k - Wspol, Jednhoczesnhosc
Ps - Moc szczytowa

Is - Prad szczytowy

Pz - 30
k = 0,5
Ps - 15
Is = 25A
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OBUDOWA RN “FAEL” 2xl2 / IP-54
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Zestawienie wyposazenia - technologia:

@ kuchenka mikrofalowa na podwieszone] poice nad blatem
@ czajnik elektryczny

@ krajalnica do chleba

@ waga elektroniczna

bemar

taboret elektryczny

@ kuchenka elektryczna

@ okap mechaniczny
@ lodowka podblatowa do przechowywania dari gotowych

@ zamrazarka dwudzielna nao ryby i mieso przechowywane oddzielnie
zamrazarka na mrozonki np.: warzywa, pierogi, knedle, owoce, itp.

@ kurtyna pawietrzna nad drzwiami wejsciowymi

@ zmywarka gastronomiczna podblatowa

puszka T
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Nr Nazwa Pow. pom. Posadzk Wysokose
pom. | pomieszczenia (m2) 0890ZKa | pom. (m)
01 qaraz 50,1 qgress 3,70
02 | magazyn sprzetu 9,2 gress 3,70
03 |tazienka 5,9 terakota 3,70
04 |holl 11,1 gress 3,10
05 |we=M 5,5 terakota 3,10
06 [we—K (N) 3,6 | terakota 3,10
07 | magazynek 3,0 qgress 3,10
08 |szatnia 6,2 gress 310
09 |pom. gospodarcze 1,0 terakota 3,10
010 |tazienka 5.1 terakota 310
011 | przedsionek 5,0 terakota 310
012 | kuchnia 23,4 terakota 3,10
013 |zmywalnia 7,2 terakota 3,10
014 | swietlica 107,3 gress 3,00-4,55
015 | biblioteka 31,3 gress 3,10
016 | kottownia 9,5 qress 3,50-4,25
284,4
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RZUT PRZYZIEMIA - technologia

— DZWONEK ELEKTRYCZNY 220 V
DZwONKOWY

skala 1:100

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY , ZWYKLY IP-23, HERMETYCZNY IP-44

LACZNIK SCHODOWY

, ZWYKLY IP-23, HERMETYCZNY 1P-44

LACZNIK KRZYZOWY , ZWYKLY IP-23, HERMETYCZNY IP-44

PRZYCISKI

— OPRAWA ZAROWA PLAFONIERA SUFITOWA — 100/IP—44

— OPRAWA ZAROWA PLAFONIERA 100W/IP—44 — BOCZNA

— OPRAWA ZAROWA PLAFONIERA SUFITOWA — 100/IP—65

— OPRAWA ZAROWA PLAFONIERA 100W/IP—65 — BOCZNA

OPRAWA SWIETLOWKOWA SNTX 238W/L26/21-840 PLUS/ES—SYSTEM
OPRAWA SWIETLOWKOWA SNTX 236W/Aw—2h/L26/21—-840 PLUS/ES—SYSTEM
OPRAWA SWIETLOWKOWA P02 2x236W/L26/21-840 PLUS/ES—SYSTEM/Aw/2h

OPRAWA SWIETLOWKOWA P02 2x236W/Aw—2h/L26/21-840 PLUS/ES—SYSTEM/Aw/2h
OPRAWA SWIETLOWKOWA BOCZNA 1x18 PRATICA COMPLETA —2h/IP—24/Beghelli/EXIT

GN, WTYCZ,

GNIAZDO WTYCZ,

e
—  ROZDZIELNICA  GEOWNA
. ey —  ROZDZIELNICA  OGOLNA
— ROZDZIELNICA  KOTLOWNI
 — —— SZYNA WYROWNAWCZA BEDN. FeZn 30x3

PUSZKA PRZYLACZENIOWA

GNIAZDO WTYCZ 3 FAZ + N + PE
1 FAZ Z BOLCEM OCHRONNYM

1 FAZ Z BOLCEM OCHRON, HERMETYCZNE

GNIAZDO TELEF. P/T
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R<200hm
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RZUT DACHU
skala 1:100

Bednarka FeZn 30x3

2. Zwody na kominach wykona¢ przewodem DFeZn 7 mm | polaczyc
z blachg pokrycio dachu,
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3. Przewady odprowacdza joce wykonac z DFeZn 7 mm ukiadac na scianach oblel
®/K — Zlocze kontrolne naprezac¢ za pomoca Srub rzymskich, Od zlaczy kontrolnych do uziomu
przewody wykonac¢ z bednarki FeZn 30x3 mm,
1. Zwody poziome — poszycie dachu wykonane z bIQChOdQChOWRAI

Uziom wykona¢ z bednarki FeZn 30x3 mm , utozyc w zieml no glebokosci 0,7

S, Przewody odprowadza joce polaczyC poprzez spawanie z uziomem
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inz. Tomasz kraweé




