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OPISTECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego
dobudowy swietlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP REDAKI

I nwestor: Urzad Miastai Gminy Susz
14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6

Adresinwestycji:  Redaki, dz. Nr 102/18

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego
- wizja lokalna na terenie inwestycji
- Decyzja o warunkach zabudowy
- Projekt Technologiczny opracowany zgodnie z uzgodnieniami funkcjonal no-
technologicznymi z Inwestorem
- uzgodnienia materiatowe i konstrukcyjne z inwestorem
- obowiazujace normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowai przebudowa istniejacego budynku, w ktérym
zaprojektowano:
1) garaz dla pojazdu strazy pozarnej wraz z magazynem sprzetu i tazienka dla strazakow
2) swietlicg wiejska z zapleczem kuchennym i socjalnym
3) biblioteke wiejska
4) pomieszczenie kottowni

3. Zakresopracowania
Dokumentacja obejmuje opracowanie projektu budowlanego branzy architektoniczno —
budowlanej dla przedmiotowej inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu.

4. Opisdo projektu zagospodarowania terenu
4.1. Przedmiot opracowaniai lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest dobudowa do istniejacego budynku swietlicy z
zapleczem i biblioteki.
Inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Redaki, dz. Nr 102/18, gmina Susz

4.2.0pisistnig acego stanu zagospodarowania
Na przedmiotowej dziatce znajduje si¢ budynek garazowy dla pojazdu Ochotniczej
Strazy Pozarnej. Czesé terenu jest utwardzona — nawierzchnia betonowa - istniejacy
wjazd do garazu od strony potudniowo-wschodniej, istniejace wejscie do budynku od
strony pétnocno-wschodniej oraz opaska wokét budynku.
W poblizu istniejacego budynku, od strony pétnocno-zachodnigj znajduje si¢ istniejace
szambo przeznaczone do likwidacji.
W miejscu projektowane] dobudowy znajduje si¢ teren o nawierzchni trawiastej. Na
terenie dziatki znajduja si¢ cztery drzewa (jedno przeznaczone do wycigcia).



4.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki
- Dane ogdlne:
Projektuje si¢ dobudowe i rozbudowg istniejacego budynku garazowego w kierunku
péinocno-wschodnim i potudniowo-wschodnim.
Gtéwna bryta projektowanego budynku zostata zlicowana z linia sciany wjazdowej do
garazu, z ktérej wysunicto, w kierunku potudniowo-wschodnim, bryte o wymiarach
840x450cm z wejsciem gtdéwnym do projektowanej swietlicy.
QOd strony pétnocno-zachodniej projektuje sie wejscia do zaplecza kuchennego, do
kottowni oraz do biblioteki. W poblizu zaplecza kuchennego projektuje si¢ placyk
gospodarczy dla zbiornika na nieczystosci state oraz szambo — zbiornik przejazdowy.
Wijazd na dziatke ciagiem pieszo-jezdnym od strony potudniowo-wschodniej, z drogi
oznaczonej namapie nr 102/3. Od strony elewacji potudniowo-zachodniej projektuje
Si¢ ciag pieszy przy budynku, prowadzacy do tylnych wejs¢ oraz gospodarcza droge
dojazdowa.
Projektuje si¢ ogrodzenie terenu w/g rys. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU (betonowy murek, stupki co 3,0m, siatkawys. 150cm) oraz utwardzenie
wjazdu, parkingu i ciagu pieszego w/g rys. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU (polbruk).

- Mig sca postojowe:

Nawierzchni¢ stanowisk parkingowych oraz drogi dojazdowej do budynku nalezy
wykona¢ z kostki betonowej gr. 8cm, ktéra nalezy utozy¢ na 5cm podsypce
cementowo-piaskowej, wykonane na podbudowie z ttucznia kamiennego gr. 22cm.
Podbudowe betonowa wykona¢ na warstwie odsaczajacej gr. 15cm z piasku po
okraweznikowaniu. Nawierzchni¢ nalezy okraweznikowaé kraweznikiem betonowym
ustawionym na tawie betonowej z betonu B10.

- Ciag pieszy + placyk gospodarczy:

Nawierzchni¢ chodnikai placyku gospodarczego nalezy wykonac z kostki betonowe
gr. 6cm, ktdra nalezy utozy¢ na 5cm podsypce cementowo-piaskowej, wykonanej na
podbudowie betonowej z betonu B7,5 o grubosci 10cm. Podbudowe betonowa wykonaé
na warstwie odsaczajacej gr. 15cm z piasku po okrawgznikowaniu. Chodnik nalezy
ograniczy¢ obrzezami betonowymi utozonymi na tawie betonowej z betonu B10.

- Uksztattowanieterenu i zieleni

Teren nie objety obrysem budynku oraz powierzchnia utwardzona nalezy obsiac trawa,
co nalezy poprzedzi¢ natozeniem ziemi roslinnej o gr. 10-15cm. Elementami
uzupetniajacymi teren zielony beda 3 istniejace drzewa oraz iglaki i krzewy.

4.4. Zestawienie proj ektowanych powier zchni:

- pow. zabudowy - 338,9n7
- pow. terenu zielonego - 544,0 m?
- pow. utwardzone - 684,5 m?
- pow. dziakki - 1.567,4 n¢

4.5. Dane informacyj ne dotyczace inwestycji
Dziatka be¢daca przedmiotem inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie
podlega zadnej innej ochronie.

4.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gornicze) na dziatke — nie dotyczy



4.7. Dane informacyj ne o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla
srodowiska
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska naturalnego.

4.8. Przylacza i sieci
Projektuje si¢ budowe szamba przejazdowego o poj. 10m?® na terenie dziatki w/g rys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz w/g projektu branzowego.
Pozatym nie projektuje si¢ nowych przylaczy.

Opisdo projektu architektoniczno — budowlanego

5.1. Dane ogdlne o projektowanym obiekcie
Zaprojektowano budynek (rozbudowa istniejacego garazu) z przeznaczeniem na
1) garaz dlapojazdu strazy pozarnej wraz z magazynem sprzetu i tazienka dla
srazakow,
2) swietlice wiejska z zapleczem kuchennym i socjalnym,
3) biblioteke wiejska,
4) pomieszczenie kottowni
Wykonanie rozbudowy w technologii tradycyjnej, budynek murowany,
jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym, krytym blachodachowka.

5.2. Danetechniczne

Pow. zabudowy projektowanego budynku - 338,9 m?
Pow. uzytkowa projektowanego budynku - 284,4 m?
Kubatura projektowanego budynku - 1585,2 m?
5.3. Zestawienie projektowanych pomieszczen
NI pom. Nazwa pomieszczenia Pow. pom. Posadzka Wysokosé Uwagi
(m2) pom. (m)
01 |GARAZ 50,1 gress 3,70
02 MAGAZYN SPRZETU 9,2 gress 3.70
03 |LAZIENKA 59 terakota 3,70 zmywalne sciany
do wys. min.2m
04 HOLL 11,1 gress 3,10
05 |WC-M 55 terakota 3,10 zmywalne sciany
do wys. min.2m
06 |WC-K (N) 3,6 terakota 3,10 zmywalne §ciany
do wys. min.2m
07 MAGAZYNEK 3,0 gress 3,10
08 SZATNIA 6,2 gress 3,10
09 POM. GOSP. 1,0 terakota 3,10 zmywalne §ciany
do wys. min.2m
010 |LAZIENKA 51 terakota 3,10 zmywalne sciany
do wys. min.2m
011 |PRZEDSIONEK 50 terakota 3,10 zmywalne sciany
do wys. min.2m
012 |KUCHNIA 234 terakota 3,10 zmywalne $ciany
do wys. min.2m
013 |ZMYWALNIA 7,2 terakota 3,10 zmywalne sciany
do wys. min.2m




014 |SWIETLICA 107,3 gress 3,00-4,55
015 |BIBLIOTEKA 31,3 gress 3,10
016 |KOTLOWNIA 9,5 gress 3,00-4,25 | zmywalne sciany
do wys. min.2m
2844

5.4. Forma architektonicznai funkcja obiektu.
Projektowany budynek parterowy, niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy kryty
blachodachdéwka o spadkach 15°. Wymiary projektowanego budynku: dtugos¢ gtownej
bryty 22,95m, szerokos¢ gtownej bryty 13,12m + 4,50m (szer. bryty z wejsciem
gtownym). Bryta z wejsciem gtdwnym ma wymiary zewngtrzne 8,40m x 4,50m.
Projektowane wejscia do budynku: od strony potudniowo-wschodnigj: wjazd do garazu,
wejscie gldwne do swietlicy oraz wyjscie ewakuacyjne ze swietlicy, od strony
péinocno-zachodniej: wejscie do zaplecza kuchennego, wejscie do biblioteki oraz
wejscie do kottowni.
Obiekt objety opracowaniem do tej pory petnit role budynku strazy pozarnej (garaz +
magazyn). Projektowana funkcja: - pozostaje garaz dla pojazdu strazackiego z
magazynem i projektowanym sanitariatem dla strazakéw. Gtéwna funkcja budynku
bedzie projektowana swietlica wiejska wraz z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz
bibliotekai kottownia.

5.5. Stan istnig acy na podstawie wizji lokalng i inwentaryzagji
Budynek w technicznie dobrym stanie, wymagajacy remontu zwiazanego z
dostosowaniem pomieszczen do nowej funkcji. Sciany budynku murowane, stropodach
zelbetowy, oknai brama do wymiany. Elewacja wymaga czgsciowego skucia luznych
tynkow oraz po zaadaptowaniu do nowej funkcji docieplenia.
Instalacje sanitarne i elektryczne wymagaja przebudowy dostosowujacej do
projektowanej funkcji pomieszczen w/g odrebnych opracowan branzowych bedacych
cze¢scia projektu budowlanego.

5.6. Stan projektowany. Opis ogélny
Do istnigjacego budynku zostgje dobudowanaw kierunku pétnocno-wschodnim
projektowana bryta budynku. W istniejacej czesci projektuje si¢ nowy uktad
pomieszczen, poprzez wyburzenie scianek dziatowych, postawienie nowych scianek,
wyburzenie nowych otworéw i zamurowanie starych w/g rysunkow.
Pomigdzy istnigjacymi i projektowanymi scianami nalezy wykona¢ dylatacje —
styropian 2cm.
Wszystkie roboty wykona¢ w/g pkt-u Opis elementow budynku i w/g rysunkéw.

5.7. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Obiekt dostosowano do potrzeb 0sdb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie
podjazdu — boczne wejscie do budynku (bezposrednio do swietlicy). Przewidziano
rowniez sanitariat dla niepetnosprawnych, dostosowujac sanitariat dla kobiet.

5.8. Opis elementow budynku

5.8.1. ELEMENTY KONSTRUK CYJNE:

- fundamenty
Zaprojektowano fundamenty w formie zelbetowych taw fundamentowych
wylewanych na mokro na budowie, w deskowaniu z betonu klasy B20,
zazbrojonych kongtrukcyjnie stala klasy A-111 w ilosci 4#12 prety podiuznei



grzemiona stal A-0 96 co max 25cm. Wysokosé taw 40cm, szerokos¢ 60cm.

Dno fundamentow zagiebi¢ do poziomu istniejacych fundamentéw (min. 1,00 m
ponizej poziomu terenu).

Natawach nalezy wykonac izolacjg przeciwwilgociowa, tj. dwie warstwy papy
izolacyjnej przyklejongj lepikiem na goraco.

Pod trzpieniem T3 zaprojektowano zelbetowa stope fundamentowa o wym.
80x80x40cm, wylewana na mokro w deskowaniu na budowie z betonu klasy B20 i
zbrojona konstrukcyjnie stala klasy A-111 (prety w/g rys. szczeg6towego).
Podobnie, pod SLUPEM 1, zaprojektowano zelbetowa stope fundamentowa o wym.
100X 100x40cm, wylewana na mokro w deskowaniu na budowie z betonu klasy
B20i zbrojona konstrukcyjnie stala klasy A-111 (prety w/g rys. szczegétowego)

Po wykonaniu odkrywki isthiejacych fundamentow, nalezy skonsultowaé z
projektantem warunki posadowienia.

ROBOTY FUNDAMENTOWE NALEZY WYKONYWAC RECZNIE.

- sciany fundamentowe
Projektuje sie¢ wykonanie natawach scian fundamentowych z bloczkéw
betonowych klasy min. 10M Pa o grubosci 25cm na zaprawie cementowe)
0 wytrzymatosci 5 Mpa.
Po wymurowaniu wszystkie sciany otynkowa¢ od wewnatrz tynkiem cementowym
kategorii |, nazewnatrz oblozy¢ styropianem gr.5cm, anastepnie natak
przygotowanych $cianach wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa malujac kilkarazy
preparatem SUPER FLEX.

- §ciany
Projektuje si¢ sciany zewnetrzne i wewnetrzna konstrukcyjna gr. 24cm z bloczkéw
wapienno-piaskowych SILKA E24 ocieplone styropianem gr.8cm metoda ,, lekka-
mokra”. Sciany murowaé natzw. , cieptej” zaprawie TERMOR o wytrzymatosci
3 Mpa. Nazewnatrz wykonczy¢ sciany tynkiem cementowo-wapiennym.
Sciany oddylatowa¢ od istnigjacego budynku 2 cm warstwa, styropianu.
Scianki dzialowe gr.12 i 6cm wymurowaé z bloczkéw cementowo-wapiennych, aw
pomieszczeniach mokrych z cegly ceramicznej dziurawki na zaprawie cementowe.

Sciany istniejace: - ze cian nalezy skué luzne tynki (ok.40% powierzchni).
Zalecane jest wykonanie iniekcji bezcisnieniowej przeciw wilgoci podciaganej
kapilarnie dla wykonaniaizolacji poziomej. Migjsca zawilgocone po skuciu tynkow
osuszy¢ i malowa¢ srodkami grzybobdjczymi.

Sciany zewnetrzne istniejacego budynku nalezy rozebra¢ od gory do poziomu
konstrukcji nosnej stropodachu (rys. PRZEKROJ B-B), a nastepnie wykonaé
wieniec obmurowany od zewnatrz scianka gr. 12cm, licujac ja z istniejaca ponizej
$ciana. Tak zwienczona $ciang obtozy¢ styropianem gr. 8cm.

- wience, trzpieniei stupy zelbetowe
Nazwienczeniu scian zewnetrznych konstrukcyjnych zaprojektowano obwodowo
wieniec zelbetowy W-1 o wymiarach 24x24cm, wylewany na mokro z betonu B20,
zazbrojony stala A-111 w ilosci 4#12 prety podiuzne i strzemiona g6 A-0 co 25cm
(w/g rys. szczegbtowego wienca)
Nad istniejaca sciana zaprojektowano wieniec zelbetowy W-2 o wymiarach
33x21cm, wylewany na mokro z betonu B20, zazbrojony stala A-111 w ilosci 6#12
prety podiuzne i strzemiona @6 A-0 co 25cm.
W scianach budynku projektuje si¢ trzpienie zelbetowe T1, T2 T3 o przekroju



24x24cm, rézniace sie wysokosciami. Trzpienie nalezy potaczy¢ konstrukcyjnie z
tawami fundamentowymi oraz w przypadku trzpienia T3 ze sopa fundamentowa.
Trzpienie wylewane na mokro z betonu klasy B-20, zazbrojone stala A-111 w ilosci
4#12 prety podtuzne i srzemiona e6 A-0 col8cm, zaggszczone w strefie potaczenia
pretdw co 9cm. Trzpienie wykona¢ wg rys. szczegbtowego.

Zaprojektowano rowniez, potaczony konstrukcyjnie ze stopa fundamentowa,

SLUP 1 o przekroju ©@30cm, zazbrojony obwodowo stala A-I11 w ilosci 6416 prety
podiuzne i strzemiona @6 A-0 co 18cm, zageszczone w strefie potaczenia pretéw
co 9cm.

- nadproza
Projektuje si¢ nadproza: zelbetowe, monolityczne z betonu B20, zbrojonego stala
A-111'i A-O oraz prefabrykowane —typu L19

- dach
Konstrukcja dachu drewnianaw/g rys. KONSTRUKCJA DACHU i PRZEKROJE,
inna nad istniejacym garazem - oparta naistniejacym stropie zelbetowym, ainna
nad nowoprojektowana czescia budynku.
Gtéwne elementy konstrukcyjne wiezby to krokwie drewniane o przekroju 8x18cm.
Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkami
ochronnymi FOBOS do granicy trudnozapalnosci. Dach kryty blachodachowka.
Konstrukcja dachu nad projektowana cz¢scia oparta bedzie na murtatach oraz na
belkach stalowych 2C240 spawanych w przekréj skrzynkowy, obudowanych 2-
krotnie ptytami gipsowo-kartonowymi GKF gr.15mm dla uzyskania odpornosci
ogniowej R30. W pomieszczeniu kottowni wykona¢ sufit podwieszony z ptyt GKF
o odpornosci REI 60 w technologii Rigips. Pozostata cz¢s¢ konstrukcji podbita
ptytami GK na stelazu systemowym.

5.8.2. POSADZKI
Posadzki nalezy wykona¢ w/g opisu narys. PRZEKROJE. Poziom posadzki w
garazu nalezy zostawi¢ bez zmian, jako istniejacy, po uprzednim naprawieniu
warstwy wykonczeniowej. Projektowany poziom posadzki jest wyzej od
istnigjacego o 11cm.

5.83.1Z0LACJE POZIOME
Na projektowanych fundamentach nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa
sktadajaca Si¢ z dwoch warstw papy izolacyjnej przyklejonej lepikiem na goraco.
Na scianach fundamentowych nalezy wykona¢ drugi poziom izolacji
przeciwwilgociowej poziomej sktadajacy sie z dwoch warstw papy izolacyjnej
przyklejonej lepikiem na goraco. 1zolacje te¢ potaczy¢ poznigj z izolacja posadzek na
gruncie. lzolacje pionowe wykonaé w/g opisu dot. FUNDAMENTOW.

5.84. ELEMENTY ZEWNETRZNE
- brama garazowa
Projektuje si¢ wrota garazowe dwuskrzydtowe stalowe ocieplone.

- stolarka okiennai drzwiowa
Projektuje si¢ drzwi wewngetrzne ptycinowe montowane z oryginal nymi
oscieznicami drewnianymi z oblistwowaniem.
Drzwi zewngtrzne + naswietla z profili aluminiowych w kolorze ciemno-brazowym,
przeszklone (kottowniai zaplecze wypetnione).
Okna PCV w kolorze biatym — rozwieralno-uchylne jako jedna szyba ze szprosem
poziomym w/g rys. ELEWACJE.



Okno w swietlicy (szprosy w/g rys. ELEWACJE) — drzwi dwuskrzydtowe +
naswietle 240/260

-rynny irury spustowe
Rynny o przekroju @120mm i rury spustowe o przekroju @100mm — PCV — ciemno
brazowe.

- elewacje
- w/g LEGENDY narysunku ELEWACJE - kolorystyka

5.8.5. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Podtoga— warstwy wykonczeniowe w/g pkt. 3.3, warstwy posadzki narys.
PRZEKROJE.
Sciany — tynk cementowo-wapienny malowany farbg akrylowa na biato, sciany
zmywalne oznaczone w pkt. 3.3 do wys. min.2,0m

5.9. Podstawowe dane technologiczne
- w/g OPISU TECHNOL OGICZNEGO zataczonego do projektul.

5.10. Opis podstawowych schematow instalacyjnych
Projektowany obiekt zostanie wyposazony w instalacje wewngtrzne:
1) instalacje elektryczne:
- instalacje oswietleniowe
- instalacja piorunochronowa
- instalacje gniazdowe
2) instalacje sanitarne:
- instalacjawody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja centralnego ogrzewania

5.11. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Obiekt zaprojektowany zostat w sposob zapewniajacy niskie zuzycie energii.
Ogrzewanie z wiasnej kottowni — kociot miatowy z zasobnikiem paliwa,
dwufunkcyjny c.o. i cwul.

Charakterystyka cieplna przegréd zewnetrznych (podano wartosci maksymalne):
- dach: ,U"=0,30 W/m2xK
- §ciany zewn. ,U"=0,45 W/m2xK

5.12. Ochrona przeciwpozarowa
Dane dotyczace ochrony p.poz. w/g 8 5.1. Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1137):
1) powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:
- powierzchniauzytkowa 2844 m?
- wysokosé¢ budynku niski
- liczba kondygnacji nadziemnych - 1
- liczba kondygnacji podziemnych — nie dotyczy

2) odlegtos¢ od budynkdéw sasiadujacych:
- budynek wolnostojacy w normowych odlegtosciach od sasiednich budynkoéw,
zblizenie do granicy dziatki zgodne z Decyzja o warunkach zabudowy.



3) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
- nie dotyczy, substancje palne nie wystepuja

4) przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego — nie dotyczy
5) kategoria zagrozenialudzi —ZL |, ZL-I11

6) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych
- nie dotyczy, nie wystepuje

7) podziat obiektu na strefy pozarowe — obiekt stanowi dwie strefy pozarowe, tj.:
- pom. garazu + cz. OSP- PM do 500 MJ/m?
- pom. $wietlicy i biblioteki: ZL 11 ZL Il

8) klasa odpornosci pozarowej budynku - ,, D”
klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
- konstrukcja nosna dachu — nierozprzestrzeniajaca ognia
- konstrukcja nosna — ciany murowane gr. 24cm, odp. REI240
- przekrycie dachu — blachodach6wka — nierozprzestrzeniajaca ognia
- w $cianach przylegtych do granicy dziatki dopuszcza si¢ otwory wypetnione
luksferami o odpornosci E130
- strop nad kottownia REI 60 w technologii Rigips

9) warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwai ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe — zapewnione zgodnie z warunkami technicznymi.

10) sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowey:

Przepusty instalacji uzytkowych prowadzace przez przegrody ogniowe wykona¢ w
klasie odpornosci tych przegrod.
Obiekt wyposazony w instalacje odgromowa.
Instal acja el ektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu,
ktory powinien by¢ umieszczony w poblizu wejscia do budynku lub gtéwnego
przytacza sieciowego i odpowiednio oznakowany.

11) dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, (...):
Obiekt wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe:
- W wewngtrzna instalacje¢ hydrantowa 325
- w tablice informacyjno-ostrzegawcze oraz podreczny sprzet gasniczy zgodnie
z Polskimi Normami

12) wyposazenie w gasnice — w/g ingtrukcji p.poz.

13) zaopatrzenie w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru
Obiekt nie wymaga zapewnienia wody do zewngtrznego gaszenia pozarul.

14) drogi pozarowe
Budynek ma zapewniony dojazd droga pozarowa. Stan dojazdu pozarowego do
granicy dziatki wymaga ulepszenia, tj. wzmocnienia w terenie oraz utwardzenia, co
jednak jest przedmiotem dla odrebnego opracowania projektowego oraz odrebna
inwestycja.



Przed przystapieniem do uzytkowania, Inwestor jest zobowiazany do opracowania
instrukcji p.poz. budynku, okreslajacej drogi ewakuacji i rozmieszczenia sprzgtu
gasniczego.

6. Uwagi koncowe

Roboty mozna rozpoczaé¢ po uprawomocnieniu si¢ decyzji pozwolenia na budowg
oraz po ustanowieniu kierownika budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane,
Budowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego kierownika
Wszelkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu

Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem wymaganych norm i przepisbw

w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz w zakresie warunkdw technicznych
(Dz. U. Nr 75)

Odbiory robdt prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi stosownymi
warunkami oraz ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano-
montazowych”, cz. IV

Opracowat:
inz. Bogdan Motylinski



| nfor macj a dotyczaca bezpieczenstwai ochrony zdrowia
(na podgtawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Inwestycja: Dobudowa $wietlicy z zapleczem i biblioteki przy remizie OSP REDAKI
Lokalizacja: Redaki, dz. Nr 102/18

Inwestor: Urzad Miagtai Gminy Susz
14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6

Projektant: inz. Bogdan M otylinski

1. Zakresrobo6t dla catego zamier zenia budowlanego
Zakres robo6t obejmuje opracowanie projektu budowlanego branzy architektoniczno —
budowlanej dlainwestycji, polegajacej na dobudowie swietlicy z zapleczem i biblioteki
przy remizie OSP REDAKI oraz wykonaniu zagospodarowania dziatki.

Szczeg6towy zakres robot::

1) Roboty polegajace na likwidacji istniejacego szamba
2) Roboty rozbiérkowe w istnigjacym budynku

3) Roboty fundamentowe

4) Wykonanie scian budynku

5) Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem

6) Wykonanie elewacji

7) Wykonanie ogrodzenia

8) Wykonanie projektowanego szamba

9) Wykonanie utwardzenia terenu - parking

2. Wykaz istnig acych na dziatce obiektow budowlanych
Trzy sciany budynku - pétnocna, wschodnia i zachodnia znajduja si¢ na granicy dziakki.
W poblizu budynku, na sasiednich dziatkach znajduja si¢ budynki biurowei
produkcyjne, drogawewnetrznai miejsca postojowe.
Naterenie dziatki Nr 102/18 znajduje si¢ obecnie istniejacy garaz, przeznaczony do
przebudowy i rozbudowy w/g projektul.
Cze$¢ terenu wokot budynku jest utwardzona (nawierzchnia betonowa) — istniejacy
wjazd do do garazu oraz opaska wokét budynku.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwar za¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- istnigjace szambo przeznaczone do likwidacji
- drzewo przeznaczone do wyciecia (rys. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU)

4. Zagrozeniadla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy
4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m:
- wykonywanie wigzby dachowej wraz z pokryciem i obrobkami —
niebezpieczenstwo upadku z dachu
- wznoszenie scian — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
- wykonywanie elewacji — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan



- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan — niebezpieczenstwo upadku
Z rusztowan
4.2. Wykonywanie wykopow...
- odkopanie istniejacego szamba — niebezpieczenstwo przysypania ziemia
- wykonanie wykopu w celu montazu zbiornika przejazdowego (szamba) —
niebezpieczenstwo przysypania ziemia
- odkopanie scian fundamentowych w celu wykonania izolacji pionowej
w budynku istnigjacym — niebezpieczenstwo przysypania ziemia
- wykonywanie fundamentéw — niebezpieczenstwo przysypania ziemia
4.3. Wykonywanie rozbiorek istniejacych scian oraz otworow w istniejacych scianach
- niebezpieczenstwo przysypania gruzem
4.4. Wykonanie prac przy instalacji elektrycznej — ryzyko porazenia pradem
4.5. Wycinka drzewa — niebezpieczenstwo przygniecenia drzewem i okaleczenia pita

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Sposdb prowadzeniainstruktazu dla pracownikow przed przystapieniem do realizaci
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, powinien by¢ prowadzony przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem ewentualnych zagrozen oraz
sposobu ich zapobiegania.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra I nfrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401):

. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczenstwo i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére powinien uszczegétowi¢ ,plan bioz”:

- wyszczegolnienie oraz plan oznaczenia czynnikdw mogacych swarza¢ zagrozeniem

- plan rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych

- rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewngtrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisdw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, stref
pracy sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego

- rozmieszczenie placdw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego, itp.

- przedstawienie rozwiazan uktaddéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie terenu umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Opracowat:
inz. Bogdan Motylinski



OPISTECHNOLOGICZNY

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- uzgodnienia funkcjonal no-technologiczne z Inwestorem

- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2003 r. Dz. U. Nr 234 poz. 1979
w sprawie wymagan higieniczno-sanitarnych zaktadéw i wymagan dotyczacych higieny
w procesie produkcji i w obrocie artykutami oraz materiatami i wyrobami
przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykutami

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 (Dz. U. Nr 63 poz. 634) z pdzniejszymi zmianami
»O warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia’

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nt 75 poz.
690)

- obowiazujace normy i przepisy budowlane

Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje rozbudowe i przebudowe istniejacego budynku, w ktorym
zaprojektowano:

1) garaz dla pojazdu strazy pozarnej wraz z magazynem sprzetu i tazienka dla strazakow
2) swietlicg wiejska z zapleczem kuchennym i socjalnym

3) biblioteke wigjska

4) pomieszczenie kottowni

. Zakresopracowania
Dokumentacja obejmuje opracowanie projektu technologicznego dla przedmiotowego
obiektu w celu uzyskania niezbednych uzgodnien.

L okalizacja

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Redaki gm. Susz, dz.
Nr 102/18.

Naterenie dziatki, w poblizu zaplecza kuchennego projektuje si¢ placyk gospodarczy —
smieci oraz szambo przejazdowe o poj. 10M 3, w/g ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany budynek mozna podzieli¢ funkcjonalnie na cztery czesci:

- pomieszczenia ochotnicze] strazy pozarne], w tym garaz dla pojazdu strazackiego,
magazyn sprzetu pozarniczego oraz tazienka wyposazonaw umywalke, pisuar, ztaczke
do weza, muszle ustgpowa oraz natrysk.

Pomieszczenia powyzsze nie sa pomieszczeniami pracy statej. Strazacy korzystaja z
pomieszczen chwilg przed i po akcji.

- Swietlica wiejska z zapleczem kuchennym i socjalnym — w swietlicy mozna
zorganizowa¢ impreze okolicznosciowa na ok. 60 osdb.
Przy swietlicy znajduje si¢ zaplecze kuchenne przystosowane do wydawania gotowych
positkdw przygotowanych w kuchni z mrozonek i produktéw nie wymagajacych
obrobki wstepnej lub przywiezionych przez firme catteringowa. Przewiduje si¢ obstuge
kelnerska poprzez drzwi kuchenne i zwrot naczyn przez okienko podawcze
bezposrednio do zmywalni.
Swietlica posiada rowniez zaplecze socjalne, tj. szatnig i sanitariaty, pom. gosp. oraz
magazynex.
Przewidywane zatrudnienie: 3-4 osoby w czasie organizowania przyjec.




- biblioteka wiejska obstugiwana przez 1 pracownika
Biblioteka sktada si¢ z jednego pomieszczenia z przejsciem do swietlicy (dostep do
sanitariatow).

- kotlownia

. Opisogolny stanu proj ektowanego

Dane ogdlne:

- budynek o wymiarach po najszerszym obrysie scian zewn.: 17,62x13,12m

Charakterystyczne parametry techniczne:

- kubatura

- powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu — 338,9 m?
- powierzchnia uzytkowa - 284,4 v
- WysOKo$¢ max - 6,17m

Zestawienie powierzchni pomieszczeh:
e pom. strazy pozarnej:

- pom. Nr 1 — garaz - 50,1 m?
- pom. Nr 2 — magazyn sprzgtu - 92n7
- pom. Nr 3 —tazienka - 59m
o Swietlica wigjska z zapleczem kuchennym i socjalnym:
- pom. Nr 4 — holl - 111m?
- pom. Nr 5—-wc-M - 55m
- pom. Nr 6 —wc-K (N) - 36n7
- pom. Nr 7 — magazynek - 30n7
- pom. Nr 8 — szatnia - 62m
- pom. Nr 9 — pom. gosp. - 10nv
- pom. Nr 10 — tazienka - 51nv
- pom. Nr 11 — przedsionek - 50n7
- pom. Nr 12 — kuchnia - 234ny
- pom. Nr 13 —zmywalnia - 72n7
- pom. Nr 14 — $wietlica -107,3 m?
e biblioteka:
- pom. Nr 15 — biblioteka - 31,3
e kottownia:
- pom. Nr 16 — kottownia - 95n?

. Opisdzialalnosci dla obstugi swietlicy i biblioteki.

e dogtarczenie towaru

Projektuje si¢ oddzielne wejscie na zaplecze kuchenne, przy czym ze wzglgdu na brak
wiatrotapu nalezy zamontowa¢c KURTY NE POWIETRZNA nad drzwiami.

Kuchnia jest podzielona przestrzennie na czes¢ magazynowa, w ktérej sa sktadowane w
szafkach, lodéwkach i zamrazarkach produkty zywnosciowe oraz na czes¢ robocza, tj.
blaty robocze, ciag urzadzen grzewczych oraz zlewozmywaki. Przy wejsciu do zaplecza
kuchennego przewidziano szaf¢ na opakowania




e kuchnia

Zaprojektowana funkcja kuchni umozliwia przygotowanie réznych dan goracych lub

przystawek z produktow mrozonych lub nie wymagajacych obrébki wstepney,

ewentualnie wydawanie potraw przywiezionych przez firme catteringowsa.

W czesci roboczej kuchni znajduja sig urzadzenia grzewcze pod okapem mechanicznym

(kuchnia elektryczna, taboret elektryczny) oraz kuchenka mikrofalowa, czajnik

elektryczny, krgjalnica do chleba, waga, bemar, szafki na sprzet kuchenny, zlew

dwukomorowy, zlew jednokomorowy, umywalka, ztaczka do weza, blat zmywalny,

lodéwka podblatowa do przechowywania dan gotowych, szafka przelotowa ze zmywalni

na naczynia czyste, atakze umywalkai ztaczka do weza.

UWAGA:

1) W czasie przygotowywania positkéw nie przewiduje si¢ odpadkéw pochodzenia
Zwier zecego, ktore nie nadawalyby sie do spozycia.

2) Nie nalezy uzywac¢ jaj do przygotowywania positkow.

e zmywalnia
Pomieszczenie zmywalni potaczono z kuchnia szafa przelotowa naczyn czystych.

Naczynia brudne beda dostarczane do zmywalni okienkiem podawczym bezposrednio

Z pomieszczenia swietlicy.

Odpadki pokonsumpcyjne beda mielone w mitynku koloidalnym umieszczonym w jednej
komorze zlewu dwukomorowego.

Zmywalni¢ wyposazono w blat zmywalny, zlew dwukomorowy z mtynkiem
koloidalnym, zmywarke gastronomiczna, szafg przelotowa wielopoziomowa na czyste
naczynia, umywalke, ztaczke do weza oraz szafke na detergenty.

UWAGA:

Pomieszczenie zmywalni nie jest pomieszczeniem pracy stalg .

Osoba obstugujaca zmywalnig przebywa w tym pomieszczeniu w celu oczyszczenia
naczyn i umieszczeniaich w zmywarce, a nastgpnie w celu wyjeciaich ze zmywarki.

e Swietlica
Pomieszczenie swietlicy jest projektowane do obstugi imprezy okolicznosciowe
dla60 0s0b z pozostawionym miejscem tanecznym.

e biblioteka

Pomieszczenie potaczone ze swietlica drzwiami, posiadajace oddzielne wejscie
zewngtrzne. W budynku biblioteki przewiduje si¢ ustawienie regatow na ksiazki i prasg
oraz wydzielone miejsce dla pracownika obstugujacego biblioteke.

e sanitariaty:

Wejscie do sanitariatéw z hollu prowadzacego do swietlicy:

- WC mezczyzn z przedsionkiem, wyposazone w 1 umywalke, 1 pisuar i 1 miske
ustepowa

- WC kobiet dostosowane dla 0s6b niepetnosprawnych, wyposazone w 1 umywalke
i w 1 miske ustepowa

e zaplecze socjalne kuchni:

Projektuje si¢ tazienke wyposazona w umywalke, natrysk oraz kabing ustepowa

dla 0s6b obstugujacych kuchnie.

W przedsionku pomigdzy tazienka, kuchnia i zmywalnia przewidziano przebieralni¢ dla
0sbb obstugujacych kuchnie.




e pomieszczenia porzadkowe, gospodarcze:

Projektuje sie pom. gospodarcze oznaczone na rysunku jako pom. Nr 9 do obstugi pom.
swietlicy, biblioteki oraz zaplecza socjalnego swietlicy.

Dodatkowo, projektuje si¢ kacik porzadkowy w przedsionku, pomigdzy kuchnia,
zmywalnia i fazienka, do obstugi wymienionych pomieszczen.

. Opisdzalalnosci dla obstugi pom. strazy pozarng.

Pomieszczenia nie s3 pomieszczeniami pracy state).

Strazacy korzystaja z pomieszczen chwile przed i po akcji. Zaprojektowano tazienke

dla strazakow wyposazona w umywalke, natrysk, ztaczke do weza oraz kabine ustepowa.
W pomieszczeniu magazynu sprzetu przewiduje si¢ szafke porzadkowa oraz
przebieralni¢ dla strazakdw.

. Zalecenia higieniczno — sanitarne dla obiektu.

1) podtogi w czesci kuchennej, w sanitariatach i w pomieszczeniach gospodarczych oraz
w $wietlicy, szczeg6lnie w czesci restauracyjnej, powinny by¢ gtadkie, nienasiakliwe,
odporne na écieranie i uderzenia, fatwo zmywalne oraz nie powinny by¢ pylacei sliskie;
zaleca si¢ wykonczenie gresem lub terakota.

Powierzchnia podtogi w czgsci tanecznej powinna by¢ antyposlizgowa

2) sciany powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen i szczelin, powinny by¢ zabezpieczone
przed kondensacja pary oraz wzrostem plesni poprzez pomalowanie lub pokrycie do
wysokosci co ngjmniej 2 m materiatem tatwo zmywalnym, nie toksycznym, odpornym
na dziatanie wilgoci; dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ narozniki $cian przy ciagach
komunikacyjnych przed uszkodzeniami mechanicznymi

3) drzwi nalezy zamontowa¢ szczelne i gtadkie, co utatwi zmywanie woda

4) nalezy zorganizowat ptynny (usuwanie na biezaco) system odprowadzania sciekOw

i usuwania odpaddw, co powinno odbywac Sie¢ za pomoca urzadzen i sprzetu
utrzymanym we wiasciwym stanie technicznym i sanitarnym

5) instalacje powinny by¢ prowadzone pod tynkiem lub zabezpieczone ostonami

6) wszystkie przewody ingtalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz grzejniki powinny by¢
szczelne i gtadkie

7) w pomieszczeniach nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjna i mechaniczna, zgodna z
wymogami bezpieczenstwai higieny pracy przy uwzglednieniu dodatkowych odciagow
nad urzadzeniami obrobki termicznej

8) otwory wentylacyjne powinny by¢ zakonczone kratkami z nierdzewnego materiatu o
nieskomplikowanym demontazu dla potrzeb mycia

9) w pomieszczeniach zaplecza kuchennego przewidziano umywalki do myciarak
wyposazone w armaturg umozliwiajaca mieszanie cieptej i zimnej wody oraz w
pojemnik na mydto z ptynem, atakze zasobnik naregczniki jednorazowe lub suszarkg do
rak. Przy umywalkach powinny znajdowac si¢ réwniez pojemniki z nierdzewnego
materiatu na zuzyte reczniki.

Surowce i sktadniki uzywane do produkcji artykutéw powinny by¢ czyste i wiasciwej
jakosci, co nalezy nabiezaco kontrolowag.

W zaprojektowane kuchni nie powinny odbywac si¢ zadne brudne procesy produkcyjne,
np. czyszczenie warzyw, poniewaz pod wzgledem lokalowym kuchniajest
przygotowanado przygotowania réznych dan goracych lub przystawek z produktow
mrozonych lub nie wymagajacych obrobki wstepnej, ewentualnie wydawanie potraw
przywiezionych przez firmg catteringowa.

W obiekcie powinna znajdowa¢ si¢ ksigzka kontroli sanitarneg, w/g wzoru
okreslonego w odrebnych przepisach, oraz teczka dokumentacji sanitarngy.



10. Wytyczne dlarobét instalacyjno — budowlanych.
- nalezy wykona¢ odciag wentylacji mechanicznej z nad urzadzen obrébki termicznej w
kuchni,
- nalezy zapewni¢ wentylacjg mechaniczna i grawitacyjna
- zmywalne posadzki w pomieszczeniach zaplecza kuchennego, kuchni, w sanitariatach, i
pomieszczeniach gospodarczych.
- $ciany w/w pomieszczen zmywalne do wysokosci min.2.

11. Uwagi koncowe.
Przed uruchomieniem dziatalnosci nalezy obiekt zgtosi¢ do odbioru przez Powiatowa
Stacje Sanitarno — Epidemiologiczna w Itawie po uprzednim zbadaniu wody.

Opracowat:
inz. Bogdan Motylinski
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Zestawienie wyposazenia - technologia:

(‘D zlew gastronomiczny

(2) zlew dwukomorowy

@ blat zmywalny

@ kuchenka mikrofalowa na podwieszonej pétce nad blatem

(B czajik elektryczny

(B krajalnica do chleba

(@) waga elektroniczna

bemar

@ szafka podblatowa na sprzet kuchenny

taboret elektryczny

(7 kuchenka elektryczna

@ okap mechaniczny

@ lodéwka podblatowa do przechowywania dari gotowych

(44) szafka podvlatowa na gamki

@ szafka przelotowa wielopoziomowa na naczynia czyste ze zmywalni
szafka magazynowa produktéw spozywezych pakowanych

@ zamrazarka dwudzielna na ryby i migso przechowywane oddzielnie
zamrazarka na mrozonki np.: warzywa, pierogi, knedle, owace, itp.
szafki na napoje

@ szafka magazynowa na puste opakawania

@0 kurtyna powietrzna nad drzwiami wejéciowymi

@D szafki ubraniowe

@3) szafka na érodki czystodci

@ zlew zamontowany 30cm nad podtoga

@5 umywalka + Zlaczka do weza + kratka

@ zmywarka gastronomiczna podblatowa

@ szafka na detergenty

umywalka do mycia rak
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istn. wieniec ~ +13,39 istn. wieniec L ‘
projektowany otwor okienny wypetniony LUKSFERAMI i 3 I
wykonany w/q rys. SZCZEGOE PRZEBICIA OTWORU H okt (iank
oraz zgodnie z opisem na rysunku: \ vg\f projextowdnd _scianta L
ISTNIEJACA CZESC BUDYNKU — rys. przebudowy - 3
[ce}
BI&
;s;r;féqco istn. posadzka
SR I —lon 3H000 oo I
-1 0,32 ‘ 4 istn. poziom N —[037 | ‘
| ol |
i istn. Sciana fundamentowa istn. Sciana fundamentowa i
styropian gr. SSm* = J Enijament i fundament I jtiroplan gr. 5cm
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blachodachowka

taty

folia paroprzepuszczalna

krokwie 8x18cm

wetna mineralna gr.18cm pomiedzy krokwiami

folia PE paroszczelna

podwieszony na rusztowaniu sufit g—k

1] 5,28
+| 4,71 +] 4,65 + 4,71
_ wylewka zelbetowa 75.*2
murlata _drewniana A g221 7%
14x14cm | poz 2, 14x14cm
‘ s styropian gr.8cm ‘
+ 3,36 == | B | =
% i \\\\\ T I !
AN | =
rynna_g12 BN ‘ lompy | +l 3,28
% /] zewnetrzne yd wieniec
+1 2,96 +l 2,96 T
wieniec 24x24cm
24x24cm sufit g—k e sufit g—k
podwieszony A 0 | |belellftnov podwieszony
rs 10 : rs 810
bloczki wap.—piask. SILKA gr.24cm : RS
styropian gr.8cm - g L ||
£ 0,00 &2 10,02 +) 0,00=104,47 m n.p.m.
-1039 > A ?i
— ~. ‘
bloczki betonowe gr.25¢cm
styropion grS6m | gp®yg

dwustronnie izolacja

przeciwwilgociowa

murtata drewniana

1| 3,36

rynna g12

PRZEKROJ C-C

skala 1:50

styropian gr. 5cm

) 1,32
800
, 60 | 178.5 , 60 | 263 , 60 | 179 |, 60
1 i i i i 7 1
Posadzka na zewnatrz budynku: Posadzka wewnatrz budynku:
gress gress
szlichta cementowa gr. 4cm szlichta cementowa gr. 4cm
styropian FS25 gr.4em styropian FS25 gr. 6em
folia PEx2 folia PEx2
podbudowolbetonowo gr. 15cm podbudowolbetonowo gr. 15¢m PRACOWNIA PROJEKTOWA | OPRACOWANIE:
podsypka piaskowa gr. 15cm podsypka piaskowa gr. 15cm UDOWNICTWO TRUPEL 55A Dobudowa $wietlicy z zapleczem
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ELEWACJE
skala 1:200

- |
:

— R

Elewacja pétnocno-wschodnia

0 0 2

.

)

Elewacja potudniowo-zachodnia

PRACOWNIA PROJEKTOWA || OPRACOWANIE:
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PROJEKTANT: RYSUNEK:
inz. Bogdan Motylifiski
nr ewid. WAM/0097/PWOK/04 E LEWACJ E
BRANZA: architektura
SKALA: 1:200
DATA: luty - marzec 2008 r.
NR RYSUNKU:




Elewacja potudniowo-wschodnia

Elewacja pétnocno-wschodnia

Elewacja potudniowo-zachodnia

ELEWACJE
skala 1:200

Legenda do kolorystyki:
- BLACHODACHOWKA
kolor: czekoladowo-brazowy 8017
wig palety BALEXMETAL

MD 124 -*69 - FG | - system maxit
— sciany
— struktura; kornik 2mm (pionowo)

MD 122 -*53 - FG Il - system maxit
— sciany — opaski wokdt okien i drzwi
— struktura: kornik 2mm (poziomo)

CL 411 - *17 - FG Il/S - system maxit
— cokolik i kominy
— struktura: baranek Tmm lub 1,5mm

BALUSTRADY IDASZKI - kolor szaro—cluminiowy 9007
W/q palety kolorow firmy BALEXMETAL

RYNNY, RURY SPUSTOWE - stalowe firmy BALEXMETAL (alternatywnie PCV)
~ kolor: czekoladowo—brazowy 8017

STOLARKA OKIENNA - PCV — kolor zblizony do koloru dachu
STOLARKA DRZWIOWA - ALUMINIUM — kolor zblizony do koloru dachu
PLYTKI GRESOWE - schody zewn. — kolor ciemny brazowy

PLYTKI PARAPETOWE  — kalor clemny brazoy

4) 8truktura cokoliku - baranek 1mm lub 1,5mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA | OPRACOWANIE:
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Elewacja potudniowo-wschodnia

Elewacja potudniowo-zachodnia

INWENTARYZACJA

ELEWACJE
skala 1:100

Elewacja péthocno-zachodnia

Elewacja péthocno-wschodnia

INWENTARYZACJA
PRACOWNIA PROJEKTOWA | OPRACOWANIE:
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NWESTYCJE | 1220 KISIELICE | i piblioteki przy remizie OSP REDAKI
ADZORY | tiirowiss P8, poke o 4 ADRES: Redaki, dz. nr 102/18
z:zm_ 8_%%245%22% INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY SUSZ
inz. Bogdan Motylifnski  email: bin_lawa@wp.pi

PROJEKTANT: RYSUNEK:

i WANIDOSTWOKIOH ELEWACJE
BRANZA: architektura
SKALA: 1:100
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RZUT FUNDAMENTOW

| 1216 |
| | skala 1:100
UWAGA:
betonow lava betonowa fowa betonowa lava 1. Wszystkie fundamenty nalezy wykona¢ na
warstwie chudego betonu B-10, gr. 10cm.
\ 2. Zbrojenie taw fundamentowych nalezy
- styropian_gr.5cm - 3 . .
2 | taczy¢ na zaktad min. 55cm. Potaczenia te
‘ .
-k === == == === = B — ‘% — - powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete.
\ =
‘ - ‘ 3. Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace sie
podstawy pod kominy ‘ z gruntem nalezy izolowac 2x emulsja asfaltowq
zbrojenie w/g opisu - UWAGA pkt.6 . .
o e 8 \ g 8 po uprzednim zagruntowaniu.
" i 7 WL il b 4. W scianie fundamentowej przed zabetonowaniem
atac — 17.5) o) [17.5 . R . .
styropion gr2om el % . M - nalezy wykona¢ przepusty dla instalacji.
| 0] = || " BRI
Jstn. fundoment g sR— W — 5. W miejscach trzpieni i stupow zelbetowych
= & | wypusci¢ z taw i stép zbrojenie — szpilki, w ilosci
\ odpowiedniej dla zbrojenia trzpieni i stupéw zelbetowych.
Zj ciany fundamentone \ w/g DETAL OSADZENIA SZPILEK W tAWIE | STOPIE
bloczki betonowe gr.25cm
| 6. Zbrojenie zelbetowych podstaw pod kominy:
\ s | B .
‘ 2 - siatka pretow #12 A-Ill co 15¢m
‘ Podstawy wys. 40cm, posadowione jak inne fundamenty
2 52 310 | 100y
istn. fundament dylatac ‘ " stopa fundamentowa | 1 SLUP 1 - ‘ -
e o N —I— 8 \ 2
— =) _ = s - - - - L E— 4
2 207 L 70 ? & .
" 1 il g stopa fundamentowa } — ‘ : ;
e 0 ST1 2 —
c | K sy | 2l |8
8 \ < > O |& N
_d o o E B & l_ 4 o (&)
- 1659 8 & = S z E g S “E)
o/ podsiawa pod komin L 238.5 L 323 | 2385 | 17.5), 5, 1175 § ooz s @ Tl
| ©| “brojenie w/a opisu — UWAGA KL | 1 ‘ %8 g = < S/ <&
T | T T s T N ol < |<£ (| >3 \
| % | = | N g £ g(’ zZ >
>c | NS =
- - — = — — — — — — — g i I s >
T %7 - % ;i:’ g ; [a) L 2
styropian gr.2cm | ‘ ~ L = ©
styropian gr.5cm ‘ ~ 5 - ‘ -§ > 8 l_
‘ e [ 1535 0, = \ 374 i WL i 3 g_ ® S El
| W0 N
| 2 | 282 4 2
T = = 0] o < =
‘ fenln el ‘ (o) _8 -— » (o] ] 7] ]
podstawy pod kominy 2 Q = —9 ﬂ 5 % § 5 o g
B s | Zhrofie w/q opisu — UWAGA kL6 | betanowa fawa i > 82 | x % 7] < | 3 i
< 60 1785 | 60 | 263 | 60 | 1785 60 % Qs g z x el X5 ﬁzﬁ
175 g5 J17.5 T 175] 5] 1175
M~N =
| | < w 35K E
||| ) ™ 3 T [T ; ] gog é
- o <
L a jyan A (— gm 883% ¢
Cr-li————== ——- G iR
— | | !Eozg O'OJEﬂ
\ \ SN828 55 §
|| 860 L) WregeEgSS2 £
T — A - Froxo 28 o
| | 0]
BETON BP0 ¢ .2 |z
— STAL A-0 (St0S) bog3Q |
schoddw < E i o %
STAL AT G346V 128 e 2 |3 g
zuW ]
2385 | 323 | 2385 2 s Z Gl ..z2
503 1 800 1 374 00 < S E£5
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PRZEKRIOJ LAWY
60 x 40 cm

ed

sciana fundamentowo
N z bloczka betonowego

\>\< 26 co 25cm @
N A=0 (=90cm

'\/
= \> 1412 @
-11,20 N e Alll
| |
| 60 |
1 g

26 co 25 cm
A-0 (=90cnm
25

29

DeTAL USADZENIA
SIPILEK W EAWIE

S i i zbro jenie
strzemiona T trzpienia
co 9 i 18cm <\ |
!
| H2U6) (=140cm
| 4111
|
[
\
| 3
B
_|w/g rzutu | h
= "
\ ‘_ﬁ'r
60

UWAGA |

1. Trzpieh wyprowadzi¢ z law fundamentowych
I powiozaC z wiehcami

2. W strefie taczenia szpilek ze Zzbro jeniem
glownym zogesci¢ strzemiona, co 9 cm

[ DETAL OSADZENIA

SZPILEK W
skala

L AWIE

[:cl

Zestawienie stali dla 1,0mb

lawy fundamentowe |

FAWA FUNDAMENTHWA

Dlugos¢| Ilose | DL taczna
Nr| @ (mb)
(M) szt./mb g ATl
p6 | #12
1] 12 1,00 4 - 4,00
2l 6 1,10 4 4,40 -
Dlugos¢ {aczna 4,40 | 4,00
Ciezar jedn. (kg/m): | 0,222 | 0,888
Ciezar colkowity (kgk | 10 3,6
OGOLEM (kg/mb): 4,6 kg/mb
<: o
= =z 3
£ % | os R
0
g8l : | Zi|s|o| 8
o s Wwslo| QN
onlx g SN c | N
a2 < ® O|«~| @
RO 2 & o~ g
NR|EZ Z & 2
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i % E 25 =z
zZ gl <h 5
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z 55/ gd |3 AEIEIR:
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szpilki 4#12
P 20 | — A-IIT (=140cm
EOD e o-cen —
| / N\
2#12 co Plcnm 2H12 co Pcm
i 80 A-ITT ®
e8 52 L
1 i
O 2H12 co Pcm
A-IIT [=42cnm
- @ 2H12 co Plcnm —%
A=IIT [=30cm
QU]
@ stopa fundamentowo
5
X @ PHI2 co Plcn :/
A=III (=70cm T~
ﬁ(@%mmmW emiw%D
A-IIT (=38cm A-IIT (=70cm
) 80 )

zbro jenie trzpienia 1

strzemiona

co 91 18cm

1

trzpien T-3 (24x24cm)

1

stopa fundamentowa

130

szpilki 4#17
A-II1 /=]40cm@

STUPA F UNDAMEN TUW A
3Ux38Ux40 (pod trzpien 13)
skala 1:20

lestawlenie stall dla stopy fundamentowe |
80x80x40 + "SZPILKI" - 1 szt, (T3

Dlugosc| Ilose | DU taczna
[ (M)
(M) szt ATl
#12
1]#12] 070 4 2,80
°|#12| 038 0 0,76
3| #12| 0,42 2 0,84
4| #12) 0,30 2 0,60
o | #12| 1,40 4 0,60
Dlugos¢ tgczna 10,60
Ciezar jedn, (kg/m: 0.888
Ciezar colkowity (kg 9,40
OGOLEM (kg/mb): 9,40 kg

UWAGA — zbro jenie trzpienia T3 opisano na rys
TRZPIENIE 1 SEUP = przekro Je

Be [TUN B2
STAL A-0 (St0S)

STAL A-TIT (3463)
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SKALA: 1:20

DATA: luty-marzec 2008 r.

NR RYSUNKU:




STUPA F UNDAMEN TUW A

100x100x40 (podt SEUP 1)
zbro jenie trzpienia S\ strzemions S R O L Q 1 ! 8 O
B |~ co9i18n
lestawlenie stall dla stopy fundamentowe |
- 100x100x40 + “SZPILKI" = 1 szt, (SLUP D
= &
szolld 6427y " Dlugose| llose | Dt &%gzm
A-IIl (=14
i t=tdben (o) szt Tam [ am
#12 | #16
1| #16] 0590 5 - 4,50
C | #16] 0,90 9 - 4,30
o o#l6 co 20cm @ 31#el 140 6 8,40 -
~ A=l Dlugose toczna: | 840 | 9,00
77 7 7 7 10 Ciezar Jedn, C(kg/m) | 0888 | 1,580
‘ ‘ Cliezar catkowity (kg | 7,50 | 14,20
@ #16 co P0cn OGOLEM (kg/mb): 21,70 kg

A-I11

100

UWAGA: = zbro Jenie SEUPA T opisano na rys,

TR/ZPIENIE 1 SEUP = przekroje

100

1N
]

x S#6 co 20cn @

% A-IIT (=90crm

Be [TUN B2

STAL A-0 (St0S)

S#16 co P0cm

V11T =30cn

100

STAL A-TIT (3463)
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stopa fundamentowa

SEUP 1 (430
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RZUT PRZYZIEMIA

konstrukcja

skala 1
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200

NANNSAY ¥N

"1 800Z 99ziew - An| V1va
00L:1L VIS
efoynisuoy ‘VZNvHE

efo)NAsuoy - VINIIZAZYd LNZY
MANNSAY

YO/MOMd/LE00/NYM "PIMS Ju
piswiAoN uepbog zul

INVIMArodd

ZSNS ANIND | VISVIN dvzdn  :HOLSIMNI
81/201 Ju "Zp ‘Depay SHav

IMVQA3Y dSO a1ziwal Azid 1¥8)011q1q |
woazos|dez z Aoipeims emopnqo(

|d-dm@eme|"ulq lew,s

21T 908 909 0 woy1a)
10 €8 ¥+9 68-0 ey}
74U [oyod ‘gd| 98imoiniq
€ BysmMeqn ‘I ‘vmvH
BgiZpels

IOIMAISIM 022-vL
VSS 1adNyL

pisullfjoN uepbog “zui

AdOzav Z

ArOALSIMN
OMLOINMOAanN

VMOIAIrodd VINMOODVHd

‘FINVMOOVHO
|
sl 057
g
w9 | T 99
| 1 268
! : 2 g < . |
£ £ 3 £ £ 1
S| o SRR G N e N
_wr->> |_omw:zN wo/g|=dy L-M wog/=dy /= _ wog/ =dy 3 =
o - — ——
ﬂv ] m | L Ly Frz | L m_ il S | o
% \ _ & 5 _ 692 T 0zt [Togl (2 170 T oz Tell m_l.__ S o
N*0p1 = _ _ | g m __ www 8|5 s A Y
¥ - . F=3 N
i | _ -
L *© _ N1 | -
ol oo Ik g+ _ . L2 g L |
. ) b4 -~
g8l JiF= < _ | w| £fF :0% R FE T wm
- =~ - Q |
_ | T 0 -
o g o 2 ! Sl %
. o _ M09 -
< I3 4 2 < 2 N_miﬁ =
= = gl R Y8 e 8o
9 8 _ | < FE |l TN N\ 09 A
o + . il N -
S | i T ol
HES ;" o 2L
_,m bl e | N JIE T s
00L10.13 2 [ = * T
owelin < _ =
e ¥ . g <! 8 g | g ge g
il . N N 59 - k4 = 3
S _ L il
t T . - 3| |
| e _ gl =5
S gl | M | M . =
9 IERE = n - g T gl L
o (A s ¥ o - _ . i 0zl
i q J | 1t
T i 2 2 ] 2
_ .Hm m -
p-r o3 < 2 1§l 0clL
51! el2 _ & || ™ yios 8
= _ Ny B P ————— =
P, e [+] ~
| | 7 i NE *
i . M s 2 S S 8 7 |
I3 N n 2JSHN
g I > . Wo001=1 0V 1OT B _
Solon ] ; 318 I sl =M 5 o (@)
= 2081 _ m 5 m m N m—.ﬁ. 0 £3 L
| S8l £ & m 3 B 8
sl ol ! mm | z els EE@ 8 T ML% 09 (Liajopmi) -
2 Tl ©. $lg o2 7|3 N_I.. S
of sl D M_ n —— g N
Mw, — L Py a. =y 2 =l 09 2
| Thgr 0z o & | = 3 L Bk 09 (e L
5 06 . sz 7 8 2 <
i & _ s | = M b
2 . i 8 oo P
— _ N_|; il G-kl 09 (Ksagsyny) e
7 Sl IS R R
== S g
| M 4 = =
o "09lf RIONI0 WS SZRS 5 -
€ (fyornijos [T mm woggl= 07 1.0¢ M.w
8 11 g8 3% (a 8]
I | 3
2| (Ciojon)08 L < 3
EYM) . 1m 2
u| O =le
: i & | A 58 5
L ! -
8 091 - =
(Ksogs1n )09 _ i o
3 1 m
2 00t | o
(Riogoani)09 I} .| 10MO 10M0 1Mo L
“ | ‘us| "ujs| ujs| M -
2 , ] ] I 8
9 I I s e I e
oo ol oo
[ss] (%) 0o|Ww lee] (%)

i yokabfejujst ououdla

wymiana istniejac;

clgl




Elewacja pétnocno - zachodnia:

1) demontaz istniejacych okien
2) zamurowanie istniejacych otwordw okiennych
z Jednoczesnym wykonaniem nowych, tj:

* 1 okno o wym.: 180/120cm, hp = 140em

2 rysunkiem SZCZEGOk PRZEBICIA

3) montaz luksferéw, ckna i drzwi z naéwietlem
w przygotowanych otworach okiennych

4) rozbiérka gémego Fragmentu éciony z wykonanl

5) obtozenie Sciany styropianem gr. 8cm
z wykonaniem opasek wokét otwordw okiennych
i ~ szer. 15cm i gr. 3om

UWAGA: nalezy wyréznié elewacyjnie cokolik

ISTN.

ISTN.

ISTN.

Elewacja potudniowo - zachodnia:

1) przyjmuje sig wariant z pozastawieniem isiniejacych okien

2) wykoficzenie gémej czedci Sciany z dopasowaniem
wysokodci do projektowanej elewacji

3) obtozenle Sciany styropianem gr. 8cm z wykonaniem opasek
wokét otwordw okiennych — szer. 15cm i gr. 3em

UWAGA: nalezy wyréinié elewacyjnie cokolik

dopasowujac go do czedci dobudowanej ~ styropian gr. Scm

Posadzka gorazu pozostaje bez zmian. Nalezy jedynie naprami¢
lub wymienié istniejaca warstwe wykoriczeniowa,

* 4 okna (luksfery) o wym.: 60/60cm, hp =208cm

* 1 otwér drzwiowy + naswielle o wym.: 100/260cm
Nowe otwory w istniejace] $cianie nalezy wykonaé zgodnie
OTWORY

iem
wieica w/g rys. PRZEKROJ B-B (garaz) i PRZEKRGJ A-A (kuchnia)

dopasowujac go do czedci dobudowanej ~ styropion gr. Sem

istn. i projekt.
poziom posadzki

- on

80

ISTNIEJACA CZESC BUDYNKU
rysynek przebudowy
skala 1:50

60

80

60

80

60

- 01
\istn. poziom posadzki

rura_spustowa ;

Elewacja potudniowo - wschodnia

1) demontaz istniejacych wrét garazowych
2) zamurowanie otworu okiennego o wym.: 96/151cm

3) wykonanie otworu drzwiowego w/g rys. SZCZEG(: PRZEBICIA OTWORU

4) prasbicie otworu wentyiacyego
5) rozbiérka gérmego fragmentu dciany z wykoneniem

wieica w/g rys. PRZEKRGJ B-B (goraz) i PRZEKRG) A-A (kuchnia)
6) dobudowa fragmentu budynku (pom. w/g rys. RZUT PRZYZEEMIA)
Dobudowany fragment Zlicuje sle elewacyjnie ze éciona z wrotami garazowymi

7) docieplenie Sciany z wrotami garazowy

gr. 8em z

opaski wokét otworu wrét garazowych ~ szer. 15am, gr. 3cm

398
320

N
icie_otworu
rego

- 0,32
7 poziom Terenu

D] 7o)

5P 8l
T T i 2 8~
2 2 2 2 rura_spustowa
|© O oo ©0|© Ve)

o

e = h= o
hp=197cm hp=197cm hp=197cm hp=197cm [ | G B
85| 60 6 | 60 | 60 60 |385) % | 100 L)
10,00
poziom projektowane] posadzki ‘
8|3 8|8 (3 8|8
[ [ [ [ [ [ [ [
\ \ \ \ \ \ \
/
demontoz okien - oMn
%ﬁi’":'&"&'%ﬁ OTWOR /stn.”poziom posadzki gg
458
33 89 T 100 T 236
8
7 g 9
demontaz drzwi I

\_demontaz drzwi ;

i rozbiérka istn. Sciany

- 01
\istn. poziom posadzki

05 205

10,00
N poziom projektowane] posadzk ‘

NACZYN

oo
m

=

7m*

s
otwér przeznaczon;

do zamurowania

|
Elewacja pétnocno - wschodnia:

1) istniejace $ciany ELEWACJ PCENOCNO — WSCHODNIEJ
nie sq $cianomi elewacyjnymi, gdyz to wiasnie do tej sciany
projektuje sie dobudowe.
Jedynie Sciana péinocno ~ wschodnia garazu ponad dachem
czedei nizstej jest dcionq elewacyjnq i nalezy ja docieplié
styropionem gr. 8cm
2) zamurovanie otworu okjennego o wym.: 80/60cm
3) demontaz istn. drzvi o wym.: 90/205cm i montaz nowych
w istniejacym otworze
4) wykonanie otworu okiennego (zwroi naczyi) w/g rys.
SZCZEGOE PRZEBICIA OTWORU | montaz okienka podanczego
5) wykonanie otworu drzwiowego o wym.: 100/210cm
w/q 1ys. SZC: PRZEBICIA OTWORU | montoz drzwi o wym. 90/205cm
6) przebicie olworu wentylacyjnego
7) poziom posadzki istn. fragmentu nalezy
do poziomu posadzki projektowanej dobudowy
UWAGA: ~ stropodach nad nizszq czedcia istniejacego budynku
nalezy rozebraé, a istniejace 4ciany dopasowat wysokodeia do sclan
projektowanej dobudawy (poziomy §cian w /g rys. PRZEKROY A-A)

- oMn
\istn. T projekt. 10,00

poziom posadzki poziom_pro jektowanej posadzki

Pozostate prace w istniejacym budynku:

1) Rozbiérka cianki dziatowej wewnatrz istniej budynku
7 wezesniejszym demontazem drzwi
2) zamurowanie otworu drzwiowego o wym. 130/210em
po wczedniejszym demontazu drzwi
3) nadmurowanie istn. kominéw o przekroju 21/21cm
2z przeznaczeniem na kominy wentylacype
4) Wszystkie prace wykoriczeniowe wykonaé zqadnie z opisem technicznym
i z rysunkami: RZUT PRZYZIEMIA i PRZEKROJE

OPRACOWANIE:
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SZCZEGOE WYBIJANIA OTWOROW W ISTNIEJACYCH
MURACH

O P15 T ECHNICZNY

UWAGI OGOLNE

PRZYSTEPUJAC DO WYBIJANIA OTWOROW W MURACH CEGLANYCH NIEZALEZNIE

OD ZAPRAWY TRZEBA STOSOWAC ZABEZPIECZENIA. W MURACH POPEKANYCH

| ZWIETRZALYCH BEZ ICH UPRZEDNIEGO WZMOCNIENIA ZADNYCH OTWOROW NIE
KAWALKI CEGIEL NA  ZAPRAWIE CEMENTOWEJ WOLNO WYKONYWAC, DLATEGO TEZ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYBIJANIA OTWORU
W SCIANIE KONSTRUKCYJNEJ NALEZY DOKEADNIE SPRAWDZIC JAKI JEST JEJ
KLINY DREWNIANE co 500mm STAN : CZY MA SPEKANIA LUB RYSY, W JAKIM STANIE SA CEGLY, ZAPRAWA,

JAKA JEST GRUBOSC MURU ORAZ SPOSOB | RODZAJ OBCIAZENIA.
a SRUBA M—=20 _ co_300mm @ PO UZYSKANIU W/W DANYCH NALEZY USTALIC SRODKI ZABEZPIECZENIA NA
= / CZAS PRZEBIJANIA OTWORU, POCZYM MOZNA PRZYSTAPIC DO ROBOT

WIDOK 1:10

6,5 50

2C_— w/q opisu_na RZUTACH @ WEDEUG NIZEJ USTALONEJ KOLEJNOSCI.
I=(szer. otw.+2x15om+0,5xhj—

SN N N S KOLEJNOSC  ROBOT

J | / D 1— PODSTEPLOWAC BELKI LUB PODCIAGI,KTORE WYWIERAJA OBCIAZENIE NA
ODCINEK PRZEWIDZIANY DO WYBURZENIA.

2— NAD GORNIA KRAWEDZIA PROJEKTOWANEJ BELKI WYKUC BRUZDE POZIOMA
Y i), bR Q O WYSOKOSCI PROJEKTOWANEJ BELKI ZWIEKSZONA O 40 — 60 mm O GI;EBOKOSCH

ROWNEJ SZEROKOSCI POLEK BELKI Z ZAPASEM NA TYNK | O DEUGOSCI UMOZLIWIA—
JACEJ OPARCIE BELKI PO 15 em + 1/2 WYSOKOSCI BELKI. W MIEJSCU PRZYSZLYCH

PODPOR SPOD BRUZDY OBNIZYC O 15 cm CELEM WYKONANIA PODUSZKI BETONOWEJ.
5— BRUZDE PRZEMYC MLEKIEM CEMENTOWYM, A W MIEJSCU PRZYSZEYCH PODPOR
WYKONAC PODUSZKI BETONOWE Z BETONU B=15
AAAAAAAS 4— W BRUZDZIE OSADZIC BELKE O WYSOKOSCI PODANEJ W OBLICZE-
S AAAAAAAS NIACH STATYCZNYCH ORAZ NA RZUCIE SYTUUJACYM PROJEKTOWANE NADPROZA.
%;;;/////45' 5— CZASOWO ZAMOCOWAC BELKE STALOWYMI LUB DREWNIANYMI KLINAMI NA

1SS

/177777777

rs//

/2777777777

rs7z7z
777
777

15

1SS

1777777
"/ 1SS

CALEJ DEUGOSCI CO 50 cm.
6— BELKE OTULIC SIATKA "RABITZA™
| 7— PRZESTRZEN WOKOt KONCOW BELEK WYPEENIC ZAPRAWA CEMENTOWA.
8— PRZESTRZEN MIEDZY BELKA A MUREM WYPEENIC RZADKA ZAPRAWA CEMENTOWA.

,,,,,,,,,,

UBIC WILGOTNA ZAPRAWA CEMENTOWA,

—= =07 7T 7 —

i 9— PRZESTRZEN MIEDZY GORNA POLKA BELKI A MUREM SILNIE | DOKEADNIE

, 10— PO WYKONANIU W/W CZYNNOSCI Z JEDNEJ STRONY MURU WYKONUJEMY
isiosn | szerokosc otwory 154050 IDENTYCZNE ZAEOZENIE BELKI Z DRUGIEJ STRONY. |
' 11 W POLOWIE WYSOKOSCI BELEK CO 30 cm WYWIERCIC OTWORY | ZALOZYC
- NAGWINTOWANE SWORZNIE. POPRZEZ SCIAGNIECIE SWORZNIA UZYSKUJEMY POLA-
CZENIE BELEK. /
12— PO UPLYWIE 5 DNI WYKUC PROJEKTOWANY OTWOR
13— WYROWNAC POWSTALE NIEROWNOSCI — ZASZPALDOWAC BELKE.

PRZEKROJ a — a 1:10 PROJEKTOWANY OTWOR DO WYBURZENIA

KLINY DREWNIANE ~ co 500mm BETON B 15

STAL St3sX

$RUBA M—20 PRACOWNIA PROJEKTOWA || OPRACOWANIE:
3 £ iR UDOWNICTWO TRUPEL 55A Dobudowa $wietlicy z zapleczem
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POZIOM PROJ. OTWORU
A 4

[ \ PROJEKTANT: RYSUNEK:
| inz. Bogdan Motyliiski SZCZEGOL WYBIJANIA OTWOROW
2C

~ [ ] nr ewid. WAM/0097/PWOK/04 w |STN|EJACYCH MURACH

w/qg opisu na RZUTACH ] o
BRANZA: archit. i konstr.

SKALA: 1:10

DATA: luty - marzec 2008 r.

NR RYSUNKU:




IRZPIENIE 1 SEUP

PRZEKROJ TRZPIENI T1, T2, T3

- przekro e
skala 120

84 X 84 Cm /estawienie stali dla 1,0mb
trzplenio o przekroju 24xe4cm
g6 co 9 I 16cn @ Dlugose| Tlose | DL taczna
A-0 (=86cm Nr| @ (M)
\ r <Mb> SZt/mb A0 ATIT
5 S 12 7y 06 | #10
——1 Al 2] 4 - [ 400
J&Jﬁ 2161 08 6 520 | -

9 Dlugos¢ laczna: 520 | 400
& Clezar Jedn. (kg/m: | 0,222 | 0888
wﬁ% Clezar calkowity (kg | 12 | 36
y OGOLEM (kg/mbo): 4,80 kg/mb
e
BETUN B0
STAL A-0 (S0
R STAL A-T1T (3463)

6#16 o
— o .o
| o ) S
£ [a)] a x N
NX| 2 N (5ol
2523 a 2|95
7v9’./8 5235 w €] £
co 9/ 18cm NSl EQ@ = 2
30 70 =0 O zE 83 Ll =
R [
Q2 3
T g %g E
Z gl N = )
=88 & |y 2
3 S8 ah |2 S 2
z 85/¢¢ |3 AEIEIE:
Zestawlenie stall dlo 1,0mb o 8 o g E z g S < |
stupa o przekroju #30cm:
Dlugose| Tlos¢ | DU taczna $ 8 i85
Nr| ¢ (mb) o sl 823¢ ¢
(mbo) szt./mb “g ZEag3 5
A0 AlTL 'Q I 3gd. £
76 | #16 miEk Y
3] 16 1,00 6 - | 600 Q) m—
4161 08 [ ¢ 54 | - r oz |¥%
Dlugos¢ lgczna: 54 | 6,00 o3 I E
Clezar Jedn. (kg/my | 0,222 | 1,580 < E ha 2 2
Clezar colkowity (kg | 12 | 95 z24 > 2
3 £3 Z c -
OGOLEM (kg/mbd | 10,70 kg/mb 3 £2 Slcik
QO mm |8 E5E
S 2 @iggs
00 g g




PR7ZEKRIOJ WIENCA W-1
c4 x 24 cm

26 co 25 cm
A-0 (=86cm

=

7

S 2

AW

|

12,12
1S

/Zestawienie stali dla 1,0mb

19

26 co 25 cm
A-0 (=86cn

wienca
Dtugos¢| Tlose | DL toczna
Nr| @ (mb)
(mio) szt/mb ™ mo AL
po | #12
1] 12 1,00 4 - 4,00
2| 6 0,86 4 3,90 -
Dlugos¢ laczna: 3,90 | 400
Ciezar jedn. (kg/m) | 0,222 | 0,888
Ciezar cotkowity (kak| 080 | 36
OGOLEM (kg/mb): 4,40 kg/mb

PR7ZEKRIOJ WIENCA W-2
33 x 21 cm

26 co 25 cn
A=0 (=98cn

]

—Z N 6#12 ©
| 1 ALl

!

12, 12,
e
A-0 (=98cm
/estawienie stall dla 1,0mb
wienca:
Dtugos¢| Tlose | DL toczna
Nr| @ (mb)
(mb) szt/mb ™m0 AT
p6 | #12
31 12 100 6 - 6,00
416 0,98 4 3,92 -
Dlugosce locznat 5,90 | 6,00
Ciezar jedn, (kg/m): | 0,222 | 0,888
Ciezar cotkowity (kg | 0,9 5,33
OGOLEM (kg/mb): 6,23 kg/mb

WIENCE:

Be [TUN B2

STAL A-0 (St0S)
STAL A-IIT (3463
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konstr.

1:20
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