OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Zakres opracowania

Droga gminna Michatowo - R6znowo

Inwestor: Gmina i Miasto Susz
ul. J. Wybickiego 6
14-240 Susz
Jednostka projektowa: Zaktad Ustug ,,DAN” spoétka z o.0.

ul. Sikorskiego 38
14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania

- pomiary uzupetniajace
- podktady geodezyjne w skali 1:500
- warunki techniczne Dz. U. nr 43/1999 r. z dnia 02.03.1999 r.

3. Stan istniejacy

- nawierzchnia gruntowa 0+000 — 1+300;
- nawierzchnia bitumiczna 1+300 — 1+848;

- odwodnienie powierzchniowe.

4. WarunKki gruntowo — wodne

Grunt - piaski $rednie, zwir i pospdtka, grupa no$nosci - Gy,

Woda gruntowa 2,0m ponizej terenu.



5. Uklad projektowy

5.1. ZaKkres opracowania obejmuje:
- jezdnig;
- zjazdy;
- przepusty drogowe;
- przepusty pod zjazdami;

- znaki drogowe $rednie kryte folia odblaskowa;

6. Plan sytuacyjny

6.1. Jezdnia
- szeroko$¢ jezdni 5,0 m;

- spadek poprzeczny 2,0 % - daszkowy;
6.2. Zjazdy
- szerokos$¢ — zmienna;

- budowa wjazdu do granicy dziatki.

7. Profil podluzny

7.1. Niweletg jezdni zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacych rzednych oraz wjazdow.

7.2. Spadki
- min — 0,03 %
-max — 6,41 %

7.3. Luki pionowe
- min 600 m

- max 1050 m

8. Przekroj normalny

- spadek daszkowy 2,0 %;



9. Przekroje konstrukcyjne

9.1. Jezdnia
- warstwa $cieralna asfaltobetonu $rednioziarnistego gr. 4 cm
- warstwa wiazaca asfaltobetonu $rednioziarnistego gr. 4 cm
- podbudowa z krusz. fam. stabilizow. mech. - frakcja 0 — 31,5 mm gr. 8 cm
- podbudowa z krusz. fam. stabilizow. mech. - frakcja 31,5 — 63 mm gr. 12 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
- istniejaca nawierzchnia Zzwirowa gr. 20 cm

58 cm > h,=0,40 m
9.2. Zjazd na droge

- warstwa $cieralna asfaltobetonu srednioziarnistego gr. 4 cm
- warstwa wigzaca asfaltobetonu $rednioziarnistego gr. 4 cm
- podbudowa z krusz. am. stabilizow. mech. - frakcja 0 — 31,5 mm gr. 10 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 25 cm

43 cm > h,=0,40 m
9.3. Zjazd do posesji

- warstwa $cieralna asfaltobetonu $rednioziarnistego gr. 4 cm
- warstwa wiazaca asfaltobetonu $rednioziarnistego gar. 4 cm
- podbudowa z krusz. fam. stabilizow. mech. - frakcja 0 — 31,5 mm gr. 10 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 25 cm

43 cm > h,=0,40 m
9.4. Pobocze
- szeroko$¢ 0,75m;
- spadek poprzeczny 6%;

- mieszanka zwirowa 0-20 mm gr. 15 cm

- warunek mrozoodpornosci hz = 0,40m dla projektowanej drogi 1 zjazdow jest spelniony.

9.5. Luki poziome
Na catym odcinku drogi zaprojektowano tuki o promieniach 20, 90, 100, 1191 120 m. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa na drodze usytuowano oznakowanie pionowe — znaki A-4 i A-3

z tabliczka T-4.



9.6. Poszerzenia
Nie ma mozliwosci usytuowania poszerzen na tukach ze wzgledu na zbyt waski istniejacy pas
drogowy.

10. Odwodnienie

- odprowadzenie wod opadowych zaplanowano do projektowanych odparowujacych rowow

drogowych obsianych trawa wysokokoszona petniaca funkcje infiltracyjna.

11. Ochrona srodowiska

- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;
- roboty drogowe nie naruszaja systemu wod podziemnych;

- tereny zielone — rekultywacja;

12. Roboty ziemne

- ziemig¢ z wykopu przeznaczono na odklad w miejsce wskazane przez inwestora;
- w obrgbie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywaé recznie po uprzednim zgtoszeniu do

wilasciciela lub zarzadcy sieci;

13. Urzadzenia podziemne

13.1. W obrebie zaznaczonych urzadzen podziemnych roboty ziemne 1 drogowe wykonywac
recznie, kable sieci telekomunikacyjnej zabezpieczy¢ rurami ostonowymi pod nadzorem

T.P. S.A.

13.2. Lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowg zglosi¢

do wlascicieli sieci.



14. Stan prawny

- dziatki: nr 117, 142, - obrgb Michatowo i nr 206 - obreb R6zowo, gm. Susz - wiasciciel
dziatek: Gmina i Miasto Susz,
- dziatka: nr 192 — obrgb rozowo, gm. Susz - wiasciciel dziatki: Zarzad Drog Wojewddzki

w Olsztynie.

15. Tyczenie obiektu

- osie, katy 1 punkty gtéwne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym;
- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktow gtownych,
reperow roboczych, co zostato ujgte w kosztorysie;

- punkty dodatkowe wyznacza wykonawca — ujeto w odrebnej pozycji kosztorysowe;.



