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pompy systemy pompowe

OPIS TECHNICZNY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
W M. BRUSINY GM. SUSZ

Parametry pracy pomp:

- Qp=6,0I/s Hp=10,1m

- Hg =7,5m

- Hstrl =2,1m

- straty rurociagu policzono dla rury PEHD PN6 110x97,4m/s
- dlugos$¢ rurociagu tlocznego L = 241,5m

- Hwyp = 0,5m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompy produkcji GRUNDFOS (typy pomp wg tabeli) - szt.2
e Wirnik otwarty typu vortex wykonany z zeliwa
e Wolny przelot pompy min. 80 mm
e Ostona silnika pompy ze stali nierdzewne;
e Wodoszczelne, hermetyczne polaczenie kablowe w wypemieniem poliuretanowym
zapewniajace
e demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika
e Zintegrowany system chtodzenia silnika - bez uzycia cieczy
e Podwojne uszczelnienie mechaniczne watu (Sic/Sic 1 Wegiel/Ceramika)
e Pofaczenie korpusu silnika z komora wirnika za pomoca pierscienia zaciskowego ze stali
nierdzewnej
e zapewniajace demontaz bez uzycia narzedzi
e Pompa wyposazona w 10 metrowy kabel zasilajacy
e Sruby ze stali nierdzewnej
e Pompy przystosowane do pracy ciaglej w zanurzeniu, z poziomem cieczy nieznacznie
powyzej
e korpusu pompy
e Maksymalna ilo$¢ zataczen - 20 cykli na godzing
e Maksymalna gleboko$¢ zanurzenia 20 m
e Maksymalne dopuszczalne wahania napigcia -10%/+6%
e Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy
e Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z norma IEC 60 529.
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubos¢ $cianek zbiornika ma wynosi¢
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,
Komorg studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa
wysokos$¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysoko$ci rura moze by¢ przycinana.
Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sa taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.
Wyposazenie zbiornika:
- drabinka zlazowa - stal nierdzewna
- porgcz — stal nierdzewna
- kominki wentylacyjne - PCV
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- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- fanicuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze stali

nierdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu terenu)
- zawory zwrotne kulowe DN8O0 szt.2 - zeliwo
- przewody tloczne DN80/100 - stal nierdzewna
- potaczenia kotnierzowe nierdzewne
- elementy ztaczne - stal nierdzewna
- ztaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku
- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.
3. Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektryczne;j:

a. Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z tworzywa sztucznego

wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych sa zainstalowane
(na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogoélnej, awarii
pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wylacznik gtéwny
zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski
Startu 1 Stopu pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem

o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokos¢)x300(giebokose)

wyposazona w ptyt¢ montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych

posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikow plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

b. Urzadzenia elektryczne:

panel dotykowy (kolorowy) LCD o przekatnej ekranu 7,17

modut telemetryczny GSM/GPRS posiadajacy co najmniej wyposazenie i mozliwosci
wymienione w podpunkcie e)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy

wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wylacznik gtowny siec-agregat 60A

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B10

gniazdo serwisowe 400V/32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wytacznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B32

wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciazeniem i zanikiem
napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i
optycznego

przetacznik trybu pracy (Rgczna — 0 — Automatyczna)

wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

hermetyczny wylacznik krancowy otwarcia wlazu przepompowni

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20 wraz z
dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z fancuchem ze stali nierdzewnej
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antena typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie
»krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

Oswietlenie wewngtrzne szafy

c. Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktéorego wchodza
nastepujace sygnaly (UWAGA!!! Wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z
przekaznikéw pomocniczych):

= Wejscia (24VDC):
tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
zasilanie na obiekcie (Wlaczone/Wytaczone)
awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wylacznika silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wylacznika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni
kontrola ptywaka suchobiegu
kontrola ptywaka alarmowego — przelania
kontrola rozbrojenia stacyjki
sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA)
*  Woyjscia (zalaczanie przekaznikéw napigciem 24VDC)
zataczanie pompy nr 1
zataczenie pompy nr 2
zalaczenie sygnalu dzwigkowego syrenki alarmowej i sygnatu optycznego

d. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

naprzemienng pracg pomp

kontrolg termikow pompy i wylacznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekOw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnat z dwoch
ptywakow

e. Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM
8 wejs¢ binarnych
8 wyj$¢ binarnych
2 wyj$cia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20 mA
Port szeregowy RS 232
Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany
Wejscia licznikowe
Sterownik powinien posiada¢ synoptyke o wejsciach i wyjsciach
Stopien ochrony 1P40
Modut Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800
Napigcie state 24V
Wyjscie antenowe
Gniazdo karty SIM
Panel czotowy sterownika wyposazony w diody informujace o:
» stanach wejs¢ 1 wyj$¢ binarnych
=  zasiggu sieci GSM — minimum 3 diody
» poprawnosci zasilania sterownika
= o prawidtowosci zalogowania si¢ sterownika do sieci GPRS

Mozliwosci:

Wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ i wyjs¢ modutu telemetrycznego do stacji
monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM

HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a tel. 65 52 52 850, info@hydro-partner.pl

Strona 3 z 4



&

HYDRO

PARTNER

— Woysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie

— Sterowanie praca obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z ptywakow i sondy
hydrostatycznej

Szafy prod. HYDRO-PARTNER posiadaja Certyfikat Zgodnosci CE
oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa ,,B”

Szafa sterownicza powinna umozliwia¢ monitorowanie i zdalne sterowanie praca pompowni z
poziomu zainstalowanej stacji monitorujacej i w przypadku wczesniejszego wdrozenia
systemu monitoringu u UzZytkownika powinna stanowi¢ rozbudowe istniejacego systemu
monitoringu

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna

ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Oferujemy swoja pomoc w
pozyskaniu w/w kart SIM.

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI:

L.p. Zbiornik przepompowni z | Pompy zatapialne
polimerobetonu
[wymiary mm]
SEV.80.80.22.4.50D
PS 1500 x 3400 2.2 KW

Nowo powstala przepompownia $§ciekow ma by¢ objeta rozbudowy istniejacego systemu
wizualizacji i monitoringu GPRS , ktéry jest zainstalowany w ZUK w Susz.

Oprogramowanie ma wspolpracowa¢ z istniejacym systemem monitoringu (dodatkowa zakladka
w istniejacym oprogramowaniu)

Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy u Zamawiajacego system
sterowania i monitoringu w oparciu o technologi¢ GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny.

Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwosci wspoldzialania dwéch czy wigcej réznych systeméw
sterowania i monitoringu przepompowni.

DO OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO NALEZY:

Przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Podloze to powinno by¢ o grubosci odpowiednie;j
dla danych warunkow gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka zwirowa zaggszczona lub
z chudego betonu

Osadzenie zbiornika .

Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu

Oczyszczenie rurociagu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sa zanieczyszczone
Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napigcia zgodnie z
PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tacznej pomp zastosowanych w przepompowni)

Wykonanie przytacza do przewodow ochronnych, elementéw metalowych przepompowni o
rezystancji zapewniajacej ochrong przeciwporazeniows - dla potaczen wyréwnawczych
Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajacych montaz przewodow zasilajacych pompy
oraz montaz tacznikoéw ptywakowych

Podtaczenie kro¢cow zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjne;.

Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a tel. 65 52 52 850, info@hydro-partner.pl

Strona 4 z 4



	PS
	PS
	PS
	PS
	1500 x 3400
	SEV.80.80.22.4.50D2,2 kW





