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OPIS TECHNICZNY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
W M. NIPKOWO GM. SUSZ

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompaprodukcji GRUNDFOS ( typ pompy wg tabeli) - szt.1
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany zolimerobetonu
Grubai¢ scianek zbiornika ma wynasi
- dla DN1000 mm - nie mniej 730 mm,
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykaaa polimerobetonu (...)
Standardowa wysoké komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jeysokaci rura
moze by¢ przycinana. Dla uzyskania gikiszej wysokéci komory rury g taczone przy gyciu
kleju epoksydowego.
Wyposazenie zbiornika:
- drabinka zlazowa - stal nierdzewna
- porecz — stal nierdzewna
- kominki wentylacyjne - PCV
- wlaz wegciowy - stal nierdzewna
- belka wsporcza — stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- fancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal diEmwna
- zasuwa z klinem gumowanym DN50 szt.Zeliwo (obstuga z poziomu podestu)
- zawor zwrotny kulowy DN50 szt.2zeliwo
- przewody ttoczne DN 50 - stal nierdzewna
- elementy ziczne - stal nierdzewna
- Zlaczka STAL/PE - paiczenie w zbiorniku
- nasada T-52 z poknyaw 1 szt.
3. Rozdzielnia Sterowania Pomp — wypog&nie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:
a. Obudowa szafy sterowniczej:
= wykonana z tworzywa sztucznego
= wyposaona w drzwi wewagtrzne z tworzywa sztucznego, na ktoryehzsinstalowane
(na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: popradeiazasilania, awarii ogolnej, awarii
pompy , pracy pompy; wytznik gtowny zasilania, przatznik trybu pracy pompowni
(Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stgqmmpy w trybie pracyecznej;
stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysoko)x600(szerokét)x300(gkbokasé)
wyposaona w plyt montaowa z blachy ocynkowanej o grufgm 2mm
wyposa&ona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiackiregrznych
posadzona na cokole plastikowym, uttiwiajacym monta/demonta wszystkich kabli
(np. zasilajcych, od czujnikéw plywakowych i sondy hydrostatyej, itd.) bez
konieczndci demontau obudowy szafy sterowniczej
b. Urzadzenia elektryczne:
= panel dotykowy (kolorowy) LCD o przetnej ekranu 7,1"
= modut telemetryczny GSM/GPRS posiagg co najmniej wyposanie i maliwosci
wymienione w podpunkcie e)
= czujnik poprawnej kolejrimi i zaniku faz
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C.

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przetwornik pgdowy do monitorowania pdu pompy

wytacznik réznicowo-padowy czteropolowy 63A

wytacznik gléwny sié-agregat 60A

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym aeyhikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B10

gniazdo serwisowe 400V/32A/5P maoatablicowy wraz z czteropolowym wadznikiem
nadmiarowo-pgdowym klasy B32

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie pompy przedepazeniem i zanikiem
napkcia na dowolnej fazie zasitgjej

stycznik dla pompy

jednopolowy wyhcznik nadmiarowo pidowy klasy B dla fazy sterage]

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akuntadéw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi $egmi dla zasilania sygnatwiekowego i
optycznego

przehcznik trybu pracy (Rczna — 0 — Automatyczna)

wytacznik kraxcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

hermetyczny wycznik kraacowy otwarcia wiazu przepompowni

stacyjka umeliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wgjem padowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20 wraz z
dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) ardancuchem ze stali nierdzewnej
antena typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrggo (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowaniergntypu Telesat2 — w ksztalcie
.Krazka” z montaem na obudowie szafy sterowniczej)

Oswietlenie wewstrzne szafy

Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/BRS, do ktérego wchodz

nastepujace sygnaty (UWAGA !l Wszystkie sygnaty binarne powinny &ywyprowadzone z
przekanikdw pomocniczych):

a) Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Rczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (\4tzone/Wyhczone)

awaria pompy — kontrola termika pompy i agznika silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezmirgbezpiecznikiem (32mA)
a) Wyjscia (zahczanie przekanikdw napgciem 24VDC)

zakhczanie pompy

zahkczenie sygnatuivickowego syrenki alarmowej i sygnatu optycznego

d. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

kontrok termikéw pompy i wydcznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowagieekow ponkej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy ¢cznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, grpompowni w oparciu o sygnat z dwoéch
ptywakow

e. Wytyczne odnénie wyposaenia i mazliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
— Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalwbudowanym modutem

nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM

— 8 wep¢ binarnych
— 8 wyjs¢ binarnych
— 2 wyjscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20 mA
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— Port szeregowy RS 232
— Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany
— Wejscia licznikowe
— Sterownik powinien posiadasynoptyk o wegciach i wygciach
— Stopier ochrony IP40
- Modut Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800
— Napicie state 24V
- Wyjscie antenowe
— Gniazdo karty SIM
— Panel czolowy sterownika wypasmy w diody informujce o:
= stanach wég i wyjs¢ binarnych
= zaskgu sieci GSM — minimum 3 diody
= poprawndci zasilania sterownika
= 0 prawidtowdci zalogowania sisterownika do sieci GPRS

Mozliwosci:

— Wysytanie zdarzeniowe petnego stanusé&ejvyjs¢ modutu telemetrycznego do stacji
monitorupcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM

- Woysylanie zdarzeniowe wiadors® tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie

— Sterowanie pracobiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z pkéw i sondy
hydrostatycznej

Szafy prod. HYDRO-PARTNER posiadap Certyfikat Zgodnosci CE
oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczistwa ,B”

Szafa sterownicza powinna umdiwiaé monitorowanie i zdalne sterowanie prag pompowni z
poziomu zainstalowanej stacji monitorupcej i w przypadku wczeniejszego wdraenia
systemu monitoringu u Wytkownika powinna stanowi rozbudowe istniejacego systemu
monitoringu

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dogtarie kart SIM, w ktorychdolzie aktywna

ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze stagyozadresem IP. Oferujemy swopomoc w
pozyskaniu w/w kart SIM.

PARAMETRY ZBIORNIKA | POMPY PRZEPOMPOWNI:

L.p. Zbiornik przepompowni z | Pompa zatapialna
polimerobetonu Szt.l
[wymiary mm]
P1 1000 x 3200 AP 50B.50.11.3.V
Nipkowo przewody ttoczne DN50 | 1,31 kW

Nowo powstata przepompownigciekow ma by objeta rozbudows istniejacego systemu
wizualizacji i monitoringu GPRS , ktory jest zainsalowany w ZUK w Susz.

Oprogramowanie ma wspotpracowa z istniejacym systemem monitoringu (dodatkowa zaktadka
w istniejacym oprogramowaniu)

Jednoczénie Zamawiajacy zastrzegaze istniejacy i funkcjonujacy u Zamawiajacego system
sterowania i monitoringu w oparciu o technologg¢ GPRS nie mde by zmieniony na inny.

Nie dopuszcza i réwniez mozliwosci wspotdziatania dwoch czy wicej réznych systeméw
sterowania i monitoringu przepompowni.
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Dodatkowo proponujemy:
Dostawe zapasowej pompy AP 50B.50.11.3.V

DO OBOWIAZKOW ZAMAWIAJ ACEGO NALEZY:

Przygotowanie podi@ do osadzenia zbiornika. Pozato powinno by o grubdci odpowiedniegj
dla danych warunkéw gruntowych @by wykonane jako podsypkavirowa zagszczona lub
z chudego betonu

Osadzenie zbiornika .

Zapewnienie gwigu do roztadunku i monta

Oczyszczenie rurogiu ttocznego oraz dna przepompowslijea zanieczyszczone
Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy steror@jiprzy zapewnieniu nagia zgodnie z
PN (zabezpieczenie dobrane do mamzhej pomp zastosowanych w przepompowni)
Wykonanie przydcza do przewoddéw ochronnych, elementéw metalowyctegompowni o
rezystancji zapewniagej ochror przeciwporaeniows - dla pohczer wyréwnawczych
Doprowadzenie przewodu z rur PVC uttiwiajacych monta przewoddéw zasilagych pompy
oraz monta tacznikdéw ptywakowych

Podhczenie krécow zbiornika do zewgirznej sieci kanalizacyjnej.

Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowiebiornika

HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Gronkavda tel. 65 52 52 850nfo@hydro-partner.pl

Strona 4z 4



