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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej zasilania przepompowni w

Nipkowie, Gmina Susz.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Dane techniczno - rozruchowe pompowni
- Obowigzujgce normy i przepisy

- Warunki przytgczenia nr WP-RK/586/09

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna

1. 1. Przepisy zwiazane

Podstawg opracowywanego projektu powinny by¢ obowigzujace w Polsce normy i
przepisy, a w szczegolnosci:

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych

bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.



PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-EN-61000-3-3:1997- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 3-2:
Dopuszczalne poziomy. Ograniczanie wahan napiecia i migotania swiatta powodowanych
przez odbiorniki o pradzie znamionowym <16A w sieciach zasilajgcych niskiego napiecia.
PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.
PN-EN-45014:1993 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w
zwigzku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.o0 normalizacji Dz.U.Dnr 55,
poz.251 z pézn. zm.)

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz.U. Nr 54, poz. 348). Tekst
jednolity z dnia 1 wrzesnia 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) brzmienie od 2005-05-03 do
2005-09-30.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw przytgczania podmiotow do sieci elektroenergetycznych, ruchu
i eksploataciji tych sieci. Dz. U 2004, nr 2, poz. 6.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.1994 nr 89 poz.414. Tekst
jednolity (Dz.U. 2003, nr 207, poz. 2016; Dz.U. 2004, nr 6, poz. 41; Dz.U. 2004, nr 92,
poz. 881; Dz.U. 2004, nr 93, poz. 888; Dz.U. 2004, nr 96, poz. 959; Dz.U. 2005, nr 113,
poz. 959).



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlegac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z dnia
15.06.2002 nr 75);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 67 poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami).

Biuletyn Informacji Technicznej KGSP nr 4/75, 2/75, 1/76, 2/77, 3/88 Warszawa.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 67 poz. 627 z

pdzniejszymi zmianami).

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuije:
- Lokalizacje kablowego ztgcza zintegrowanego
- Lokalizacje szafki przepompowni.
- Instalacje oswietlenia dozorowego
- Instalacje ochrony przeciwporazeniowe;j
- Instalacje ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych

- Uziom

3. Kablowe zlacze zintegrowane

Ztacze kablowe zintegrowane wedtlug odrebnego opracowania zgodnie =z
warunkami przytgczenia nr WP-RK/586/09 wydanymi przez ENERGA-Operator SA
Oddziat w Elblaggu Rejon Energetyczny Kwidzyn.

Inwestorem przytacza kablowego i szafy ztaczowo - pomiarowej jest ENERGA- Operator
SA. Do niniejszego opracowania przyjmuje sie jako istniejgce o prawidtowych

parametrach.

4. Szafka przepompowni

Umiejscowienie szafki zgodnie z rysunkiem E-01.

W szafce nalezy umiesci¢ wytacznik gtowny w postaci roztgcznika izolacyjnego
FR-303/32, wytacznik roznicowoprgdowy, zabezpieczenia gniazd wtykowych, przetgcznik
sie€ agregat i ogranicznik przepieciowy warystorowy. Na obudowie szafki przepompowni
zainstalowac gniazdo agregatu przewoznego.

Wszystkie urzadzenia sterowania przepompownig dostarczone bedg wraz
z przepompownig przez firme wykonujgca montaz. Instalacje elektryczne wykonane bedag

razem z montazem przepompowni przez ww. firme.



5. Oswietlenie dozorowe

Na terenie przepompowni posadowi¢ lampe oswietlenia dozorowego. Dla potrzeb
oswietlenia dozorowego pompowni projektuje sie w petni zautomatyzowane oswietlenie.
Zastosowac aluminiowy stup stozkowy SACF4,0/114/60/2,5. W/w stup przykreci¢ do
wczesniej zamontowanej stopy fundamentowej typu F100/200.

Na stupie zainstalowaé uchwyt montazowy do montazu oprawy na stupie. Oprawe
SGS101 1xSON -T 70W SN Philips wyposazong w czujke zmierzchowg zainstalowaé na
w/w uchwycie montazowym.

We wnece latarni zamontowac tabliczke zaciskowo - bezpiecznikowg z jednym
bezpiecznikiem topikowym Wt - s 2 A.

Potaczenie pomiedzy tabliczkg a oprawg wykonac¢ przewodem kabelkowym YDY3x1,5
mm?.

Zasilanie z szafki przepompowni do latarni wykonac¢ kablem YKY3x1 ,5mm?.

Stup ustawi¢ 1m od projektowanej szafki przepompowni.

Kabel uktada¢ zgodnie z PBUE i normami.

Na kabel natozy¢ opaski informacyjne.

6. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Projektowana instalacja elektryczna w ukfadzie sieci TN-S.
Jako ochrone od porazen zastosowaC samoczynne wylgczenie przy pomocy
wylacznikow przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych o czutosci Ian= 30 mA.
Z przewodem PE nalezy potaczy¢ bolec gniazda wtykowego, metalowe obudowy
urzadzen rozdzielczych, metalowag obudowe oprawy oswietleniowej oraz wysiegnik.
Przewody PE poszczegdlnych obwoddow potaczy¢ w tablicy rozdzielczej z przewodem
magistralnym.
W studni przepompowni wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze wszystkich
metalowych elementow przewodzacych obcych (metalowe rury, obudowy itd.).
Potaczenia wyréwnawcze wykona¢ bednarkg FeZn25x4 mm.
W projektowanej rozdzielni wykonac podziat przewodu PEN na PE i N.

Punkt PE rozdzielni uziemic¢. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczacR<30 Q.

7. Instalacja ochrony od przepieé¢ atmosferycznych i taczeniowych

Zgodnie z obowigzujacg normg nowo projektowane instalacje elektryczne nalezy

zabezpiecza¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych i skutkami przepieé



taczeniowych. Jako Il stopien ochrony zastosowano ochronniki warystorowe typu
DENHquard 275.

8. Uziom
Przy szafce sterowniczej (rozdzielni pompowni) wykona¢ uziom pionowy z pretow
stalowych miedziowanych GALMAR w iloéci koniecznej do uzyskania rezystancji nie

wiekszej niz R<30 Q.

9. Uwagi oqgolne.

9.1Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

9.2Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktérag nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

9.30bwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny byé opisane
W sSposob trwaty.

9.4 Wszystkie przewody kabelkowe winny posiadac¢ izolacje 450/750 V i barwy zyt
zgodne z wymaganiami normy.

9.5 Zakres robot objety opracowaniem winna wykonac¢ jednostka posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonania robot elektrycznych i dysponujgca sprzetem

zapewniajgcym wiasciwe wykonanie robot.



10. Obliczenia sprawdzajace.

Obliczenie pradu szczytoweqo przy rozruchu silnika

Do obliczenh przyjeto nastepujace parametry:

ki =6,3 (wspotczynnik krotnosci pradu rozruchowego - silnik klatkowy witgczany
gwiazdal/trojkat)

ogr = 2,0 (wspotczynnik rozruchowy - rozruch sredni)

Ocie = 1,5 (wspotczynnik rozruchowy - rozruch ciezki)

Ps=1,75 kW (moc znamionowa silnika)

Ins = 2,81 A (prad znamionowy silnika)

k xI k xI
1, kX =1’75X2’81=2,46A I, 3k X =1’75X2’81=3,28A
o, 2,0 a. L,5

sr cie

Zabezpieczenie S303 B20. Przy charakterystyce B prad zadziatania I=od 3 do 5xl,,
Zastosowac¢ miekki rozruch silnika, tak aby Inp<20A

Bilans mocy

e silniki przepompowni P,=1,75 kW ki=1,0 P;=1,75 kW
e sterowanie przepompowni P,=0,5 kW ki=1,0 P;=0,5 kW
e oswietlenie dozorowe P, =0,7 kW ki=1,0 P;=0,7 kW
e gniazdo 1-faz. P, =0,8 kW ki=1,0 P;=0,8 kW
e gniazdo 3-faz. P, =0,8 kW ki=1,0 P; = 0,8 kW
Pic = 4,6 kW | = 6,989A

Dobrano zabezpieczenie przelicznikowe zgodnie z warunkami przytgczenia w postaci
wytagcznika instalacyjnego nadmiarowo pradowego S303C 20A, odpowiadajgcego mocy

przytaczeniowej 10,5 kW.
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a. Zamierzenie inwestycyjne i kolejnos¢ realizacji
Wytyczenie miejsca lokalizacji szafki przepompowni ,
Wytyczenie miejsca lokalizacji lampy oswietlenia dozorowego,
Wytyczenie tras kablowych,

Roboty ziemne — wykopy:

- wykop pod szafke przepompowni,

- wykopanie rowu kablowego

- wykop pod fundament lampy o$wietlenia dozorowego
- po montazowe obsypanie i zasypanie urzadzen.
Roboty montazowe:

e utozenie kabla

e posadowienie szafki przepompowni

e posadowienie lampy oswietlenia dozorowego

e montaz uziemien

Wykonanie pomiarow rezystanciji izolacji kabli,
Wykonanie pomiarow rezystancji uziemien,

Odbidr i zatgczenie urzadzen pod napiecie,

b. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t

roboty ziemne wykonywane recznie.

montaz szafki wykonywany recznie

montaz lampy wykonywany recznie
Prace wykonywac z zachowaniem nalezytych srodkéw ostroznosci i przepisow BHP.

c. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegodlnie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonania prac kierownik robo6t winien przedstawi¢ plan
BIOZ w formie instruktazu stanowiskowego w miejscu pracy.

d. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét.

Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiedni sprzet do prac kablowych.
Pracownicy powinni posiada¢ odpowiedni sprzet ochrony osobiste;j.

Pracownicy powinni posiadac¢ uprawnienia ,,E” do 1kV.



Brygada powinna posiada¢ tgaczno$¢ telefoniczng i instytucjami alarmowymi
umozliwiajgcymi szybkg ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozen.

Dopuszczaé do robot pracownikéw przeszkolonych i posiadajgcych aktualne badania
lekarskie.



