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suw_januszewo_bud_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 45110000- |Roboty rozbiérkowe
1
1|S-02 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m?2
dl 0519-06
70 m2 70.000
RAZEM 70.000
2|S-02 KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm - skucie |m3
dl 0301-04 posadzki
8.54 m3 8.540
RAZEM 8.540
3|S-02 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,fi- |m?2
dl 0701-05 larach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
105.49 m2 105.490
RAZEM 105.490
4/S-02 KNR 7-28 |Rozbiorka fundamentéw betonowych m3
dl 0101-02
0.41 m3 0.410
RAZEM 0.410
5/S-02 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
dl 0535-04
16.71 m 16.710
RAZEM 16.710
6|S-02 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
dl 0535-06
6.7 m 6.700
RAZEM 6.700
7|S-02 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy, |m?2
dl 0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
18.02 m2 18.020
RAZEM 18.020
8|S-02 KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
dl 0212-01 do 15 cm - skucie opaski
2.28 m3 2.280
RAZEM 2.280
9|S-02 KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie |m?2
dl 0307-03
309.8 m2 309.800
RAZEM 309.800
10/S-02 KNR-W 2- |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikdw stalowych ze stupkami przy- |m?2
dl 25 0312-03 |bramowymi z rur lub ksztattownikéw stalowych - rozebranie
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
11/S-02 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
dl 1102-04 recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1 km
m3 14.000
RAZEM 14.000
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Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
2 45262000- |1zolacja fundamentéw
1
12|S-02 KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych |ms3
d.2 0104-02 fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
61.05 m3 61.050
RAZEM 61.050
13/S-02 KNR-W 7- |Osuszanie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych m2
d.2 12 0303-02
61.05 m?2 61.050
RAZEM 61.050
14/S-02 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-|m?2
d.2 02 0603-09 |ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
61.05 m?2 61.050
RAZEM 61.050
15/S-02 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-|m?2
d.2 02 0603-10 |ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
61.05 m?2 61.050
RAZEM 61.050
16/S-02 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt |m?2
d.2 2612-01 styropianowych gr. 5 cm do fundamentéow
analogia
61.05 m?2 61.050
RAZEM 61.050
17|S-02 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie wars-|m?2
d.2 2612-06 twy siatki na $cianach
61.05 m?2 61.050
RAZEM 61.050
18|S-02 ZKNR C-2 |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.2 0118-01
61.05 m?2 61.050
RAZEM 61.050
19/S-02 ZKNR C-2 |Wykonywanie rgczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na go- |m2
d.2 0118-03 towym podiozu. Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwarco-
we 1,4-2,0 mm
61.05 m?2 61.050
RAZEM 61.050
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Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
3 45261000- |Stropodach
4
20|S-02 KNR 4-01 |Posmarowanie powierzchni dachu afaltowag emulsjg anionowg, m2
d.3 0518-03
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
21|S-02 KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
d.3 0602-01
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
22|S-02 KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 70 mm la-|m?2
d.3 0609-01 minowanych jednostronnie papg poziome na wierzchu konstr.na lepiku
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
23|S-02 NNRNKB | Pokrycie dachéw papg zgrzewalng nawierzchniowg m2
d.3 202 0534-
01
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
24|S-02 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynko- |m?2
d.3 0506-02 wanej
18.02 m?2 18.020
RAZEM 18.020
25|S-02 KNR 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.3 0508-03
16.71 m 16.710
RAZEM 16.710
26|S-02 KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocynkowanej m
d.3 0510-02
6.7 m 6.700
RAZEM 6.700
27|S-02 KNR 4-01 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-|m3
d.3 0311-02 wapiennej o grub. ponad 1 ceg.
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
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Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
4 45432100- |Podkiady i posadzka
5
28|S-02 KNR 2-02 |Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym m3
d.4 1101-01
5.68 m3 5.680
RAZEM 5.680
29|S-02 KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej pozio- |m?2
d.4 0607-01 me podposadzkowe
59.54 m?2 59.540
RAZEM 59.540
30|S-02 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm |m?2
d.4 1102-02 + |zatarte na gtadko
KNR 2-02
1102-03
51 m?2 51.000
RAZEM 51.000
31|Ss-02 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.4 202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
87 m?2 87.000
RAZEM 87.000
32|S-02 KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyklg |m?2
d.4 1118-03
87 m?2 87.000
RAZEM 87.000
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Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
5 45430000- |Oktadziny wewn etrzne $cian i sufitu
0
33|S-02 KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.5 0803-03
112.01 m?2 112.010
RAZEM 112.010
34|S-02 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.5 202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
243.59 m?2 243.590
RAZEM 243.590
35|S-02 KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m?2
d.5 0716-01 zdzieraniem tapet na $cianach
41.46 m?2 41.460
RAZEM 41.460
36|S-02 KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej m2
d.5 0829-03
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
37|S-02 KNR 2-02 |Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowych terakotowych 200x100 mm|m
d.5 1105-04
23.48 m 23.480
RAZEM 23.480
38|S-02 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.5 1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
179.13 m?2 179.130
RAZEM 179.130
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Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
6 45443000- |Elewacja
4
39|S-02 KNR-W 2- |Docieplenie $cian budynku styroblokami m2
d.6 02 2606-01
7.3 m?2 7.300
RAZEM 7.300
40|S-02 KNR AT-08|Mycie powierzchni gtadkiej zmywarka cisnieniowag wodg zimng, m2
d.6 0109-03
analogia
174 m?2 174.000
RAZEM 174.000
41|S-02 ZKNR C-2 |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie scian ponad 5,0 m2 metoda, m2
d.6 0404-05 smarowania - jednokrotne
174 m?2 174.000
RAZEM 174.000
42|S-02 KNR AT-31|Malowanie elewacji farbg akrylowg - wykonane recznie ; podtoze silnie |m?2
d.6 0602-02 chtonace
174 m?2 174.000
RAZEM 174.000
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Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
7 45421000- |Stolarka okienna i drzwiowa
4
43|S-02 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o m2
d.7 0929-02 pow. do 0.6 m2 - 09x06m - 2szt.
1.08 m2 1.080
RAZEM 1.080
44|S-02 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o m2
d.7 0929-04 pow. ponad 1.0 m2 - 1,8x0,6 - 3 szt
3.24 m2 3.240
RAZEM 3.240
45|S-02 KNR 0-19 |Wymiana drzwi wewnetrznych drewnianych na drzwi z PCV - 0,88x2,06 |m?2
d.7 0929-12 - 2szt, 1,9x2,1 - 1 szt.
analogia
3.62+3.99 m2 7.610
RAZEM 7.610
46|S-02 KNNR 3 Wymiana drzwi stalowych zewnetrznych ocieplonych - 1,9x2,17 - 1 szt, |m2
d.7 0703-06 08x2,1 - 1 szt.
4.12+1.68 m2 5.800
RAZEM 5.800
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Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
8 45262300- |Kanat technologiczny, fundamenty po urz  adzenia
4
47|S-02 KNR-W 2- |Podtoza betonowe o grubosci 5 cm m3
d.8 18 0510-01
0.09 m3 0.090
RAZEM 0.090
48|S-02 KNR 2-02 |Betonowe B-15 dno kanatu wewnatrz budynku gr.12cm m2
d.8 0701-01 +
KNR 2-02
0701-02
0.88 m?2 0.880
RAZEM 0.880
49|S-02 KNR 2-02 |$ciany kanatéw wewn.bud.z bloczka bet. gr.12cm m2
d.8 0701-03
7.44 m?2 7.440
RAZEM 7.440
50|S-02 KNR 2-02 |Obramowanie z katownika 45*45 kanatu wewn.bud. m
d.8 0701-10
4.44 m 4.440
RAZEM 4.440
51|S-02 KNR 2-02 |Przekrycia kanatow wewnatrz budynku kratami pomostowymi WEMA  |m2
d.8 0702-09
analogia
1.34 m?2 1.340
RAZEM 1.340
52|S-02 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe B-15, 0 obj.do 0.5m3 - fun-|m3
d.8 0204-01 damenty pod urzadzenia
1.73 m3 1.730
RAZEM 1.730
53|S-02 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety ze-|t
d.8 0290-04 browane
0.085 t 0.085
RAZEM 0.085
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Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
9 45262300- |Opaska, podest
4
54|S-02 KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej |m?2
d.9 0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
55|S-02 KNR 2-22 |Podest betonowy B-15 przy wejsciu m2
d.9 0202-01
2.33 m?2 2.330
RAZEM 2.330
56|S-02 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.9 1101-07
2.43 m3 2.430
RAZEM 2.430

-10 -
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Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
10 45342000- |Ogrodzenie
6
57|S-02 KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.10 1801-02
193.6 m 193.600
RAZEM 193.600
58|S-02 KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 1.6 m na stupkach stalowych z rur o r. 50 mm |m
d.10 1803-02 o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole
193.60 m 193.600
RAZEM 193.600
59|S-02 KNR 2-02 |Wrota z furtkami wys.1,6 m szer.wr6t 3,5 m z siatki w ramach stal.na | kpl.
d.10 1808-11 got.stupkach
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
-11 -
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Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
11 45233140- |Plac manewrowy
2
60|S-02 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm za |m?2
d.11 0126-01 pomoca spycharek
202.4 m2 202.400
RAZEM 202.400
61|S-02 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow |m?2
d.11 0101-01 w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
202.4 m2 202.400
RAZEM 202.400
62|S-02 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.11 0103-02 nawierzchni w gr.kat.llI-1V
202.4 m2 202.400
RAZEM 202.400
63|S-02 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.11 0402-03
3.08 m3 3.080
RAZEM 3.080
64|S-02 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do |m3
d.11 0402-05 40 m
0.16 m3 0.160
RAZEM 0.160
65|S-02 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.11 0403-03 cem.piaskowej
76.9 m 76.900
RAZEM 76.900
66|S-02 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.11 0403-07
4 m 4.000
RAZEM 4.000
67|S-02 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie |m2
d.11 0104-07 + |lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 20 cm
KNR 2-31
0104-08
202.4 m2 202.400
RAZEM 202.400
68|S-02 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa B-15 bez dylatacji - grub.warstwy po zageszcze- |m?2
d.11 0109-03 + |niu 15 cm
KNR 2-31
0109-04
202.4 m2 202.400
RAZEM 202.400
69|S-02 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.11 0511-03 mentowo-piaskowej
202.4 m2 202.400
RAZEM 202.400

-12 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 15574 dla Jerzy Kujawski




suw_januszewo_bud_przedmiar PRZEDMIAR
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techn.
12 45112700- |Niwelacja terenu oraz ziele n
2
70|S-02 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm za |m?2
d.12 0126-01 pomoca spycharek
1150 m?2 1150.000
RAZEM 1150.000
71/S-02 KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy |m?2
d.12 0233-02 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il
1150 m?2 1150.000
RAZEM 1150.000
72|S-02 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim |m3
d.12 0526-01
172.5 m3 172.500
RAZEM 172.500
73|S-02 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3|m3
d.12 0239-02 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. 5 km lub na od-
0214-02 ktad; grunt kat. Il
172.5 m3 172.500
RAZEM 172.500
74|S-02 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawoze-|m?2
d.12 0401-05 niem
2067 m?2 2067.000
RAZEM 2067.000

-13-
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