pret zbrojeniowy

A-A

Nr.1—szt. 16, dt.=154cm

210

fundament betonowy gr. 15cm (beton B15)
zbroi¢ krzyzowo goérq #10 co 20cm

pret zbrojeniowy

160

terakota

beton B15—5¢cm

folia budowlana

beton B10—10cm

podsypka piaskowa gr. min 15¢cm

terakota

Zelbet gr.15¢cm

folia budowlana

beton B10—10cm

podsypka piaskowa gr. min 15¢cm

B-B

Nr.2—szt.12, dt.=114cm

210

fundament betonowy gr. 15cm (beton B15)
zbroi¢ krzyzowo gorq #10 co 20cm

120

terakota

beton B15—5¢cm

folia budowlana

beton B10—10cm

podsypka piaskowa gr. min 15¢cm

terakota

Zelbet gr.15¢cm

folia budowlana

beton B10-10cm

podsypka piaskowa gr. min 15¢cm

C-C

Nr.3—szt. 10, dt.=124cm

prety zbrojeniowe

210
Nr.4—szt.7, dl.=179cm

810

fundament betonowy gr. 15cm (beton B15)
zbroi¢ krzyzowo gorg #10 co 20cm

185

terakota

beton B15—5¢cm

folia budowlana

beton B10—10cm

podsypka piaskowa gr. min 15cm

terakota

zelbet gr.15¢cm

folia budowlana

beton B10—10cm

podsypka piaskowa gr. min 15cm

Zestawienie stali
Masa cal.

Nr. | Srednica | Dlugosé | llos¢ | Diugosc cat.| Przeznaczenie| Masa kg Znak

preta| #(mm) | L(m) |szt. m preta kg/m 10 Klasa stali| gatunku stali
m 1 210 1,54 | 64 98,56 prety nosne |0.617| 60,81 A-lll 34GS
N 2 210 1,14 12 13,68 prety nosne [0.617| 8,44 A=l J4GS
¥ [3 210 1,24 10 12,40 prety nosne |0.617| 7,65 A-lll 34GS
3[4 210 1,79 7 12,53 prety nosne 10.617| 7,73 A-lll 34GS
s
3
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Utozenie terakoty antyposlizgowej
w calym pomiesczeniu wlqcznie
z uwzglednieniem fundamentéw
pod urzqdzenia

Sku¢ istniejqcy tynk ze scian.

Nastepnie oczysci¢, zagruntowac

oraz otynkowa¢ sciany stosujqc
cementowo—wapiennq zaprawe

tynkarskq. Po nafozeniu tynku

sciany doktadnie wygladzi¢ gladziq

szpachlowq, nastgpnie wylozy¢ glazure na h=2m
a takze pomalowa¢ pozostate powiezchnie

Scian i sufitu powyzej glazury farbq emulsyjnq

o0

Rozebrac¢ istniejqcq opaske betonowq
na miejscu ktérej nalezy wykona¢ nowq
ze spadkiem 2%

na krawedziach styku
projektowanego fundamentu

ze scianq nalezy wykona¢
dylatacje z tasmy dylatacyjnej z PVC

Zlikwidowac istniejqcq lamperie.
Przetrzeé, oczyscic a nastepnie
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chlorownia
Istniejqce drzwi zastgpi¢ /|| L1 Istnigjaca studzienka

Zlikwidowac istniejqcq lamperig.
Przetrze¢, oczysci¢ a nastepnie
zagruntowa¢ Sciany w calym
pomieszczeniu. Wykona¢ cokolik

na h=szer.plytki ceramicznej ponad
posadzke w calym pomieszczeniu
oraz pomalowa¢ pozostate
powierzchnie scian i sufitu

powyzej farbq emulsyjnq

drzwiami z PVC

90

60

Sku¢ istniejqcy prég

Utozenie terakoty antyposlizgowej
w calym pomiesczeniu

UWAGI!

190
217

Zlikwidowac¢ istniejqcq lamperig.
Przetrze¢, oczysci¢ a nastepnie

zagruntowac $ciany w calym
pomieszczeniu. Wylozy¢ glazure
na h=2m ponad posadzke

w catym pomieszczeniu

oraz pomalowa¢ pozostate
powierzchnie scian i sufitu
powyzej glazury farbq emulsyjnq

oo do wykozZystania 80

Istniejqce drzwi zastqpi¢ drzwiami stalowymi ocieplonymi

-060 200

Utozenie terakoty antyposlizgowej
w calym pomiesczeniu

zagruntowa¢ Sciany w calym
pomieszczeniu. Wykona¢ cokolik

na h=szer.plytki ceramicznej ponad
posadzke w calym pomieszczeniu
oraz pomalowaé pozostate
powierzchnie scian i sufitu

powyzej farbq emulsyjnq

Wymieni¢ istniejqce drzwi zewnetrzne na drzwi stalowe
ocieplone, natomiast drzwi wewnetrzne zastgpi¢ drzwiami z PVC

Wymieni¢ wszystkie istniejace okna na okna PVC

W pomieszczeniu hali tehnologicznej nalezy:

Zlikwidowa¢ istniejqcq posadzke wraz z fundamentem
pod urzqdzenie, kanatami technologicznymi oraz istniejqcq

instalacjg wod—kan

Odbudowy wczesniej zlikwidowanych warstw podtogi
nalezy wykonac¢ stosujqc wyszczegdlnione ponizej materiaty

terakota

beton B15 — 5¢cm

folia budowlana

beton B10 — 10cm

podsypka piaskowa
zageszczona min. 15¢cm

Utozenie terakoty antyposlizgowej
w cafym pomiesczeniu

Istniejqce drzwi zastqpic drzwiami stalowymi ocieplonymi

powiezchnia uzytkowa = 72,39 BNN
powiezchnia zabudowy = 91,14 m
powiezchnia catkowita = 91,14 m
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