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Beton B-20
Stal A-lll

otulina pretéw zbrojenia — min. 5 cm

w oczkach 15x15 cm

opaska betonowa

Rzut fundamentu 1:50
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komora przytqczeniowa

izolacja asfaltowo—2ywiczna

Sciana _komory — betonowa

izolacja asfaltowo—2ywiczna

plyty styropianowe — 5 cm

siatka na kleju (powyzej terenu)

folia_polietylenowa (ponizej terenu)
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w oczkach 15x15 cm ;o\ 20

izolacja asfaltowo—2ywiczna

sciana komory — betonowa
izolacja asfaltowo—2zywiczna

plyty styropianowe — 5 cm

siatka na kleju (powyzej terenu)
folia polietylenowa (ponizej terenu)

izolacja asfaltowo—2zywiczna

plyta betonowa nosna (zbrojona)
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chudy beton
podsypka zwirowa
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siatka z pretow #16 A-Ill

w oczkach 15x15 c¢cm

Przekroj A - A 1:50
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PRACOWNIA INWESTYCYINO—PROJEKTOWA INSTALACJI | INZYNIERII SANITARNEJ

14—200 ILAWA,ul.Ostrédzka 53,tel/fax(0—89)648—71-51

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY NR RYSUNKU
ADRES: DZ. NR 64/56, JANUSZEWO, GMINA SUSZ

TEMAT: FUNDAMENT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO N
PROJEKTOWAL OPRACOWAL KRESLIL PODZIALKA
inz. Jerzy Kujawski inz. Wojciech Panek inz. Wojciech Panek 1 : 50

nr upr. 220/82/0L; 74/92/0L; 79/92/0L - - DATA

pazdziernik 2009r.




