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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,
e Uzgodnienie branzowe,
e Warunki techniczne przytaczenia,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

1.1 Przepisy zwiazane

Podstawg opracowywanego projektu powinny by¢ obowigzujace w Polsce
normy i przepisy, a w szczegolnosci:

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony



zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .
PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

PN-EN-61000-3-3:1997- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czesc¢ 3-
2: Dopuszczalne poziomy. Ograniczanie wahan napiecia i migotania swiatta
powodowanych przez odbiorniki o pragdzie znamionowym <16A w sieciach
zasilajgcych niskiego napiecia.

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do
instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN-45014:1993 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawane;j
przez dostawcéw (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art.
20 ust.1 w zwigzku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizac;ji
Dz.U.Dnr 85, poz.251 z p6zn. zm.)

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz.U. Nr 54, poz.
348). Tekst jednolity z dnia 1 wrzesnia 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504)
brzmienie od 2005-05-03 do 2005-09-30.



Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w
sprawie szczegotowych warunkow przytgczania podmiotow do sieci
elektroenergetycznych, ruchu i eksploataciji tych sieci. Dz. U 2004, nr 2, poz. 6.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.1994 nr 89 poz.414.
Tekst jednolity (Dz.U. 2003, nr 207, poz. 2016; Dz.U. 2004, nr 6, poz. 41; Dz.U.
2004, nr 92, poz. 881; Dz.U. 2004, nr 93, poz. 888; Dz.U. 2004, nr 96, poz. 959;
Dz.U. 2005, nr 113, poz. 959).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny podlegac budynki i ich usytuowanie (
Dz. U. Z dnia 15.06.2002 nr 75);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 67
poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

Biuletyn Informacji Technicznej KGSP nr 4/75, 2/75, 1/76, 2/77, 3/88
Warszawa.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 67

poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy elektrycznej Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Januszewo, gm. Susz. W sktad projektu
wchodzi: budowa rozdzielnicy gtéwnej, oswietlenie wewnetrzne, zewnetrzne i

wewnetrzne okablowanie istniejgcych i projektowanych urzadzen.

3. Zakres prac
Do zakresu prac prowadzonych na Stacji Uzdatniania Wody w Januszewie
wchodzg nastepujace czynnosci:

e Woykorzystanie istniejacego zasilania

e montaz rozdzielnicy gtéwnej RG

e zasilenie rozdzielnicy zestawu hydroforowego RH

e zasilenie rozdzielnicy technologicznej RT

e montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych

e montaz oswietlenia wewnetrznego

e montaz gniazd 1f

- gniazda osuszaczy powietrza (zasilane z RG)



- gniazda grzejnikdw elektrycznych (zasilane z RG)
- gniazda dodatkowe (zasilane z RG)

e wykonanie nastepujgcych obwoddéw zewnetrznych:
-z RT do pompy w odstojniku poptuczyn
- z RT do pompy gtebinowej nr 1
- z RT do pompy gtebinowej nr 2

4. Charakterystyka energetyczna

e ukiad zasilania TN- S
e napiecie zasilania U,=0,23/0,4kV
e rzad izolaciji R=1,0 kV

e ochrona przeciwporazeniowa podstawowa samoczynne wyt. zasilania
e ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa wyt. réznicowopradowe

e strefa klimatyczna I

5. Opis rozwigzan technicznych
5.1 Rozdzielnica gtéwna

Rozdzielnica gtdbwna jest zasilana istniejacym kablem zalicznikowym
Z rozdzielnicy gtébwnej wyprowadzone sg nastepujgce obwody:
e zasilenie rozdzielnicy technologicznej kablem LgY 5x10mm?
e zasilenie rozdzielnicy zestawu hydroforowego kablem LgY 5x6mm?
e gniazda 1 fazowe zaplecza technicznego kablem YDY 3x2,5mm?
e gniazda 1 fazowe osuszaczy powietrza kablem YDY 3x2,5mm?
e gniazda 1 fazowe grzejnikdw elektrycznych kablem YDY 3x2,5mm?
e oswietlenie wewnetrzne kablem YDY 3x1 5mm?
e oswietlenie zewnetrzne kablem YAKY 3x16mm?
e gniazdo przewoznego agregatu pradotwoérczego
e wytgcznik p.poz. SP 22 w obudowie z szybkg na zewnatrz budynku przy
wejsciu gtownym
Wyprowadzenie obwodow i trasy kabli pokazane na rys. E-02 i E-03.

Schemat rozdzielnicy gtéwnej pokazany na rys. E-04



5.2 Rozdzielnica technologiczna

Rozdzielnica technologiczna zasilana jest z rozdzielnicy gtéwnej kablem LgY
5x10mm?.

Projekt i montaz rozdzielnicy wedtug odrebnego schematu technologicznego.

5.3 Rozdzielnica zestawu hydroforowego

Rozdzielnica zestawu hydroforowego zasilana jest z rozdzielnicy gtownej
kablem YKY 5x6mm?.

Projekt i montaz rozdzielnicy wedtug odrebnego schematu technologicznego.

5.4 Rozdzielnica pneumatyczna

Rozdzielnica pneumatyczna zasilana jest z rozdzielnicy technologicznej kablem
YKY 5x4mm?,

Projekt i montaz rozdzielnicy wedtug odrebnego schematu technologicznego.

5.5 Gniazda wtykowe

W pomieszczeniu Stacji Uzdatniania Wody projektuje sie gniazda jednofazowe
bryzgoszczelne.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych znajduje sie na rys. E-03.

5.6 Oswietlenie wewnetrzne

Jako zrédta oswietlenia projektuje sie swietlowkowe lampy hermetyczne 2x36W
IP 65 w ilosci 12 sztuk. MontowaC¢ na wysokosci 3,5m. Wiaczniki Swiatta
montowaC na wysokosci 1,4m od posadzki. Rozmieszczenie oswietlenia

wewnetrznego znajduje sie na rys. E-02

5.7 Oswietlenie zewnetrzne

Na terenie stacji uzdatniania wody posadowi¢ 3 lampy oswietlenia
dozorowego.
Zastosowac aluminiowy stup stozkowy o wysokosci 4m. W/w stup przykrecié¢
do wczesniej zamontowanej stopy fundamentowej typu F100/200.
Na stupie zainstalowa¢ uchwyt montazowy do montazu oprawy na stupie.
Oprawe ze zrodiem swiatta 100W. We wnece latarni zamontowaé tabliczke

zaciskowo - bezpiecznikowg z jednym bezpiecznikiem topikowym Wt - s 2 A.



Potaczenie pomiedzy tabliczkg a oprawg wykonac¢ przewodem kabelkowym
YDY3x1,5 mm?.

Zasilanie z lamp wykonaé kablem YAKY 3x16mm?,

Na kabel natozy¢ opaski informacyjne.

Trase kabla i rozmieszczenie lamp znajduje sie na rys. E-01

5.8 Zasilanie rezerwowe

Projektowana instalacja przewiduje zasilanie rezerwowe. Projektuje sie gniazdo
agregatu przewoznego na zewnatrz budynku. W rozdzielnicy RG zamontowac

przetgcznik sie¢/agregat PR 63 zgodnie ze schematem rozdzielnicy — rys. E-04.

6. Instalacja przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przed przepieciami urzadzenh technologicznych
nalezy zainstalowa¢ ochronniki typu LEGRAND NR REF 6039 53 realizujgc
klase ochrony B+C. Wobec tego rezystancja uziemienia przewodu PE powinna
wynosi¢ R<10Q.

7. Ochrona od porazen

Projektuje sie ochrone wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne
wytgczanie zasilania poprzez bezpieczniki topikowe, wytaczniki hadmiarowo-
pradowe jako ochrona przed dotykiem posrednim i izolowanie czesci czynnych
dla ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz wytaczniki réznicowo-prgdowe
jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

8. Uwagi

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z BHP i PBUE.
Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.
Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg

nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

s

Obwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny byc

opisane w sposob trwaty.



Obliczenia techniczne

Rozdzielnica technologiczna

¢ Moc elektryczna obiektu

Pi = 48,3kW
K=0,75
Ps=29,0kW
e Prad obliczeniowy
1= Fx fo cos '"=h ><2490000>(<) 095 394
Warto$¢ zabezpieczenia gtbwnego In=63A
Rozdzielnica technologiczna
¢ Moc elektryczna obiektu
Pi = 21kW
K=0,8
Ps=16,8kW
e Prad obliczeniowy
Iy = \/gx Uli cos @ s = \/gxlf()g(?: 0,95 =234

Wartos¢ zabezpieczenia gtdwnego In=40A

e Sprawdzenia warunku na spadek napiecia
Dtugosc¢ kabla — 9m
Obcigzenie obwodu — 16800W
AU40p=0,5%

Pxl <100 16800%9

AU =—— =
yxSxU 57x10x400

%100 =0,17%

Przyjeto przekroj kabla 10mm?.



e Sprawdzenie warunku na obcigzalnos¢ dopuszczalng dtugotrwale i
zwarcia.
Obcigzalnosc¢ dtugotrwata kabli wielozytowych miedzianych w
izolacji polwinitowej o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych
bezposrednio na Scianie o temperaturze obliczeniowe;j +20°C

wynosi: dla przekroju 25mm? 1,=57A,

I,=2554<1,=404<1, =574
warunek spetniony

1, <1,45%1,

1,6 x40 <1,45%x57

64 < 82,65

warunek spetniony

Rozdzielnica zestawu hydroforowego

¢ Moc elektryczna obiektu

Pi = 16kW
K=0,75
Ps=12kW
e Prad obliczeniowy
I, = P I, = 12000 =18,24
3XU, xcos@ J3x400%0,95

Wartos¢ zabezpieczenia gtdwnego In=25A

e Sprawdzenia warunku na spadek napiecia
Dtugosc¢ kabla — 15m
Obcigzenie obwodu — 12000W
AU40p=0,5%

Pxl <100 12000x15

= = >x100=10,33%
yxSxU 57x6x400

AU,

Przyjeto przekroj kabla 6mm?.



e Sprawdzenie warunku na obcigzalnos¢ dopuszczalng dtugotrwale i
zwarcia.
Obcigzalnosc¢ dtugotrwata kabli wielozytowych miedzianych w
izolacji polwinitowej o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych
bezposrednio na Scianie o temperaturze obliczeniowe;j +20°C

wynosi: dla przekroju 25mm? 1,=41A,

I,=1824<1,=254<1 =414
warunek spetniony

1, <1,45%1,
1,75x25<1,45%x41
43,75 <£59,45
warunek spetniony
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a. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegolnych obiektéw (robot);

Identyfikacja sieci i instalacji elektroenergetycznej;
Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowg
i posadowienie stupdw oswietleniowych

Montaz instalacji elektrycznej;

Demontaz istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej

Montaz rozdzielnicy gtownej;

Montaz osprzetu kablowego;

Pomiary rezystancji izolacji kabli;

Pomiary uziemien;

Odbior robdt;

Uporzadkowanie terenu budowy;

b. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek techniczny SUW

c. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich

wystapienia.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca

2003r) zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg powodowac:

Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych;
Roboty wykonywane w poblizu drogi;

Roboty wykonywane w poblizu sieci wodociggu i kanalizacji
deszczowej

oraz roboty prowadzone bezposrednio na ww. liniach.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystapi¢ podczas

wykonywania robdt:

Upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materiatdw lub narzedzi

przez osoby pracujgce na wysokosci);



e Zetkniecie z ostrymi czeSciami narzedzi, maszyn i materiatow
mogacymi spowodowac skaleczenie;

e Srodki transportu poziomego (dowdz materiatéw na plac budowy);

e Srodki transportu pionowego (dzwig, podnosnik) podczas montazu
latarn;

e Porazenie pradem elektrycznym w czasie pracy przy linii
elektroenergetycznej;

¢ Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);

e Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

e Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow;

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych:

e Przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy
i udokumentowanie ich w dzienniku szkolen;

e Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z okresleniem zasad
postepowania na wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie
stosowania srodkow ochrony indywidualnej;

e Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na

wysokosci;

e Sprawdzenie zaswiadczen kwalifikacyjnych E lub D w zalezno$ci
od wykonywanych czynnosci i petnionej funkcji;

e Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za
nadzor;

e Omdwienie zasad udzielania pierwszej pomocy;

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom podczas wykonywania robé6t budowlanych:

Podstawowymi srodkami technicznymi i organizacyjnymi, wptywajacymi
na poprawe bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robot

budowlanych sa:



e Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia
robot;

e \Wytgczenie spod napiecia linii elektroenergetycznej do prac, ktore
tego wymagaja;

e Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie
prowadzonych prac;

e Zapewnienie pracownikom wykonujgcym prace srodkéw ochrony
osobistej dostosowanych do zakresu czynnosci, jakie wykonujg

e Zapewnienie pracownikom rusztowan i drabin w petni sprawnych
z odpowiednimi zabezpieczeniami;

e Zapewnienie pracownikom w petni sprawnych narzedzi i
elektronarzedzi przewidzianych do danego charakteru prac;

e Zapewnienie pracownikom wykonujgcym prace srodkéw ochrony
osobistej dostosowanych do zakresu czynnosci, jakie wykonuja;

e Zapewnienie brygadzie srodkow tacznosci umozliwiajgcych szybki
kontakt z odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek
wystgpienia zagrozen;

e Zapewnienie brygadzie srodkéw tgcznosci w zakresie niezbednym

do biezacej komunikacji podczas wykonywania robét;

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt budowlanych, kierownik budowy
sporzadzi ,,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg

»informacje BIOZ”



