Schemat obudowy studni typu "LANGE"

dla rurociggu i armatury o srednicy DN 80

Element:

Podtoze z betonu

Podstawa obudowy 1,66x1,10x0,10m

Pokrywa obudowy 1,34x0,80x1,30m

Wiot powietrza

Kominek wentylacyjny

Zawiasy wewngtrzne

Zamek pokrywy

Uszczelka pokrywy

Glowica studni glebinowej

Manometr 0-1,6 MPa

Wodomierz prosty

Odcinek rurociqgu ocynkowany

Kolana hamburskie ocynkowane

Odcinek rurociqgu ocynkowany z zaworem czerpalnym

Przepustnica zwrotna bezkofnierzowa

Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa

Wspornik kotwigcy

Ostona otworu w podstawie obudowy

Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego

Ocieplenie rury wodociggowej fupinowe z pianki poliuretanowej

Wspornik pokrywy

Kolano zeliwne dwukolnierzowe ze stopkq

Bloczek oporowy

Rura tfoczna pompy glebinowej

Rura ostonowa studni

Rura 832 do pomiaru gwizdawkq poziomu wody w studni

Rura #32 do ewentualnego wprowadzenia 'Cluwo”

Podejscie rury wodociggowej

Tuleja kofnierzowa z PE

Rurociqg doprowadzajqcy z PE
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