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Projekt Budowlany-

- zagospodarowanie terenu +
rozbudowa budynku wraz z
wykonaniem nawierzchni
dojazdowej i ogrodzenia

Rozbudowa stacji uzdatniania wody
w Januszewie
numer dziatki: 64/56
Olgb Januszewo
stan ist. Stan po przeb.
-91,14h  -91,14nf
-91,14h - 91,14
-7289 - 72,390
-252,27t - 252,27rh
Gmina Susz
ul. Wybickiego 6, 14-280sz
Januszewo, Gmina Susz,

obb Januszewo, dz. nr 64/56

Qwiadczam,ze przedmiotowy ,Projekt Budowlany wykonatlem zgodniebowizujcymi
normami, wiedz techniczm, sztuly budowlam. Projekt jest kompletny w zakresie celu

jakiemu ma styc.

ltawa , padziernik 20009r.



Zawartosé opracowania:

- Opis techniczny -fr.s

- Informacja BIOZ - 3.str

- Decyzja o lokalizacji inwestycji - 5 str.
-Uprawnienia projektantow + gaiadczenie z 11B - 3 str.

- Oswiadczenie projektanta - 1 str.

- Projekt zagospodarowania terenu — 1 : 500 - 1 plansza
- Rysunki dotyczce rozbudowy budynku - 3 plansze

- Rysunki z inwentaryzaciji - 3 plansze
- zdjecia ist. obiektu - 1 str.



Opis teagbmny —

- do projektu budowlanego zagospodarowanianeyevraz z projektem rozbudowy
budynku stacji uzdatniania wody, depdojazdow, oraz ogrodzeniem zlokalizowanego w
miejscowdci Januszewo gmina Susz dziatka nr.64/56¢lmBanuszewo.

Podstawa opracowania

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celuljticznego
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna,

- uzgodnienia z Inwestorem.

1. Dane ogdlne.

Niniejszy opis techniczny zostat spedzony w oparciu o ,Rozpo#dzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szciegégo zakresu i formy projektu
budowlanego” (Dz.U. Nr.120 z 2003r poz. 1133)

Projekt jest cgscia przedstwzigcia uznanego przez inwestora ,Budowa sieci kangiiza
sanitarnej w miejscowgiach: Piotrkowo, Emilianowo, Michatlowo i Olbradhtko oraz
rozbudowa stacji uzdatniania wody w Januszewie”.

2.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest: rozbudowa istaegjj stacji uzdatniania wody. W zakres
inwestycji wchodzi: przebudowa istraepgo budynku ze zmianechnologii uzdatniania
wody, wymiana instalacji wewgtrznych, wykonanie ruroggow technologicznych na

zewrtrz budynku, budowa kanatu odprowadizajgo wody poptuczne, wykonanie odstojnika
poptuczyn, wymiana obuddw studni, posadowienierzika retencyjnego, wykonanie
nawierzchni utwardzonej placu, wykonanie ogrodzersanm, wjazdow i furtka,.

3.0Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki i uzbrojenia tenu.

Teren dzialki na ktérym projektowana jest inwestyctabudowany jest istnigym
budynkiem stacji z dwoma studniamiglginowymi nr.1A i nr.4, zbiornikiem retencyjnym
przykrytym gruntem, istniega szafl elektro-energetycznna scianie budynku, kablami
elektro energetycznymi zasiagymi pompy g¢binowe, ogrodzeniem z siatki na stupkach
stalowych, systemem podczyszczania wéd poptucznychrurociagu ze zrzutem do
pobliskiego rowu.

4.Przeznaczenie i program gytkowy obiektu.

Projektowana inwestycja st bedzie do pozyskiwania uzdatniania i ttoczenia waldy
istniejacej sieci wodocigowe] zasilajce gospodarstwa domowe i obiekty zgite do
produkciji rolnej.



5. Zestawienie powierzchni oraz dane charakterystgne (wg. PN-ISO 9836:1997) —
budynek staciji.

Przed przebudowg

- powierzchnia zabudowy -91,14nf
- powierzchnia catkowita -91,14nf
- powierzchnia iytkowa 72,39nf
- kubatura - 252,27 m

- wysokai¢ -4,20m

Po przebudowie

- powierzchnia zabudowy -91,14nf
- powierzchnia catkowita -91,14nf
- powierzchnia iytkowa 72,39nf
- kubatura -252,27 M

- wysokai¢ -4,20m

6. Opinia geotechniczna o podtau.

Opinie wydaje si na podstawie dokonanych odkrywek i przeprowadzonegwiadu z
wiascicielem i stwierdza si

- na poziomie posadowienia budynku veystia gliny twardoplastyczne,zétte o
wiasciwosciach pozwalajcych na bezpwednie posadowienie obiektow.

- wystepujace warunki gruntowo-wodne pozwajaja zaliczenie do | kategorii geotechnicznej
zgodnie z wytycznymi rozpogdzenia MSWIA z dnia 24.09.1998r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw taloych (Dz.U. Nr. 126, poz. 839)
oraz normy PN-B-02479, dla ktorej to kategorii vaystza jakéciowe okrélenie wigciwosci
gruntu zalegagcego na poziomie posadowienia. Podstawa do zalezenw/w kategorii $
proste warunki gruntowe jakie zostaly stwierdzorege podstawie badania bezpedniego
(odkrywka) w miejscu lokalizacji projektowanych ektow.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu.
7.1 Projektowany uktad komunikacyjny.

Dojazd do projektowanego budynku zapewniapecne drogi gminne. Obecnie na terenie
ujecia nie wysg¢puje nawierzchnia utwardzona. Wesnzny uktad komunikacyjny stanowi
plac z utwardzom nawierzchra z kostki (polbruk gr. 8cm) ufmnej na podsypce piaskowej
stabilizowanej cementem, oraz warstwie betonu Bil51§cm na warstwie odszapcej z
piasku gr. 20cm

7.2 Projektowane uzbrojenie terenu.



Uzbrojenie terenu stanovizbiornik retencyjny o pojemsoi 50nT, odstojnik poptuczyn o
srednicy wewntrznej 3,0m i ohjtosci czynnej 10,6r) dwie studnie gbinowe z obudowami
typu ,Lange”, rurocigi doprowadzajce wod; ze studni gibinowych, instalacja zbiornikowa,
rurociag przelewowy zbiornika, rurcggi kanalizacji wod poptucznych i deszczowych.

7.3 Forma i funkcja projektowanego obiektu.

Forma przeprojektowywanego obiektu jestisle powazana z jego funkgj i ukladem
konstrukcyjnym. Lokalizacja oraz gabaryty projekémego budynku zgodne g zapisami w
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publiczneg®Wobec powyszego uzna mazna, ze
realizacja projektowanej inwestycji wedtug rozma podanych w niniejszym opracowaniu
nie naruszy wymagaokreslonych w art. 5 ust.2 ustawy z dnia 07.07.1994m@raudowlane
dotyczicych m.in. ochrony uzasadnionych oséb trzecich.

7.4 Kwalifikacja ekologiczna inwestycji.

Projektowana inwestycja nie najedo przedsiwzie¢ mogcych znaczco oddziatywa na
srodowisko w rozumieniu przepisow o ochronigodowiska (Rozpordzenie Rady
Ministrow z dnia 10.05.2005r w sprawie ollemia rodzajow przedsivzieg¢ mogcych
znacaco oddziatywd na srodowisko, oraz szczegolnych kryteribw zwmanych z
kwalifikowaniem przedsiwzi¢¢ do sporzdzenia raportu o oddziatywaniu rssodowisko
(Dz.U. Nr. 199, poz 1227) Przeprojektowany obigktwprowadzi zaktdéaeekologicznych w
charakterze powierzchni ziemi, gleby, wod powierdotvych i podziemnych. Charakter
uzytkowy obiektu pozwoli na zachowanie czynnego teraizialki poza powierzchai
zabudowy i powierzchni utwardzonych éoj dojazdow.

Dane techniczne charakteryzugce wptyw obiektu nasrodowisko
Przewidywana produkcja wody 190,8uh

llos¢ wod poptucznych — 10,6 #edno ptukanie co dwie doby

8. Dane konstrukcyjno-budowlane.

8.1 Konstrukcja.

Stan istnigjcy — ist. budynek : stropodach pokryty pama lepiku, blacharka z rynnami i
rurami spustowymi z blachy ocynkowan8giany i strop tynkowane, pomalowane farbami
wapiennymi, posadzka betonowa. Ogolnie stan tezhgibudynku uznamaozna za dobry
jednake z uwagi na brak do cieplenia dackeian fundamentowych oraz wyglajce staro
sciany naley wyremontowd. istniepcy budynek wedtug rysunkéw zawartych w
opracowaniu.

Stan projektowany — pozostawig sitan istniejcy budynku w zakresie konstrukcji. \atree
budynku a take sciany zewrtrzne naley odnowt(patrz rys.2,3,4). Dokoaprzebudowy
pomieszczenia hali technologicznej poprzeze@dj istniejcej posadzki wraz z rozbick
fundamentu pod usadizenie a take demontzem istniejcej instalacji wod-kan oraz
docieplenie dachu. Nalg rowniez docieplt zewretrzne sciany fundamentowe(patrz rys.3).
Szczegotowe informacje dotygze technologii oraz zakresu wykonania robot przadsta
rysunki dohczone do opracowania.



Roboty wykaiczeniowe:

-z zewmntrz $ciany przygotow& pod malowanie (patrz rys.2). Wexytre oprocz
pomieszczenia hali technologicznej gdzie malskut tynk przed ponownym nateniem ,
sciany pozostatych pomieszaz@czysci¢ z odpadajcego tynku, uzupetdibraki w tynku i
wyrowna: tynkiem wapienno-cementowym.

- od wewntrz sciany wytazy¢ glazug w kolorze jasno-b@wym do wys. 2,0m
- sciany ponad 2,0m i sufit pomalowaa biato 2x farkh emulsyjr
- izolacja termiczné&cian styropianem z faktgibiaty ,kornik”

- Sciany fundamentowe od zewtrz ponad powierzchai ziemi wykaczone tynkiem
mozaikowym

- posadzki z terakoty antyfizgowej na warstwie betonowej

- fundamenty pod usrdzeniazelbetowe wg. rysunkow

- drzwi zewnrtrzne stalowe z ociepleniem natomiast wetnane z PVC
- dach pokryty ,styro-pagd z obrobkami blacharskimi

8.2 Rozwizania budowlane konstrukcyjno-materiatowe.

- fundamenty pod ugrizenia z betonawirowego B15, stal A-lll,

- kanat technologiczny sciany z bloczkow bet.12x38x24. Pilyta denna z betomwowego
B15, przykrycie krat ocynkowan ,WEMA” oparte w katownikach 45x45mm

- opaska betonowa bud. beton B15 szer 0,5m gr. 10cm

- wentylacja, cigi wentylacyjne na podstawie dachowej

8.3 Instalacji sanitarne:

- projektowane wg. ogbnego opracowania.

- instalacja grzewcza elektryczna wg.¢btego opracowania

8.4 Instalacje elektryczne-projektowane wgebdego opracowania.
9. Ogrodzenie.

Wykona z siatki ocynkowanej wys. 1,6m na stupkach wykgeanz rur ocynkowanych
dn.50 co 2,5m. Brama wjazdowa szer. 3,0m wys. k@iowa ocynkowana. Furtka stalowa
szer. 1,0m wys. 1,6m stalowa ocynkowana.

10. Plac manewrowy.

Wykon& jako utwardzony. Nawierzchnia z kostki ,POLBRUK?F. @cm na betonie B15 gr.
15cm z warstw odsiczapca piaskows gr. 20cm. Krawzniki betonowe na tawie betonowe;j.
Spadki jak na projekcie cz. rysunkowa.



11.Zielen.
Po wykonaniu niwelacji terenu poéiraw.
12. Informacja koncowa.

Istniejacy zbiornik retencyjny nafy zdemontowa i przetransportowaw miejsce wskazane
przez Inwestora. Na calym terenie stacji malevykona mikro niwelacg terenu - rzdna
terenu przy budynku powinna byscm nisza od opaski budynku. Istnieg elementy
zagospodarowania terenu typu — studnie kanalizacypbudowy studni gbinowych,
odstojnik poptuczyn, ogrodzenie wraz z brawjazdows nalezy zdemontowé Catc¢ robot
wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robot budowlano-
konstrukcyjnych” , obowizujacymi normami, zaleceniami producentéw materiatdw i
systemow budowlanych, oraz sziukudowlan.

Opracowat:



IFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA DLA PRZEBUDOWY BUDYNKU
STACJII UZDATNIANIA WODY Z NAWIERZCHNI A

DOJAZDOWA | OGRODZENIEM

1.Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kejnosé realizacii

poszczegolnych obiektow.

W zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego wcirodz
- przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem i wyldzieem drogi dojazdowej

- przygotowanie zagpczej instalacji technologiczne] stacji na zaewn
budynku

- przehczenie instalacji technologicznej na pramwiazana z przebudowi
modernizagj ujecia

- wykonanie wykopdw pod izolaggcian fundamentowych z zewinz obiektu
- wykonanie rozbidrki istniggej posadzki i pogbienie z wywozem urobku

- nadbudowa ist.scian szczytowych ponad wykonanym dociepleniem
stropodachu

- izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamenté
- reperacja&cian wewntrz i na zewatrz
- izolacja termicznacian z faktug zewrgtrzng

- izolacja termiczna stropodachu z obrébkami bleskieni rynnami i rurami
spustowymi



- 0sadzenie drzwi
- wykonanie kanatow technologicznych

- wykonanie warstw podposadzkowych, posadzkowydiandamentéw pod
urzadzenia

- wykonanie robdét sanitarno-technologicznych z puwg i remontem ist.
kanatu odptywowego wod poptucznych

- wykonanie robot technologicznych i elektrycznych

- wykonanie robdét wykaczeniowych wewetrznych i zewstrznych bud. stacji
- uruchomienie stacji

- wykonanie placu manewrowego

- wykonanie ogrodzenia

- roboty niwelacyjne terenu

- posianie trawy

- roboty malarskie wykiiczeniowe wewetrzne

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Teren dziatki na ktorym projektowana jest inwestygabudowany jest
istniegcym budynkiem stacji z dwoma studniamelghowymi nr.1A i nr.4,
zbiornikiem retencyjnym przykrytym gruntem, istneg szafl elektro-
energetycza nascianie budynku, kablami elektro energetycznymi lzgsiymi
pompy gebinowe, ogrodzeniem z siatki na stupkach stalowysystemem
podczyszczania wod poptucznych i ruggei ze zrzutem do pobliskiego rowu.

3. Wskazanie elementow istnigcego zagospodarowania, ktére meg
stwarzaé¢ zagrazenie bezpieczéstwa dla zdrowia izycia ludzi.

Na dziatce istnieje element zagospodarowania, kitmke stwarzé zagraenie
dla ZDROWIA | ZYCIA LUDZI jest nim istniejce uzbrojenie elektro-
energetyczne dlatego tez nglezwrdcic szczegolna uwagna roboty przy ist.
kablach energetycznych.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagraen, oraz
miejsce i czas ich wysipienia.

- wykop pod dobudow — sciany wykopu skarpowane, od strony budynku
zabezpieczone przed oseriem ziemi spod istniggych fundamentéow.



- demonta ist. wieacdéw - pod nadzorem uprawnionej osoby i projektanta

- roboty na wysokgiach szczegblnie zazane z wykonaniem pokrycia dachu i
zewrgtrznych s$cian — roboty wykonyw& moga o0soby z wihaciwym
przygotowaniem zawodowym, oraz z aktualnymwaadczeniem lekarskim o
dopuszczeniu osoby do pracy ha wysakach

- roboty elektryczne — magvykonywa osoby z odpowiednimi uprawnieniami

Wszystkie roboty winny by wykonywane z uwzghbnieniem zabezpieczenia
przed dosipem 0sOb trzecich.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracenikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecych.

- standartowo zgodnie z obawaujacymi przepisami B.H.P.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegoOlnego zag#enia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szyblg
ewakuacje na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

- nie wystpuja strefy szczegolnego zagemia zdrowia kycia.

- zapewnienie bezpiecznej 1 sprawnej komunikacjiexya zorganizowéa
podczas przygotowania placu budowy (w zakresieidtogizdowe))

- wykonanie wykopéw przez wyspecjalizowane firmy
- monta i demonta deskowa przez wyspecjalizowane firmy
- odbiér deskowa przez nadzér techniczny

- dozor terenu przed wsejem o0soOb postronnych na teren budowy

Opracowat.



