Papa nawiezchniowa

styropapa gr. 70mm (styropian EPS 100)
Klej bitumiczny

Paraizolacja bitumiczna

Podfoze — beton zagruntowany
ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA

Zdjqc¢ istniejgcq pape.

Przygotowa¢ odkryte podloze betonowe
przed utozeniem sturopapy

poprzez jego wyréwnanie, zagruntowanie
asfaltowg emulsjq anoniowq

oraz ulozenie paroizolacji bitumicznej
na ktérej nalezy rozprowadzi¢

klej bitumiczny pod ufoZenie

styropapy.

zdemontowa¢ istniejgcq obrobke blacharskq

po ponownym utozeniu warst wiezchnich dachu
nadmurowa¢ murki o h=14cm a nastgpnie
wykona¢ obrobke blacharskq

krata pomostowa ze stali nierdzewnej wys. 4cm
osadzona na kqtowniku o wym.zew.4,5x4,5cm ze stali nierdzewnej

na krawedziach styku projektowanego kanatku z posadzkq
wykona¢ nalezy dylatacje z tasmy dylatacyjnej z PVC

sciany kanatu technologicznego
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terakota

beton B15 — 5cm
folia budowlana
beton B10 — 10cm

podsypka piaskowa
zageszczona min. 15cm
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Powiezchnie $cian zewnetrznych

oczysci¢ np. karszerem, przemalowaé
preparatem grzybobdjczym i przeciw plesniowym
Przemalowa¢ sciany farbq akrylowq

np. Atlas Akrole E w kolorze piaskowym

Opaska betonowa ze spadkiem 2% gr.10cm

kostka (polbruk gr. 8cm) utozona na podsypce piaskowej
stabilizowanej cementem, oraz warstwie betonu B15 gr. 15cm
na warstwie odsqczajqcej z piasku gr. 20cm

od strony zewnegtrznej budynku odkry¢
i osuszy¢ powiezchnie Scian fundamentowych

wykoriczenie cokofu — tynk mozaikowy ponad terenem
np. Atlas Deko M
zaprawa klejowa z wtopionq siatkq zbrojeniowq ponad terenem
styropian XPS gr.5cm klejony na IZOHAN WK
izolacja IZOHAN WL (hydroizolacja)
izolacja IZOHAN WL rozcienczony z wodq 1:1 (srodek gruntujgcy)
sciana fundamentowa
izolacja IZOHAN Br (srodek gruntujqcy)
izolacja IZOHAN Gr (hydroizolacja)

faseta R>4cm — IZOHAN renobud R—-103
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podstawa kanalu z betonu
B-20 gr.5cm
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