: 100, strona: 6:4 (33)

Wavin-NET V4.1. Projekt: "1.nts", ark.roboczy: "Profil", skala: 1

Poziom poréwnawczy 102,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

107.10 1 108.20 | 108.20

105,90 1 108,20 | 108,20

106.60 | 107.60 | 107.60

106,26 1 108,10 | 108,10

Zagtebienie dna kanatu

1.10

2,30

1.00

1,84

Odlegtosci [m]

31,0

35,0

Srednice, materiat

16074,0

Spadek | WAVIN PVC-U

3,9 %

16074,0 WAVIN PVC-U

1,0 %

Dtugos¢ [m]

0.0

31,0

S86

S85

0.0

35,0

S89

S88

106.60 | 107.60 | 107.60

106,38 1 108,30 | 108,30

1.00

1,92

36,0

16074,0 WAVIN PVC-U

0,6 %

0.0

36.0

S91

S90

105,60

105,60

104.55 | 105.60 | 105.60

103,95

1.05

1,65

y]

3,1

WAVIN P

0.0

P1

Zakiad Ustug Projektowych i Nadzoréw Inwestycyjnych

PROJSANIT

ul. Kr. Jadwigi 9/32, 14 - 200 Kawa, tel/fax (089) 6491513
e-mail: projsanit_ilawa@wp.pl

. .. - . . Data:
Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej 09. 2007 r.
. Skala:
Obiekt: Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej w Michatowie 1:100:500
Inwestor: Adres inwestycji: Branza:
Gm. i miasto Susz Michatowo SANITARNA
Projektowat: Sprawdzit: Rys. nr
tech.bud. Ryszard Tretau inz. Piotr Swiecki
upr. proj. i bud. nr 87/80/0L i 93/84/0L upr. proj. nr WAM/D125/PO0S/06 A w




