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a. Zamierzenie inwestycyjne i kolejnos¢ realizacji
Wytyczenie miejsca lokalizacji szafki sterownicze;j

Roboty ziemne — wykopy:

. utozenie kabla

o montaz szafki sterowniczej

o montaz uziemien

. montaz latarni oswietlenia dozorowego

Wykonanie pomiarow rezystancji izolacji kabli,
Wykonanie pomiarow rezystancji uziemien,
Odbidr i zatgczenie urzadzen pod napiecie,

b. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

. roboty ziemne wykonywane recznie.
J montaz szafki wykonywany recznie
o montaz latarni przy uzyciu urzadzehn mechanicznych

Zachodzi konieczno$¢ zachowania technologii i procedur obowigzujacych w ENERGA
- OPERATOR SA.

Prace wykonywac z zachowaniem nalezytych srodkéw ostroznosci i przepisow BHP.

c. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegodlnie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonania prac kierownik robot winien przedstawi¢ plan
BIOZ w formie instruktazu stanowiskowego w miejscu pracy.

d. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét.

Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiedni sprzet do prac kablowych.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Pracownicy
powinni posiada¢ uprawnienia ,,E” do 1kV.

Brygada powinna posiada¢ tacznos¢ telefoniczng i instytucjami alarmowymi
umozliwiajgcymi szybkg ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozen.

Dopuszczaé do robot pracownikow przeszkolonych i posiadajgcych aktualne badania
lekarskie.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej zasilania przepompowni

w miejscowosci Michalowo PP1

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Dane techniczno - rozruchowe pompowni

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Warunki przytagczenia nr WP-RK/646/07 RE Kwidzyn
- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
- Lokalizacje szafki ztgczowo — pomiarowe;j
- Lokalizacje szafki zasilajgcej i sterowniczej (rozdzielni pompowni)
- Zalicznikowe przytgcze elektryczne
- Instalacje o$wietlenia terenu
- Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
- Instalacje ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych

- Uziom

3. Przytacze kablowe i szafa ztaczowo - pomiarowa

Wedtug odrebnego opracowania zgodnie z warunkami przytgczenia nr WP-

RK/646/07 wydanymi przez ENERGA - Operator SA Oddziat w Elblagu Rejon

Energetyczny Kwidzyn.

Inwestorem przytagcza kablowego i szafki ztgczowo — pomiarowej jest ENERGA -

Operator SA. Do niniejszego opracowania przyjmuje sie jako istniejgce o prawidtowych

parametrach.

4. Zalicznikowe przytacze kablowe

Zalicznikowe przytacze kablowe projektuje sie kablem ziemnym YAKY4x25mm? o

dtugosci L=80/85m. od szafy zigczowo - pomiarowej do szafki zasilajgcej

przepompowni.



Linie kablowg nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Do oznakowania trasy kablowej zastosowac folie kalandrowg koloru
niebieskiego utozong w rowie kablowym zgodnie z PBUE i normami. Pod
nawierzchniami utwardzonymi ciggow jezdnych i pieszych kabel uktadaé¢ w rurach
ostonowych AROT DVK 50.

Trase zalicznikowego przytacza kablowego oraz lokalizacje szafki zlgczowo —

pomiarowej i sterowniczej przedstawiono na mapce rys E-01.

5. Szafka zasilajaca urzadzenia przepompowni PP1

Szafke zasilajgcg usytuowa¢ obok studni pompowni. Do rozdzielni przepompowni
przytwierdzi¢ obudowe typu WS 3320 (TZ) firmy SCHRACK, w ktérej nalezy umiescic
wytgcznik gtdbwny w postaci roztgcznika izolacyjnego FR-104/40, wytgcznik
réznicowopradowy, zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego i gniazda wtykowego,
ogranicznik przepieciowy warystorowy. Schemat szafki zasilajgcej przedstawiono na rys.
E-02

6. Szafka sterownicza

Rozdzielnia grupujgca urzadzenia zabezpieczajgce, rozdzielcze i sterownicze pompowni
dostarczona bedzie wraz z pompownig przez firme podang w projekcie branzy sanitarnej.
Instalacje elektryczne wykonane beda razem z montazem przepompowni przez ww.
firme.

Automatyka przepompowni jest tak wykonana, ze wykluczona jest jednoczesna praca
dwdch silnikow. Silniki pracujg w systemie naprzemiennym. Rozruch - gwiazda/trojkat.
Na podstawie zatgczonych danych technicznych przepompowni dobrano zabezpieczenie

przedlicznikowe.

7. Instalacja oswietlenia terenu

Dla potrzeb osSwietlenia dozorowego pompowni projektuje sie w pehi
zautomatyzowane oswietlenie.
Zastosowano stup parkowy stozkowy typu S-50C (h=5m), & 60 mm. W/w stup przykreci¢
do wczesniej zamontowanej stopy fundamentowej typu F 100. Zastosowano osprzet
firmy ELEKTROMONTAZ Rzeszow.



Na stupie zainstalowaé dodatkowo uchwyt montazowy do montazu oprawy na stupie.
Oprawe sodowg typu JET 70 W HST firmy THORN wyposazong w czujke zmierzchowg
zainstalowac na w/w uchwycie montazowym.

We wnece latarni zamontowacé tabliczke zaciskowo - bezpiecznikowg TBO - 35 z jednym
bezpiecznikiem topikowym Wt -s 2 A.

Pofgczenie pomiedzy tabliczkg a oprawg wykonaé przewodem kabelkowym YDY3x1,5
mmZ.

Zasilanie ze skrzynki (TZ) do latarni wykonaé kablem YKY3x4mm?®.

Stup ustawi¢ 2m od projektowanej rozdzielni pompowni.

Kabel uktada¢ zgodnie z PBUE i normami.

Na kabel natozy¢ opaski informacyjne.

8. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Projektowana instalacja elektryczna w ukfadzie sieci TN-S.
Jako ochrone od porazen zastosowaé szybkie wytgczanie przy pomocy wytgcznikow
przeciwporazeniowych réznicowopradowych o czutosci Iyn= 30 mA.
Wytacznik réznicowopragdowy rozdzielni pompowni dostarczony przez dystrybutora
pompowni. W obudowie TZ umiesci¢ wytacznik roznicowopradowy typu P302/25/0,03.
Z przewodem PE nalezy potaczy¢ bolec gniazda wtykowego, metalowe obudowy
urzgdzen rozdzielczych, metalowg obudowe oprawy oswietleniowej oraz wysiegnik.
Przewody PE poszczegolnych obwodow potgczyé w tablicy rozdzielczej z przewodem
magistralnym.
W studni przepompowni wykonaé miejscowe potgczenia wyrownawcze wszystkich
metalowych elementéw przewodzgcych obcych (metalowe rury, obudowy itd.).
Potaczenia wyréwnawcze wykonac¢ bednarka FeZn25x4 mm.
W projektowanej rozdzielni wykonac¢ podziat przewodu PEN na PE i N.

Punkt PE rozdzielni uziemi¢. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczac 30 Q.

9. Instalacja ochrony od przepieé¢ atmosferycznych i taczeniowych

Zgodnie z obowigzujacg normg nowo projektowane instalacje elektryczne nalezy
zabezpiecza¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych i skutkami przepieé
taczeniowych.

Jako |l stopien ochrony zastosowano ochronniki warystorowe typu DENHquard 275,

ktore umieszczono w tablicy TZ.



10. Uziom

Przy szafce sterowniczej (rozdzielni pompowni) wykona¢ uziom pionowy z pretow

stalowych miedziowanych GALMAR w ilosci koniecznej do uzyskania rezystancji nie

wiekszej niz 30 Q.

11. Uwagi ogoine.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z BHP, PBUE oraz przepisami norm:
PN-76/E-05125, PN-IEC 60364, PN-IEC 364-4-481 i N SEP-E-004.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Obwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny by¢ opisane w
sposéb trwaty.

Wszystkie przewody kabelkowe YDY winny posiadac izolacje 450/750 V i barwy zyt

zgodne z wymaganiami normy.



OBLICZENIA

1. Obliczenie pradu szczytoweqo przy rozruchu silnika

Do obliczeh przyjeto nastepujace parametry:

kr=6,3 (wspodtczynnik krotnosci pradu rozruchowego - silnik klatkowy wigczany
gwiazdaltrojkat)

ogr = 2,0 (wspotczynnik rozruchowy - rozruch sredni)

ocie = 1,5  (wspodtczynnik rozruchowy - rozruch ciezki)

Ps = 2,4 KW (moc znamionowa silnika)

Ins = 5,3 A (prad znamionowy silnika)

,=24A (prad rozruchu pompy)

Uk XTIy 63x53 kXD _63x53

I, > = =2,564 I = =7,424

Nby, ajr 2’0 % 3 Nbcie aag 1’5 X 3
2. Bilans mocy
e silniki przepompowni P, =2x2,4 kW ki=0,5 P;=2,4 KW
¢ sterowanie przepompowni P, = 0,50 kW ki=1,0 P; = 0,50 kW
e gniazdo 1-faz. P, =0,25 kW ki=1,0 P;=0,25 kW
e oSwietlenie P, =0,15 kW ki=1,0 P;=0,15 kW
Pic = 3,3 kW 1=7,42 A

Dobrano zabezpieczenie przelicznikowe zgodnie z warunkami przytgczenia w postaci
wytgcznika instalacyjnego nadmiarowoprgdowego selektywnego 16A, odpowiadajgcego

mocy przytaczeniowej 6,5 kW.

3. Obliczenie maksymalneqo spadku napiecia

Dtugosc kabla — 85m
Obcigzenie obwodu — 6500W
AUdopzo,s%



AU, = PXL_jgp - _6500x85

— — =—— x100 = 0,39%
yxSxU 35%x25%x400

Przyjeto przekroj kabla 25mm?.

4. Sprawdzenie warunku na obcigzalnos$¢ dopuszczalng dtugotrwale

Obcigzalnos¢ dtugotrwata kabli wielozytowych aluminiowych w izolaciji
polwinitowej o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych bezposrednio w
ziemi o temperaturze obliczeniowej +20°C wynosi: dla przekroju 25mm?
l4s=66A,

I,=7424<1,=164<1, =664
warunek spetniony

1,45x1, <1,45x1,,

1,45x16 <1,45x 66

23,2<95,7
warunek spetniony

5. Sprawdzenie warunku samoczynneqo wyitaczenia

_ 2x85

Wzl = A e ~e 0’19 X
35%x25

=2x0,085x0,075=0,012

wiz1

Z.=0,19Q

Po wybudowaniu zasilania przez KE ENERGA catkowita impedancja petli zwarcia
nie moze by¢ wieksza niz: dla zabezpieczenia gtdbwnego w szafie ztgczowo —
pomiarowej, ktorym jest wylgcznik instalacyjny o charakterystyce C, pradzie

znamionowym In=16A i czasie tz=5s Z=1,37Q.

Opracowat:



Zestawienie podstawowych materiatdbw do montazu

Wyszczegodlnienie j-m. ilos¢

YAKY 4x25mm? m. |85

Folia kablowa niebieska m. |70

Rura ostonowa DVK 50 m. |14

YKY 3x4mm? m. |4

Opaski kablowe OKI szt. |14

Szafka sterownicza kompletna IP55 szt. |1

Latarnia dozorowa kompletna szt. |1

Prety miedziowane GALMAR @ 17, 2, dtugosci 3m |szt. |w ilosci konieczne;
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m. | w ilo$ci koniecznej




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej zasilania przepompowni

w miejscowosci Michatowo PP2

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Dane techniczno - rozruchowe pompowni

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Warunki przytagczenia nr WP-RK/645/07 RE Kwidzyn
- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
- Lokalizacje szafki ztgczowo — pomiarowe;j
- Lokalizacje szafki zasilajgcej i sterowniczej (rozdzielni pompowni)
- Zalicznikowe przytgcze elektryczne
- Instalacje o$wietlenia terenu
- Instalacje ochrony przeciwporazeniowe;
- Instalacje ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych

- Uziom

3. Przytacze kablowe i szafa ztaczowo - pomiarowa

Wedtug odrebnego opracowania zgodnie z warunkami przytgczenia nr WP-

RK/645/07 wydanymi przez ENERGA - Operator SA Oddziat w Elblagu Rejon

Energetyczny Kwidzyn.

Inwestorem przytagcza kablowego i szafki ztgczowo — pomiarowej jest ENERGA -

Operator SA. Do niniejszego opracowania przyjmuje sie jako istniejgce o prawidtowych

parametrach.

4. Zalicznikowe przytacze kablowe

Zalicznikowe przytacze kablowe projektuje sie kablem ziemnym YAKY4x25mm? o

dtugosci L=17/20m. od szafy zigczowo — pomiarowej do szafki zasilajgcej

przepompowni.



Linie kablowg nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Do oznakowania trasy kablowej zastosowac folie kalandrowg koloru
niebieskiego utozong w rowie kablowym zgodnie z PBUE i normami. Pod
nawierzchniami utwardzonymi ciggow jezdnych i pieszych kabel uktadaé w rurach
ostonowych AROT DVK 50.

Trase zalicznikowego przytacza kablowego oraz lokalizacje szafki zigczowo —

pomiarowej i sterowniczej przedstawiono na mapce rys E-01.

5. Szafka zasilajaca urzadzenia przepompowni PP2

Jak dla przepompowni PP1

Schemat szafki zasilajgcej przedstawiono na rys. E-02.

6. Szafka sterownicza

Jak dla przepompowni PP1

7. Instalacja oswietlenia terenu

Jak dla przepompowni PP1

8. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jak dla przepompowni PP1

9. Instalacja ochrony od przepieé¢ atmosferycznych i taczeniowych

Jak dla przepompowni PP1

10. Uziom

Jak dla przepompowni PP1



OBLICZENIA

1. Obliczenie pradu szczytoweqo przy rozruchu silnika

Do obliczeh przyjeto nastepujace parametry:

kr=6,3 (wspodtczynnik krotnosci pradu rozruchowego - silnik klatkowy wigczany
gwiazdaltrojkat)

ogr = 2,0 (wspotczynnik rozruchowy - rozruch sredni)

ocie = 1,5  (wspodtczynnik rozruchowy - rozruch ciezki)

Ps = 4,4 KW (moc znamionowa silnika)

Ins = 8,6 A (prad znamionowy silnika)

,=64A (prad rozruchu pompy)

Uk xIy 63x86 kXD _63x86

I, > = =9,034 I = =12,044

Nbgr ajr 2’0 % 3 Nbcie aa'g 1’5 X 3
2. Bilans mocy
e silniki przepompowni P, = 2x4,4 KW ki=0,5 P;=4,4 KW
¢ sterowanie przepompowni P, = 0,50 kW ki=1,0 P; = 0,50 kW
e gniazdo 1-faz. P, =0,25 kW ki=1,0 P; = 0,25 kW
e oSwietlenie P, =0,15 kW ki=1,0 P;=0,15 kW
Pic = 5,3 kW I=8,6 A

Dobrano zabezpieczenie przelicznikowe zgodnie z warunkami przytgczenia w postaci
wytgcznika instalacyjnego nadmiarowoprgdowego selektywnego 16A, odpowiadajgcego

mocy przytaczeniowej 6,5 kW.

3. Obliczenie maksymalneqo spadku napiecia

Dtugosé kabla — 20m
Obcigzenie obwodu — 6500W
AUdopzo,s%



AU = Pxl <100 6500 %20

| — :—2x100:0,09%
yxSxU 35%x25%400

Przyjeto przekroj kabla 25mm?.

4. Sprawdzenie warunku na obcigzalnos$¢ dopuszczalng dtugotrwale

Obcigzalnos¢ dtugotrwata kabli wielozytowych aluminiowych w izolacji
polwinitowej o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych bezposrednio w
ziemi o temperaturze obliczeniowej +20°C wynosi: dla przekroju 25mm?
l4s=66A,

I,=864<1,=164<1, =664
warunek spetniony

1,45x1, <1,45x1,,

1,45x16 <1,45x 66

23,2<95,7
warunek spetniony

5. Sprawdzenie warunku samoczynneqo wyitaczenia

2x2
wizl = - 0 = 0’05 lez]
35%x25

Z, =0,05Q

=2x0,085x0,075=0,012

Po wybudowaniu zasilania przez KE ENERGA catkowita impedancja petli zwarcia
nie moze by¢ wieksza niz: dla zabezpieczenia gtbwnego w szafie ztaczowo —
pomiarowej, ktorym jest wylgcznik instalacyjny o charakterystyce C, pradzie

znamionowym In=16A i czasie tz=5s Z=1,37Q.

Opracowat:



Zestawienie podstawowych materiatow do montazu

Wyszczegodlnienie j-m. ilos¢

YAKY 4x25mm? m. |20

Folia kablowa niebieska m. |18

Rura ostonowa AROT DVK50 m. |1

YKY 3x4mm? m. |4

Opaski kablowe OKI szt. |5

Szafka sterownicza kompletna IP55 szt. |1

Latarnia dozorowa kompletna szt. |1

Prety miedziowane GALMAR @ 17, 2, dtugosci 3m |szt. |w ilosci koniecznej
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m. | w ilo$ci koniecznej




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej zasilania przepompowni

w miejscowosci Michalowo PP3

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Dane techniczno - rozruchowe pompowni

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Warunki przytagczenia nr WP-RK/644/07 RE Kwidzyn
- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
- Lokalizacje szafki ztgczowo — pomiarowej
- Lokalizacje szafki zasilajgcej i sterowniczej (rozdzielni pompowni)
- Zalicznikowe przytgcze elektryczne
- Instalacje o$wietlenia terenu
- Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
- Instalacje ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych

- Uziom

3. Przytacze kablowe i szafa ztaczowo - pomiarowa

Wedtug odrebnego opracowania zgodnie z warunkami przytgczenia nr WP-

RK/644/07 wydanymi przez ENERGA - Operator SA Oddziat w Elblagu Rejon

Energetyczny Kwidzyn.

Inwestorem przytacza kablowego i szafki ztgczowo — pomiarowej jest ENERGA -

Operator SA. Do niniejszego opracowania przyjmuje sie jako istniejgce o prawidtowych

parametrach.

4. Zalicznikowe przytacze kablowe

Zalicznikowe przytacze kablowe projektuje sie kablem ziemnym YAKY4x25mm? o

diugosci L=125/132m. od szafy ztgczowo — pomiarowej do szafki zasilajgcej

przepompowni.



Linie kablowg nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Do oznakowania trasy kablowej zastosowac folie kalandrowg koloru
niebieskiego utozong w rowie kablowym zgodnie z PBUE i normami. Pod
nawierzchniami utwardzonymi ciggow jezdnych i pieszych kabel uktadaé w rurach
ostonowych AROT DVK 50.

Trase zalicznikowego przytacza kablowego oraz lokalizacje szafki zlgczowo —

pomiarowej i sterowniczej przedstawiono na mapce rys E-01.

5. Szafka zasilajaca urzadzenia przepompowni PP3

Jak dla przepompowni PP1
Schemat szafki zasilajgcej przedstawiono na rys. E-02

6. Szafka sterownicza

Jak dla przepompowni PP1

7. Instalacja oswietlenia terenu

Jak dla przepompowni PP1

8. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jak dla przepompowni PP1

9. Instalacja ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych

Jak dla przepompowni PP1
10._ Uziom
Jak dla przepompowni PP1

11. Uwagi ogoine.

= Catos¢ robot wykonaé zgodnie z BHP, PBUE oraz przepisami norm:
PN-76/E-05125, PN-IEC 60364, PN-IEC 364-4-481 i N SEP-E-004.

= Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

» Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

= Obwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny by¢ opisane w
sposéb trwaty.

= Wszystkie przewody kabelkowe YDY winny posiadac izolacje 450/750 V i barwy zyt

zgodne z wymaganiami normy.



OBLICZENIA

1. Obliczenie pradu szczytoweqo przy rozruchu silnika

Do obliczeh przyjeto nastepujace parametry:

kr=6,3 (wspodtczynnik krotnosci pradu rozruchowego - silnik klatkowy wigczany
gwiazdaltrojkat)

ogr = 2,0 (wspotczynnik rozruchowy - rozruch sredni)

ocie = 1,5  (wspodtczynnik rozruchowy - rozruch ciezki)

Ps = 2,4 KW (moc znamionowa silnika)

Ins = 5,3 A (prad znamionowy silnika)

,=24A (prad rozruchu pompy)

Uk XTIy 63x53 kXD _63x53

I, > = =2,564 I = =7,424

Nby, ajr 2’0 % 3 Nbcie aag 1’5 X 3
2. Bilans mocy
e silniki przepompowni P, =2x2,4 kW ki=0,5 P;=2,4 KW
¢ sterowanie przepompowni P, = 0,50 kW ki=1,0 P; = 0,50 kW
e gniazdo 1-faz. P, =0,25 kW ki=1,0 P;=0,25 kW
e oSwietlenie P, =0,15 kW ki=1,0 P;=0,15 kW
Pic = 3,3 kW |=7,42 A

Dobrano zabezpieczenie przelicznikowe zgodnie z warunkami przytgczenia w postaci
wytgcznika instalacyjnego nadmiarowoprgdowego selektywnego 16A, odpowiadajgcego

mocy przytaczeniowej 6,5 kW.

3. Obliczenie maksymalneqo spadku napiecia

Dtugos¢ kabla — 132m
Obcigzenie obwodu — 6500W
AUdop=1 %



AU, =— DX 1002 8300x132 100 _ o619
yxSxU 35x25x%x400

Przyjeto przekroj kabla 25mm?.

4.Sprawdzenie warunku na obcigzalnos¢ dopuszczalng dtugotrwale

Obcigzalnos¢ dtugotrwata kabli wielozytowych aluminiowych w izolacji
polwinitowej o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych bezposrednio w
ziemi o temperaturze obliczeniowej +20°C wynosi: dla przekroju 25mm?
l4s=66A,

I,=7424<1,=164<1, =664
warunek spetniony

1,45x1, <1,45x1,,

1,45x16 <1,45x 66

23,2<95,7
warunek spetniony

5. Sprawdzenie warunku samoczynneqo wyitaczenia

_2x132 .

wizl - Y X
35%25

=2x0,132x0,075=0,019

wizl

Z =03Q

Po wybudowaniu zasilania przez KE ENERGA catkowita impedancja petli zwarcia
nie moze by¢ wieksza niz: dla zabezpieczenia gtdbwnego w szafie ztgczowo —
pomiarowej, ktorym jest wytlgcznik instalacyjny o charakterystyce C, pradzie

znamionowym In=16A i czasie tz=5s Z=1,37Q.

Opracowat:



Zestawienie podstawowych materiatow do montazu

Wyszczegodlnienie j-m. ilos¢
YAKY 4x25mm? m. [132
Folia kablowa niebieska m. |120
Rura ostonowa DVK 50 m.
YKY 3x4mm? m.
Opaski kablowe OKI szt. |16
Szafka sterownicza kompletna IP55 szt. |1
Latarnia dozorowa kompletna szt. |1
Prety miedziowane GALMAR @ 17, 2, dtugosci 3m |szt. |w ilosci konieczne;
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m. | w ilosci koniecznej




