Olbrachtéwko

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Sie¢ KS-Olbrachtéwko-CPV-45111200-0
1.1|Roboty przygotowawcze-sie¢ KS
1/Analiza witas-\Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1./na 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
1
7515+916 m3 8431.000
RAZEM 8431.000
2/Analiza indy- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.\widualna wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
1
89+4.8 m3 93.800
RAZEM 93.800
3/Analiza indy- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1./widualna spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-IV
7604+911.2 m3 8515.200
RAZEM 8515.200
4/Analiza wias-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w  m3
d.1.Jna gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
68+4.8 m3 72.800
RAZEM 72.800
5|Analiza wias-|Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o ér. 150-500 mm. |godz.
d.1./na Igtofiltry
1
150 godz. 150.000
RAZEM 150.000
6/Analiza indy- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun-  |m2
d.1.\widualna tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
1
325+5 m?2 330.000
RAZEM 330.000
7|Analiza wias-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.1./na Uwaga: Przyjeto cene ryczattyowa za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia-
1 gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
1.2Roboty podstawowe-sie¢ KS
8Analiza indy- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatoéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.|widualna
2
144+40.2 m3 184.200
RAZEM 184.200
9/Analiza indy- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.\widualna
2
799 m 799.000
RAZEM 799.000
10/Analiza indy- [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|widualna
2
206 m 206.000
RAZEM 206.000
11/Analiza indy- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zeim
d.1./widualna wnetrznej 90 mm
2
1456 m 1456.000
RAZEM 1456.000
12/Analiza indy- |[Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych o $r.300-600mm wm
d.1.\widualna gruntach kat.lll-1V:Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy 300mm
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
13/Analiza indy- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych o $r.50-300mm w |m
d.1./widualna gruntach kat.llI-1V:Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy 250mm
2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
14/Analiza indy- [Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (TS-TotalSeciurity) m
d.1.\widualna o $r.zewnetrznej 300 mm. Dotyczy rury ochronnej z TS
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
15/Analiza indy- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (TS-TotalSeciurity) /m
d.1./widualna o $r.zewnetrznej 250 mm. Dotyczy rury ochronnej z TS
2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
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16/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.1.|widualna bok. 3m. Dotyczy studni S1, S2, S62, S66, S65
2
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
17/Analiza indy- [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka1[0.5 m]
d.1.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-5%4 [0.5m] -20.000
stud.
RAZEM -20.000
18Analiza indy- [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.1.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni S23, S28, S29, S67
2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
19/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka4{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-4*3 [0.5m] -12.000
stud.
RAZEM -12.000
20/Analiza indy- [Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.1.widualna bok. 3m. Dotyczy studni S3, S6, S30, S56
2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
21|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{[0.5 m]
d.1.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-4*2 [0.5m] -8.000
stud.
RAZEM -8.000
22|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.1.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni S4, S7
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
23|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-2*1 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
24/Analiza indy- [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.1.|widualna bok. 3m. Dotyczy studni S10, S15, S33, S41, S48, S50, S54
2
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
25|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.1.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni S11, S12, S13, S14, S16
2
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
26|Analiza indy- [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{{0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
5*1 [0.5 m] 5.000
stud.
RAZEM 5.000
27/Analiza indy- [Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.1.widualna bok. 3m. Dotyczy studni S17, S18, S39
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
28 Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{[0.5 m]
d.1.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
32 [0.5m] 6.000
stud.
RAZEM 6.000
29 Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.1.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni S24, S25
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
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30l/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{[0.5 m]
d.1./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
2*3 [0.5m] 6.000
stud.
RAZEM 6.000
31|/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.1./widualna bok. 3m. Dotyczy studni na kanalizacji ttocznej
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
32/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{[0.5 m]
d.1.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-1*3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
33|Analiza indy- |Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1.|widualna - otwor o $r. 210 mm
2
53 szt 53.000
RAZEM 53.000
34/Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm szt
d.1.\widualna - otwoér o ér. 175mm
2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
35/Analiza indy- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |szt
d.1.\widualna lekki; element o rozpietosci 3,5 m Dotyczy natozenia rur AROT O 125mm o dtugo-
2 8ci3,5m
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
36janaliza indy- [Montaz przepompowni $ciekéw na bazie zbiornika zelbetowego $r 1500mm + stud.
d.1./widualna dwie pompy zatapialne z rozdrabniaczem na podktadzie betonowym o gr 20 cm (
2 patrz PB i ST) PP1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
37/Analiza indy- |Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach betonowych 40x40 cm o wys. do 1.8 |m
d.1.\widualna m. Dotyczy ogrodzenia dla Przepompowni PP1 (3mx3m)
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2|Przytacza KS-Olbrachtéwko; CPV-45111200-0
2.1Roboty przygotowawcze-przytacza KS
38/Analiza witas-\Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |ms3
d.2/na 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
1
2421 m3 2421.000
RAZEM 2421.000
39Analiza indy- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.\widualna wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
1
235 m3 235.000
RAZEM 235.000
40/Analiza indy- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.2./widualna spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-IV
2656 m3 2656.000
RAZEM 2656.000
41|Analiza wias-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w  |m3
d.2.na gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
67 m3 67.000
RAZEM 67.000
42/Analiza wias-|Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o ér. 150-500 mm. |godz.
d.2/na Igtofiltry
1
50 godz. 50.000
RAZEM 50.000
43/Analiza indy- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun-  |m2
d.2.\widualna tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
1
212 m?2 212.000
RAZEM 212.000
44/Analiza indy- |Nawierzchnie z betonu. rozbiérka i odbudowa m?2
d.2.\widualna
1
12 m?2 12.000
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RAZEM 12.000
45|/Analiza wtas-Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.2.na Uwaga: Przyjeto cene ryczaltyowg za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia-
1 gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
2.2 Roboty podstawowe - przytacza KS
46/Analiza indy- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.\widualna
2
140 m3 140.000
RAZEM 140.000
47|\Analiza indy- [Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|widualna
2
68 m 68.000
RAZEM 68.000
48 Analiza indy- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2.\widualna
2
810 m 810.000
RAZEM 810.000
49/Analiza indy- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych o $r.300-600mm wm
d.2.\widualna gruntach kat.lll-1V:
2 Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy 300mm -
m 20.000
RAZEM 20.000
50|Analiza indy- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych o $r.50-300mm w |m
d.2./widualna gruntach kat.llI-1V:
2 Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy 250mm -
38 m 38.000
RAZEM 38.000
51|Analiza indy- [Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (TS-TotalSeciurity) m
d.2.\widualna o $r.zewnetrznej 300 mm. Dotyczy rury ochronnej z TS
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
52/Analiza indy- [Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (TS-TotalSeciurity) [m
d.2./widualna o $r.zewnetrznej 250 mm. Dotyczy rury ochronnej z TS
2
38 m 38.000
RAZEM 38.000
53|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.2|widualna bok. 3m. Dotyczy studni S5, S8, S9, S21, S23, S22, S32, S31, S30, S36, S33,
2 S40, S44, S49, S48, S55, S61, S53, S52, S60, S59
21 stud. 21.000
RAZEM 21.000
54/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{[0.5 m]
d.2./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-21*4 [0.5 m] -84.000
stud.
RAZEM -84.000
55Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.2|widualna bok. 3m. Dotyczy studni S20, S19, S26, S35, S34, S38, S37, S47, S42, S43,
2 S54, S51, S50, S64
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
56/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{[0.5 m]
d.2.\widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-14*3 [0.5m] -42.000
stud.
RAZEM -42.000
57|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.2.\widualna bok. 3m. Dotyczy studni S39, S46, S45, S58, S57, S63
2
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
58/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka{[0.5 m]
d.2./widualna zde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-6*2 [0.5m] -12.000
stud.
RAZEM -12.000
59/Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm szt

d.2.\widualna

- otwér o $r. 210 mm
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11 szt 11.000
RAZEM 11.000

60/Analiza indy- [Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.2.\widualna - otwor o ér. 175mm

2
81 szt 81.000
RAZEM 81.000
61/Analiza indy- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |szt
d.2.\widualna lekki; element o rozpietosci 3,5 m Dotyczy natozenia rur AROT O 125mm o dtugo-
2 8ci3,5m
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
-6-
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