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1. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa zawarta miedzy Urzgdem Miasta i Gminy w
Suszu a Pracownig Inwestycyjno Projektowa ,INEKO” na wykonanie koncepcji
skanalizowania miejscowosci: Falknowo, R6zanka, Redaki, Babiety Wielkie i Babiety Mate.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie danych niezbednych dla Inwestora, ktore pozwola
na rozeznanie mozliwosci techniczno — ekonomicznych zamierzen inwestycyjnych w tym
zakresie 1 przyjgcie optymalnego rozwiazania dla gospodarki sciekowej w miejscowosciach:

Falknowo, Rdzanka, Redaki, Babigty Wielkie i Babigty Mate.

W zakres opracowania wchodza:

a) Charakterystyka stanu istniejacego w zakresie gospodarki scickowej,
b) Zakres inwestycji wynikajacych z uregulowania gospodarki $ciekowej,
¢) Harmonogram realizacji inwestycji,

d) Koszty inwestycyjne.

1.3. Lokalizacja
Gmina Susz polozona jest w pdlnocno — zachodniej czg$ci powiatu itawskiego.
Miejscowosci objete opracowaniem leza w potudniowo — wschodniej czgsci gminy i stanowia
powierzchnie:
- Falknowo — 5,47 km’,
- Rézanka, Redaki — 7,59 km’,
- Babiety Wielkie i Mate — 10,09 km®.

1.4. Aktualna sytuacja w gospodarce scickowej na terenie gminy
Miasto Susz skanalizowane jest w 98 %, a gmina w 65 %. Dhugos¢ sieci kanalizacyjnej na
obszarze gminy - 33,7 km w tym:
- og6lnosptawna- 3,5 km,
- rozdzielcza - 30,2 km,
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Wskaznik gestosci sieci kanalizacyjnej w km na 10 km? powierzchni wynosi okolo 2 km.
Do wéd powierzchniowych na terenie gminy odprowadza sie ogétem 1250 m*/d sciekow w
tym:

- przemystowych - 230 m*/d

- komunalnych - 1.020 m*/d

Sciekéw wymagajacych oczyszczenia og6lem jest 1250 m*/d z tego:
a) oczyszczane - 880 m*/d w tym:

- chemiczno - biologicznie - 880 m’/d

b) nie oczyszczone - 370 m® /d w tym:

- siecig kanalizacji publicznej - 370 m*/d

Na obszarze gminy Susz znajduje si¢ 1 biologiczno- chemiczna oczyszczalnia Sciekow.
Przepustowos$é tej oczyszczalni na dobg wynosi 1260 m’. Oczyszczalnia ta przyjmuje $cieki
od okolo 55% mieszkancéw Gminy Susz. Odbiornikiem oczyszczonych $cick6w jest row
melioracyjny, a nastgpnie rzeka Liwa. Ogélna ocena w zakresie kanalizacji i oczyszczalni

$ciek6w na terenie gminy - przecietna.

1.5. Aktualna sytuacja w gospodarce S$ciekowej i wodnej na terenmie obj¢tym
opracowaniem

Miejscowosci objete opracowaniem nie posiadaja zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej za
wyjatkiem krotkich odcinkow sieci odprowadzajacych $cieki do zbiorczych zbiomnikéw na
scieki. Scieki bytowo-gospodarcze z indywidualnych gospodarstw domowych odprowadzane
sa do zbiornikéw bezodptywowych ,.szamb” o zréznicowanym stopniu szczelno$ci, skad
okresowo wywozone sa wozami asenizacyjnymi do miejskiej oczyszczalni Sciekéw w Suszu.
Czgs¢ $ciekdw nieoczyszczonych w sposob niekontrolowany przenika do $rodowiska (do
gruntu i wod).

Miejscowosci objete koncepcja posiadaja sie¢ wodociagowa. Falknowo posiada wlasne
ujecie wody i stacje uzdatniania, pozostale miejscowosci zasilane sa z ujgcia wody w
Redakach.

Za gtéwne zrodlo zanieczyszczenia wod na terenie Falknowa, Roézanki, Redak i Babiet
uzna¢ nalezy sfer¢ gospodarki Sciekowej, tj. brak gminnego systemu odprowadzania i
oczyszczania $ciekow. Scieki pochodza gltéwnie od ludnosci. Zagrozenie jakosci czystosci

srodowiska poteguje wysoki wskaznik zwodociagowania i brak sieci kanalizacji sanitarne;.
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1.6. Charakterystyka terenu i zabudowy

Teren na ktérym planuje si¢ budowe zbiorczej sieci kanalizacyjnej w przewadze jest
terenem rolniczym (pola uprawne, laki, nieuzytki), ogdélnie o niewielkim stopniu
zréznicowania wysokosci na poziomie 100+116 m n.p.m. Na obszarze tym nie wystepuja
jeziora ani inne zbiorniki wodne, natomiast jest kilka ciekéw wodnych i rowdw
melioracyjnych. W obrebie opracowania brak jest wigkszych skupisk drzewnych, natomiast
na obrzezach wsi Redaki i Babigty wystepuja zbiorowiska lesne. Drogi lokalne laczace
migjscowosci - asfaltowe, w granicach miejscowosci jako drogi dojazdowe do gospodarstw —
gruntowe. Przez Redaki przebiega linia torowa 2-torowa z kierunku Warszawa — Gdynia.

Podziemne uzbrojenie terenu na ktérym przewiduje si¢ inwestycje stanowia:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowej (Redaki),

- sie¢ elektroenergetyczna nadziemna i kablowa,
- kable telekomunikacyjne,

- przykanaliki,

- pojedyncze i zbiorcze zbiorniki bezodplywowe.

Zabudowa mieszkaniowa w miejscowosciach raczej zwarta, w przewadze wystepuja
budynki jednorodzinne i budynki gospodarcze, choé jest tez kilka budynkéw
wielorodzinnych. Z budynkéw uZzyteczno$ci publicznej mozna wymienié: Biblioteka
Publiczna w Redakach, Kosciol! w Redakach, Szkota Podstawowa w Babietach wraz z hala
sportowa.

1.7. Podmioty gospodarcze

Podmioty gospodarcze wystgpujace na obszarze miejscowosci:
- ,,MARKOP” S.C. PPHU, Babiety Wielkie - stolarnia, liczba pracownikéw — 100 oséb,
- ,,ORLEN-GAZ”, Redaki — rozlewnia gazu ptynnego, liczba pracownikéw — 12 o0séb,
- LAMEX-BACZEK?”, Falknowo — wyr6b stolarki okiennej i drzwiowej z PVC, liczba

pracownikow — 135 os6b.

1.8. Bilans $cickow
Tlosé $ciekow dla rozpatrywanych miejscowosci — stan obecny i perspektywiczny obliczono

na podstawie iloSci mieszkancoéw, wyniki przedstawiono w tabeli:
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Babiety Wielkie, Babiety Mate

1 |Ludnosé 286 mieszkaniec 80,0 1,56 | 2,5 22,88 0,95 34,32 1,43 3,58 0,99
2 |Uczniowie 128 uczen 15,0 1.5 | 25 1,92 0,08 2,88 0,12 0,30] 0,08
3 |Pracownicy 100 pracownik 60,0 1,5 | 25 6,00 0,25 9,00 0,38 0,9

mieszkaniec

pracownik

1 jLudnosc

mieszkaniec

1 Pracownicy

pracownik
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1.9. Zalozenia ogélne

Z uwagi na to, ze w wigkszosci $cieki gromadzone sa zbiornikach bezodplywowych
(szambach), nalezy przypuszczaé, ze czes¢ Sciek6w jest wywozonych na nielegalne
wylewiska badZ przedostaja si¢ do gruntu w sposéb niekontrolowany, co prowadzi do
znacznego zanieczyszczenia rzek, rowow melioracyjnych i wod podziemnych.
Nieuregulowana gospodarka $ciekowa prowadzi do degradacji $rodowiska i stanowi
potencjalne zagrozenie dla podziemnych warstw wodonosnych bedacych Zrodlem wody
pitne;.

Brak uporzadkowania gospodarki Sciekowej stanowi najpowazniejszy problem ekologiczny
gminy i jest stawiany jako priorytet w rozwoju infrastrukturalnym gminy. Niniejsze
opracowanic ma za zadanie okreslenie podstawowych danych dla ogdlnej koncepcji
stworzenia w omawianych miejscowosciach zbiorczego systemu odprowadzania $ciekéw,
wraz z okresleniem wartosci szacunkowych dla przewidywanych inwestycji i sposobu

finansowania.

1.10.Przyjete rozwigzanie

Skanalizowanie miejscowosci Falknowo, Rézanka, Redaki, Babi¢ty Wielkie i Babiety Male
podzielono na etapy realizacyjne. Budowe kanalizacji sanitarnej nalezatoby rozpoczaé¢ od
skanalizowania Falknowa jako pierwszej z wigkszych miejscowosci znajdujacych si¢ na trasie
zaktadanego kolektora zbiorczego odprowadzajacego $cieki z pozostalych miejscowosci.
Podzial inwestycji na etapy przyczyni si¢ do szybkich efektéw ekologicznych, dajac
mozliwos¢ rozlozenia w czasie kosztow inwestycyjnych. Zaklada sig, ze kolektor zbiorczy
bedzie odprowadzat $cieki do Ulnowa, skad istniejaca siecia $cieki zostang przetloczone do
miejskiej oczyszczalni w Suszu.

Etapy inwestycji:

I. Budowa kolektora Ulnowo — Falknowo i skanalizowanie miejscowosci Falknowo.

II. Budowa kolektora do miejscowosci Rozanka i skanalizowanie miejscowosci Rézanka.
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III. Budowa kolektora R6zanka — Redaki i skanalizowanie miejscowosci Redaki.
IV.Budowa kolektora Redaki — Babigty Wielkie i skanalizowanie miejscowosci Babiety
Wielkie i1 Babiety Male.

Z uwagi na dos$¢ znaczne przewyzszenia terenu w samych miejscowos$ciach, oraz znaczne
odleglosci pomigdzy osadami zastosowano grawitacyjno - tloczny system odprowadzania
SciekOw. Zwarta zabudowa, zagospodarowanie ogrodéw, nawierzchnie bitumiczne drég w
wigkszosci wsi, przemawiaja za wykorzystaniem Kkanalizacji wysokocisnieniowej i
prowadzeniem jej poza terenami dziatek urzadzonych. Miejscowo $cieki beda odprowadzane
grawitacyjnie do zbiorczych przepompowni $ciekéw skad rurociagami tlocznymi beda
tloczone dalej z miejscowosci do miejscowosci. W miejscach gdzie budowa systemu opartego
na grawitacyjnym odprowadzeniu $ciekéw z budynkéw jest niemozliwa z uwagi na
wysokosciowe polozenie budynku, lub nieuzasadniona ze wzgledu na znaczne koszty

inwestycyjne, proponuje si¢ zastosowanie przepompowni przydomowych.

1.11.Zalozenia projektowe

Predkosé przepltywu sciekéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m/s, natomiast maksymalna
predkos$¢ przeplywu pfzyjmuje si¢ 2,5 m/s, wyjatkowo moze dochodzié do 3,0 m/s. W
kanalizacji ci$nieniowej nie mozna dopusci¢ do zbyt dlugiego przebywania Sciekow w
przewodzie tlocznym, gdyz moze to powodowaé powstawanie nieprzyjemnych zapach6w,
wydzielanie si¢ siarkowodoru i korozji elementéw kanalizacji. Scieki nie powinny byé
przetrzymywane dluzej niz 8 h. Zawarto$¢ przewodu powinna by¢ wymieniana 2-3 razy
dziennie. Jezeli predkos¢ przepltywu jest nizsza niz 0,7 m/s lub wystepuje zbyt niska krotno$é
wymiany S$cickOw w przewodzie, nalezy stosowa¢ urzadzenia do napowietrzania lub
przedmuchiwania spr¢zonym powietrzem. Przy doborze pomp nalezy koncentrowaé sie na
najmniej korzystnie polozonych przepompowniach.

Zaleca si¢ projektowanie sieci na poboczach pasow drogowych, w miejscach
przeznaczonych na chodniki lub pod istniejagcymi chodnikami, za linig rowdw, starajac sie
pomina¢ tereny prywatne. Zapobiegnie to koniecznosci uzgadniania i uzyskania zgody oséb
prywatnych na przejécie kanatlu ci$nieniowego przez ich teren oraz ewentualnych
pézniejszych trudnosci eksploatacyjnych, zwigzanych z koniecznoscia wejscia na taki teren,

doprowadzenia terenu do stanu poczatkowego, itd.

1.12.Przyje¢te elementy systemu odprowadzania $ciekow

a) grawitacyjny system odprowadzania
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Uklad sieci zalezy od uksztaltowania danej miejscowosci i jego polozenia w stosunku do
odbiornika. Sie¢ tworzy: kolektor gléwny, kolektory drugorzedne oraz kanaly boczne. System
kanalizacji grawitacyjnej do odprowadzania $ciekoéw wykorzystuje sile ciezkosci. Spadek
kanahu nalezy tak zaprojektowaé, aby predkosé przeptywu wynosita co najmniej 0,5m/s.

W ostatnich latach postep inzynierii sprawil iz coraz czedciej jako materiat do budowy
rurociaggdw i studzienek stosuje si¢ tworzywa sztuczne. Zastosowanie tworzyw sztucznych
wyeliminowalo dotychczasowe niedogodnosci zwiazane z budowa sieci kanalizacyjnej, oraz
spowodowalo zwiekszenie szczelnosci potaczen. Pozwolilo to na znaczne obnizenie kosztéw
realizacji inwestycji. Konstrukcje studzienek z tworzyw sztucznych zapewnia przenoszenie
obcigzen ruchem drogowym, obciazeni spowodowanych zmianami temperatury. W przypadku
terenéw gdzie mozne wystepowa¢ duza infiltracja nalezy stosowaé:

- rurociagi z tworzyw sztucznych (PVC, PE),

- studzienki z tworzyw sztucznych lub z betonowych kregdéw taczonych na uszczelke,

- wszystkie przejscia przez studzienki powinny by¢ wykonane przy uzyciu firmowych
przej$¢ szczelnych.

Zastosowanie kanalizacji grawitacyjnej ma rOéwniez na celu napowietrzenie $ciekOw

transportowanych kanalizacja ciSnieniowa.

b) cisnieniowy system odprowadzania Sciekéw

W systemie kanalizacji cisnieniowe]j Scieki sptywaja do studni zbiorczej zlokalizowanej w
poblizu ich powstania, skad sa ttoczone do odbiornika. Kanalizacja cisnieniowa sktada si¢ z
rurociggdéw tlocznych oraz urzadzen do tloczenia $ciekéw. W zaleznosci od zastosowanego
agregatu ttocznego rozrézniamy kanalizacje wysoko 1 niskocisnieniowa.

W kanalizacji wysokoci$nieniowej stosowane sg pompy wyporowe przy pomocy, ktérych
mozna uzyskiwa¢ wysokie wartosci cisnienia (okoto 100m st. wody). Kanalizacje
wysokocisnieniowa stosuje si¢ w przypadku koniecznosci pokonania duzych geodezyjnych
réznic wysokocisnieniowych lub tez przy dtugich przewodach tlocznych. Duze zastosowanie
kanalizacja wysokoci$nieniowa ma na terenach o luznej zabudowie.

W kanalizacji niskoci$nieniowej stosowane sa hydrauliczne agregaty tloczne (pompy z
silnikami zatapialnymi), przy pomocy ktérych mozna osiagna¢ wysokosci tloczenia do 30m.
Zaleta kanalizacji ci$nieniowej w stosunku do kanalizacji grawitacyjnej jest zastosowanie
mniejszych $rednic przewodow kanalizacyjnych oraz znaczne nizsze koszty inwestycyjne.
Zastosowanie ukladu kanalizacji ciSnieniowej gwarantuje:

- wysoka sprawno$¢ uktadu tlocznego,
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- poprawa bilansu tlenowego Sciekéw(szybki transport Sciekéw do oczyszczalni Sciekéw
ogranicza proces zagniwania osadé6w w przewodach kanalizacyjnych,

- male przekroje przewodéw tlocznych,

- niskie koszty budowy sieci — przewody ttoczne uklada si¢ na glebokosci od 0,8-1,5m w
zaleznosci od strefy przemarzania.

Prefabrykowane przepompownie $cickéw skladaja si¢ najogélniej z trzech podstawowych

elementéw:

- zbiomika pompowni wraz z wyposazeniem stanowigcym jego integralng czesé
(orurowanie, armatura, podstawy do pomp). Plaszcz zbiornika powinien byé wykonany z
materialéw nie ulegajacych korozji w srodowisku wod gruntowych i $ciekéw. Zbiornik
musi byé wykonany jako calkowicie szczelny i przez caly czas eksploatacji
przepompowni powinien taki pozosta¢. Zabezpiecza to srodowisko przed skazeniem, a
takze jest jednym z podstawowych warunkéw zapewniajacych prawidlowa i ekonomiczng
prace systemu kanalizacyjnego.

- pomp zatapialnych przeznaczonych do pompowania Sciekéw. Pompy zamontowane w
przepompowniach powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do pompowania surowych,
nie podczyszczonych $ciekow. Generalnie pompy stosowane w typowych sieciowych
mozna podzieli¢ na pompy z wolnym przelotem oraz pompy rozdrabniajace. Pompy o
swobodnym przelocie — przelot przez pompe 80-100mm umozliwiajacy przesyt Sciekéw
nie rozdrobnionych.

- pompy z rozdrabniarkami — zaletg zastosowania pomp rozdrabniajacych jest mozliwosé
stosowania rurociggéw ttocznych o srednicach mniejszych niz 80mm.

- ukladu zasilajaco-sterujacego. Profesjonalna sie¢ monitoringu przepompowni wymaga
zastosowania nastepujacych elementow:

- przekazu informacji w spos6b odporny na zaklocenia zewnetrzne (kable, linia
telefoniczna, droga radiowa),

- sterownikow komputerowych zamontowanych w tablicach sterowniczych w tablicach
sterowniczych. Sterowniki te mierza w sposob ciagly poziom $ciekOw oraz parametry
pracy pomp. Wszystkie dane gromadzone sa w pamigci sterownikéw i sukcesywnie
przekazywane do systemu wizualizujacego. W przypadku sieci kanalizacyjnej przy
ukladzie grawitacyjno-pompowym wazny jest zdalny monitoring oraz sterowanie
pompowni sieciowych usytuowanych w réznych punktach zlewni mozna realizowaé
poptzez sie¢ radiowa. Przy zastosowaniu systemOw cisnieniowych w matych

miejscowosciach, gdzie okres przetrzymywania $ciekdw wynosi trzy godziny i wiecej
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moze dochodzi¢ do zagniwania §ciekéw. W takich przypadkach nalezy stosowaé

instalacje napowietrzajaco - pluczace, ktére wtlaczaja do rurociagéw sprezone powietrze

powodujac ich opréznienie z ewentualnych osadéw. Do tego celu zaleca sie stosowanie

sprezarek o réznych wydajnosciach dostosowanych do zapotrzebowania. Instalacje te

montuje si¢ w specjalnych studzienkach podziemnych, szafach sprezarkowych lub

istniejagych piwnicach.

1.13.Parametry techniczne przepompowni §ciekéw

e charakterystyczne parametry dla gléwnych — sieciowych przepompowni $ciekéw

PG1 1,12 23,6 1,3 1200 PES0/717
PG2 1,21 23,2 1,3 1200 PES3/702
PG3 0,78 18,6 0,8 1200 PE50/548
PG4 B;g{;gtyvx;gge 1,16 16,7 0,8 1200 PE50/383
PG5 1,40 22,2 1,4 1200 PES50/1110
PG6 1,47 29,6 1,9 1200 PEG3/1306
PG7 2,00 12,6 1,0 1200 PE63/665
PG8 1,47 15,4 0,9 1200 PES50/518
PG9 Redaki 0,51 20,0 0,7 1200 PE50/442
PG10 2,81 30,1 41 1500 PE75/1671
PG11 Rézanka 343 211 23 1200 PE75/883
PG12 2,03 27,4 2,0 1200 PE63/1500
Falknowo
PG13 4,29 26,8 4,3 1500 PE90/2500

e charakterystyczne parametry dla przydomowych przepompowni Sciekow

Przydomowe przepompownie S$ciekow powinny posiadaé parametry pozwalajace na

odprowadzenie $ciekéw z indywidualnych gospodarstw domowych do gldwnego kolektora

tlocznego. Parametry takiej przepompowni powinny zawiera¢ si¢ w granicach:

Hp =2+21 mH20

Koncepeia - , Budowa sieci kanalizacii sanitarnef dia miciscowosci: Falknowo, Rézanka, Redaki. Babigty Wislkie, Babipty Male w Gminie Susz”
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Qp=0+2,0Vs

Parametry pompowni zostaly przyjete na podstawie szacunkowych danych i nalezy je traktowaé jako
orientacyjne. Dokladne parametry przepompowni bedq obliczane na etapie projektu budowlanego i na ich

podstawie bedq dobierane odpowiednie typy pomp i zbiornikéw.

1.14.Inne warianty przedsigwzigcia

Koncepcja zostata opracowana przy zatozeniu, ze wszystkie budynki znajdujace sie w
obrgbach miejscowosci zostana skanalizowane grawitacyjnie lub ci$nieniowo. Wyjatek
stanowig pojedyncze zabudowania znajdujace si¢ w znacznej odleglosci od projektowanych
gléwnych ciagéw kanalizacyjnych, dla ktorych budowa sieci kanalizacyjnej jest
ekonomicznie nieuzasadniona. W tym przypadku proponuje si¢ budowe szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych lub przydomowych oczyszczalni Scickéw.

Znaczna ilo$¢ zastosowanych gléwnych przepompowni $ciekéw zostata przyjeta majac
na uwadze straty ci$nienia w sieci na do$¢ dugich odcinkach, mozliwo$¢ powstania na terenie
nowych budynkéw do skanalizowania. Alternatywa dla takiego rozwiazania moze byé
zmniejszenie ilosci przepompowni gléwnych poprzez zastosowanie pomp wiekszej mocy w
przepompowniach domowych. Jednak w praktyce moze si¢ okazaé, ze koszty takiego
rozwigzania moga by¢ wyzsze niz w pierwszym przypadku.

Koncepeoja - |, Budowa sieci kanalizaci somitarney dia miejscowosci: Falknowo, Rotanka, Redoki. Babigty Wicikie, Bablety Mude w Gminie Susz”
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2.

CZESC KOSZTORYSOWA

2.1. Zalozenia

a)

b)

f)

Dla kazdego budynku skanalizowanego grawitacyjnie przyjeto 20m przylacza. Koszt
jednostkowy dla przylacza zawiera koszt budowy rurociagu wraz ze studzienka
polaczeniowa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Srodowiska jako przylacze przyjmuje
sic odcinek rurociagu od gléwnego rurociagu kanalizacyjnego do studzienki
polaczeniowej laczacej sie¢ kanalizacyjna z wewngtrzng instalacja kanalizacyjna poprzez
przykanalik.

Dla kazdego budynku, ktory zostat skanalizowany poprzez przepompowni¢ przydomowa,
przylacze stanowi odcinek rurociagu od gldwnego rurociagu kanalizécyjnego do
przepompowni przydomowej oraz sama przydomowa przepompownia $cickow.

Koszty jednostkowe dla rurociagéw przyjeto wskaznikowo na podstawie $rednich
warto$ci cen materialdw oraz rob4t budowlanych.

Koszty jednostkowe dla przepompowni sciekéw przyjeto na podstawie Srednich cen
podanych przez producentéw przepompowni.

Skladowe kosztow jednostkowych: roboty ziemne, roboty montazowe, ceny materialow,
roboty towarzyszace (przewierty, odwodnienia, zdjecie nawierzchni, ulozenie
nawierzchni),

Przedstawione koszty zawierajq ceny netto.

Dla wykonania sieci kanalizacyjnej z przytaczami do obliczefi przyjete zostaly nastepujace
koszty:

Sie¢ kanalizacyjna

rurociag grawitacyjny PVC 200 — 199 zV/m,
rurociag grawitacyjny PVC 160 — 184 zt/m,
rurocigg ttoczny PE 90 — 95 zl/m,

rurociag ttoczny PE 63 — 69 zl/m,

rurociag tloczny PE 50 — 64 z/m,
przepompownia gléwna — 38 000 zl/szt,

Przylacza kanalizacyjne
rurociag grawitacyjny PVC 160 — 164 zl/m,
rurociag ttoczny PE 50 — 64 zl/m,
rurociag ttoczny PE 40 — 58 zl/m,

Koncepeia - |, Budowa siect kanalizacyi sanitarne] dla miejscowodci: Folimows, Rézanka, Redaki. Babigty Wiekkie, Babietv Male w Gminie Susz”
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- przepompownia przydomowa — 10 400 z¥/szt.

2.2. Koszty inwestycyjne

Koszt wykonania i eksploatacji kanalizacji ci$nieniowej zalezny jest od warunkow
lokalnych. Zréznicowanie kosztéw wynika z nastepujacych czynnikow:

- réznych warunkéw realizacji dla poszczegdlnych budéw, zalezne m.in. od podioza
gruntowego, poziomu wod gruntowych,

- roznych kosztéw jednostkowych budowy w zaleznos$ci od rejonu Polski,

- rdznych kosztéw z zaleznosci od dlugosci sieci przypadajacej na jedna posesje,

- kosztéw eksploatacji sieci w zaleznosci od koniecznosci lub braku koniecznosci
stosowania stacji pneumatycznych,

- ilo$ci niezb¢dnej armatury na sieci,

- kosztéw wykwalifikowanej obshugi (konserwator6w) sieci i pomp,

- kosztéw energii elektrycznej pobranej dla pracy studzienek pompowych,

- podatkow i oplat zwigzanych z korzystaniem z urzadzen do odprowadzania i oczyszczania
$ciekow.

Projektujac i wykonujac system kanalizacji ciSnieniowej obnizenie kosztow
inwestycyjnych nie moze by¢ podstawowym celem tych dziatan, gdyz czesto pociaga to za
soba podwyzszone koszty eksploatacji, a nierzadko obnizenie jakosci wykonania. Dosy¢
szybko pociaga to za sobg koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztow napraw, wymiany
urzadzen i armatury. Ostatecznie nizszy koszt jest osiagnigty, lecz krotkotrwale, a tego typu
inwestycje powinny funkcjonowaé przez kilkadziesiat lat.

Wartosci kosztéw wykonania kanalizacji sanitarnej z przylaczami z podzialem na

poszczegblne miejscowosci przedstawione zostaly w tabeli.

Koncepcia - ,, Budowa siect kanalizacfi sanitarnef dia miejscowoscl: Falknowe, Rézundu, Redaki. Babigry Wielkie, Babiety Mate w Gminie Susz”
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