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ST.1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczngj.
Specyfikacja techni czna opracowana zostata dla zakresu robét budowlanych rozbidrki swietlicy wigjskie
Zlokalizowangl w Redakach dziatce nr 1/10, obreb: Redaki, bedacej wiasnoscia inwestora

1.2 Przedmiot i zakresrobdét.

Przedmiotem rob6t jest remont swietlicy wigjskig).

Calos¢ robdt budowlanych ninigiszgl inwestycji okreslaja kody CPV 45200000-2 - Roboty budowlane w zakresie
budynkow.

Ogdlne dane charakterystyczne obiektu:
~ Pow. uzytkowa zakresu opracowania 369,5 m?

Rodzaj robét budowlanych w porzadku technol ogicznym ich wykonania.:
1. roboty rozbiorkowe, rozbidrka dachu, konstrukcji dachu, rozbidrka scian, posadzek, wywiezienie gruzu,
drewnai pokrycia.

13 Okr eslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigszg Ogolng Specyfikacji Techniczngl Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlanych sa zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace r obét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Polskimi
Normami i obowiazujacymi wymogami.

15 Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska.
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasi e prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W czasie trwaniarozbiorki Wykonawca bedzie:
-podejmowa¢ wszel kie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska natereniei wokat terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci
spoteczng lub innych, awynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sosobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscia powstania pozaru

1.6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozar owej.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiai
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odziez ochronna i niezbedne
wyposazeni e konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Kierownik robdt, zgodnie z art. 21a ustawy ,,Prawo budowlan€’ jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy ,,planu bioz” na podstawie ,, Informacji dotyczacej bezpieczenstwai ochrony
zdrowia’, gdyz wystepuja roboty niebezpieczne dla zdrowia, tj. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5,0 m. ,Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniarobét
budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalng z dnia 26 wrze$nia 1997r. ,,w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami i odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego.



1.7. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymaniaruchu publicznego naterenie budowy, zabezpieczenia dojsé¢ do budynkow
w okresie trwaniarealizacji kontraktu, az do zakonczeniai odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Rob6t w okresie trwaniarozbiorki — o ile wystapi taka koniecznosé. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Koszt wykonaniai utrzymaniadojs¢ do budynkow i drég objazdowych nie podlega odrebnej

zaptaciei przyjmuje Sig, ze jest wigczony w ceng Umowna.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla

ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa — jezdli beda wymagane.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebne zaptaciei przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cene
Kontraktowa.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczeniai odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zaingaujei bedzie utrzymywac: tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt,
wygody spotecznosci i innych.

18. Grupy robdét.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do nastepujacych grup robét :
1. grupa451—roboty rozbidrkowe,

Szczegotowy zakres specyfikacji i podziat robot wedtug klas robét, z uwzglednieniem kodéw CPV (wg Wspdlnego
Stownika Zamowien) :
Roboty rozbiérkowei przygotowawcze.
- kl.45.11. kod CPV 45111100-9 ,,Roboty w zakresie burzenia”
kod CPV 45111220-6 ,,Roboty w zakresie usuwania gruzu”

2. MATERIALY

Wykonawca powinien rozebrac istnigjacy budynek, a materiaty z rozbidrki zostana wywiezione przez Wykonawce na
odpowiedni e sktadowisko, wysypisko lub utylizowanie chyba, ze Inspektor nadzoru podejmie inng decyzje co do
przeznaczenia czesci materiatow.

3. SPRZET

2.1 Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywaniarobét ma by¢ utrzymywany w dobrym staniei
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiskai przepisy dotyczace jego uzytkowania.

2.2 Wykonawca okaze Inwestorowi dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Osoby obstugujace sprzet winny by¢é przeszkolonei w przypadku szczegdlnych wymagan posiada¢ uprawnienia do
obstugi sprzetu.

2.3 Sprzet nie spetnigjacy wymogow nalezy niezwiocznie usunaé z terenu rob6t budowlanych.

4, TRANSPORT

4.1. Transport poziomy.

Materiaty i el ementy budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu nie powodujacymi uszkodzen
nawierzchni drog dojazdowych i placow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstate z
winy Wykonawcy.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen przewozonych
materiatow i e ementow oraz urzadzen.

Podczas transportu materiaty i € ementy budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

4.2. Transport pionowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaju srodkéw transportu
pionowego.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowa i zaich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa,
atakze projektem organizacji robét i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jakosci materiatow i € ementow budowlanych.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ pomiary i badaniamateriatéw oraz rob6t z czestotliwoscia gwarantujaca, ze
roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe. Wszystkie badaniai pomiary
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

Wykonawca zobowiazany jest réwniez do prowadzenia dokumentacji budowy i udostepniania jg przedstawicielom
uprawnionych organow.

Dokumentacja budowy (dokumentacja robét), zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy ,, Prawo budowlane’, obgjmuje:

1. pozwolenie nabudowe w formie decyzji lub na wykonanie robét w formie postanowienia,

dziennik budowy lub zeszyt robdt,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

operaty geodezyjne,

ksiazke obmiarow robat,

certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z PN, itp. dotyczace zastosowanych materiatéw i € ementéw
budowlanych,

protokoty koniecznosci robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty,

itp.
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7. PRZEDMIAR ROBOT
I10$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu, z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaakceptowanych przez Inzyniera
(Kierownika) budowy i sprawdzonych w naturze,

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t z projektem i obowiazujacymi normami oraz
sprawdzeniu jakosci ich wykonania.

Podstawe odbioru stanowia nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

wyniki badan [aboratoryjnych, jesli takie byty przeprowadzone,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonane przed odbiorem budynku.

grwONE

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zaleca si¢ formg rozliczeniaryczattowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o Polskie Normy oraz obowiazujace przepisy i wymagania.

ST.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét budowlanych zwiazanych z
rozbidrka, wyburzeniami i demontazem wskazanych w projekcie el ementow, otworow drzwiowych, fragmentéw scian,
itp. oraz pracami przygotowawczymi do wykonania pozostatych rob6t, m. in. polegajacymi na wywiezieniu gruzu,
oczyszczeniu pomieszczen po pracach wyburzeniowych, rozbidérkowych i demontazowych. Specyfikacja techniczna
(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.




1.2. Zakresrobdt

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét rozbiorkowych i innych z nimi
zwiazanych, jak wywoz gruzu, itp.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét, ktory stanowi integralny zatacznik do ninigjszej
specyfikacji technicznej.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robét wedtug stownika CPV :

- klasa45.11. kod CPV 45111100-9 —roboty w zakresie burzenia (roboty rozbiorkowe)

- klasa45.11. kod CPV 45111220-6 —roboty w zakresie usuwania gruzu.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, deski, drewno, szkto, € ementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne.

3. SPRZET

Lomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wiertki, szlifierki katowe itp., podnosniki,
dzwignie, spycharki, koparki, tadowarki, sprz¢t BHP.

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, spetniajacym wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do gabarytéw, tadownosci, dopuszczalnych obciazen naosie oraz innych
parametréw. Srodki transportu nie spetnigjace w/w warunkéw nie zostana dopuszczone do transportu przez Inspektora
nadzorul.

Odwiezienie drewna, ztomu, szktai gruzu na odpowiednie sktadowiska, wysypiska lub utylizowane, chyba ze
Inspektor nadzoru podejmie inna decyzje co do przeznaczenia czesci materiatdw.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace r ozbiork owe wykonywaé recznie. Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestr zegaé
przepisdw BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAK OSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonangj rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na migjscu, oraz sprawdzeniu
uszkodzen elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Powierzchnia (m2) - muru, posadzek, tynkéw. Dladrzwi i okien —(szt.).

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapi sOw w ksiazce obmiarGw.
a). Przgjecie Robdt i Odcinkow,

b). Przgiecie czesci Robot

c). Swiadectwo Wykonania,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zaleca si¢ formg rozliczeniaryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
SzczegGtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat.
Bud. zdnia28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.
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