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1. Opis techniczny .
Dokumentacja zawiera czes¢ opisowa , obliczenia, schematy i rysunki do projektu branzy elektryczne;j
rozbudowy Swietlicy wiejskiej w miejscowos$ci Jawty Wielkie dz. nr 4/2 gm. Susz

2. Przedmiot opracowania .

W zakres opracowania wchodzi.
a. instalacja elektryczna w budynku swietlicy
b. tablica bezpiecznikowa
c. wewnetrzna linia zalicznikowa

3. Podstawa opracowania
a. wytyczne i uzgodnienia koncepcyjne uzyskane ,ha roboczo” od inwestora.
b. koncepcja architektoniczna wykonana przez PROBUD OIB
c. aktualne PBUE, normy dotyczgce instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych PN — IEC 60364
d. ustawa z dnia 07.08.1994r. Prawo Budowlane ( Dz. Ustaw. Nr 10/95 )

4. Charakterystyka obiektu
Budynek po bylych pomieszczeniach biurowych. Obecnie adaptowany i czesciowo rozbudowywany na
Swietlice wiejskg. Dach jednospadowy, na konstrukcji stalowej.

5. Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, uktad pomiaro  wo - rozliczeniowy

Niniejszy projekt zakresem nie obejmuje przytaczenia budynku do sieci elektroenergetycznej (budowy
przytacza zasilajacego zigcze pomiarowe). Zabezpieczenie przelicznikowe zgodnie z zawarta umowg na dostawe
energii elektryczne;j.

UWAGA: Projektowana przebudowa nie wptynie na zwiekszenie mocy przytgczeniowei i zabezpieczenia
przedlicznikowego.

6. Wewnetrzna linia zasilaj aca, tablica bezpiecznikowa

Pomieszczenia $wietlicy nalezy zasilic z istniejacej tablicy pomiarowej znajdujgcej sie w budynku.
Projektowana tablice bezpiecznikowa TB-S zasili¢ przewodem YDY 5x10mm? Lyax=15m

Tablice bezpiecznikowg TB-S umiesci¢é w obudowie Ekinoxe TX 4x18. Umiejscowienie tablicy
bezpiecznikowej na rysunkach E-1 do E-2. Schemat ukfadu zasilania tablicy bezpiecznikowej rys E-4 w
opracowaniu.

Tablice bezpiecznikowg nalezy zainstalowaé¢ w taki spos6b aby gérna krawedz tablicy nie byta wyzej niz
2,0m od poziomu posadzki. Tablice nalezy wyposazy¢ w zamek do zamykania na klucz. Obwody w TB-S nalezy
trwale oznaczy¢ i opisac.

7. Wewnetrzna instalacja

Wszystkie przewody kabelkowe YDYp-zo, YDY-zo winny posiadac izolacje 450/750V i barwy zyt zgodne z
wymaganiami PN-IEC. Calos¢ instalacji w pomieszczeniach wykonac jako pl/t.

W przypadku $cian dziatowych i sufitbw z piyt gipsowo — kartonowych na stelazach, instalacje muszg byc¢
wykonane w trakcie wykonywania prac budowlanych. Nalezy przygotowaé tez miejsca pod puszki na osprzet
(wytaczniki, puszki rozgatezne).

Na podiozu wykonanym z drewna lub materiatdw drewnopochodnych przewody dodatkowo ukfada¢ w
rurach instalacyjnych RVS i RVKLn (rurki o zwiekszonej odporno$ci ogniowej) z odpowiednim osprzetem. Obwody
prowadzone w podtodze uktadamy w rurach lub kanatach instalacyjnych.

Obwody oswietleniowe w budynku zaprojektowano przewodami typu YDYp-zo, YDY-zo 3 i 4x1,5mm?> Do
potaczen w puszkach odgateznych zaleca sie wykorzystanie ztgczek samozaciskowych lub zaciskéw bezsrubowych.

Oprawy zastosowac¢ wg indywidualnych potrzeb inwestora (spelniajgce wymagania PN oraz posiadajgce
znak bezpieczenstwa CE).

W fazienkach i WC zaleca sie wykona¢ oswietlenie zasilane napieciem (12 — 24V), jako zrodio Swiatta
zastosowac lampy halogenowe lub LED.

Obwody gniazdowe zaprojektowano przewodami YDYp-zo, YDY-z0 3x2,5mm°. Gniazda nalezy instalowac
na odpowiedniej wysokosci w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia:

0,3m w sali $wietlicy
1,2m w tazience
na suficie do zasilenia rzutnika

Instalujgc gniazda wtykowe w tazience nalezy zachowa¢ bezwzglednie odlegto$¢ minimum 0,6 m od
obrzeza wanny, kabiny natryskowej i umywalki.

W przypadku dostosowania instalacji do oséb niepetnosprawnych taczniki instalacyjne i gniazda wtyczkowe

nalezy zainstalowac nie nizej niz 0,6m nad poziomem od podtogi i nie wyzej jak 1,2m.
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8. Ochrona przeciwpora zeniowa PN-IEC-60364-4-47.

W zakresie ochrony od porazen nalezy stosowac¢ sie do wymagan normy PN-IEC 60364-4-47 . Jako
ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy:

Wszystkie czesci czynne powinny posiada¢ izolacje o wytrzymatosci na przebicie w obwodach
jednofazowych co najmniej 500V i trojfazowych 1000V.

Obudowy tablicy licznikowej z zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny posiada¢ stopien
ochrony co najmniej IP2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zastosowaé samoczynne szybkie wylgaczenie zasilania w
uktadzie TN-S w oparciu o wylaczniki nadmiarowo pradowe jedno i trojfazowe oraz wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowoprgdowe 0 pradzie wylaczania nie wiekszym niz Aly=0,03A. Skutecznos$¢ takiej ochrony okresla
zaleznos¢ Uy = Zs x |, gdzie

Zs - impedancja petli zwarciowej ,
I, - prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wytaczajacego ,
Uy - napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi .

Ponadto nalezy w instalacji wewnetrznej wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze. Do potaczen
wyréwnawczych nalezy wykorzysta¢ metalowe konstrukcje budynku. Powstaly w ten sposéb system zapewni
ochrone przed porazeniem prgdem oraz potencjatami z elektrycznosci statycznej.

9. Ochrona przet ezeniowa PN-IEC-60364-4-43

W instalacji zalicznikowej ochrone przetezeniowg stanowig wylaczniki nadmiarowo prgdowe jedno i
tréjfazowe zabezpieczajace odwody odejsciowe, umieszczone w projektowanej tablicy bezpiecznikowej TB-S w
pomieszczeniach swietlicy.

10. Ochrona przepi eciowa i odgromowa

Podstawe zastosowania ochrony p/przepieciowej zawiera norma: PN-IEC 60364-4-443. Z uwagi na
mozliwos¢ zastosowania urzadzeh mikroprocesorowych, dla catego obiektu wymaga sie wykonanie ochrony przed
przychodzacymi z zewnatrz przepieciami tgczeniowymi.

W tablicach bezpiecznikowych zamontowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe DEHNventil o wysokim stopniu
ochrony ( <1,5kV ). Zwraca sie uwage, ze wowczas urzadzenia musza byé takze wyposazone w ochronniki
koncowe.

Na podstawie normy PN-86/E05003/01-04 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogolne.”

Projektowany dach budynku $wietlicy pokryty bedzie papa zgrzewalng. Wobec tego zwody poziome
wykona¢ jako nienaprezane z drutu Fe/Zn @6 mocujac go na dystansowych wspornikach. Drut nalezy zamocowac
w sposob trwaly w odlegtosci min. 2 cm od dachu. Nalezy sie nawigzac¢ sie do istniejgcej instalacji odgromowej na
istniejagcym budynku.

Na wszystkich elementach budowlanych znajdujgacych sie nad powierzchnig dachu (np. kominy,
wentylatory) wykonaé réwniez zwody poziome h=0,08m na uchwytach dystansowych zakohnczonych igliczkami, a
nastepnie po najkrotszej trasie potaczy¢ z zwodem poziomym dachu. Ze wzgleddéw estetycznych przewody
odprowadzajgce nalezy utozy¢ w rurze RB 18 plt.

Zaciski kontrolne instalowaé¢ w puszce POH na wysokosci 0,3-1,8m od poziomu terenu lub w gruncie w
specjalnych plastykowych studzienkach kontrolno-pomiarowych prod. ,Galmar” w odlegtosci 1m od budynku.

Dla celéw ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej nalezy wykorzysta¢ uziom naturalny obiektu poprzez
wyprowadzenie bednarki Fe/Zn 30x4 ze zbrojenia fundamentéw. Wyprowadzenie bednarki ze zbrojenia
fundamentowego uzgodni¢ z branzg konstrukcyjng. Bednarke Fe/Zn 30x4 nalezy na dtugosci co najmniej 0,5m w
pionie i 0,5m w poziomie przyspawaé do przynajmniej 4 pretéw zbrojenia fundamentu.

W przypadku nie uzyskania wartosci rezystancji uziemienia R<10Q, dodatkowo wykona¢ uziom otokowy z
bednarki ocynkowanej 30x4 mm i potaczy¢ z istniejgcym zbrojeniem taw fundamentowych. Uziom otokowy uktadac
w odlegto$ci min. 1m od budynku na giebokosci 0,6-0,8m. W miejscu wejs¢ do budynku pod schodami, przy
skrzynce gazowej uziom otokowy nalezy utozy¢ w rurze ochronnej AROT DVK ¢50.

Do uziomu otokowego w budynku nalezy podtgczy¢ szyne PE w tablicy bezpiecznikowej, metalowe czeéci
instalacji sanitarnych i wyposazenia technologicznego budynkéw. Rzut instalacji odgromowej przedstawia rysunek
E-4.

Opornosc¢ uziemienia dla instalacji odgromowej R<10Q. Do wykonania instalacji odgromowe] zastosowac
osprzet i urzgdzenia prod. ,Galmar” lub prod. ,Elko-Bis”.

11. Préby i pomiary ko ncowe powykonawcze

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonac:

Ogledziny wizualne wszystkich elementéw

Pomiary rezystanciji izolacji

Pomiary rezystancji uziemienia

Pomiary skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej
Pomiary ciagtosci obwodow
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e. Pomiary pradu i czasu zadzialania zastosowanych wytgcznikéw réznicowopradowych, oraz prawidtowosci
przycisku testowego

12. Uwagi ko nAcowe

W przewodzie neutralnym N i ochronnym PE nie wolno instalowa¢ bezpiecznikéw i facznikow. Styki
ochronne gniazd wtyczkowych potaczyé z przewodem ochronnym PE. Wykona¢ gtéwne potgczenie wyréwnawcze z
bednarki Fe/Zn 25x4, do ktorej przylaczone bedg metalowe czesci wyposazenia instalacyjnego, uziom
fundamentowy, oraz listwa PE w tablicy mieszkaniowe;j.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ lokalne potaczenia taczac metalowe czesci armatury
sanitarnej oraz przewodem ochronnym PE.

Przejscia wszystkich przewodoéw przez Sciany wykona¢ w rurkach ostonowych.

Dla zapewnienia skutecznosci dziatania wytacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych przewody
N i PE nie moga taczyé sie z sobg za wylacznikiem.

Wszelkie zmiany dokonane w projekcie bran zy elektrycznej nale zy wcze $niej uzgodni é z Grupa
Projektow g INTESIA ,PliSE” Tomasz Chetstowski, ul. Przemystow a8 Il p, 14-100 Ostréda.

Opracowat: Zatwierdzit i sprawdzit:
Tomasz Chetstowski IRSEP 109/99/0L Marek Grendzinski upr bud. 135/92/0L
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