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OPIS   TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, c.o. oraz przyłącze

wod-kan i kd dla przebudowy targowiska miejskiego w Suszu, ul. Parkowa.

I. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z zleceniodawcą na wykonanie PB w zakresie branŜy sanitarnej

1.2. Projekt Budowlany branŜy architektoniczno-konstrukcyjnej .

1.3. Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500.

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.5. Obowiązujące normy i przepisy prawne.

II. Opis techniczny.

2.1. Temat , zakres opracowania i stan istniejący.

            Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:

 

- instalacji wodociągowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej

- instalacji c.o.

- przyłącze wodociągowe 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej 

- przyłącze kanalizacji deszczowej

W/w instalacje są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku. 



III. Instalacje wewnętrzne.

3.1. Instalacja wodociągowa zimnej wody i ciepłej wody uŜytkowej.

Zestawienie punktów czerpalnych.

szt. qn z.w. c.w.
umywalka - U

płuczka ustępowa - P

pisuar                         - Pis

zawór czerpalny         - ZC
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6

0,07

0,13
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0,20

0,42

0,65

0,12

1,20

0,42

        Qn = 2,39dm³/s

qs = 0,682 x (2,39)0.45  - 0,14 = 0,87dm³/s  tj. 3,13 m³/h

Włączenie instalacji  wodociągowej  zaprojektowano do  pomieszczenia WC męskie.

Instalację wodociągową zimnej i ciepłej wody uŜytkowej wykonać z rur firmy Uponor z PE do

zimnej i ciepłej wody. Prowadzenie zaprojektowano w rurach osłonowych Peszel w warstwie

podłogowej. 

Przewody ciepłej wody uŜytkowej przechodzące przez pomieszczenia nie ogrzewane

naleŜy ocieplić otulinami „Steinorm’a” o gr. 4.0 cm.

Przejścia rurociągów przez ściany i stropy wyposaŜyć w tuleje ochronne stalowe.

Średnice i szczegółowe prowadzenie rurociągów pokazano na rysunkach.

Po zamontowaniu instalacji naleŜy przeprowadzić  próbę szczelności  przy ciśnieniu

1,5 razy większym od ciśnienia roboczego, nie większym jednak od ciśnienia maksymalnego

poszczególnych elementów systemu. Podczas próby szczelności naleŜy równieŜ wizualnie

sprawdzić szczelność złącz. Rozprowadzenie i średnice pokazano na rysunkach.

Na  potrzeby  ciepłej  wody  zaprojektowano  podgrzewacz  elektryczny  o  poj.  120l.

(alternatywnie na kaŜdej umywalce zamontować podgrzewacz przepływowy).

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnętrzną instalację kanalizacji  sanitarnej  zaprojektowano z rur  i  kształtek PVC

kielichowych.    W obrębie pomieszczeń do których doprowadzona została woda, znajdują

się podejścia (wykonane z rur PVC kanalizacyjne) umoŜliwiające odprowadzenie ścieków

z przyborów sanitarnych poprzez piony kanalizacyjne głównym przewodem odpływowym na

zewnątrz budynku. Przybory i urządzenia łączone z kanalizacją sanitarną wyposaŜyć

w  indywidualne  syfony.  U  podstawy  kaŜdego  pionu  na  wysokości  0,35  -  0,50  m  nad

posadzką znajduje się czyszczak umoŜliwiający okresowe czyszczenie pionów, natomiast

szczyt  pionu  zakończyć  rurą  wywiewną  PVC  ∅ 0,075/0,125  m.  Przewody  układać  ze

spadkiem (wg części  rys.)  w wykopach na podsypce piaskowej  gr.  15 -20 cm uprzednio

zagęszczanej.  Wykopy  zasypywać  gruntem  rodzimym  bez  kamieni  i  innych  ostrych

przedmiotów. Średnica pionu jest większa od średnicy największego podejścia do przyboru



sanitarnego  (miski  ustępowej  )  -  0,10  m.  Przy  przejściach  przez  fundamenty,  rury

kanalizacyjne  zabezpieczać  stalowymi  rurami  ochronnymi,  a  wolną  przestrzeń  między

ściankami rury wypełnić plastycznym materiałem nie powodujący korozji. Przed wykonaniem

zasypki, instalację kanalizacji sanitarnej naleŜy poddać próbie szczelności poprzez zalanie

wodą odcinków poziomych kanalizacji do wysokości kolan łączących je z pionami. Pozostałą

część instalacji (piony i podejścia do przyborów) naleŜy sprawdzić na szczelność w czasie

swobodnego przepływu wody. Rozprowadzenie, średnice i spadki szczegółowo pokazano na

rysunkach. Instalację kanalizacyjną wykonać zgodnie z PN-92/B-01707.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

W  projekcie  zastosowano  elektryczne  grzejniki  konwekcyjne  f.  Purmo.  Model

grzejników oraz zapotrzebowanie mocy dobrano na podstawie załącznika 5. Grzejniki naleŜy

montować na ścianach za pomocą uchwytów właściwych dla producenta wyrobu. Dopuszcza

się stosowanie innych grzejników o zbliŜonej mocy cieplnej.

3.4. Zalecenia minimalizujące namnaŜanie się bakterii Legionella w instalacjach.

Jedna  z  podstawowych  zasad  dostosowania  instalacji  ciepłej  wody  

zmniejszających  ryzyko  namnaŜania  się  bakterii  Legionelli  zapisana  jest  w

rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie,  którego  § 120  ust.  2  brzmi:  „Instalacja  ciepłej  wody  powinna  zapewniać

uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury nie niŜszej niŜ 55C i nie wyŜszej niŜ 60C,

przy  czym  instalacja  powinna  umoŜliwiać  przeprowadzenie  jej  okresowej  dezynfekcji

termicznej  przy  temperaturze  wody  nie  niŜszej  niŜ  70C.”  Zaleca  się  przeprowadzanie

dezynfekcji termicznej dla całej instalacji min 2 razy do roku - czyli doprowadzenie wody w

całej instalacji do temperatury min 70 C.  Wymóg ten będzie spełniony poprzez podgrzewacz

pojemnościowy, która jest w stanie podgrzać wodę do temp. 90 C.

IV . Przyłącza do budynku.

4.1. Przyłącze wodociągowe.

Zaprojektowano  przyłącze  wodociągowe  z  rur   PE  63  o  długości  L=130,5  m do

budynku, fontanny i punktów poboru wody. Przyłącze wody naleŜy podłączyć do istniejącego

wodociągu za pomocą  trójnika PE 110/63/110.   Za włączeniem zaprojektowano montaŜ

zasuwy odcinającej Dn50 f Jafar wyprowadzonej do poziomu terenu (w skrzynce ulicznej).

Na  trasie  dla  pomiaru  zuŜycia  wody  w  budynku  i  punktów  poboru  wody

zaprojektowano studnię wodomierzową (patrz rys. 1), w której naleŜy zamontować zestaw

wodmomierzowy z wodomierzem Dn 40   wraz zaworem zwrotnym antyskaŜeniowym  typ BA

np f Honeywell. 



Wszystkie  łączenia  złączek  i  elementów  z  PE  wykonać  za  pomocą  kształtek

elektrooporowych lub za pomocą zgrzewania doczołowego. Przejście rurociągu przez ścianę

wyposaŜyć w  pierscień uszczelniający typu „S”

Przyłącze prowadzić na głębokości przykrycia ziemią h=1,70m - przed zasypaniem

naleŜy ułoŜyć 20 cm nad przewodem taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną z wkładką stalową

doprowadzoną do armatury przed i za rurą ochronną. Rurociąg naleŜy ułoŜyć na podsypce

Ŝwirowo – piaszczystej o gr. 0,10-0,15 m oraz naleŜy obsypać warstwą 0,20m.

UWAGA:  Armaturę  wodociągową  tj  skrzynki  do  zasuw  naleŜy  obetonować  lub  obłoŜyć

polbrukiem  opaską   o  szer.  0,6m.  NaleŜy  zamontować  tabliczki  informacyjne  opisujące

armatuę na słupkach stalowych Dn 50mm.

W celu sprawdzenia wytrzymałości i  szczelności złącz przyłączy naleŜy je poddać

próbie  ciśnieniowej.  Próbę  naleŜy  przeprowadzić  po  ułoŜeniu  przewodów  i  wykonaniu

obsypki  warstwy  ochronnej.  Wszystkie  złącza  powinny  być  odkryte  dla  moŜliwości

sprawdzenia  ewentualnych  przecieków.  Próbę  szczelności  przyłącza  wodociągowego

przeprowadzić  zgodnie  z  normami  PN-81/B-10725  i  BN-82/9192-06,  w  obecności

przedstawiciela  dostawcy wody,  za  pomocą  pompy ciśnieniowej  tłokowej  wyposaŜonej  w

manometr. Ciśnienie próbne nie mniej niŜ 1,0 MPa.

Po  pozytywnym  wyniku  próby  przyłącze  przepłukiwać  czystą  wodą  do  czasu  usunięcia

wszystkich zanieczyszczeń  z rurociągu. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna

być  poddana  dwukrotnie badaniom  fizykochemicznym  i  bakteriologicznym  w  jednostce

badawczej do tego upowaŜnionej. Jeśli wynik badań będzie negatywny wykonać dezynfekcję

rurociągów, np. roztworem wapna chlorowanego lub podchloryn sodu w czasie 24 godz.

(ok. 1 l podchlorynu na 500 l wody). Po zakończeniu dezynfekcji naleŜy wykonać ponowne

płukanie. Włączenie rurociągu do eksploatacji jest moŜliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii

Sanepidu.

 Wszystkie złącza powinny być odkryte dla moŜliwości  sprawdzenia ewentualnych

przecieków.  Na  złączach  nie  powinny  występować  przecieki  w  postaci  kropelek  wody  i

pojawienia się rosy. 

Producentem rur PE  jest firma „Wavin Metalplast Buk” Sp. z o.o. k/Poznania.

Po wykonaniu prac przyłączeniowych naleŜy oznakować zawory tablica informacyjną.



4.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

Przyłącze  kanalizacji sanitarnej od budynku do studni istniejącej Sist.(109,47/106,36)

na terenie  inwestora  wykonać z rur  PVC-U o  ∅ 0.16 m klasy „S”  (f  Wavin) o ścianach

jednorodnych HW o  całkowitej długości Lks=4,0 m.

Odpływ   ś  cieków bytowo-gospodarczych przyjmuje si  ę   w wielko  ś  ci 95%  

Qks = 2,39 x 0,95 = 2,27 l/s

Qks dobowe = 0,63 m3/d

Przewody PVC moŜna układać na podsypce o grubości  0,15m i  obsypaćwarstwą

piasku o grubośc 0,20m. Ziemia w obrębie przewodu powinna być starannie zagęszczona,

min 95% Wartości  Proctora;  waŜne jest  dobre zagęszczenie  materiału wypełniającego w

bocznych  strefach  przewodu,  gdyŜ  zabezpiecza  to  rurę  przed  deformacją  na  skutek

występujących nacisków statycznych  i  dynamicznych,  przy  wypełnianiu  pozostałej  części

wykopu naleŜy zwrócić  uwagę,  aby pierwsza  warstwa  ziemi  (pochodząca z  wykopów)  o

grubości, co najmniej 20cm nie zawierała kamieni.

Rurociąg  układać  zgodnie  z  „Instrukcja  projektowania,  wykonania  i  odbioru

rurociągów z PVC i PE cz. 3.” opracowaną przez CTBK w W-wie i zaopiniowaną pozytywnie

przez COBR.

Zaprojektowano rury firmy „Wavin Metalplast  Buk” łączonych na wcisk i  uszczelkę

gumową.   Przejście  rurociągu   kanalizacji  sanitarnej  przez  ścianę   wyposaŜyć  w tuleje

ochronną stalową   ∅ 0.20 m.

Zaprojektowane  rury  nie  wymagają  zabezpieczenia  antykorozyjnego.

Prowadzenie, średnice i spadki szczegółowo pokazano na rysunkach. 

Przewody kanalizacyjne powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na

eksfiltrację  ścieków do  gruntu  i  infiltrację  wód  gruntowych  do kanału.  Próby  szczelności

wykonać zgodnie z PN-92B-10735. Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu

wody  do  kanału  w  czasie  trwania  obserwacji.  Podczas  badania  na  eksfiltrację  po

ustabilizowaniu  się  zwierciadła  wody  w  studzienkach  nie  powinno  być  ubytku  wody  w

studzience  połoŜonej  wyŜej  w  czasie  30  min.  dla  odcinków  o  długości  50  m.  Poziom

zwierciadła wody przy badaniu na eksfiltrację w studzience połoŜonej wyŜej powinien mieć

rzędną  niŜszą,  o co najmniej  0,5 m w stosunku do rzędnej  terenu w miejscu studzienki

niŜszej.  Wyniki  prób  szczelności  powinny  być  ujęte  w  protokołach  podpisanych  przez

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru i uŜytkownika.



4.3. Przyłącze kanalizacji deszczowej.

Przyłącze kanalizacyjne oraz przebudowa istniejącego odcinka wykonano z rur PVC

o  ∅ 0.20  m  o  łącznej  długości  86,00  m  plus  odcinki  od  wpustów  dachowych  i  kratek

ulicznych do studzienek o łącznej długości 66,00 m. Na odcinku zaprojektowano pięć studni

Dn 600mm betonowych (alternatywnie  Dn 425  z PEHD w obszarze zieleni lub chodników)

oraz 8 wpustów ulicznych.

Kanalizacja  deszczowa  będzie  oczyszczona  w  separatorze  SINTAC,  która  zbiera

ścieki  z parkingu,  po oczyszczeniu  trafiają do istniejącej kanalizacji deszczowej.. 

Rurociąg  układać  zgodnie  z  „Instrukcja  projektowania,  wykonania  i  odbioru

rurociągów z PVC i PE cz. 3.” opracowaną przez CTBK w W-wie i zaopiniowaną pozytywnie

przez  COBR.  Zaprojektowano  rury  firmy  „Wavin  Metalplast  Buk”  łączonych  na  wcisk  i

uszczelkę  gumową.  Zaprojektowane  rury  nie  wymagają  zabezpieczenia  antykorozyjnego.

Prowadzenie, średnice i spadki szczegółowo pokazano na rysunkach.  

Obliczenia spływu wód w w/w ocenie sporządzono metodą uproszczoną zgodnie z pkt. 4.3

normatywu technicznego MGK wg wzoru:

Q = ψ x q x F x η     (dm3/s)

 ψ   - współczynnik spływu powierzchniowego dla nawierzchni:

parking - 0,90

qobl – natęŜenie max deszczu przyjęto dla t=15 min, C5 –raz na 5 lat=131 l/s,

qnom– nominalne =15 l/s,

F – powierzchnia zlewni (ha)

 ψ = 0,80  - współczynnik opóźnienia

Zlewnia 

Fj – pow. Zlewni  – parking = 0,2310 ha

                                                                                                    

 Spływ wód przez separatora wynosi :

Qmax = 21,69 l/s 

Qobl = 2,50 l/s

Zaprojektowano separator SINTAC.



4.4.1. Separator – budowa i działanie.

Separator   z  wewnętrznym przewodem ulgi  (by-pass)  produkowany jest  na bazie

zbiorników  Ŝelbetowych.  W  jego  wnętrzu  znajduje  się  „szafa”  filtracyjna  z  wypełnionym

wkładem koalescencyjnym „szufladą”. 

Wewnątrz „szafy„ zainstalowany jest zawór pływakowy wytarowany na przewidywaną

gęstość oleju/benzyny (standartowo fg = 0,85 g/cm³). „Kanał ulgi” wykonany jest z rury PEHD

 o Ø 744,8x17,4 mm (DN = 710 mm). Separator  przeznaczony jest do montaŜu w pasie

zieleni. Separator koalescencyjny oddziela związki ropopochodne oraz szlam i piasek z wód

płynących przez system sieci  kanalizacji deszczowej.

Separacje uzyskuje się podczas poziomego przepływu wód zanieczyszczonych przez

sekcje  Ŝaluzjowe  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  kwasoodpornej  będące  wewnątrz,

wykorzystując procesy flotacji i sedymentacji.

W procesie flotacji oddzielane są zanieczyszczenia lekkie określone w normie DIN

1999. W pojęciu tej  normy zanieczyszczeniami  lekkimi są płyny o gęstości  mniejszej  niŜ

woda, naturalnie w niej nie występujące, lub występujące w nieznacznych ilościach, takie jak:

benzyny, oleje napędowe, opałowe i inne mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami wg

w/w normy są natomiast: emulsje, tłuszcze i oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Usuwanie zgromadzonych związków ropopochodnych oraz szlamu odbywa się przy

uŜyciu wozu asenizacyjnego wyposaŜonego w miękki wąŜ.

Usytuowanie  na  sieci  pokazano  na  rysunkach,  natomiast  szczegółowy  rysunek

separatora wraz z opisem pokazano na załączniku.

4.4.2. Warunki wstępne wykonania montaŜu.

Ze względu na wymaganą ciągła działalność kolektora montaŜ naleŜy

wykonywać pod następującymi warunkami:

- dobre warunki pogodowe tzn. brak deszczu w okresie poprzedzającym montaŜ oraz

bezdeszczowa pogoda na czas montaŜu

- zabezpieczyć się przed moŜliwością wlewania się do wykopu wody (uŜycie pomp

tłokowych elektrycznych lub zastosowanie igłofiltrów),

- grodzice wbijać z wykopu wstępnego do poziomu posadowienia kanału

4.4.3. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń.

Przy załoŜeniu przeciętnej jakości wód opadowych z terenów silnie zurbanizowanych

separator  spełnia  wymagania  aktualnie  obowiązujących  przepisów  dotyczących  wód

deszczowych  zrzucanych  do  odbiorników  (zawiesin  ogólnych  Zog≤100mg/dm³;

węglowodorów  ropopochodnych  Zwr≤  15  mg/dm³).  W  przypadku  deszczu  nawalnego,

chwilowe stęŜenie zanieczyszczeń w pierwszej fali spływu jest często duŜo większe, stąd



wszelkie  urządzenia  na  sieci  kanalizacyjnej  zwiększające  retencje  wód  deszczowych  w

zlewni powyŜej separatora poprawiają jego pracę.

Dane  z  doświadczeń  producenta  separatora  potwierdzają,  Ŝe  mimo zmniejszonej

skuteczności  w  górnym  zakresie  separatora,  w  ciągu  całego  roku  nie  więcej  niŜ  3%

zanieczyszczeń olejowych dopływających z wodami deszczowymi do separatora trafia do

środowiska.Podstawowe  występujące  zanieczyszczenie  wód  opadowych  w  zakresie

substancji węglowodorów ropopochodnych przyjęto w operacie od 30 do 300 mg/l.

Dla  tego  rodzaju  terenu  zlewni,  teren  utwardzony,  zabudowy  przyjęto  średnie

zanieczyszczenie wód max do 100 mg/l.

Ilość oczyszczanych substancji ropopochodnych w tego rodzaju separatorze w ciągu

roku wyniesie 97 % to jest po wyjściu z separatora nie przekroczy  3,0 % .

5.0. Wykopy dla przyłączy.

Roboty  ziemne wykonać mechanicznie  jako szerokoprzestrzenne  lub  ręcznie  jako

wąsko przestrzenne z szalowaniem pełnym.  

W oparciu o uzgodniony plan sytuacyjno-wysokościowy i profile podłuŜne ustalić lokalizację

uzbrojenia  podziemnego  i  wykonać  ręczne  przekopy  w  celu  ich  odsłonięcia.  Odkryte

uzbrojenie podziemne podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Na  odcinkach  skrzyŜowań  z  istniejącym   uzbrojeniem  podziemnym  oraz  w

miejscach zbliŜeń wykopy wykonywać w szczególnej ostroŜności.     

Przy  zasypywaniu  wykopów  grunt  ubijać  mechanicznie  co  30.0  cm,  szczególną

uwagę  zwrócić  na  ubijanie  gruntu  pod  drogą,  gdzie  naleŜy  zastosować  wskaźnik

zagęszczenia  gruntu  Wz=0,95.  Przy  ubijaniu  gruntu  na  terenach  zielonych  zastosować

wskaźnik Wz=0.60.

Po wykonaniu przyłączy i zasypaniu naleŜy odbudować nawierzchnię drogową.

Przy  wykonywaniu  i  zasypywaniu  wykopów  naleŜy  przestrzegać  postanowień

zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-0 i „Warunków Technicznych Wykonania i

Odbioru. Roboty Ziemne”.

6.0. Uwagi końcowe do robót ziemnych. 

1. Przed  przystąpieniem  do  robót  powiadomić  wszystkich  uŜytkowników  uzbrojenia

podziemnego i właścicieli gruntów o terminie rozpoczęcia robót.

2. Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci i  przyłączy.

3. Opracowanie  niniejsze  nie  narusza  w  Ŝadnym  stopniu  środowiska  naturalnego,

zieleni trwałej i istniejącego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.



4. Prace  instalacyjno  –  montaŜowe  i  odbiory  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót montaŜowo – budowlanych”, oraz zgodnie z

Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690). 

5. Instalacje wykonane za pomocą przewodów metalowych a takŜe metalową armaturę

oraz  urządzenia  w  instalacji  wykonanej  z  materiałów  nie  przewodzących  prądu

elektrycznego naleŜy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi,  zgodnie z

wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

6. Przy  wykonywaniu  i  zasypywaniu  wykopów  naleŜy  przestrzegać  postanowień

zawartych w normie przedmiotowej i „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru.

Roboty Ziemne”.
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