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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, c.0. oraz przytagcze
wod-kan i kd dla przebudowy targowiska miejskiego w Suszu, ul. Parkowa.

|l. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z zleceniodawcag na wykonanie PB w zakresie branzy sanitarnej
1.2. Projekt Budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej .

1.3. Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500.

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

Il. Opis techniczny.

2.1. Temat , zakres opracowania i stan istniejacy.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:

- instalacji wodociggowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej
- instalacji c.o.

- przylacze wodociggowe

- przytacze kanalizacji sanitarne;j

- przytacze kanalizacji deszczowej

W/w instalacje sg niezbedne do prawidiowego funkcjonowania budynku.



lll. Instalacje wewnetrzne.

3.1. Instalacja wodociggowa zimnej wody i cieptej wody uzytkowej.

Zestawienie punktéw czerpalnych.

szt. gn Z.W. C.W.
umywalka -U 6 0,07 0,42 0,42
ptuczka ustepowa -P 5 0,13 0,65
pisuar - Pis 3 0,04 0,12
zawor czerpalny -ZC 6 0,20 1,20

Qn = 2,39dm?/s
gs = 0,682 x (2,39)*# - 0,14 = 0,87dm?/s tj. 3,13 m*/h

Wiaczenie instalacji wodociggowej zaprojektowano do pomieszczenia WC meskie.
Instalacje wodociggowag zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonac z rur firmy Uponor z PE do
zimnej i cieptej wody. Prowadzenie zaprojektowano w rurach ostonowych Peszel w warstwie
podtogowej.

Przewody cieptej wody uzytkowej przechodzace przez pomieszczenia nie ogrzewane
nalezy ociepli¢ otulinami ,Steinorm’a” o gr. 4.0 cm.

Przejscia rurociggow przez Sciany i stropy wyposazyc¢ w tuleje ochronne stalowe.
Srednice i szczegbtowe prowadzenie rurociggéw pokazano na rysunkach.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci przy cisnieniu
1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, nie wiekszym jednak od ci$nienia maksymalnego
poszczegollnych elementow systemu. Podczas proby szczelnosci nalezy réowniez wizualnie
sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgcz. Rozprowadzenie i Srednice pokazano na rysunkach.

Na potrzeby cieptej wody zaprojektowano podgrzewacz elektryczny o poj. 120l.

(alternatywnie na kazdej umywalce zamontowaé podgrzewacz przeptywowy).

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC
kielichowych. W obrebie pomieszczen do ktorych doprowadzona zostata woda, znajdujg
sie podejscia (wykonane z rur PVC kanalizacyjne) umozliwiajace odprowadzenie sciekow
z przyboréw sanitarnych poprzez piony kanalizacyjne gtownym przewodem odptywowym na
zewnatrz budynku. Przybory i urzadzenia tgczone z kanalizacjg sanitarng wyposazy¢
w indywidualne syfony. U podstawy kazdego pionu na wysokosci 0,35 - 0,50 m nad
posadzkag znajduje sie czyszczak umozliwiajgcy okresowe czyszczenie piondw, natomiast
szczyt pionu zakohczy¢é rurg wywiewng PVC & 0,075/0,125 m. Przewody ukfada¢ ze
spadkiem (wg czesci rys.) w wykopach na podsypce piaskowej gr. 15 -20 cm uprzednio
zageszczanej. Wykopy zasypywac¢ gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych
przedmiotéw. Srednica pionu jest wieksza od $rednicy najwiekszego podejscia do przyboru



sanitarnego (miski ustepowej ) - 0,10 m. Przy przejsciach przez fundamenty, rury
kanalizacyjne zabezpieczaé stalowymi rurami ochronnymi, a wolng przestrzehi miedzy
Sciankami rury wypetni¢ plastycznym materiatem nie powodujacy korozji. Przed wykonaniem
zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé probie szczelnosci poprzez zalanie
wodg odcinkdw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan tgczacych je z pionami. Pozostatg
czes¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu wody. Rozprowadzenie, srednice i spadki szczegdtowo pokazano na
rysunkach. Instalacje kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

W projekcie zastosowano elektryczne grzejniki konwekcyjne f. Purmo. Model
grzejnikdw oraz zapotrzebowanie mocy dobrano na podstawie zatgcznika 5. Grzejniki nalezy
montowac na $cianach za pomocg uchwytow wtasciwych dla producenta wyrobu. Dopuszcza
sie stosowanie innych grzejnikow o zblizonej mocy cieplnej.

3.4. Zalecenia minimalizujace namnazanie sie bakterii Legionella w instalacjach.

Jedna z podstawowych zasad dostosowania instalacji cieptej wody

zmniejszajgcych ryzyko namnazania sie bakterii Legionelli zapisana jest w
rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, ktérego § 120 ust. 2 brzmi: ,Instalacja cieptej wody powinna zapewniac
uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury nie nizszej niz 55C i nie wyzszej niz 60C,
przy czym instalacja powinna umozliwiaé przeprowadzenie jej okresowej dezynfekciji
termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70C.” Zaleca sie przeprowadzanie
dezynfekcji termicznej dla catej instalacji min 2 razy do roku - czyli doprowadzenie wody w
catej instalacji do temperatury min 70 C. Wymaog ten bedzie spetniony poprzez podgrzewacz
pojemnosciowy, ktora jest w stanie podgrzaé¢ wode do temp. 90 C.

IV . Przylacza do budynku.

4.1. Przylacze wodociagowe.

Zaprojektowano przytacze wodociggowe z rur PE 63 o dtugosci L=130,5 m do
budynku, fontanny i punktéw poboru wody. Przytacze wody nalezy podtaczyé do istniejacego
wodociggu za pomocg tréjnika PE 110/63/110. Za wiaczeniem zaprojektowano montaz
zasuwy odcinajacej Dn50 f Jafar wyprowadzonej do poziomu terenu (w skrzynce ulicznej).

Na trasie dla pomiaru zuzycia wody w budynku i punktow poboru wody
zaprojektowano studnie wodomierzowg (patrz rys. 1), w ktorej nalezy zamontowaé zestaw
wodmomierzowy z wodomierzem Dn 40 wraz zaworem zwrotnym antyskazeniowym typ BA

np f Honeywell.



Wszystkie tgczenia zigczek i elementdw z PE wykonaé za pomocg ksztattek
elektrooporowych lub za pomocg zgrzewania doczotowego. Przejscie rurociggu przez sciane

wyposazy¢é w pierscien uszczelniajacy typu ,S”

Przytacze prowadzi¢ na gtebokosci przykrycia ziemig h=1,70m - przed zasypaniem
nalezy utozy¢ 20 cm nad przewodem tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg stalowg
doprowadzong do armatury przed i za rurg ochronng. Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce
zwirowo — piaszczystej o gr. 0,10-0,15 m oraz nalezy obsypac¢ warstwg 0,20m.

UWAGA: Armature wodociggowg tj skrzynki do zasuw nalezy obetonowac lub obtozyé
polbrukiem opaskga o szer. 0,6m. Nalezy zamontowa¢ tabliczki informacyjne opisujace
armatue na stupkach stalowych Dn 50mm.

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci i szczelnosci zlgcz przytaczy nalezy je poddaé
prébie cidnieniowej. Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodow i wykonaniu
obsypki warstwy ochronnej. Wszystkie zlgcza powinny by¢é odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Probe szczelnosci przytacza wodociggowego
przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN-81/B-10725 i BN-82/9192-06, w obecnosci
przedstawiciela dostawcy wody, za pomocg pompy cisnieniowej ttokowej wyposazonej w
manometr. Cisnienie prébne nie mniej niz 1,0 MPa.

Po pozytywnym wyniku préby przytacze przeptukiwaé czysta wodg do czasu usuniecia
wszystkich zanieczyszczen z rurociggu. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna
by¢ poddana dwukrotnie badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznionej. Jesli wynik badan bedzie negatywny wykona¢ dezynfekcje
rurociggow, np. roztworem wapna chlorowanego lub podchloryn sodu w czasie 24 godz.

(ok. 1 | podchlorynu na 500 | wody). Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy wykonaé ponowne
ptukanie. Wigczenie rurociggu do eksploatacji jest mozliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii
Sanepidu.

Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Na zigczach nie powinny wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody i
pojawienia sie rosy.

Producentem rur PE jest firma ,Wavin Metalplast Buk” Sp. z 0.0. k/Poznania.
Po wykonaniu prac przytaczeniowych nalezy oznakowac¢ zawory tablica informacyjng.



4.2. Przylacze kanalizacji sanitarne;j.

Przytacze kanalizacji sanitarnej od budynku do studni istniejgcej Sist.(109,47/106,36)

na terenie inwestora wykona¢ z rur PVC-U o & 0.16 m klasy ,S” (f Wavin) o $cianach
jednorodnych HW o catkowitej dlugosci Lks=4,0 m.

Odptyw sciekdw bytowo-gospodarczych przyjmuje sie w wielkosci 95%
Qs =239%x0,95=2271/s
ka dobowe = 0,63 m3/d

Przewody PVC mozna uktada¢ na podsypce o grubosci 0,15m i obsypacéwarstwg
piasku o grubosc 0,20m. Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona,
min 95% Wartosci Proctora; wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajagcego w
bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek
wystepujacych naciskéw statycznych i dynamicznych, przy wypetnianiu pozostatej czesci
wykopu nalezy zwroci¢ uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzaca z wykopow) o
grubosci, co najmniej 20cm nie zawierata kamieni.

Rurocigg ukfada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru
rurociggoéw z PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie
przez COBR.

Zaprojektowano rury firmy ,Wavin Metalplast Buk” tgczonych na wecisk i uszczelke
gumowa. Przejscie rurociggu kanalizacji sanitarnej przez sciane wyposazy¢ w tuleje
ochronng stalowg & 0.20 m.

Zaprojektowane rury nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Prowadzenie, $rednice i spadki szczegdtowo pokazano na rysunkach.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje $ciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci
wykonac¢ zgodnie z PN-92B-10735. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu
wody do kanalu w czasie trwania obserwacji. Podczas badania na eksfiltracje po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej w czasie 30 min. dla odcinkéw o dtugosci 50 m. Poziom
zwierciadta wody przy badaniu na eksfiltracje w studzience potozonej wyzej powinien mie¢
rzedng nizszg, o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru i uzytkownika.



4.3. Przylacze kanalizacji deszczowej.

Przytacze kanalizacyjne oraz przebudowa istniejagcego odcinka wykonano z rur PVC
0 @ 0.20 m o tacznej dtugosci 86,00 m plus odcinki od wpustéw dachowych i kratek
ulicznych do studzienek o tgcznej dtugosci 66,00 m. Na odcinku zaprojektowano pie¢ studni
Dn 600mm betonowych (alternatywnie Dn 425 z PEHD w obszarze zieleni lub chodnikéw)

oraz 8 wpustow ulicznych.

Kanalizacja deszczowa bedzie oczyszczona w separatorze SINTAC, ktora zbiera
Scieki z parkingu, po oczyszczeniu trafiajg do istniejacej kanalizacji deszczowe;..

Rurociag uktada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru
rurociggoéw z PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie
przez COBR. Zaprojektowano rury firmy ,Wavin Metalplast Buk” tagczonych na wcisk i
uszczelke gumowa. Zaprojektowane rury nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Prowadzenie, $rednice i spadki szczegdtowo pokazano na rysunkach.

Obliczenia sptywu wod w w/w ocenie sporzgdzono metodg uproszczong zgodnie z pkt. 4.3

normatywu technicznego MGK wg wzoru:

Q=yxqgxFxn (dm3/s)
Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla nawierzchni:
parking -0,90
gobl — natezenie max deszczu przyjeto dla t=15 min, C5 —raz na 5 lat=131 I/s,
gnom-— nominalne =15 I/s,
F — powierzchnia zlewni (ha)
y = 0,80 - wspdtczynnik opdznienia

Zlewnia

Fj — pow. Zlewni — parking =0,2310 ha

Splyw wéd przez separatora wynosi :
Qmax = 21,69 I/s
Qoo = 2,50 I/s
Zaprojektowano separator SINTAC.



4.4.1. Separator — budowa i dziatanie.

Separator z wewnetrznym przewodem ulgi (by-pass) produkowany jest na bazie
zbiornikow zelbetowych. W jego wnetrzu znajduje sie ,szafa” filtracyjna z wypemionym
wktadem koalescencyjnym ,szufladg”.

Wewnatrz ,szafy, zainstalowany jest zawoér ptywakowy wytarowany na przewidywang
gestosc oleju/benzyny (standartowo fg = 0,85 g/cm?). ,Kanat ulgi” wykonany jest z rury PEHD
0 @ 744,8x17,4 mm (DN = 710 mm). Separator przeznaczony jest do montazu w pasie
zieleni. Separator koalescencyjny oddziela zwigzki ropopochodne oraz szlam i piasek z wod
ptyngcych przez system sieci kanalizacji deszczowej.

Separacje uzyskuje sie podczas poziomego przeptywu wéd zanieczyszczonych przez
sekcje zaluzjowe wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej bedace wewnatrz,
wykorzystujac procesy flotacji i sedymentacii.

W procesie flotacji oddzielane sg zanieczyszczenia lekkie okreslone w normie DIN
1999. W pojeciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi sg ptyny o gestosci mniejszej niz
woda, naturalnie w niej nie wystepujace, lub wystepujgce w nieznacznych ilosciach, takie jak:
benzyny, oleje napedowe, opatowe i inne mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami wg
w/w normy sg natomiast: emulsje, ttuszcze i oleje pochodzenia roslinnego i zwierzecego.

Usuwanie zgromadzonych zwigzkéw ropopochodnych oraz szlamu odbywa sie przy
uzyciu wozu asenizacyjnego wyposazonego w miekki waz.

Usytuowanie na sieci pokazano na rysunkach, natomiast szczegdtowy rysunek
separatora wraz z opisem pokazano na zatgczniku.

4.4.2. Warunki wstepne wykonania montazu.

Ze wzgledu na wymagang ciggta dziatalno$¢ kolektora montaz nalezy
wykonywac¢ pod nastepujgcymi warunkami:
- dobre warunki pogodowe tzn. brak deszczu w okresie poprzedzajgcym montaz oraz
bezdeszczowa pogoda na czas montazu
- zabezpieczy¢ sie przed mozliwoscig wlewania sie do wykopu wody (uzycie pomp
ttokowych elektrycznych lub zastosowanie igtofiltréw),
- grodzice wbija¢ z wykopu wstepnego do poziomu posadowienia kanatu

4.4.3. Skutecznos¢é usuwania zanieczyszczen.

Przy zatozeniu przecietnej jakosci wod opadowych z terendw silnie zurbanizowanych
separator spetnia wymagania aktualnie obowigzujacych przepiséw dotyczacych wdd
deszczowych  zrzucanych do odbiornikéw (zawiesin ogdlnych  Z,,<100mg/dm?;
weglowodoréw ropopochodnych Zwr<s 15 mg/dm?3). W przypadku deszczu nawalnego,

chwilowe stezenie zanieczyszczen w pierwszej fali sptywu jest czesto duzo wieksze, stad



wszelkie urzadzenia na sieci kanalizacyjnej zwiekszajace retencje wdéd deszczowych w
zlewni powyzej separatora poprawiajg jego prace.

Dane z doswiadczen producenta separatora potwierdzajg, ze mimo zmniejszone;j
skutecznosci w gornym zakresie separatora, w ciggu catego roku nie wiecej niz 3%
zanieczyszczen olejowych doptywajacych z wodami deszczowymi do separatora trafia do
srodowiska.Podstawowe wystepujace zanieczyszczenie wodd opadowych w  zakresie
substancji weglowodoréw ropopochodnych przyjeto w operacie od 30 do 300 mg/I.

Dla tego rodzaju terenu =zlewni, teren utwardzony, zabudowy przyjeto Srednie
zanieczyszczenie wod max do 100 mg/l.

llos¢ oczyszczanych substancji ropopochodnych w tego rodzaju separatorze w ciggu

roku wyniesie 97 % to jest po wyj$Sciu z separatora nie przekroczy 3,0 % .

5.0. Wykopy dla przylaczy.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie jako szerokoprzestrzenne lub recznie jako
wasko przestrzenne z szalowaniem petnym.
W oparciu o uzgodniony plan sytuacyjno-wysokosciowy i profile podtuzne ustali¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego i wykonaé¢ reczne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte
uzbrojenie podziemne podwiesic i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w

miejscach zblizeh wykopy wykonywaé w szczegolnej ostroznosci.

Przy zasypywaniu wykopow grunt ubijac mechanicznie co 30.0 cm, szczegdlng
uwage zwrdoci¢ na ubijanie gruntu pod droga, gdzie nalezy zastosowaé wskaznik
zageszczenia gruntu Wz=0,95. Przy ubijaniu gruntu na terenach zielonych zastosowac
wskaznik Wz=0.60.

Po wykonaniu przytgczy i zasypaniu nalezy odbudowac nawierzchnie drogowa.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzegaC postanowien
zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-0 i ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru. Roboty Ziemne”.

6.0. Uwagi koncowe do robét ziemnych.

1. Przed przystgpieniem do robdot powiadomié wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i wtascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robot.

2. Wykonac inwentaryzacje geodezyjng wykonanych siecii przytaczy.
Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego,

Zieleni trwatej i istniejacego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.



4. Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690).

5. Instalacje wykonane za pomocg przewodow metalowych a takze metalowg armature
oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatdbw nie przewodzacych pradu
elektrycznego nalezy obja¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z
wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

6. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzegaé postanowien
zawartych w normie przedmiotowej i ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru.

Roboty Ziemne”.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. PIOTR SWIECKI inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI

upr. proj. nr WAM/0125/PO0OS/06 nr ewid. WAM/0050/POOS/06
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ZESTAWIENIE ARMATURY:

tacznik rurowo - kotnierzowy RK dn50mm
Zasuwa klinowa kotnierzowa dn50mm
Trojnik redukcyjny kotnierzowy dn32/40mm
Wodomierz jednostrumieniowy typ Floastar dn40
Kompensator kotnierzowy dn40mm
Zwezka dwukotnierzowa dn50/40mm

Zawor antyskazeniowy BA 4760 Dn 40
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