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OBIEKT:

INWESTOR:

BRAN ZA:

PROJEKTANT:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SUSZU.

Jezdnia:
- nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej
- powierzchnia

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- powierzchnia

Parkingi i targowisko miejskie:
- hawierzchnia z piyt prefabrykowanych azurowych
- powierzchnia

Ciagi piesze:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- powierzchnia

Poszerzenia na tukach:
- nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej
- powierzchnia

Zielen:

- nawierzchnia trawiasta
- powierzchnia

GMINA SUSZ

ul.: J6zefa Wybickiego 6
14 - 240 Susz

DROGOWA CPV45233120-6

inz. Grzegorz Drzycimski ( 191/81/0L )

gr. 5cm
427,50m*

gr. 8cm
997,50m?

gr. 8cm
1 411,50m*

gr. 6cm
496,00m?

gr. 16cm
9,00m?

405,50m?
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu branzy drogowej

1. Przedmiot inwestycji PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SUSZU.

Inwestor: GMINA SUSZ
ul.: Jozefa Wybickiego 6
12 - 240 Susz

Jednostka projektowa: Zaktad Ustug ,DAN” Spotka z o.0.
ul.: Kopernika 4c/22
14 - 200 ltawa

2. Podstawa opracowania :

mapa do celdw projektowych w skali 1:500 zaktualizowana w 2012r. przez geodete
uprawnionego mgr inz. Wiadystawa Zuralskiego,

wizja lokalna terenu,

uzgodnienia materialowe z Inwestorem.

rozporzgdzenie MtiGM Dz. U 43/99 poz. 430/199 z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie,

3. Lokalizacja i istniej gce zagospodarowanie terenu.

Obszar objety opracowaniem potozony jest w centralnej czesci miasta Susz,
na dziatkach o numerze 105/2; 106/2; 113; 133 przy ulicy Parkowej.
Bezposrednie sgsiedztwo stanowig: od potudnia tereny drobnego przemystu, handlu
i ustug od pdtnocy tereny obecnego targowiska miejskiego.

Uksztattowanie terenu jest w nieznacznym stopniu zréznicowane. Rzedne terenu
wahajg sie w zakresie od 110,5 do 109,0m n.p.m. Wysokosci terenu zmniejszajg sie w
kierunku potudniowo - wschodnim.

Budowa geologiczna terenu jest mato skomplikowana. W podtozu pod warstwg
nasypow i gleby wystepujg plejstocenskie osady wodno - lodowcowe wyksztatcone jako
piaski Srednie i piaski drobne. Warunki wodne na terenie sg stosunkowo korzystne.
Grunty na podstawie badan makroskopowych i geologicznych zaliczono do grupy
nosnosci G2.

3.1. Istniejgce elementy infrastruktury:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest posréd terendéw uzbrojonych.
Wystepujg nastepujgce media:
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- wodociag,
- gazociag,



- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ energetyczna.

Na planszy zbiorczej wrysowane sg przytgcza do targowiska i budynku sanitarnego,
ktére zostaly zatwierdzone przez ZUDP. Przewiduje sie przytgcza zewnetrzne: wody, kanalizaciji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej ( do studni ) oraz przytgcze elektryczne.

3.2. Rozbiorki

- rozbidrka istniejgcych nawierzchni drogowych,
- zdjecie humusu na omawianym terenie,

- rozbiérka elementow betonowych i zelbetowych wystajgcych ponad poziom terenu,
- rozbidrka fundamentéw bedacych pozostatoscig po starych budynkach.

4. Elementy projektowane.

Zjazd na teren realizowanej inwestycji zlokalizowany zostat z skrzyzowania
ul. Prabuckiej, Stowianskiej i Parkowej.

4.1. Konstrukcja jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej:

- w-wa scieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej 0/11 gr. 5cm
- w-wa wigzgca mieszanki mineralno - bitumicznej 0/22 gr. 6cm
- podbudowa z KELSM 0/31,5 gr. 20 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

- grunt rodzimy

46 cm > h,=40 cm

- kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem

Konstrukcje przyjeto wedtug zmodyfikowanej tab. 5.3.2.a). zawartej w "Warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

4.2. Konstrukcja jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
- podsypka piaskowa gr. 4cm
- podbudowa betonowa Rm 6-9MPa gr. 20 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm

- grunt rodzimy

52 cm > h,=40 cm

- kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem



Konstrukcje przyjeto wedtug zmodyfikowanej tab. 5.6.1.a). zawartej w "Warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

4.3. Konstrukcja poszerzen o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej:

- nawierzchnia z kostki kamiennej gr. 16 cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm
- podbudowa betonowa Rm 6-9MPa gr. 20 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm

- grunt rodzimy

52 cm > h,=40 cm
- kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem

Konstrukcje przyjeto wedtug zmodyfikowanej tab. 5.6.1.a). zawartej w "Warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

4.4. Konstrukcja miejsc parkingowych:

- nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych azurowych gr. 8cm
- podsypka piaskowa gr. 4cm
- podbudowa z KLSM (0-31,5) gr. 15cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm

- grunt rodzimy

47 cm > h,=40 cm
- kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem

W granicach dziatki zaprojektowano 46 miejsc postojowych w tym 2 miejsca
przystosowane dla osob niepetnosprawnych.

Konstrukcje przyjeto wedtug zmodyfikowanej tab. 5.6.1. b). zawartej
w "Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie".

4.5. Konstrukcja ciggow pieszych:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm
- podsypka piaskowa gr. 4cm
- podbudowa betonowa Rm 6-9MPa gr. 10 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm



- grunt rodzimy,

40 cm > h,=40 cm

- kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
- obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem

Konstrukcje przyjeto wedtug zmodyfikowanej tab. 5.7.2.b). zawartej w "Warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

Ruch pieszy odbywac sie bedzie zaprojektowanymi chodnikami szerokosci 1,5m
i 2,0m. Podtuzny spadek dojs¢ do wejs¢ nie przekracza 3%. Maksymalna wysokosc¢
progéw przejazdowych wejs¢ do budynku nie przekracza 2cm.

4.6. Kanalizacja deszczowa.
Odrebne opracowanie.
4.7. Kanalizacja sanitarna.

Odrebne opracowanie.
4.8. Wodocigg.

Odrebne opracowanie.
4.9. Przylgcze energetyczne.

Odrebne opracowanie.

5. Drogowy ukfad projektowy.
5.1. Parametry techniczne projektowanego ukladu komunikacyjnego na przedmiotowej dziatce:

- kategoria ruchu - KR 2,
- klasa drogi - ,,D”,
- predkosc¢ projektowa - V, = 20 km/h

6. Plan sytuacyjny.
6.1. Projektowana jezdnia.

Osie tras wyznaczono na podktadzie geodezyjnym, katy pomierzono na mapie.
Osie jezdni, punkty wierzchotkowe moze wyznaczy¢ tylko uprawniony geodeta. Granice
dziatek wznowi geodeta, ewentualne przekroczenia nalezy uzgodni¢ z wtascicielem dziafki
i projektantem.

6.1.1. Jezdnia:



- szerokosc jezdni - 5,00m ( 8,00m dojazd do budynku produkcyjnego ),
- spadki poprzeczne jezdni:

® gspadek zmienny

6.1.2. Miejsca parkingowe

- szerokos¢ miejsca postojowego - 2,50 m, ( 3,60 dla niepetnosprawnych ),
- dtlugos¢ miejsca postojowego - 5,00 m,
- spadki poprzeczne parkingéw:

® jednostronny 1,00 - 2,00 %,

6.1.3. Ciggi piesze

- szerokos¢ ciggow pieszych - 1,50 m i 2,00 m,
- spadki poprzeczne ciggow pieszych:

® jednostronny 2,00 % do jezdni / parkingu,

7. Profil podiu zny.

7.1. Niwelety jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcych rzednych terenu.

8. Ochrona srodowiska.

8.1. W zwigzku z niewielkim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po jej zakonczeniu
nie stosowano specjalnych rozwigzan w zakresie:

- ochrony obiektéw przed hatasem,
- ochrony powietrza.

Realizacja inwestycji nie narusza obowigzujgcych przepisow w zakresie ochrony
warunkéw srodowiskowych. Nie przewiduje sie pogorszenia warunkow przyrodniczych
w wyniku realizacji obiektu, zdecydowanej poprawie ulegng natomiast warunki
uzytkowania zwigzane z uporzgdkowaniem terenu. Teren nie podlega przepisom
o ochronie gruntéw rolnych.

8.2. Zadrzewienie.
Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.
8.3. Ochrona wad.

Wody opadowe z omawianego terenu docelowo odprowadzane bedg do kanalizacji
deszczowe).



9. Bilans terenu i zestawienie powierzchni w granic  ach realizaciji.
Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementow planu zagospodarowania terenu:

e jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej 427,50m?,

e jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j 997,50m?,
e parkingi i targowisko miejskie ( ptyta azurowa ) 1 411,50m?,
e ciggi piesze 496,00m?,
e poszerzenia na tukach 9,00m?,
e zielen 405,50m?,

10. Uzgodnienia.

Przed przystgpieniem do robot zawiadomié¢ odpowiednie instytucje. Stosowne decyzje

dotagczone zostaty do niniejszego opracowania i zawarte sg w czesci ,uzgodnienia".
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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala:
Woj.:
Powiat:
Miasto:
Dziatka nr;
KERG:

1:500

Warminsko - Mazurskie
ltawski

Susz

105/2; 106/2; 113; 133;
207.07 - 15/2012

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych

nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informac;ji
w instytucjach branzowych.
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Projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej.

Projektowana nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych azurowych gr 8cm.

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6cm.

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm.

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej gr 16cm.

Projektowana ptyta betonowa - odrgbne opracowanie.

Zielen.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SUSZU.
INWESTOR: GMINA SUSZ
ul.: J6zefa Wybickiego 6
14 - 240 Susz
BRANZA: DROGOWA  CPV45233120-6

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski ( 191/81/0L )

ASYSTENT: tech. tukasz Babski

Opracowano na podstawie Dz. U. 120/2003r. poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.
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OPIS TECHNICZNY
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Obiekt.

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SUSZU.

2. Zakres robot.

2.1. Roboty drogowe.
- przygotowanie placu budowy,
- roboty drogowe,
- ustawienie oznakowania.

2.2. Kolejnos¢ realizacii

- oznakowanie zadania,

- | etap - przygotowanie placu budowy,

- Il etap - roboty drogowe,

- lll etap - uporzadkowanie placu budowy,
- zdjecie oznakowania,

3. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

- budynki mieszkalne odl. /zmienna/ 20,00 - 50,00m,
- siec¢ telefoniczna,

- sieC energetyczna,

- sie¢ wodociggowa.

- siec kanalizacyjna,

4. Elementy zagospodarowania stwarzaj gce zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia
ludzi.

- instalacje podziemne.

5. Zagro zenia podczas realizacji.

5.1 Roboty drogowe:

- skala: 10 pracownikéw, 2 samochody ciezarowe, spycharka, koparka,
zageszczarki gruntu,

- rodzaj: praca pracownikOw i sprzetu w strefie oddziatywania drogi,

- miejsce: pas drogowy - pkt 1.1.

- czas: 60 dni roboczych.

5.2. Roboty ziemne:



- skala: 4 pracownikéw, samochaod ciezarowy, koparka, zageszczarki gruntu,
wibromtoty, dzwig,

- rodzaj: praca pracownikow i sprzetu w strefie oddziatywania drogi, wykopanie
rowow drogowych, zasypanie wykopow,

- miejsce: pas drogowy - pkt 1.1.

- czas: 30 dni roboczych.

. Sposob instrukta zu pracownikéw.

- szkolenie na stanowisku pracy,
- wykazanie ryzyka:
» praca w obrebie czynnej drogi,
» gtebokie wykopy,
* wywiezienie elementow z rozbidrki
e zasypanie wykopu.
- omowienie:
* instrukcji ppoz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe, dziatania
w przypadku uszkodzenia sieci: elektrycznej, telefonicznej,
* sprzetu i srodkdéw bezpieczenhstwa: wibromioty, koparka, uktadarka, walce
drogowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom.

- sprawdzenie aktualno$ci szkolen, uprawnien i badan pracownikow,
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych urzgdzen i maszyn,
- sprawdzenie atestéw materiatow,
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,
- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia, oznakowania i stanu
szalunkow przy wykopach,
- uzywanie sprzetu i odziezy ochronnej osobistej,
- odszukanie i wskazanie urzadzen infrastruktury podziemnej,
- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacjach sieci podziemnych,
- wyznaczenie:
* miejsca ustawienia barakowozdw,
* drog wjazdowych i wyjazdowych z placu budowy,
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegodlnych stanowiskach
pracy i maszynach,
- zorganizowanie ochrony sprzetu i maszyn oraz prowadzonych robdét,
- zapewnienie dostepu do telefonéw alarmowych przez calg dobe,



- wykazanie ryzyka: roztadunek ciezkich materiatéw, praca w wykopie,
- ustawienie tablicy informacyjnej na temat budowy.

8. W/w zalecenia dotycz a generalnego wykonawcy, podwykonawcow i sprz  etu
najemnego.

9. Informacj e opracowano na podstawie

- projektu budowlanego PRZEBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SUSZU.
- Dz.U. 03.120/2003r. Poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.
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tel./fax (089) §27 72 02

10-532 Olsztyn. pl. Konsulatu Polskiego 1

Warmifisko-Mazurska Okregowa Tzba Inzynieréw Budowhictwa

— INZYNIEROW

W-MOTIB

]POLSKA
ll Z B A

NN

14 listopada 2011

Zaswiadczenie nr

BUDOWNICTWA Olsztyn
. (data)

3959 /2011

Grzegorz Drzycimski

Pan/Pani

» miejsce zamieszkania Ul Sikorskiego 38

od dnia

14-200 lfawa

jest czionkiem Warminisko — Mazurskie;

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / BD/0518/01

1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2012-01-01 2012-12-3

do dnia

PRZEWODNICZACY/
Waminsko-Mazirskis) O wej Izby
InZynierév}B ownictwa

mgr inz. Piorr Narloch

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 . Nr 156 poz. 1118 z zm.)
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DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODO

du pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budow

. Na podstawie § 2.18%.1 ...'p}{t,.__']_,..§’5....uS_Tt_.__l_p_.__"l_._ i 8 18 wet. L oplti
zacdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20

¥ sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) s

&

_______ Grzegorz. DRZYCIMSKI..

Ohywatel (s

timie 4 ““mnshc,

e ilZyNier. budownictwa.. drogewego

tyiul. nagkowy — zaw oam& _z)

urodzony (a4 dnia ..17.1listopada... 19.49 . w ..Gdansku.. e A A

posiada przyvgotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej fus

projektanta oraz kierownika budowy 1 ro bot

(rodzaj funltei

~ konstruke yJ no -:mzynl eryjnegj

f 24y s J{cr'-ﬂ'lo':u. "£ f‘hn'C?f sl huﬁowlanF 3

w zakresie .._..drcig_,ki.....1o.tn.is.lm’-d:yc.h.....d,xzé.g.....s.tarr.t.o.wych.....j......m-an.ipular:

--------------------------------------------------------------------------- (]JL dehzac‘]o za;\,\"[-)d-b-“lq) .
BA-BT A4
CWD MA-GITA-14 zam. 10087-Kw-W-75 WDA =zam, 218-FI 50.000 pism. 7ig
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(imie i nazwisko)

sporzgdzania projektow budowli droég, lotniskowych drog
startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostéw' i prze=
pustow, -

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robodt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie budowli drég, lotniskowych droig
startowych i manipulacyjnych, typowych przepustow i mostd

niniejszej decyzji-siuzy odwotanie do Ministerstwa Admini
s Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska, W terminie 1
daty otrzymania, za poSrednictwem Wojewody Olsztyhiskiego.

(podpis i pieczgd)
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Nasz znak: Ua.6733.2.2012

Decyzja Nr 2/2012
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 50 ust.1 1 4, art. 51 ust:1 pkt 2, art. 52, art. 53 ust.3 i 4, art. 54 i 55
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U,
22003r. Nr 80, poz. 717 =ze zmianami) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania
Administracyinego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poézn. zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku inwestora: Gminy Susz, ul. Wybickiego 6; 14-240 Susz z upowaznienia, kidrej dziata
Firma Budowlana MAZAM Marek Zdrojewski, ul. Dabrowskiego 6a; 14-200 Hawa (wniosek
z dnia 05.03.2012 1)

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie miasta Susz

polegajgca na przebudowie drogi gminnegj, na dzialce nr 113, chreb 2, m. Susz.

1 Rodzaj inwestycji.

1.1. Przebudowa drogi gminnegj

2, Warunki | szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajace z przepiséw odrebnych:

2.1 W zakresie warunkow | wymagan ochrony | ksztattowania 1adu przestrzénnego majg
zastosowanie  przepisy  Rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych fakim powinny adpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U, z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.) oraz ustawy

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozn.

zmianami) wraz z wlasciwymi rozporzadzeniam| wykenawczymi do wiw ustaw, w tym

przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gaspodarki Morskiej-z dnia 2 marca

1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne

I leh usytuowanie (Dz.U z 19985, Nr 43, poz. 430),

2.2. Projekt zagospodarowania terenu inwestycji nalezy opracowa¢ na kopii mapy
zasadniczej do celdw projektowych | uzgodnic z dysponentami sieci uzbrojenia terenu.

2.3, W ealu uzyskania pozwolenia na budowe inwestycji nalezy ziozyd stosowny wniosek w
Starostwie Powiatowym w lfawie, zalaczajac 4 egz. dokumentagji projektowej wraz z.

- uzgodnieniami wymaganymi przepisami odrebnymi,
- o$wiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane,
2.4, W zakresie ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi nie majg zastosowania przepisy ustawy

z dnia 27 kwietrnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (teksl jednelity Dz U, z 2008 r.



2.5.

2.6.

il

2.8

2:9;

@) dostep do drogl publiczng] — ' :

2

Nr 25, poz. 150 ze zmianami) wraz z przepisami art. 71 i nastgpnymi ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowlisku | jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6ézn. Zmianami).

W zakresie ochrony przyrody W sprawie nie majg zastosowania przepisy ustawy. z dnia
18 kwietnia 2004 r. o ochronie przyredy (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 151, poz. 1220 ze
zmianami} wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do wiw ustawy.

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow oraz débr kultury
wspolczesnej w sprawie nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 1.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003 r. Nr 182, poz. 1968 ze
zmianami). Nieruchomosé przylega bezposrednio do terenu wpisanego do rejestru

zabytkéw (uklad urbanistyczny miasta Susz). Do projektowania budowlanego nalezy

uzyskaé wytyczne konserwatorskie, a projekt budowlany ziozyC do zaopiniowania W
Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow delegatura w Elblagu. Wojewodzkl Urzad
Ochrony Zabytkow' postanowieniem z dnia 16.03,2012 r. pozylywnie zaopiniowal

projekt decyzii.

Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodeg — -—-—-—-
b} zaopatrzenie w energie eiektryc:zna_— e =
¢) zaopatrzenie w energig cieping — -—————=—=—~
d) zaopatrzenie w $rodk| 18CZN0&C] — —-—m—mmemm
e) odprowadzenie sciekOw — =-—- :
f) gospodarowania odpadam —--— :

W zakresie wymagan dotyczacych ochrony interesow o0sob trzecich w lokalizac]i
inwestycji wystepuja skutki o ktérych mowa w art. 36 ustawy o planowariu
i zagospodarowaniu przestrzennym. |

W zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych nie wystepuja
w przedmiotowe| sprawie wymagania okreslone przepisami odrebnymi.

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji okresla zataeznik Nr 1 do decyzji, sporzadzony
na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500,

4. Zatgeznik Nr 1 stanowi integralng czesé decyzji.



3
UZASADNIENIE

Whioskowana inwestycja nalezy do kategorii inwestycji celu publicznego o znaczeniu
gminnym w rozumieniu przepisow art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym oraz jest lokalizowana na terenach nie posiadajgcych miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, Inwestycla nie wymaga zgody na zmiang
przeznaczenia gruntow rolnych |lesdnych na cele nierolnicze i nielesne w rozumieniu
przepiséw ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, a je] lokalizacja jest zgodna
z przepisami odrebnymi w sprawie,

Waobec powyzszego, zastosowanie w sprawie majg przepisy ar. 56 ustawy
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym. Stad ustalono lokalizacje inwestycji jak
w tresci decyzji

Od niniejsze] decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Elblggu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.
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Przvootowal:

arch. Szymon Zabokrzecki

wpis na liste czlonkow POIU w Gdansky

pod nr G - 092/2002

Biuro Architektoniczno - Urbanistyczne .BOK' 5. &
10- 885 Olsztyn, ul. Wilczyriskiego 25E/221

Otrzymuia :
1. Gmina Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz
/2y Firma Budowlana MAZAM Marek Zdrojewski, ul. Dabrowskiego Ga; 14-200 llawa
. Ala

Do wiadomosgci: _
1. Starostwo Powiatows, Ul Andersa 24A; 14-200 ltawa







