OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ,Przebudowy Targowiska Miej skiego w Suszu”. In-
westycja zlokalizowana zostata w Suszu przy ulicy Parkowej.

INWESTOR : Gmina Susz

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

« zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego,

* mapka sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do cel6w projektowych,
» sprawdzenie przez autora konstrukcji warunkéw gruntowo — wodnych,

* wizja lokalna stanu istniejgcego wykonana przez autora,

* normy i normatywy obowigzujgce przy projektowaniu takich obiektow,

* uzgodnienia materiatowe i konstrukcyjne z inwestorem.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Targowiska Miejskiego w Suszu
przy ul. Parkowej. Targowisko sktadac¢ sie bedzie z dwoch czesci zlokalizowanych po
obu stronach przebudowanej ulicy Parkowej. Cata inwestycja obejmuje nastepujgce
dziatki: 133 (czes¢ handlowa po prawej stronie ulicy Parkowej z zadaszonymi stra-
ganami w formie wiat oraz czes¢ handlowa otwarta), 113 — droga — ulica Parkowa
objeta przebudowg oraz 106/2 i 105/2 (czes¢ parkingowa i budynek toalet po lewej
stronie ulicy).

Dziatki numer 106/2 i 105/2 zlokalizowane sg wg miejscowego planu na tere-
nie 1 MU czyli na terenie zabudowy mieszkaniowo-ustugowe|. Zagospodarowanie
tych dziatek budynkiem toalet oraz parkingami nie bedzie sprzeczne z funkcjg pod-
stawowg, bedzie jej uzupetnieniem. Wszystkie zapisy planu dotyczgce tego terenu
zostaly spetnione: zabudowa dziatek wynosi 4% w stosunku do catej powierzchni (wg
planu max 20%); powierzchnia biologicznie czynna wynosi 56,40% (wg planu min
50%). Budynek usytuowany kalenicg réwnolegle do osi drogi, dach budynku jest
dwuspadowy o kgcie nachylenia potaci 35°,

Dziatka numer 133 zlokalizowana jest na terenie ZP-4 i ZP-3, jednakze inwe-
stycja jest wylgcznie na terenie ZP-4 czyli zielen urzgdzona, parkowa. Na dziatce tej
nie przewiduje sie sytuowania obiektéw kubaturowych, a powierzchnia biologicznie
czynna wynosi¢ bedzie 87,49%. Inwestycja nie bedzie obejmowata terenu istniejg-
cych skarp, oraz dawnego przebiegu muréw obronnych — znajdujg sie one poza za-
kresem opracowania.

W skiad kompletnego opracowania wchodzi branza: architektoniczna, kon-
strukcyjna, sanitarna, elektryczna oraz branza drogowa.



3. ZALOZENIA OGOLNE

Przebudowa Targowiska Miejskiego zaprojektowana zostata zgodnie z warun-
kami okreslonymi w zatgczniku Rozporzgdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
sprawie szczegoétowych warunkow i trybu przyznawania oraz wyptaty pomocy finan-
sowej w ramach dziatania ,, Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej”
objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 — 2013 z dnia 1 lip-
ca 2011r. Czes$¢ handlowa (pod wiatami) oraz czes¢ handlowa otwarta posiada
utwardzenie ,petne” tj. szczelne w postaci ptyty betonowej, dojscia do tych czesci za-
projektowano w formie przepuszczalnej tj. z kostki azurowej.

Targowisko przylgczone bedzie do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elek-
troenergetycznej oraz posiada¢ bedzie odp’ryw wody deszczowej i oswietlenie. Sta-
nowiska zadaszone zajmowac¢ bedg 240m? co daje 54, 5% powierzchni handlowej
targowiska. Powierzchnia handlowa otwarta zajmuje 200m? czyli 45,5% catej po-
wierzchni. Czesci handlowe podzielone zostaly na sekqe sekcja sprzedazy produk-
tobw rolno-spozywczych zajmuje pomerzchme 264m° czyli 60% catej powierzchni
handlowej targowiska. Pozostate 176m? czyli 40% przeznaczone jest na sekcje
sprzedazy towarow przemystowych takich jak np. rekodzieta, ubrania itp.

W tej czesci zaprOJektowano wiaty drewniane z dachami wielospadowymi o
kacie nachylenia potaci 35°, pokrytymi dachowkg ceramiczng (szczegodty w opisie ar-
chit.-konstr.). ZaprOJektowano dwie wiaty, pierwsza prostokgtna z 3 stanowiskami
handlowymi, druga w ksztatcie litery ,U” z 8 stanowiskami handlowymi.

Wewnatrz litery ,U” zaprojektowano plac rekreacyjny z taweczkami do ewen-
tualnego odpoczynku oraz z ulicznym zdrojem w centralnej czesci placu.

Czes¢ handlowa otwarta zlokalizowana w potudniowej czesci, zorganizowana
zostata w ten sposob, ze przy ulicy parkowej odbywac sie bedzie sprzedaz artykutdw
spozywczych ze specjalistycznych samochodow. Dla tych stanowisk zaprojektowane
zostalo wtasne punkty poboru wody, energii oraz odprowadzenie sciekow (po 1 szt.
dla 2 stanowisk). Dalsza strefa przeznaczona jest na sprzedaz ptodéw rolnych. Do-
step do stanowisk otwartych zapewnia utwardzony wjazd do strefy handlowej.

W zakres opracowania wchodzi rowniez czes¢ parkingowa, ktérg zaprojekto-
wano po drugiej stronie ulicy Parkowej. Zaprojektowano 46 miejsc parkingowych z
czego 2 przeznaczone sg dla 0sOb niepetnosprawnych. Zaprojektowano drogi we-
wnetrzne i chodniki, dojscie do budynku toalet w formie utwardzonej wg branzy dro-
gowej zatgczonej dalej.

Budynek toalet zaprojektowano po lewej stronie ulicy Parkowej w gtebi dziatki
nr 105/2. Budynek zaprolektowano jako jednokondygnacyjny z dachem dwuspado-
wym o kagcie nachylenia potaci 35%. W budynku zaprojektowano toalety dla pracowni-
kow i klientéw targowiska, rowniez dla oséb niepetnosprawnych. Poza tym zaprojek-
towano dwa pomieszczenia: gospodarcze i gospodarczo-porzgdkowe dla utrzymania
czystosci na terenie targowiska.

Do targowiska prowadzi wjazd wyznaczony przez stupy starej bramy. Stupy te
zostang odnowione a na nich zamocowany zostanie napis: ,MOJ RYNEK”.



4. LOKALIZACJA i OPIS DO PROJEKTU ZAG. TERENU

Obiekt opracowania zlokalizowano na dziatkach o numerach: 105/2, 106/2
113, i 133, bedacych wtasnoscig Gminy Susz. Dziatki w chwili obecnej nie sg zabu-
dowane obiektami budowlanymi, posiadajg podziemne uzbrojenie terenu, ktére w
miejscach kolizji z projektowang inwestycjg trzeba bedzie przebudowaé. Czesc¢ placu
objetego opracowaniem wykorzystywana jest jako targowisko, istniejg tam stragany
nietrwale potgczone z gruntem. Na teren czesci handlowej prowadzi¢ bedg dwa
wjazdy, na teren parkingu wraz z budynkiem toalet prowadzi¢ bedg 4 wjazdy.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem ani innymi
elementami srodowiska naturalnego. W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a
nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajg-
cego stan srodowiska naturalnego lub moggcego spowodowac jego zachwianie.

Obiekt opracowania znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Teren
targowiska wpisany jest do rejestru zabytkow decyzjg nr A-190/T z dn. 15.09.1956r.
Opracowanie zostato wykonane na podstawie warunkdéw konserwatorskich z dnia
26.03.2012r. ZNI. 5 183.64.2012.d.

Obiekt opracowania nie znajduje sie na terenie Otuliny Parku krajobrazowego
Pojezierza ltawskiego.

W zakresie wymagan dotyczgcych ochrony interesu os6b trzecich w sprawie
nie maj g zastosowania przepisy odrebne.

W zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach narazonych na nie-
bezpieczenstwo powodzi nie maja zastosowania Ww sprawie przepisy odrebne.

W zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych nie maj g
zastosowania w sprawie przepisy odrebne.

W zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach zagrozonych osuwa-
niem sie mas ziemnych nie maj g zastosowania przepisy odrebne.

Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne w rozumieniu przepiséw o ochronie
gruntow rolnych i lesnych.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zadnego zagrozenia dla srodo-
wiska, otoczenia, krajobrazu i zdrowia ludzi.



5. DANE OGOLNE O OPRACOWANIU

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie czesci handlowej targowiska wraz ze
straganami w formie wiat, czesci parkingowej j/w oraz budynku toalet z pomieszcze-

niami gospodarczymi.

6a. ZESTAWIENIE

POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH

CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAEK]

DZIALKI NR 106/2 i 105/2 + ACZNA POWIERZCHNIA

2468m >:

POW. ZABUDOWY

POW. BIOLOG. CZYNNA
POW. UTWARDZONA

98,82m°tj. 4,00%
1392,00m? tj. 56,40%
977,18m” tj. 39,60%

SUMA:

DZIALKA NR 133

100,00%

5812m 2:

POW. BIOLOG. CZYNNA
POW. UTWARDZONA

5085,00m” tj. 87,49%
727,00m* tj. 12,51%

SUMA:

100,00%

6b. DANE TECHNICZNE BUDYNKU TOALET

KUBATURA
POW. ZABUDOWY

POW. UZYTKOWA

WYKAZ POMIESZCZEN:

385,40 m®
98,82 m?

68,96m>

1. Komunikacja 20,38m?
2. WC meskie 8,24m*
3. WC niepetnosprawnych 5,66m>
4. WC damskie 8,81m°
5. Pom. gospodarcze 3,73m?
6. Pom. gospod.-porz. 3,82m?
7. WC damskie 10,08m>
8. WC meskie 8,24m”
RAZEM: 68,96m"



7. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY WIAT

Zaprojektowano dwie wiaty:

* pierwsza wiata w formie prostokgta o wymiarach 4,00x16,00m. Wiata usytu-

owana jest prostopadle do ulicy Parkowe!). Nad wiatg zaprojektowano dach
wielospadowy o kacie nachylenia potfaci 35". Jako pokrycie nalezy zastosowaé
dachowke ceramiczng karpiéwke w kolorze ceglasto czerwonym. Wszystkie
elementy drewniane wiaty w kolorze brgzowym. Obrébki blacharskie, rynny i
rury spustowe w kolorze miedzianym.
Pod wiatg zaprojektowano sie 3 stragany. Zarys stragandéw wyznaczajg stupy
wiaty, ktore zaprojektowano o przekroju 18x18cm. Nad srodkowym straganem
zaprojektowano wysuniecie dachu, ktore bedzie elementem ozdobnym wi-
docznym od strony miasta. Na wysunietym daszku zaprojektowano iglice w
kolorze miedzianym.

» Druga wiate zaprojektowano w ksztaicie litery ,,U”. Boki wiaty majg diugosé

16,00m, a srodkowa cze$¢12,00m. Szerokos¢ wynosi 4,00m. Nad wiatg za-
projektowano dach wielospadowy o kacie nachylenia pofaci 35°. Jako pokrycie
nalezy zastosowac¢ dachowke ceramiczng karpidowke w kolorze ceglasto czer-
wonym. Wszystkie elementy drewniane wiaty w kolorze brgzowym. Obroébki
blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze miedzianym.
Pod wiatg zaprojektowano sie 8 straganow. Zarys straganu wyznaczajg stupy
wiaty, ktOre zaprojektowano o przekroju 18x18cm. Nad dwoma straganami
zaprojektowano wysuniecia dachu, ktére bedg elementami ozdobnymi wi-
docznymi od strony placu rekreacyjnego (wewnatrz litery ,,U”). Na wysunietych
daszkach zaprojektowano iglice w kolorze miedzianym.

Poziom posadowienia ptyty betonowej wiaty czyli poziom ,zero” zaprojektowa-
no na wysokosci: 110,40m n.p.m. Na ptyte wchodzi sie ,gtadko”, nie przestaje
ona ponad poziom otaczajgcego terenu.

Wiaty zaprojektowano w konstrukcji drewnianej. Wiezbe dachowg nad straga-
nami zaprojektowano z drewna klasy C30. Jest to wiezba o konstrukcji krokwiowo —
jetkowej. Gtéwna role konstrukcyjng petnig krokwie o przekroju 6x12cm.

Cata wiezba opiera sie na ptatwiach poziomych o przekroju 18x20cm lezacych
na drewnianych stupach o przekroju 18x18cm. Platew pozioma dodatkowo podparta
jest mieczami drewnianymi o przekroju 12x12cm.

Rozstaw krokwi jest zréznicowany i wynosi max 90cm (patrz rysunek pt.
~Wiezba dachowa”).

Konstrukcje wiezby dachowej pokry¢ deskowaniem petnym (deski gr. 2,5cm),
1 x papa, kontrtatami o przekroju 2,0 x 6,0cm. Do kontrtat nalezy zamocowac faty i
utozy¢ na nich dachowke karpiowke — pojedyncza warstwa.

Do jetek (od spodu) zamocowac deskowanie petne jednostronnie heblowane.



Dodatkowymi elementami konstrukcyjnymi wiezby sg réwniez stupki o prze-
kroju 12x12cm podpierajgce ptatwie koszowe i narozne.

Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej i stropu nad poddaszem za-
bezpieczy¢ srodkami impregnacyjnymi, np. OGNIOCHRON. Okapy majg wystawac
na 80cm i 30cm.

UWAGA! Wszystkie drewniane elementy wiaty i stragandw nalezy zabezpieczy¢ ate-

stowanymi srodkami ochronnymi do drewna zabezpieczajgcymi przed dziataniem
grzybow, owaddw, promieniowania UV i warunkow atmosferycznych.

8. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY STRAGANOW

Pod wiatami zaprojektowano stragany handlowe. Zarys straganu wyznaczajg
stupy wiaty. Kazdy stragan ma wymiar 240x240cm. Blat straganu ma ksztalt litery
,U”, co zapewnia duzg swobode ruchu i poprawia komfort pracy. Blat ma szerokosc¢
60cm, gore blatu zaprojektowano na wysokosci 85cm ponad poziomem ,zera” wiaty.
Dla zapewnienia prawidtowej wentylacji nalezy wykona¢ 12 cm przeswitu pomiedzy
ptyta betonowg a deskowaniem okalajgcym stragan.

Konstrukcjg nosng podtrzymujgca blaty jest zewnetrzne deskowanie petne z
desek dwustronnie heblowanych. Deski te nalezy zamocowa¢ do stupéw gtéwnych
wiaty (18x18cm) oraz posrednich (10x10cm) za pomocg wkretéw stalowych. Dodat-
kowymi elementami konstrukcji stragandw sg stupki o przekroju 5x5cm umozliwiajg-
ce montaz dwéch prostopadtych do siebie deskowan. Konstrukcje straganu pokaza-
no na rysunku pt. ,konstrukcja straganu”.

9. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY BUDYNKU TOAL ET

9.1. FUNDAMENTY

Pod wszystkimi scianami zewnetrznymi i wewnetrznymi konstrukcyjnymi za-
projektowano fundamenty w formie taw fundamentowych zelbetowych wylewanych
na mokro w deskowaniu z betonu klasy C 16/20 (B-20).

tawy zazbroi¢ pretami ze stali A-1l (gatunek np. 18G2) w ilosci : 4¢l2 (prety
gtéwne podtuzne), g6 co max 30cm. Wysokos¢ taw wynosi 40cm, a szerokosé uza-
lezniona jest od przenoszonych naprezen i wynosi 40cm, 50cm i 60cm. Lawy zagte-
bi¢ w gruncie na rzednej: — 1,17m.

Wszystkie tawy posadowi¢ na tzw. “chudym” betonie klasy C 8/10 (B-10) o
grubosci 10cm lub zageszczonej mechanicznie podsypce piaskowej. Na tawach wy-
kona¢ pierwszy poziom izolacji przeciwwilgociowej sktadajgcy sie z dwoch warstw
papy izolacyjnej przyklejonej lepikiem na gorgco.



9.2. SCIANY _FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zewn _etrzne

Na tawach fundamentowych zewnetrznych zaprojektowano sciany fundamen-
towe, pomurowane jako jednowarstwowe o grubosci 24cm z betonowych bloczkéw
piwnicznych klasy 15 MPa.

Sciany te pomurowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatoéci min 5 MPa i
dociepli¢ od zewnatrz styropianem gr. 12cm klasy FS20 metodg lekkg — mokra.

Po wymurowaniu $ciany fundamentowe zewnetrzne otynkowa¢ od wewnatrz
tynkiem cementowym kategorii | i wykona¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowg z
powtokowych mas bitumicznych (dwukrotna powioka).

Sciane od strony zewnetrznej pokry¢ $rodkiem bitumicznym (dwukrotna po-
wioka), nastepnie wykonac izolacje termiczng i otynkowac tynkiem cienkowarstwo-
wym zywicznym i zaimpregnowac bitumem.

Uwaga: W styku ze styropianem stosowac wytgcznie srodki nie powodujgce
rozpuszczanie styropianu.

Sciany fundamentowe wewn etrzne

Na tawach fundamentowych wewnetrznych zaprojektowano $ciany fundamen-
towe, pomurowane jako jednowarstwowe o gr. 24cm z betonowych bloczkow piw-
nicznych klasy 15MPa na zaprawie cementowej o wytrzymatosci min 5 MPa.

Po wymurowaniu sciany fundamentowe wewnetrzne otynkowac obustronnie
tynkiem cementowym kategorii | i wykona¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowg z
powtokowych mas bitumicznych (dwukrotna powioka).

Na scianach fundamentowych wykonaé drugi poziom izolacji poziomej prze-

ciwwilgociowej sktadajgcy sie z dwdch warstw papy izolacyjnej przyklejonej lepikiem
na gorgco. lzolacje te potgczyé pozniej z izolacjg posadzek na gruncie.

9.3. POSADZKA

Podktad pod pityte posadzki nalezy wykona¢ w postaci podsypki piaskowo -
zwirowej stabilizowanej do 1D=0,70 i grubosci 30 cm. Na podsypce nalezy utozy¢ izo-
lacje przeciwwilgociowg w postaci dwukrotnej warstwy folii izolacyjnej gr. 0.2mm lub
dwdéch warstw papy termozgrzewalnej podktadowe;j.

Na podkfadzie nalezy wykona¢ ptyte zelbetowg z betonu C16/20 (B-20) gru-
bosci 10cm. Plyte zazbroi¢ siatkg z pretéw @6 o oczku 15cm ze stal A-ll. Zbrojenie
umiesci¢ w potowie grubosci piyty.



Na ptycie zelbetowej posadzki nalezy utozy¢ poziomg izolacje przeciwwilgo-
ciowg (dwie warstwy folii izolacyjnej gr. 0.2mm lub dwie warstwy papy termozgrze-
walnej podktadowej) nastepnie ocieplenie — styropian FS30 grubosci 15,0cm i wylac
zaprawe cementowg (warstwa wyrownujgca) grubosci 5,0cm zageszczang mecha-
nicznie. Warstwe gtadzi dylatowa¢ polami o powierzchni okoto 25m? (naciecia w gta-
dzi - szczeliny skurczowe szer. 4mm na gtebokos¢ 2/3 grubosci warstwy). Posadzke
oddylatowac od $cian fundamentowych warstwg pianki PCV gr.10mm.

9.4. SCIANY PRZYZIEMIA

Sciany zewn etrzne

Zaprojektowano jako jednowarstwowe o grubosci 24cm z bloczkéw silikato-
wych docieplonych od zewnatrz styropianem klasy FS12 o gr. 15cm metodg ,lekkg —
mokrg”. Sciany murowaé na zaprawie cementowo — wapiennej o wytrzymatosci min.
3 MPa.

Sciany wewn etrzne

Zaprojektowano jako jednowarstwowe o grubosci 24cm z bloczkow silikato-
wych. Sciany murowac na zaprawie cementowo — wapiennej o wytrzymatosci min. 3
MPa.

Scianki dzialowe przyziemia

Zaprojektowano do wymurowania o gr. 12cm z bloczkow silikatowych, a w
pomieszczeniach takich jak WC i pom. gosp.-porz. z cegly ceramicznej dziurawki na
zaprawie cementowej.

9.5. WIEZBA DACHOWA i STROP NAD PRZYZIEMIEM

Wiezbe dachowg zaprojektowano z drewna klasy C 30 o spadku dachu 35°.
Jest to wiezba o konstrukcji krokwiowo-jetkowe;j.

Gtowna role konstrukcyjng petnig krokwie o przekroju 8x16cm oparte na $cia-
nach zewnetrznych poprzez murtaty o przekroju 12x12cm, ktore nalezy przytwierdzi¢
do Sciany srubami M —16 zatopionymi w wiencu scian przyziemia (co max. 1 metr).
Murtaty odizolowa¢ od wienca warstwg papy izolacyjnej. Rozstaw max krokwi wynosi
90cm.

Konstrukcje wiezby usztywniono belkg stropowg i jetka: dolna - belka stropo-
wa - 0 przekroju 10x20cm i gorna — jetka - o przekroju 8x16cm. Dodatkowymi ele-
mentami konstrukcyjnymi sg: ptatew na jetkach 12x12cm, wymian krokwi 10x20cm
oraz wymian belki stropowej 10x20cm.

Belka stropowa oparta na murtatach Scian zewnetrznych o przekroju
12x12cm. Belka podwieszona jest za pomocg wieszaka o przekroju 8x16cm do jetki
0 przekroju 8x16cm.



Miedzy belkami stropowymi utozy¢ ocieplenie z welny mineralnej gr. 45cm. Od
spodu jetki podbi¢ rusztem stalowym utozy¢ folie paroszczelng i przytwierdzi¢ plyte
kartonowo — gipsowa.

UWAGA:

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonaé¢ wg instrukcji producen-
ta piyt.

Konstrukcje wiezby dachowej pokry¢ deskowaniem petnym (deski gr. 2,5cm),
1 x papa, kontrtatami (deski gr. 2cm biegngce wzdtuz krokwi), tatami 5x5cm i da-
chowkg karpiéwkg pojedynczego krycia.

Plyta kartonowo-gipsowa o odpornosci ogniowej RE 1 30

Wszystkie drewniane elementy konstrukcji wiezby dachowej uodporni¢ do
granicy trudnozapalnosci srodkami ogniochronnymi metodg kapieli przed zamonto-
waniem lub kilkukrotnego natrysku po montazu.

Okapy majg wystawac na 50cm.

9.6. NADPROZA OKIENNE i DRZWIOWE

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zastosowaé nadproza prefabrykowane
typu L-19, o dlugosciach i w ilosciach odpowiednich dla danego otworu. W $cianie o
gr. 24cm zastosowac 2szt. nadprozy, a przestrzenie miedzy nimi zala¢ betonem. W
Scianach o gr.12cm zastosowacé 1 szt. nadproza.

Poza tym zaprojektowano podcigg zelbetowy wylewany na mokro z betonu
klasy C 16/20. Zazbroi¢ go pretami gtbwnymi i montazowymi #12 ze stali A-ll oraz
strzemionami @ 6 ze stali A-O wg obliczen statycznych i rys. konstrukcyjnych.

Wszystkie nadproza w $cianach zewnetrznych ociepli¢ styropianem gr. 15cm.

9.7. WIENCE

Na scianach konstrukcyjnych na zakonczeniu $cian murowanych przyziemia
zaprojektowano obwodowo spinajgce catosc zelbetowe wience wylewane na mokro z
betonu klasy C16/20, zazbrojone stalg A-ll w ilosci : 4¢l2 — prety podtuzne, strze-
miona @ co max. 25cm. Szerokosc¢ i wysokosé wiencow wynosi 24cm.

Uwaga ! Wience w scianach zewnetrznych ociepli¢ styropianem gr. 15cm.
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9.8. KOMINY

Zaprojektowano dwa kominy jako murowane z przewodami wentylacyjnymi o
wymiarach kanatéw 14x14cm. Kanaty wentylacyjne wspoméc dodatkowo wentylato-
rem. Kominy wymurowa¢ z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Nad potacig dachowg z cegly licéwki i spoinowane.

9.9. STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

Zamontowac stolarke okienng i drzwiowg wykonang w konstrukcji plastikowe;.
Drzwi zewnetrzne zaprojektowano w konstrukcji aluminiowej.

Okna szkli¢ szklem zespolonym (2 szyby z przestrzenig wypetniong Argonem),

Z czego jedna szyba to FLOAT, a druga TERMOFLOAT. Wspéitczynnik przenikania
ciepta rowny 1,1.

9.10. OBROBKI BLACHARSKIE

Zaprojektowano rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Rynny o przekroju
@150mm, a rury spustowe o przekroju @120mm.

9.11. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Podtoqgi i posadzki :
e gres

z

Sciany :

* tynk cementowo — wapienny malowany farbg emulsyjng na biato,
(w pomieszczeniach typu WC i pom. gosp.-porz. tynk cementowy oraz
oktadzina z ptytek ceramicznych glazurowanych na klej)

Sufity :
» plyta kartonowo — gipsowa malowana farbg emulsyjng na biato (w WC i
pom. gosp.-porz. wodoodporna).

UWAGA:

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykona¢ wg instrukcji produ-
centa piyt.
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9.12. ELEWACJE i WYKO NCZENIE ZEWNETRZNE

Sciany wykonczyé tynkiem potszlachetnym (mineralnym lub zywicznym).
Gzymsy wykonczy¢ tynkiem potszlachetnym (mineralnym lub zywicznym).

Dach pokryty dachdéwkg ceramiczng karpidbwkg w kolorze ceglastoczerwo-
nym. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze miedzianym.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne
oraz muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kategoria zagro zenia ludzi - ZL 1l

Klasa odporno s$ci ogniowej -D

Glowne elementy konstrukcyjn e ($ciany) - murowane o gr. 38cm oraz 24cm - 30
min. o odpornosci ogniowej El 30, strop nad parterem zelbetowy — 30 min. odporno-
Sci ogniowe;j.

OPRACOWAL.:
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ZAWARTOSC PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKT.-KONSTRUKCYJNY

1. Oswiadczenie, za swiadczenia i uprawnienia

N

w

. Opis techniczny

IS

. Przyktadowy zdroj uliczny

ol

. Informacja BIOZ

(o2}

. Obliczenia statyczne

\‘

. Kategoria geotechniczna gruntu
8. Wykaz rysunkow :

- Projekt zagospodarowania terenu

BUDYNEK TOALET

- Rzut przyziemia

- Rzut dachu

- Przekroj A-A

- Elewacja wejsciowa
- Elewacja tylna

- Elewacja szczytowa
- Elewacja szczytowa
- Rzut fundamentow
- Szczegoty fundamentow
- Rzut nadprozy

- Wiezba dachowa

WIATA A"

- Rzut wiaty

- Rzut dachu

- Przekréj A-A

- Elewacja od str. Miasta

- Elewacja od str. Targowiska

- Elewacja od ul. Parkowej

- Elewacja od str. Starego Miasta
- Rzut fundamentu

- Wiezba dachowa

- Konstrukcja piyty

. Wypis z planu, uzgodnienia i opinie

- str. 16

- Str.

-str. 11

-str. 1

-str. 4

-str. 11

-str. 1

- Tys.

- rys.
- rys.
- rys.
- ys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.

- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.

nrl

nr 3
nr 4
nr5
nr 6
nr 7
nr 8
nr 9
nr 9a
nr 10
nrll

nrl2
nrl3
nr 14
nrl15
nrl6
nrl7
nr 18
nrl19
nr 20
nr2l
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WIATA ,B”

- Rzut wiaty - rys. nr 22
- Rzut dachu - rys. nr 23
- Przekroj z elewacjg -rys. nr 24
- Elewacja od ul. Parkowej - rys. nr 25
- Elewacja od str. Starego Miasta - rys. nr 26
- Elewacja od str. Miasta - rys. nr 27
- Elewacja od str. Targowiska - rys. nr 28
- Rzut fundamentu -rys. nr 29
- Wiezba dachowa - rys. nr 30
- Konstrukcja ptyty -rys. nr 31
- Konstrukcja straganu - rys. nr 32

WIZUALIZACJE WIATA ,A” i B”

- Elewacje -rys.A-G

- Zdjecia stanu istniejgcego

» PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

» PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

> PROJEKT BRAN ZY DROGOWEJ



