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W-MOTIS

tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warmiiisko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

: POLSKA
%\ i1z B A
T INZYNIEROW 18 lipca 2012
BUDOWNICTWA Olsztyn
(data)
—— . 2746 /2012
Zaswiadczenie nr
Tomasz Kraweé
Pan/Pani
miejsce zamieszkania ul. Smolki 17
14-202 ltawa
jest czlonkiem Warminisko — Mazurskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM /  IE/0177/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2012-08-01 2013-07-

od dnia do dnia

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKR_E,GO“’A' KOMISJA KWALIFIKACYINA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiegn 1

WAM/OKX/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwca 2006 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 200 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.i pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Aekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /.j. Dz.U, z 2000 1. Nr 98,
.poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC
inzynierowi elekirotechniki
ur. dnia 16 stycznia 1964 r. w Itawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie siecl, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieli budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowega, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreélonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjsze] stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie cziemastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sldad orzekajgcy OKK: 1
1. mgr inZ. Andrzej Stasiorowski - ;(;‘:}\ \
cgp S

2. inz. Janusz Palmowski : i.j{

3. mgrinz. Elzbieta Lasmanov&{e/'z 0 ,
£




Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany budowy oswietlenia ulicznego
potozonego na dziatkach 111/2; 122/3; 129/2; 172/2; 172/3 i 172/10
w miejscowosci Susz, obreb 5, sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasédami wiedzy technicznej oraz opracowany na

podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane.

INZYNIER ELEKFRYK
Tomasz Krawec
& 7 QE/06

yfarri budowlanymi




WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK, KTORE OBEJMUJE INWESTYCJA
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. Nr 172/2;
. Nr 172/3;
.Nr172/10

INZYNIER ELEKT BRYK
Tomasz Krawec
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Energa
© Energ Kwidzyn dnia 04.12.2012r.

ENERGA-OPERATOR SA
0Oddziat w Elblzgu 3 2
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie

ul takowa 38
82-500 Kwtdw z
7+4855 27937 CZ€C)

F +48 S5 279 37 24 w. 503

KRS 0000033455 UZGODNIENIE NR 573/2012

NIP 583-000-11-90
Regon 190273904-0002%  w zakresie kolizji z istniejgcyg siecig elektroenergetyczng

ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAL W ELBLAGU,

Rejon Dystrybucji w Kwidzynie projektowanego obiektu:
Plan trasy projektowanej przebudowy drogi osiedlowej oraz trasa projektowanej kanalizacji
deszczowej i oSwietlenia ulicznego na Osiedli Korczaka w Suszu.
Adres obiektu: Susz Osiedle Korczaka.
I. Naniesiono orientacyjng tras¢ kabli 04 KkV - (linia przerywana kolorem zielonym)
kabli 15 kV (linia przerywana kolorem czerwonym ), linii napowietrznych 0,4 kV, +54V/—110-kV i
lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV.

III . Uzgadnia sie na warunkach:

1. Wszelkie prace ziemne w promieniu 5 m od naniesionej trasy prowadzi¢ recznie. Szczegélowe przebiegi
tras urzadzeii elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekop6w kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy. Miejsca skrzyzowar i zblizen do istniejgcego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z
normg N SEP-E-004. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi urzgdzeniami
energetycznymi stanowigcymi wlasno§¢ ENERGA — OPERATOR SA nalezy wykonywaé pod nadzorem
pracownika RE Kwidzyn, kt6éry sporzadzi protokol etapowego odbioru robét zanikajgcych przed
zasypaniem.*)

2. Co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczecia rob6t wykonawca zglosi sig do Rejonu Energetycznego Kwidzyn,
w celu uaktualnienia posiadanego uzgodnienia.

3. Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne (pod napigciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.

4. Koszta naprawy i poniesione straty przez ENERGA —~OPERATOR SA, w zwiazku z uszkodzeniem urzadzen
elektroenergetycznych podczas wykonawstwa rob6t pokrywa wykonawca lub inwestor obiektu.

5. Oznaczone miejsca skrzyzowan i zblizeii nalezy przenie$é na wszystkie egzemplarze dokumentacji. *)

6. Do wszystkich egzemplarzy dokumentacji nalezy dolgczy¢ odpis niniejszego uzgodnienia.

7. Prace sprz¢tem mechanicznym w poblizu czynnych napowietrznych urzgdzer elektroenergetycznych
wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. *)

8. Skrzyzowania i zbliZenia projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie

2 PN-E-05100-1: 1998r i normg N SEP-E-003 kosztem i staraniem wlaéciciela obiektu. *)

10. W przypadku zmian rz¢dnych wysoko$ciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania,
krzyzujgce linie kablowe nalezy doprowadzi¢ do ulozenia na glgbokosci zgodnej z normg N SEP-E-004.
Przebudowg wykona¢ kosztem i staraniem wlasciciela projektowanego obiektu *).
Doelcumentacie-nalerprzedlaoxsé do sodnienia aesielolizii ind 0

SA-Oddzia =Hla
12. Uzgodnienie wazne

zagospodarowania.

13. Inne ustalenia i uwagi:

13.1. W miejscu skrzyZowania istniejacej linii kablowej 15 kV z projektowang droga i miejscami

postojowymi, uloZy¢ rur¢ oslonows typu AROT SRS ¢ 160 w miejscu zaznaczonym na planie.

13.2. W miejscu skrzyZowania istniejacych linii kablowych 0,4 kV z projektowanymi drogami, ulozy¢ rury

ostonowe typu AROT SRS ¢ 110 w miejscach wskazanych na planie.

13.3. W miejscu skrzyZowania istniejacych linii kablowych 0,4 kV z projektowang kanalizacjg deszczowa

oraz projektowang droga w miejscu oznaczonym ,,A”, kable osloni¢ rurg dwudzielng typu AROT ¢ 110.

Prace w calo$ci wykona¢ kosztem i staraniem Inwestora w uzgodnieniu z RD Kwidzyn.

13.4. Na terenie obj¢tym planem zagospodarowania znajdujg si¢ réwniez linie elektroenergetyczne nie bedace

wlasno$cia ENERGA-OPERATOR SA.

jest dwa lata. Integralng czgscia niniejszego uzgodnienia jest opieczetowany plan

ferent '
ds. dokumengacjignergetycznej
*) niepotrzebne skreslié 5% {?gn "

(podpis osoby &gadniajqcej)
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej pt. ,,Przebudowa drég
osiedlowych od ul. Mickiewicza wraz z kanalizacja deszczowg i oswietleniem

ulicznym na Osiedlu Korczaka w Suszu”.

1. Podstawa opracowania.
= Zlecenie inwestora,
* mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1: 500,
* wizja lokalna w terenie,
= obowigzujgce normy i przepisy.
2. Przepisy zwigzane.
a) Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 67 poz.

627 z pOzniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow



oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, p6z. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac urzgdzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. z 1990 r.
Nr 81, poz. 473).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw przytgczania podmiotow do sieci

elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci. Dz. U 2004, nr 2, poz. 6.

c) Normy

PN-EN 60598-1:2009

Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogolne i badania.

PN-EN 60598-2-3:2006

Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegdétowe — Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.

PKN-CEN/TR 13201-1:2007

Oswietlenie drog — czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2:2007

Oswietlenie drog — czesé 2: Wymagania oswietleniowe.

N SEP-E-001

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.  Ochrona  przed przepieciami  atmosferycznymi

i taczeniowymi.



3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt oswietlenia ulicznego w Suszu na Osiedlu
Korczaka.

W zakresie opracowania ujeto:

1. Charakterystyke uktadu zasilania,

2. Trase linii oswietlenia ulicznego,

3. Lokalizacje stupow (latarin) o$wietleniowych,

4. Lokalizacje rur ostonowych,

5. Punkty uziemienia linii o$wietlenia.

4. Zalozenia projektowe.
- uktad sieci: TN-C

- napiecie znamionowe sieci: 0,4kV

- stopien skompensowania mocy biernej: tg ©=0,4

- moc zrodta swiatta P,=70W

5. Zalozenia ogolne.

Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne
rozwigzania katalogowe. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg
przyktadowe, a odwotanie do nich ma na celu poinformowanie wykonawcy
o standardzie zastosowanych urzadzen.

Podane w tekscie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatbw nalezy

czytac fgcznie z uzupetnieniem: ,,........... lub réwnowazne”.

6. Opis zagospodarowania terenu.

Projektowana budowa oswietlenia ulicznego jest obiektem liniowym
lokalizowanym na dziatkach nr 111/2; 122/3; 129/2; 172/2; 172/3; 172/10 potozonych
w miejscowosci Susz obreb 5.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu w obszarze projektowanej inwestycji
jest otoczony zabudowag wielorodzinng. W obszarze projektowanej inwestycji
zlokalizowana jest istniejgca infrastruktura techniczna, ktérg aktualnie stanowi sieé
wodociggowa, sie¢ teletechniczna, sie¢ gazowa, sieC cieptownicza, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna oraz elektroenergetyczne obwody kablowe
zasilajgce istniejgce budynki jednorodzinne i wielorodzinne.

Obszar terenu objetego projektowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym nie jest

pofozony na terenie wystepowania szkdéd goérniczych i nie jest wpisany do rejestru



zabytkow.

Projektowana budowa obiektu liniowego nie jest zagrozeniem dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia, prowadzona winna by¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
normami i przepisami ogélnymi zakresu ochrony $rodowiska. Roboty ziemne nalezy
wykonac¢ szczegolnie starannie min zageszczajac grunt w rowie kablowym do Ip = 0,7
/max warstwy zageszczenia 25cm/ teren po inwestycji nalezy przywroci¢ do stanu

pierwotnego i uporzadkowac.

7. Demontaz istniejaceqo oswietlenia.

W zwigzku z przebudowg drég osiedlowych nalezy zdemontowacé istniejacy stup
os$wietleniowy, ktéry pozostaje w kolizji z projektowanym parkingiem.
Materialy z demontazu, tj. stup, oprawe oraz kabel zasilajgcy zda¢ do magazynu
ENERGA OSWIETLENIE Sp. z 0.0., Rejon Ustug Oswietleniowych w Prabutach.

8. Zasilanie obiektu.

Zasilanie oswietlenia ulicznego projektuje sie z istniejgcej szafy pomiarowo —
rozliczeniowej ,SO” w ramach istniejgcej mocy. Szafa ,SO” znajduje sie w dziatce nr
111/2 przy ul. Mickiewicza i jest wlasnoscig Urzedu Gminy w Suszu.

W celu zasilenia projektowanego os$wietlenie istniejgcg szafe ,SO” rozbudowac o

tréjbiegunowy wytgcznik nadmiarowo-pragdowy C10A.

9. Obwody oswietleniowe.

Obwod oswietlenia drogowego projektuje sie jako kablowy, trojfazowy. Siec
kablowg projektuje sie kablami typu YAKXS 4x25mm? w uktadzie TN-C. Trasy kabli
i dlugosci okreslono na rys. E-01.

Zgodnie z warunkami przytaczenia, jako zabezpieczenie gtdbwne obwodu
os$wietlenia drogowego projektuje sie wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy
0 pradzie znamionowym 6A.

Do uziemienia szafy o$wietlenia drogowego SO wykorzysta¢ prety stalowe
miedziowane GALMAR @ 17,2 o di. 1,5m (szt.12). Prety potaczy¢ bednarkg
ocynkowang FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemienia R<30Q.

W miejscu przytaczenia oswietlenia w szafie SO na poczatku obwodow nalezy
zamontowa¢ grawerowane tabliczki informacyjne okreslajace typ kabla, uzytkownika,

kierunek oraz rok budowy.



10.Roboty kablowe.
Obwdd o$wietlenia ulicznego projektuje sie kablem typu YAKXS 4x25mm?

w uktadzie TN-C. Trase kabli i dlugos¢ okreslono na rys. E-01.

Projektowane kable nalezy ukfada¢ w ziemi zgodnie z trasg jak na mapie
sytuacyjnej rys. E-01. Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy
i normami oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty
kablowe zalicza sie do robot ulegajgcych zakryciu. Dlatego tez utozenie kabli przed
zasypaniem nalezy zgtosic¢ inwestorowi (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli z nawierzchnig utwardzong jezdni
oraz innymi mediami i instalacjami podziemnymi projektuje sie rury ostonowe AROT
DVK @50 oraz AROT SRS @110 o dtugosciach opisanych na rysunku nr E-01. Konce
rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu pianki poliuretanowe;.

Do oznaczenia kabli stosowaé oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiescic¢
nie rzadziej niz co 10m, na koncach przepustéw oraz na zagieciach kabli.

Na trasie utozenia linii kablowej nie przewiduje sie niwelacji terenu, dlatego
normatywng gtebokos$¢ utozenia linii kablowej nalezy odnies¢ do istniejgcych
rzednych terenu.

Po utozeniu poszczegdlnych odcinkéw linii kablowej wykonaé pomiary rezystanciji
izolacji, sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt oraz skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej.
Przepusty pod drogg nalezy wykona¢ metodg przecisku sterowanego w rurach
ostonowych AROT SRS 110, o dlugosciach opisanych na rys. E-01. Po wykonaniu

ww. przepustu nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

11.Przebudowa kolizji istniejacych sieci elektroenergetycznych.

W miejscu kolizji istniejacych kabli elektroenergetycznych z projektowanymi
drogami osiedlowymi nalezy utozy¢ dwudzielne rury ostonowe AROT A 110 PS oraz
AROT A 160 PS.

12.Stupy i oprawy oswietleniowe.

Oswietlenie drogi powiatowej projektuje sie na bazie stupéw aluminiowych typu
SAL-60.

Stupy posadowi¢ z wykorzystaniem fundamentéw typu B-60 z koszem
zbrojeniowym typu Z-60.

Na zastosowanych stupach zamontowac¢ oprawy o$wietleniowe ze Zrédtem swiatta
0 mocy 70W.

W przypadku opraw oswietleniowych, powinny by¢ spetnione nastepujace kryteria:

— stopien ochrony uktadu optycznego min. IP 66 i elektrycznego min. IP 65,



klosz ochraniajgcy komore lampy wykonany powinien by¢ z hartowanej 5 mm

szyby odpornej na uderzenia (min. IK 08 ),

— jednoczesciowy, petny ttoczony odbtysnik wykonany z anodyzowanej blachy
aluminiowej o wysokim stopniu czystosci, zapewniajgcy petng regulacje
strumienia swietlnego,

— oprawa powinna posiadaé szeregowy lub  szeregowo-réwnolegty
skompensowany uktad zasilajgcy A0O,95,

— komora optyczna oprawy powinna by¢ zaopatrzona w tzw. filtr zapewniajacy
oczyszczanie powietrza podczas jego wymiany,

— uktad optyczny od dotu zaopatrzony jest w wypukta hartowang szybe grubosci
5mm,

— wymiany zrodet Swiatta bez uzycia narzedzi od géry po podniesieniu pokrywy,

— dostep do uktadu elektrycznego nie powinien rozszczelnia¢ komory optyczne;j -
oprawa dwukomorowa,

— uliczne oprawy oswietleniowe, ktore bedg uzyte do realizacji opisanego
zadania muszg posiada¢ wymagane deklaracje na znak CE dopuszczajgce
oprawy do obrotu na terenie RP,

— producent winien udzieli¢ co najmniej 3 letniej gwarancji na dostarczone
oprawy,

— ze wzgledéw praktycznych, oprawa musi prawidtowo wspétpracowaé ze

zrodtami Swiatta renomowanych producentéw krajowych oraz zagranicznych.

Kable zasilajgce nalezy wprowadzic przelotowo na tabliczki
zaciskowo — bezpiecznikowe z gniazdami bezpiecznikowymi znajdujgcymi sie we
wnekach latarn. Kazda z opraw powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie typu
BiWts 6A. Potagczenia opraw 2z tabliczkami wykonaé przewodami typu
YDY 3x2,5 mm?.

Rozmieszczenie latarh przedstawiono na rys. E-01. Numeracje latarn przyjeto do

potrzeb niniejszego opracowania.

13. Sterowanie osSwietleniem.

Projektowane oswietlenie drogowe bedzie sterowane zegarem astronomicznym
zainstalowanym wewnatrz istniejgcej szafy pomiarowo-os$wietleniowej SO. Sterowanie

posiada opcje recznego zatgczania i wytgczania obwodu oswietlenia.



