14. Ochrona od porazen.

Jako dodatkowg ochrone od porazen, przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania
za pomocg wktadek bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach bezpiecznikowych
w stupach oraz wytgcznik nadmiarowo-pragdowy w szafie o$wietlenia ulicznego SO.
Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N nastepuje w tabliczkach
zaciskowych stupéw.

Nalezy takze wybudowa¢ uziemienie oraz zamontowac¢ ogranicznik przepiec
GXo-5/10 kA wew. stupa oswietleniowego na koncu wybudowanego odcinka
oswietlenia o rezystancji R<10Q.

Do uziemienia stupa oswietleniowego wykorzystaé prety stalowe miedziowane
GALMAR ¢ 17,2 o dt. 1,5m o tgcznej dlugosci 18m. Prety potaczy¢ bednarka
ocynkowang FeZn 30x4mm o tgcznej dlugosci 24m. Wymagana rezystancja
uziemienia R<10Q.

Warto$¢ rezystancji sprawdzi¢ na etapie wykonawczym i w razie konieczno$ci

sprowadzi¢ parametry do wiasciwych

15. Uwagi ogdine.
15.1. Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

15.2. Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy
Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

15.3. Obwody instalacji elektrycznych oraz latarnie powinny by¢ opisane w sposob
trwaly.

15.4. Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku Inwestora.

15.5. Po zakonczeniu robét, przed podaniem napiecia na nowo wybudowane
urzadzenia, zakonczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
inwestorowi (inspektorowi nadzoru) oraz ENERGA-OPERATOR S.A., Rejon
Dystrybucji Kwidzyn.

INZYNIER ELEKTRYK
Tomasz Krawgc
upr. bud. AVANY/CEES

do projektowania TRIGTetETA robotami budowlanymi
bez ograniczes w epeojgkiosq instalacyjne] w zakresie siec
instalacii i urzadzen elexirycfoych i eisktrgnergetvarn, o




OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc obliczeniowa.

Moc zapotrzebowana: P,= 3x0,70=0,21kW

e

| =
3 \/ngn V3 x0,4

Jako zabezpieczenie obwodu oswietlenia drogowego projektuje sie wytgcznik

nadmiarowo-pragdowy S303 C10A.

2. Dobdr kabla zasilajaceqgo obwod oswietlenia ulicznego.

2.1. Dobor kabla w celu budowy oswietlenia ulicznego.

Moc zapotrzebowana: P,= 0,21kW

a) Ze wzgledu na obcigzalno$¢ dtugotrwatg

S 0,21

- n

Ih = = =0,304

V3xU. 3x04

Wstepnie dobieram kabel YAKXS 4x25mm? o |, = 66A

Ih <l

b) Dobdr na dopuszczalny spadek napiecia

A Px] <100 210x147

= . = o —x100=0,022%
yxSxU 35x25%x400

c) Ze wzgledu na warunki zwarciowe

- prad zwarciowy poczatkowy I"vq

.. Gl T X400
Iip = =

e B Ty

=607,744



- prad zastepczy cieplny |,
czas trwania zwarcia T¢=0,9s

1 e
R aidor 8
X_

R —2T") S0 e L =0,0004
i A 900 0,4

n—l

1, =vn+mx I, =/1+0,0004 x 607,74 = 607,86 4

s

=0,0004s

d) Dobor przekroju minimalnego Smin

’m xT, 2
Lk L / moa - 0 /607,86 x 0,9 7 79mm?
k 1 74 1

Ostatecznie dobieram kabel YAKXS 4x25mm?

2.1.1. Sprawdzenie warunku na spadek napigcia
W Rozdziale 7 ,Przepisy przejsciowe i koncowe” Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 2, poz. 6) §

41. brzmi:

,D00 dnia 31 grudnia 2008r. dopuszcza sie, aby warto§¢ napiecia
znamionowego sieci niskiego napiecia miescita sie w przedziale 230/400V
+6%/-10%, a od dnia 1 stycznia 2009r. w przedziale 230/400V +/-10%.”

R g SR i oo

AU = =X :
yxSxU 35x25x400

3. Sprawdzenie rzeczywistego pradu zwarciowego w miejscu przytaczenia.

3.1. Szafa oswietleniowa ,SO”
Transformator 630kVA

Linia kablowa YAKXS 4x120mm? L=70m
Linia kablowa YAKXS 4x35mm? L= 3m

R, =0,00300 X, =0,01650Q



2X70__00340 X, =2x0,080x0,20=0,01120

i 0
2x%x3
R,,.,=———=0,005Q X, =2x0,080x0,003 = 0,0005Q
35x35
A ey
Z =0,050Q
Prad zwarcia:
i co: xl]
1 k= max n
\/5 X7
B el
V3 x 0,050

4. Sprawdzenie warunkéw samoczynnego wylaczania obwodu nN 0,4kV.

5.1. Najdalsza lampa

Transformator 630kVA

Linia kablowa YAKXS 4x120mm? L=70m
Linia kablowa YAKXS 4x35mm? L= 3m
Linia kablowa YAKXS 4x25mm? L= 147m

R, =0,0030€2 X, =0,0165Q
120 = M— =0,034Q2 X, =2x0,080x0,120 =0,0112Q
35%120
2x3
R, ;s =——— =0,005Q X, =2x0,080x%0,003 =0,00052
35%35
2x147

Rpps =o-——=0336Q X, =2x0,080x0,147 = 0,02350
35%25

Z, =JR*+X°
Z. =080

Po wybudowaniu zasilania catkowita impedancja petli zwarcia nie moze by¢
wieksza niz: dla zabezpieczenia obwodu w szafie oswietlenia ulicznego, ktérym jest
wytgcznik nadmiarowo-pragdowy S303 C10A i czasie tz=5s Z=2.30Q



Prad zwarcia:

I'c = Bl 607,74 A

V3 x0,38

Prad wytaczalny dla zwarcia dla czasu wytaczenia T=5s. wynosi:

1,21 xk

I, =10x10=100,04

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania jest zachowany, poniewaz:

121,
607,744 >100,04
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Opracowano na podstawie :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)
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Zawartos¢ opracowania:

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegodlnych obiektéw (robodt);

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogag stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystgpienia;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych;

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach wysokiego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.



a. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢

realizacji poszczegoélnych obiektow (robét);

Identyfikacja sieci i instalacji elektroenergetycznej;

Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);

Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowg
i stupy oswietlenia drogowego;

Utozenie rur ostonowych;

Budowa linii kablowej;

Rozbudowa szafy oswietlenia ulicznego;

Posadowienie stupow oswietlenia ulicznego;

Montaz opraw oswietlenia ulicznego;

Montaz osprzetu kablowego;

Pomiary rezystancji izolacji kabli;

Pomiary uziemien;

Odbidr robot;

Podmostkowanie do linii napowietrznej i zatgczenie pod napiecie lub
wykonanie podmostkowania metodg ,pod napigeciem” w technologiach
obowigzujgcych na terenie Operatora;

Uporzadkowanie terenu budowy;

b. Wykaz istniejagcych obiektéow budowlanych

Kablowa siec¢ elektroenergetyczna;

Budynki jednorodzinne i wielorodzinne w odl. /zmiennal/;
Droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej;

Siec teletechniczna;

Kanalizacja deszczowa;

Kanalizacja sanitarna;

Sie¢ wodociggowa;

Sie¢ gazowa;

Sieé teletechniczna.

. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kablowa siec€ elektroenergetyczna;



e Wykopy pod stupy oswietlenia ulicznego;

e Wykopy pod odcinki linii kablowej nN 0,4kV;
e Praca na krawedzi drogi;

e Zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna;

¢ Instalacje podziemne.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich

wystapienia.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca
2003r) zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg powodowac:

¢ Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych;

e Roboty wykonywane w poblizu drogi oraz roboty prowadzone

bezposrednio na ww. liniach.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystapi¢ podczas

wykonywania roboét:

e Upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatdbw lub narzedzi
przez osoby pracujgce na wysokos$ci);

e Zetkniecie z ostrymi czeSciami narzedzi, maszyn i materiatbw mogacymi
spowodowac skaleczenie;

e Srodki transportu poziomego (dowdz materiatéw na plac budowy);

e Srodki transportu pionowego (dzwig, podnosnik) podczas montazu latarn;

e Porazenie pragdem elektrycznym w czasie pracy przy linii
elektroenergetycznej;

e Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);

e Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

e Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzarow;

. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych:
e Przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy

i udokumentowanie ich w dzienniku szkolen;



e Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z okresleniem zasad
postepowania na wypadek ww. zagrozeh oraz instruktaz w zakresie
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej;

e Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na wysokosci;

e Sprawdzenie zaswiadczen kwalifikacyjnych E lub D w zaleznosci
od wykonywanych czynnosci i petnionej funkciji;

e Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzor;

e Omowienie zasad udzielania pierwszej pomocy;

f. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

podczas wykonywania robé6t budowlanych:

Podstawowymi srodkami technicznymi i organizacyjnymi, wptywajgcymi na
poprawe bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robét
budowlanych sa:
e Sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow;
e Sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;
e Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt;
o Woylaczenie spod napigcia linii elektroenergetycznej do prac, ktére
tego wymagaja;
e Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie
prowadzonych prac;
e Zapewnienie pracownikom wykonujgcym prace sSrodkéw ochrony
osobistej dostosowanych do zakresu czynnosci, jakie wykonujg
e Zapewnienie brygadzie Srodkéw tgcznosci umozliwiajgcych szybki
kontakt z odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek
wystgpienia zagrozen;
e Zapewnienie brygadzie srodkéw tgcznosci w zakresie niezbednym

do biezacej komunikacji podczas wykonywania robét;

Bezposrednio przed rozpoczeciem robét budowlanych, kierownik budowy sporzadzi
»Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg

»informacje BIOZ”



Zestawienie montazowe linii kablowej

Dlugece Dtugosc¢ osgzgywe Rury ostonowe
Nr stupa | Nrprzesta Typ kabla tr[a,;f]y kabla [m] | AROT DVK | AROT SRS 110 Uziemienie
50 [m]
Oswietlenie uliczne, Os. Korczaka
£ SO-1 | YAKXS 4x25mm?| 34 39 4 9 -
] A
10 YAKXS 4x25mm?| 43 49 4 6
9. =
2
2-3 YAKXS 4x25mm 53 59 - 13 GALMAR @ 17, 2
3 . :
RAZEM 130 | 147 8 28 QR 8

(1 kpl.)




Zestawienie montazowe latarn

Nr stupa Typ stupa Wy?%';()éé Wysiegnik Oprawa Fundament
Oswietlenie uliczne, Os. Korczaka
1 SAL-60 6 : ey B-60
2 SAL-60 6 : el e B-60
3 SAL-60 6 < SGS 101/SON- B-60

TPP70W




Zestawienie podstawowych materiatow do montazu

Wyszczegolnienie j-m. ilos¢
Oswietlenie uliczne

Stup SAL-60 v4 s b
Fundament betonowy typu B-60 Szl a3
Kosz zbrojeniowy Z-60 -ya RS
Oprawa SGS 101 SON-T 70W szl 43
Zrodta $wiatta SON-T 70W gzt 3
Ziacze na jedng oprawe Kpl:==-13
Wktadka topikowa Bi Wts 6A st 18
Przewdd YDY3x2,5mm? m. - 21
Kabel YAKXS 4x25mm? m. [147
Rura ostonowa AROT DVK50 m. 8
Rura ostonowa AROT SRS110 m. 28
Rura ostonowa AROT A110PS m. 61,56
Rura ostonowa AROT A160PS m. 12
Opaski kablowe OKI szt. |67
Folia kablowa (niebieska) m. 1
Odgromnik GXo 0,66/5kA szt 13
Prety miedziowane GALMAR @ 17, 2, dtugosci

S7L - |32
1,5m
Ptaskownik ocynkowany (bednarka) FeZn 30x4 m. 24
Wytgcznik nadmiarowo-pragdowy S303 C10A szt. 1




Zestawienie materiatldw z demontazu

Wyszczegodlnienie j-m. ilos¢
Stup oswietleniowy kpl. 1
Kabel m. 34

UWAGA!
Materialy pochodzace z demontazu przekaza¢c do magazynu ENERGA
OSWIETLENIE Sp. z 0.0., Rejon Ustug O$wietleniowy w Prabutach.
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istn. szafka pomiarowo- osSwietleniowa

na bazie ZK-1a/R/P-2/F

ZEGAR
PCZ 525.2

RBK-00
WTN-00/gG, gL 32A

FR 303
20A

S 303 S 303
C10A C10A

S303
C16A
2

‘ 5301 ‘
B 10A
‘ ‘ PE[\
‘ SLA 63A ‘ L7
‘ |

istn. kabel YAKXS 4x25mm?2 proj. kabel YAKXS 4x25mm?2

osSwietlenie ul. Mickiewicza oswietlenie ul. Korczaka

istn. kabel YAKXS 4x35mm?2 ze ztgcza kablowego Z-14-12
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Inwestor: GMINA SUSZ Skala:
UL. WYBICKIEGO 6, 14-240 SUSZ b/S
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SUSZ, Os. KORACZAKA
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