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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy wejscia do piwnicy
wraz z adaptacja pomieszczen piwnicy na szatnie w Publicznej
Szescioletniej Szkole Podstawowej im. gen. Jozefa Bema
w Suszu

Inwestor: Gmina Susz 14-240 Susz, ul. Wybickiego 6
Adres: 14-240 Susz, ul. Piastowska 5, dz. nr 97, obreb 5 w Suszu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenie Inwestora na opracowanie projektu

s wizja lokalna na ternie inwestycji

¢ Inwentaryzacja techniczna istniejacego obiektu

e uzgodnienia materialowe i konstrukcyjne z Inwestorem
e obowiazujace normy i przepisy budowlane

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy 1 rozbudowy wejécia do piwnicy wraz z
adaptacjq pomieszczen piwnicy na szatnie w Szkole Podstawowej im. Gen. Jozefa Bema w
Suszu. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 97 w Suszu bedacej
wiasnoscig inwestora,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje opracowanie projektu architektoniczno — konstrukcyjnego.
Opracowanie tworzy integralng czgs¢ z projektami branzy sanitarnej i elektrycznej.

Zakres i forma projektu budowlanego zostala opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

Projekt budowlany sklada si¢ z czgsci, obejmujacych:

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- PROJEKT BRANZY SANITARNE]
- PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z §1 w/w rozporzadzenia (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) projekt budowlany stanowi
podstawg do wydania decyzji o pozwoleniu na budowg i nie ogranicza zakresu opracowar
projektowych w stadiach poprzedzajacych opracowanie projektu budowlanego,
wykonywanych réwnoczesnie, w szezegdlnosei projektu technologicznego oraz potrzeby
zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych. — tj. projektu konstrukcyjno —



wykonawczego, obejmujacego swym zakresem rysunki warsztatowe konstrukeji stalowe]
oraz wykonawcze elementdow zelbetowych.

4. OPIS ISTNIEJACEGO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

DZIAY.KI

4.1. Przedmiot inwestycji
Inwestycja obejmuje przebudowe istniejacego zejscia do piwnicy oraz istniejacych
nieuzytkowanych pomieszczen do funkeji szatni dla uczniow

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania
Dzialka oznaczona nr 97 zlokalizowana w Suszu, jest wlasnoscia inwestora.

Na przedmiotowej dzialce w chwili obecnej zlokalizowany jest zespot budynkéw pelnigcych
funkej¢ obiekiéw szkolnych, wszystkie wyposazone w niezbedne przytacza. Od strony
zachodniej zlokalizowany jest wijazd z drogi publiczne;j.

W miejscu projektowanej przebudowy i rozbudowy zejécia, znajduje sie teren utwardzony —
plac asfaltowy.

4.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Przedmiotowa inwestycja spowoduje zmiang w zagospodarowaniu terenu w zakresie

przebudowy 1 powigkszenia istniejacego zejscia do piwnicy. Planowana jest rozbidrka
istniejacych schodéw zewnetrznych wraz z ich zadaszeniem, wykonanie nowego zejscia o
wymiarach zgodnych z aktualnymi przepisami, zadaszonego lekkim daszkiem
poliwgglanowym na konstrukcji aluminiowe;j.

Planowane jest rOwniez sprawdzenie stanu istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej, w
razie potrzeby nalezy wykona¢ nowy odcinek przytacza do istniejacej studni przy budynku —
po trasie istniejacego przylacza.

Zmiana polegajaca na przebudowie i rozbudowie schodéw nie wplynie w zaden sposob na
zmiang funkcji istniejacej zabudowy, nie zwigkszy sie natezenie ruchu pojazdéw oraz ilogé
przebywajacych na terenie szkoly uczniéw. Zmianie nie ulegnie roéwniez istniejaca
powierzchnia terendw zielonych.

4.4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych cze$ci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu
Powierzchnia zabudowy terenu ulegnie zmijanie w stosunku do istniejacej powierzchni

zabudowy o 12,1 m* — powiekszenie istniejacego zejécia.

4.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obiekt szkoly znajduje sig strefie ochrony konserwatorskiej.

4.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke
- nie dotyczy



4.7. Dane informacyjne o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska

Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, inwestycja nie spowoduje pogorszenia
srodowiska.

4.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obicktu budowlanego lub robét budowlanych
- nie dotyczy

4.9. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy
powierzchnia zabudowy istniejacego zejscia do szkoly  — 5,2 m®
powierzchnia zabudowy projektowanego zejscia do szkoty — 17,3 m2

5. DANE OGOLNE O PROJEKTOWANYM REMONCIE.
OCENA STANU TECHNICZNEGO

5.1. Stan istniejgcy. Ocena stanu technicznego
Istnicjacy budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Fundamenty zelbetowe i
betonowe; sciany zewnetrzne murowane, dach wielospadowy kryty blacha.

Ocena stanu technicznego

Stan techniczny istniejacego obiektu w chwili obecnej ocenia si¢ jako dobry. Zastrzezenia
budza zly stan tynkow wewngtrznych na zewngtrznych $cianach piwnicy od strony ul.
Piastowskiej — widoczne odparzenia, spowodowane prawdopodobnie brakiem izolacji
pionowej od strony zewnetrznej.

Odrebnym tematem jest stan elewacji zewnetrznej oraz pokrycia dachu, ktory nalezy
potraktowac jako odrgbne zadanie inwestycyjne.

Stwierdza si¢ brak przeciwwskazan do remontu a projektowana inwestycja nie spowoduje
pogorszenia stanu technicznego budynku.

5.2. Stan projektowany

Projekt obejmuje przebudowg i rozbudowg wejécia do piwnicy oraz przebudowe istniejacych
pomieszczen piwnicy z dostosowaniem do funkcji szatni, ponadto wydzielono dwa ustepy dla
ucznidw oraz zostanie powigkszone istniejace pomieszczenie szatni dla obstugi.

Uwaga! Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy lub robét.

Odst@psh'va od projektu nalezy uzgadnia¢ z projektantem niniejszego opracowania — w
formie pisemnej.

Nalezy wykonaé odkrywki elementéw konstrukeyjnych a kierownik budowy
zobowigzany jest skontaktowac sie z projektantem celem ustalenia elementow
konstrukcyjnych do wymiany lub wzmocnienia.



Wykaz prac budowlanych zwiazanych z inwestycja:

5.2.1. Rozbiorki

- odkrycie scian zewngtrznych od strony ul Piastowskiej, na dhlugosei planowanego remontu
- rozbiorka istniejacej studni okiennej od strony ul. Piastowskie;.

- skucie zawilgoconych tynkoéw §cian zewnetrznych

- rozbiorka istniejacego zadaszonego zejécia do piwnicy

- rozbiorka betonowych schodow zewngtrznych prowadzacych na poziom parteru,
bezposrednio przy projektowanym zejsciu

- rozbidrka istniejacych posadzek drewnianych i pozostatych warstw podposadzkowych do
glebokosci projektowanych warstw posadzki

- skucie tynkow $cian piwnicznych

- demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej — zgodnie z rysunkami

- wykonanie nowych przebi¢ w Scianach — po wezesniejszym zalozeniu projektowanych
nadprozy

- demontaz instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych — wg proj. branzowych

5.2.2. Prace budowlane na zewnatrz

- wykonanie nowej studni okiennej od strony ul. Piastowskiej

- wykonanie nowych tynkéw mineralnych na powierzchni $cian zewngtrznych piwnicy wraz z
1zolacja pionowg z preparatow bitumicznych na $cianach zaglebionych w gruncie

- wykonanie fundamentow oraz scian zelbetowych zejscia do piwnicy

- izolacja p. wigociowa §cian zelbetowych, na czesci zaglebionej w gruncie

- uzupeinienie betonu schodéw zewngtrznych na czgéci uszkodzonej przy wykonaniu $cian
oporowych zejécia do piwnicy,

- montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej

- malowanie farba silikatowa Scian piwnicznych ponad gruntem — od strony ul. Piastowskiej —
kolor dostosowa¢ do istn. koloru cokolu

- naprawa uszkodzonej podczas wykopéw nawierzchni wokaét budynku

- ewentualna wymiana przylacza kanalizac)i sanitarnej

Odrgbna kwestia jest izolacja oraz uzupeinienia tynkdw $cian zewnetrznych piwnicy od
strony jeziora — nie jest to objete obecna inwestycja i jest traktowane jako odrebne zadanie
inwestycyjne.

5.2.3. Prace budowlane wewnatrz obiektu:

- wykonanie §cianek 1 zamurowan wg rysunkow

- montaz instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z projektami branzowymi

- uzupelnienie réznicy poziomu w pomieszczeniu przy kottowni, dla wykonania posadzki

- wykonanie warstw posadzek

- uzupelnienia tynkéw na istn. i projektowanych odeinkach $cian oraz sufitéw piwnicy

- montaz stolarki drzwiowej z oscieznicami regulowanymi

- uloZenie gresu i glazury na posadzkach i $cianach (do wys.1,6m) powierzchni pomieszczen
komunikacji oraz sanitariatéw — wzor plytek dostosowaé do pozostalej wyremontowane;j
czescl piwnicy



Jdo.

- ulozenie wyktadziny homogenicznej w projektowanych pomieszczeniach szatni z
wykonaniem cokolika ok. 15 cm.

- wykonanie tynkéw zywicznych w szatniach do wysokosei 1,6 m , powyzej §ciany
szpachlowane 1 malowane farbami akrylowymi w kolorach cieptych

- wykonanie szpachlowania i malowania sufitow

- montaz osprzetu elektrycznego i sanitarnego

6. DANE TECHNICZNE (pomieszezen objetych opracowaniem)

- pow. uzytkowa pom. objetych opracowaniem - 154,1 m®
Wykaz pomieszczeh objetych opracowaniem wg rysunkdéw architektonicznych.

7. OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

7.1. Sciany
Istniejace sciany murowane, tynkowane tynkiem cementowo wapiennym, malowane farbami

olejnymi oraz emulsja — zaktada si¢ skucie 60% powierzchni uszkodzonych tynkow.
Nowe $ciany oraz uzupetnienia pokry¢ tynkiem cementowo —wapiennym.

Powierzchnia $cian przestrzeni komunikacji do wysokosei 1,6 m wylozona glazurg (wzor i
odcien dostosowac do istn. §cian w czgéci juz wyremontowanej), powyzej ciany
szpachlowane gladzia gipsowa i malowane farbami akrylowymi w kolorach pastelowych,

cieplych.

W pomieszczeniach szatni, na §cianach powyzej cokolika - tynki zywiczne do wys. 1,6 m,
powyzej §ciany wykoniczy¢ jak pozostate.

W pomieszezeniach sanitariatéw glazura na pelna wysokosé.

Sciany zewnetrzne od strony ul. Piastowskiej — po odkopaniu i osuszeniu pokry¢ od zewnatrz
tynkiem cementowo-wapiennym i zaizolowa¢ preparatami bitumicznymi na czesci
podziemne;.

Powyzej sciany malowane farba silikatowg w kolorze istniejacego cokotu.

W miejscu istniejacych studzienek okiennych wykonaé nowe studnie z denna plytg zelbetowa
(B15) gr. 15 cm zbrojong siatka z pretdw fil2 w oczkach 15x15 ecm, éciany murowane z
cegly ceramicznej gr. 25 cm lub bloczkéw betonowych, tynkowane i izolowane od strony
gruntu masg bitumiczna. Plyta denna wyposazona w odptyw wody deszczowej, podlaczony
do kanalizacjt deszczowej. Studnia przykryta kratg typows.

Scianki dzialowe gr. 12 cm oraz zamurowania wykonaé z cegly cementowo — wapiennej na
zaprawie ci:ementowo—wapiennej.

Scianki kabin WC wykona¢ z plyt laminowanych o wysokiej odpornosei na uszkodzenia
mechaniczne wg wytycznych producenta.

7.2. Sciany zelbetowe zejscia.
Zaprojektowano sciany oporowe z betonu B20, zbrojonego stala A-TI1, posadowione na
warstwie chudego betonu do warstwy gruntu nosnego.



7.3. Zadaszenie nad zejsciem do piwnicy

Zaprojektowano zadaszenie nad zej$ciem do piwnicy z poliweglanu czterokomorowego
ufozonego na indywidualnej konstrukeji aluminiowej — ksztalt wg rysunku elewacji. Sciany
ostonowe boczne wykonane z poliweglanu dwukomorowego.

7.4. Nadproza okienne i drzwiowe
W miejscach planowanych przebi¢ otworéw w istniejacych $cianach wykonaé nadproza z

belek stalowych w iloéci jak na rysunku.
Przebicia wykonywac pod $cistym nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

W scianach wewngtrznych gr. 12cm zaprojektowano nadproza z prefabrykowanych belek
nadprozowych po 1 szt. typu L-19. Diugosci nadprozy powinny by¢ odpowiednie do
szerokodci otworu (dhugos¢ nadproza musi byé o 20-30cm wigksza od szerokosci otworn).

7.5. Posadzki.

Zaprojektowano wykonanie nowych posadzek po zerwaniu istniejacych warstw posadzek
drewnianych do poziomu spodu projektowanej podsypki piaskowe;.

Planuje si¢ ulozenie warstw posadzek jak nizej:

- gress/ wykfadzina homogeniczna

- gladz cementowa gr. 4 cm

- folia polietylenowa

- styropian posadzkowy gr. 8 cm

- podsypfca piaskowo-cementowa gr. 10 cm, zageszczona do 1=0,9

- warstwy istniejace

7.6. Schody.

Zaprojektowano schody zewngtrzne na gruncie, posadowione na zageszczonej podsypce
piaskowej gr. 20 cm. Plyta zelbetowa gr. 15 ¢m zbrojona siatka z pretow #10 w oczkach
15/15 em. Zbrojenie plyty faczy¢ ze zbrojeniem $cian oporowych.

Istniejace schody zewngtrzne nalezy doprowadzié¢ do stanu poprzedniego przed rozbudowa
wejscia — naprawa nawierzchni betonowe;j.

7.7. Stolarka okienna i drzwiowa
Zamontowac stolarke okienng drzwiowg wedhug danych na rysunku.

Drzwi zewngtrzne i wewngtrzne w wiatrolapie wykonaé jako przeszklone, aluminiowe.
Projektowane drzwi wewngtrzne wykona¢ jako drewniane petne. Drzwi w pomieszczeniu we
wyposazy¢ w kratke lub otwory wentylacyjne zgodne z przepisami.

UWAGA: Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw drzwiowych
Z natury. '

7.8. Wentylacja
Wentylacja mechaniczna — wg projektu branzy sanitarnej

7.9. Malowanie:

- elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez nalozenie povﬂok
malarskich:

- podklad miniowy x1



- farba chlorokauczukowa podkladowa x1

- farba chlorokauczukowa nawierzchniowa x2

- elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkami solnymi np FOBOS M-4

Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-71/H-97053 , Ochrona przed
korozja. Malowanie konstrukcji stalowej — wytyczne ogélne” oraz z wytycznymi producenta
farby.

8. PRZYLACZA 1 INSTALACJE WEWNETRZNE

8.1. Przylacza - istniejace

8.2.Instalacje wewnetrzne.
Instalacje wewngtrzne wykona¢ wedlug opracowan branzowych stanowiacych integralng
czes¢ niniejszego opracowania.

9, UWAGI KONCOWE

— roboty mozna rozpoczaé po uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia na budowe oraz po
ustanowieniu kierownika budowy zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tJ. Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.),

— budowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego kierownika,

— na wyroby warsztatowe elementow konstrukeyjnych nalezy uzyskaé atest wytworcy
uprawnionego do wykonywania konstrukcji stalowych,

— wszelkie odstgpstwa nalezy uzgadniaé z autorem projektu,

— roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem wymaganych norm i przepiséw w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pézn. zm.) oraz w
zakresie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pozn. zm.).

— odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi stosownymi warunkami oraz
»warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, cz. IV
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