PARAMETRY TECHNIUCZNE WINDY

do projektu budowlanego WINDY OSOBOWEJ w O SRODKU ZDROWIA. Bu-
dynek zlokalizowany jest w miejscowo  $ci w Susz przy ul. Wybickiego 9.

INWESTOR : GMINA SUSZ

Typ dzwigu d zwigu

Liczba d zwigéw
Usytuowanie

Udzwig znamionowy
Predko $¢ jazdy

llo$¢€ przystankow

llo$¢ drzwi kabinowych
llo$¢ drzwi szybowych
Wysoko $¢€ podnoszenia

Sterowanie catkowicie

Naped

Wymiary kabiny

Wyposa zenie kabiny

UWAGA!

osobowy (przystosowany do przewozu os6b niepetno
sprawnych),

1 sztuka,

w szybie o konstrukcji betonowej,

630 kg / 8 oséb,

1 m/s,

3,

1, kabina nieprzelotowa, otwierane automatycznie,
3, otwierane automatycznie,

6 m,

elektroniczny system sterowania z regulatorem VF,

SIMPLEX, zbiorczos¢ jazdy ,go6ra-dot, wyposazony w:

= EFO - system jazdy pozarowej (po otrzymaniu sy-
gnatu z czujki lub centrali pozarowej, dzwig zjedzie
do wytypowanego przystanku i pozostanie tam z
otwartymi drzwiami),

= EAR - system awaryjnego, automatycznego dojaz-
du do najblizszego przystanku w przypadku zaniku
napiecia zasiljgcego,

= |SC - system jazdy serwisowej ( po przetgczeniu
klucza w panelu sterowym windy COP),

elektryczny, bezreduktorowy, z ptynna regulacja predko$¢

jazdy kabiny,

1100 x 1400 x 2200 mm (szer. x gh. x wys.),

oswietlenie podstawowe i awaryjne, panel sterowania
COP, lustro, porecz, cokoly, system gtosno-mdwigcy, tgcz-

no$c¢ awaryjna,

Zgodnie z przepisami na uzytkowniku cigzy obowigzek zapewnienia statej 24-ro



godzinnej tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi poprzez doprowadzenie linii telefonicz-

nej do tablicy sterowej dzwigu. Urzadzenie dzwigowe powinno by¢ wyposazone w

systemy realizujgcy taka tgcznosé.

Wystréj urz adzenia:

Sciany kabiny

Sufit

Podtoga

Fasada drzwi kabinowych

Skrzydfa drzwi kabinowych

Lustro do potowy

Oswietlenie

Porecz

Cokoly

Fasada drzwi szybowych

Skrzydfa drzwi szybowych

panele scienne wykonane z blachy powlekanej tworzywem
PCV w kolorze: szarym, kremowym, piaskowym, seledy-
nowym , btekitnym,

ptaski, wykonany ze stali powlekanej tworzywem PCV w
kolorze biatym,

wytozona wykfadzing antyposlizgowg typu gumoleum lub
guma krgzkowana,

wykonana ze stali powlekanej tworzywem PCV w kolo-
rze biatym,

wykonane ze stali powlekanej tworzywem PCV w kolo-
rze biatym,

wysokosci sciany tylnej kabiny,

rozproszone, umieszczone za dyfuzorem z tworzywa
sztucznego, po obu stronach panelu dyspozycji COP,
okrggta typu ONDA, wykonana ze stali chromowane;j
(satyna) (satyna) umieszczona na $cianie bocznej,
wykonane ze stali chromowanej (satyna),

wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej o faktu
rze 220,

wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej o faktu
rze 220,



