Ocieplenie Jakubowo INWESTORSKI

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10662 Uzytkownik: Mirostaw Osiecki

Lp.| Pods Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
t
OCIEPLENIE BUDYNKU
i1 Prace demontazowe
1|KNR |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|4-01
1/0354-
05
2,10 m2 2,10
RAZEM 2,10
2/KNR |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|4-01
1/0354-
03
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3/KNR |Skucie parapetéw zewnetrznych m2
d.1.|4-01
1/0819-
15 Po-
zycja
za-
step-
cza
(0,75+2,30*3+1,6074+1,00)*0,15 m2 2,26
RAZEM 2,26
4/KNR |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. |m2
d.1./4-01 |z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku
1|0535-
08
18,60%0,40 m2 7,44
6,000,402 m2 4,80
RAZEM 12,24
12 Stolarka zewnetrzna /czesciowo/
5/KNR |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébkg  |m2
d.1.|0-19 |obsadzenia o pow. do 1.0 m2
2/1023- |- obrébka obsadzenia tylko od wewnatrz, z zewnatrz wykonczenie osciezy styropianem
05
0,70*0,70*1 m2 0,49
RAZEM 0,49
6/KNR |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1./0-19 |- obrébka obsadzenia tylko od wewnatrz, z zewnatrz wykonczenie osciezy styropianem
2/1024-
|06
1,002,10*1 m?2 2,10
| RAZEM 2,10
13l Ocieplenie scian
7/KNR |Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi "frezowanymi" gr. 12cm - przy uzyciu/m2
d.1./0-23 |gotowych zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewa-
3|2614- |cyjnej z got. suchej mieszanki
02
6,154,202 m2 51,66
6,00*3,80*2 m2 45,60
18,60*3,50 m2 65,10
18,60%4,20 m2 78,12
zminusowania otworéw B
-0,90"2,05™1 m?2 1857
|-1,00*1,00"1 m2 -1,00
-1,60*1,50*4 m2 -9,60
-2,30*1,50"3 m2 -10,35
-0,75*1,50*1 m2 -1,13
-2,00%2,20*1 m2 -4.40
RAZEM 212,16
8/ KNR |Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi gr. 5cm - przy uzy- |m2
d.1.|0-23 |ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
3/2614- |chej mieszanki
05
(0,90+2,05*2)*0,15*1 m2 0,75
(1,00+1,00*2)*0,15*1 m2 0,45
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(1,60+1,50*2)*0,15 *4 m2 2,76
(2.30+1,502)*0,15" m2 2,39
(0,75+1 ,50*2)*0,1 m2 0,56
(2,00+2,20*2)*0,15 m2 0,96
RAZEM 7,87
9/KNR |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym mb
d.1./0-23
3(2612-
08
(0,90+2,05*2)*1 mb 5,00
(1,00+1,00%2)*1 mb 3.00
(1,60+1,50"2)"4 mb 18,40
(2,30+1,50*2)*3 mb 15,90
(0,75+1,50*2)*1 mb 375
(2,00+2,20*2)*1 mb 6,40
3,80*2+4,20"2 mb 16,00
| RAZEM 68,45
10/KNR |Malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynku mineralnego m2
d.1.|2-02 |- kolor elewacji do uszczegotowienia na etapie realizacji inwestyciji
3|1505-
11
poz.7 m2 212,16
poz.8 m2 7,87
RAZEM 220,03
11|KNR |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy ocynkowanej m2
d.1./4-01
3/0530-
02
18,60%0,60 m2 11,16
6,00%0,60*2 m2 7,20
RAZEM 18,36
12/KNR |Uzupetnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy powlekane;j /kolor m2
d.1./4-01 |brazowy/
3/0530-
08
(0,85+2,40*3+1,70*4+0,80)*0,25 m2 3,91
| RAZEM 3,91
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