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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany skateparku —
przeszkdd oraz nawierzchni betonowe.

Pozostate zagospodarowanie to dojscia — chodniki oraz odwodnienie
terenu.

Kategoria obiektu V.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Ustalenia z Inwestorem
*  Wypis i wyrys z MPZP dla terenu objetego opracowaniem
» Aktualne normy i przepisy budowlane

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren przeznaczony pod plyte skateparku oraz bowl stanowi fragment
dziatki nr 176/1 nalezacej do Inwestora — Gminy Susz.

Fragment przeznaczony pod skatepark stanowi teren o bardzo matym
zroznicowaniu wysokosci, niezadrzewiony i niezabudowany. Spadki terenu
nie przekraczajg 5%.

Na terenie objetym projektem znajduje sie sie¢ kanalizacyjna oraz
elektryczna — nie kolidujgce z opracowaniem.

Przed przystgpieniem do prac teren nalezy oczysci¢ i zniwelowa¢ oraz
rozebrac istniejgcg bramke stalowg do pitki noznej.

4. PROJEKTOWANA ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie usytuowanie piyty skateparku na terenie dziatki nr 176/1,
nalezacej do Inwestora — Gminy Susz.

Przeszkody zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych wg technologii
producenta np. firmy ,M.P.G. s.c” lub rbwnowaznych.

Odprowadzenie woéd opadowych na nieutwardzony teren wtasnej dziatki oraz
do studzienki deszczowej za pomocg wpustow deszczowych usytuowanych
w bowlu, przytacze wedtug odrebnego opracowania, odwodnienie w zakresie
Inwestora.

Zaprojektowano spadek poprzeczny piyty ok.1%, zgodnie z PN-EN 13974
odprowadzajgcy wody opadowe w poprzek ptyty skateparku, w razie potrzeb
wykonywaé odboje w ptycie jesli spadek spotka przeszkode.

5. BILANS TERENU

- powierzchnia dziatki: 10 320,00 m?

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem A, B, C, D - A: 2171,50 m?
- plyty betonowej skateparku z przeszkodamii bowlem - 1 452,50 m?

- powierzchnia zieleni — 609,50m?
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6. OCHRONA ZABYTKOW

Projektowana zabudowa i dziatka nie podlega ochronie konserwatorskie;.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia rob6t budowlanych znalezisk
mogacych by¢ zabytkiem, na Inwestorze cigzy obowigzek niezwlocznego
powiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALK E
Inwestycja nie lezy w zasiegu eksploatacji gorniczej.

8. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH
| PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | HIGIENY

ZDROWIA.

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczen gleby i wod gruntowych i nie
pogorszy ich jakosci.

9. OCENA GEOTECHNICZNA.

Projektowane obiekty budowlane wraz z infrastruktura towarzyszaca saq
obiektami, ktore zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
84, pkt 3, ppkt 1, zakwalifikowane zostajg do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Projektuje sie niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym.

10.ZGODNOSC PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Projektowane obiekty budowlane bedg zlokalizowane na terenie
oznaczonym na planie jako :
- 2US — tereny zabudowy ustugowej obstugi turystyki, sportu i rekreaciji

Projektowana zabudowa i zagospodarowanie dziatki spetniajg pod wzgledem
urbanistycznym i architektonicznym ustalenia planu, funkcja ustug sportu
i rekreacji zostata zachowana.

Opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Okraska
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
| WYKONAWCZEGO SKATEPARKU W SUSZU

1. DANE OGOLNE
Program u zytkowy

Teren ma spetnia¢ funkcje rekreacyjng dla okoliczne] miodziezy i dzieci
jezdzacych na deskorolkach 1 rolkach oraz rowerach BMX. Moze byc¢
miejscem rozgrywania zawodow dla amatorow skatingu.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
OGOLNIE

Konstrukcja przeszkdéd skateparku betonowa 2z betonu C35/45 wg
technologii firm produkujacych elementy prefabrykowane.
Sposob wykonania wg opiséw specyfikacji i technologii producentéw.

Plyta nawierzchniowa betonowa z betonu C20/25 przystosowana do
uprawiania sportéw, a w szczegolnosci skatingu wg opisu w specyfikaciji.
Pod przeszkodami zakotwionymi na fundamentach wystajgcych ponad ptyte
beton.

Obrzeza ptyty z katownika stalowego.

Przeszkody sg traktowane jako elementy ,mebli miejskich” inaczej matej
architektury w miescie.

Wymiary i ksztalt elementow przyjeto wedtlug zasad ergonomii i zasad
obowigzujacych przy uprawianiu skatingu, wg normy EN 14974, dotyczacej
skateparkéw niezadaszonych.

Nalezy zwrdci¢ uwage miodziezy na koniecznos¢ jezdzenia w kaskach
i ochraniaczach poprzez wywieszenie tablic informacyjnych z regulaminem
skateparku — nalezy umiesci¢ regulamin korzystania ze skateparku w
miejscach widocznych dla uzytkownikbéw, przy wejsciach i ciggach
komunikacyjnych.

NAWIERZCHNIA SKATEPARKU

Nalezy wykona¢ nawierzchnie skateparku w nastepujacy sposob:
Podbudowa:

Nalezy wykona¢ podbudowe w postaci warstw (w kolejnosci od najwyzszej):
- warstwa poslizgowa, folia budowlana 0,15mm

- warstwa nosna - kruszywo tamane 0 - 31,5 mm, mieszanka, 15 cm

grubosci po zageszczeniu,
- warstwa odsgczajgca - piasek - 10 cm grubosci po zageszczeniu,
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- grunt rodzimy.

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA DLA WARSTWY ODS ACZAJACEJ | DLA
WARSTWY NOSNEJ —15s=0,94

Réwnos¢ podbudowy nalezy wykona¢ z doktadnoscig do (1 cm).

Piyta betonowa:

Plyte jezdng nalezy wykonac jako pityte betonowg wykonang w technologii
DST, zacierang mechanicznie na gtadko, o parametrach:

- grubos¢ - min. 15cm,

- klasa uzytego betonu - C20/25,

- klasa scieralnosci - A6,

- z dodatkami eliminujgcymi jamistos¢ matrycy, wynikajacg z 1-2% dodatku
wapna przez cementownie w procesie produkciji.

Wierzchnie warstwy nalezy wzmocni¢é gotowag, systemowg posypka
utwardzajgca dla powierzchni betonowych $rednio obcigzonych (zuzycie
minimum 4 kg/m2).

Impregnacje powierzchniowg nalezy wykona¢ bezbarwnym preparatem do
pielegnacji i utwardzania powierzchni betonowych, wytwarzanym na bazie
rozpuszczalnikowej zywicy akrylowej (zuzycie minimum 0,1 I/m?).

Dylatacje nalezy wykona¢ po 24 godzinach od momentu natozenia
impregnatu (zakonczenia obrébki mechanicznej), w postaci ciecia na pola, o
powierzchni nieprzekraczajgcej 20m2.
Szczeliny dylatacyjne nalezy sfazowac i zabezpieczy¢ sznurem do dylatacji
oraz wypetnié¢ masami systemowymi.

Poszczegolne obiekty wtopione w posadzke, w sposOb umozliwiajgcy
ptynny najazd na poszczegollne obiekty skateingowe.
Nie dopuszcza sie zastosowania zadnych elementow posrednich np. blach
najazdowych - kradng je ztomiarze, lub sie ciggle odkrecaja.

Spadek ptyty okoto 1%.

ZABEZPIECZENIE PRZED KLAWISZOWANIEM STANOWI A DYBLE @16
WBITE W UPRZEDNIO WYWIERCONE OTWORY W PREFABRYKACIE .
ROZSTAW DYBLI: 80 CM

Krawedzie:

Krawedzie ptyty - krawezniki betonowe 30x8.

Wiasciwosci nawierzchni betonowej:

Nawierzchnia ptyty musi by¢ idealnie réwna i gtadka. Przy kontakcie
drewnianego decka z nawierzchnig powinno wystepowaé jak najmniejsze
tarcie.

Dla osoby poruszajacej sie na deskorolce z kétkami o $rednicy 45 mm nie
moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdne;.
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Przy wykonywaniu skateparku najpierw nalezy wykonaé¢ fundamenty
skrzynkowe pod przeszkody, a potem wyla¢ ptyte betonowa wg specyfikaciji
i projektu.

PLYTA SKATEPARKU, JAK NAWIERZCHNIE JEZDNE OBIEKTOW
SKATEINGOWYCH ZOSTAN A WYKONANE W KLASIE_SCIERALNOSCI
A6

ELEMENTY SKATEPARKU

Obiekty skateingowe nalezy wykona¢ z wibroutwardzanych, Zzelbetowych
prefabrykatéw montowanych na placu budowy. Wymagana klasa uzytego
betonu - C35/45.

Poszczegodlne prefabrykaty tworzace dany obiekt skateingowy nalezy taczyc
ze sobg spawami, wykorzystujgc zatopione w nich stalowe marki.
Dopuszcza sie zamiennie igczenia skrecanymi stalowymi $ciggami, w
osiach obojetnych tgczonych prefabrykatéw.

taczenia piyt (krawedzie styku prefabrykatow) nalezy wypetnic¢
systemowymi masami do dylataciji.

Krawedzie jezdne nalezy zabezpieczy¢ stalowym profilem zamknietym 30
mm X 30 mm x 3 mm ze stali kwasoodpornej typu 18-8 (tzn. o zawartosci
chromu = 18% Np. stal 1.4301), wtopionym fabrycznie w prefabrykat.

Copingi wykona¢ z rury @50/3. Coping dla quoteréw powinien wystawaé
8mm od podestu, i 4mm od powierzchni jezdnej. Dopuszczalny odchyt
copingu to 2mm.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementow betonowych skateparku musi
by¢ réwna i bez szczelin. Wazne jest aby powierzchnia jezdna byta gtadka,
ale nie moze byc¢ Sliska. Dla osoby poruszajgcej sie na deskorolce
z kotkami o Srednicy 45 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych
nierobwnosci w nawierzchni jezdne;j.

Krawedzie dolne przeszkdéd muszg rowno dotykaé nawierzchni - nie moze

by¢ zadnych nieréwnosci lub wystajgcych materiatbw w dolnej czesci
elementu przy nawierzchni.

Elementy metalowe:

Powierzchnia jezdna wszystkich elementow metalowych musi by¢ rowna,
nie moze mie¢ najmniejszych przerw ani szczelin. Dotyczy to wszystkich
katownikdw i rur.
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3. WYKONCZENIE

Wyko nczenie skateparku

Fragmenty elementow skatingowych, ktére powinny by¢ lepiej widoczne dla
skaterow, to jest boki przeszkdd prostopadie do plyty nalezy pomalowac
farbg do betonu w jaskrawym kolorze, np. pomaranczowym RAL 2011,
malowanie w zakresie Inwestora.

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwyarek (firm), wyrobow
budowlanych czy technologii, nagg traktowa® w myl art. 29 ust. 3 ustawy
Prawo Zamowié Publicznych, jako informagt na temat oczekiwanego
standardu poziomu jakszi, a niescisle jako wyrdb konieczny dozycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych rownogwgch wyrobéw budowlanych
i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje ebpenie warunkow

podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawa Budavelgo, spetnienie
warunkow ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwol zachowanie
standardu i poziomu jakéci rownowanego lub nie gorszego od olstenego

w projekcie.

Projektant:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | )
OCHRONY ZDROWIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Inwestycja:

Lokalizacja:

Inwestor:

Opracowata:

BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH

BUDOWA SKATEPARKU W SUSZU

SUSZ
ULICAWYBICKIEGO
DZ. NR 176/1

GMINA SUSZ
14-240 SUSZ, UL. JOZEFAWYBICKIEGO 6

MGR INZ. ARCH. JOANNA OKRASKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA
93-410 £ODZ, UL. tUKOWA 16 LOK.4

DATA OPRACOWANIA: MARZEC 2014
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|. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.Projekt architektoniczno-budowlany skateparku

2.RMPIPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126

3.RMPIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych

4. RMPIPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa

5.RMPIPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138

Il. ZAKRES | KOLEJNO S$€ REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz
dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca skladowania materiatdw
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z
przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i skladowania materiatow,
wyrobdéw, substancji oraz preparatdow niebezpiecznych, urzadzenie
zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykop pod ptyte - korytowanie

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie ptyty skateparku

- umieszczenie przeszkod, zabetonowanie

- szalowanie

- roboty wykonczeniowe: poprawki, malowanie

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod
nadzorem osoby uprawnione,;.
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II. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce nie ma zadnych obiektéw budowlanych oprécz sieci elektrycznej
oraz kanalizacyjnej, w ktorg nie ingeruje sie, oraz bramkg do pitki noznej
stalowg do rozbiorki.

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: NIE
PROJEKTUJE SIE

ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia

roboty betonowe - nie dopusci¢é do przecigzenia deskowania
mieszankg betonowg

roboty instalatorskie — porazenie pragdem

SPOSOB PROWADZENIA ) INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW |
ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ”
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania
projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano montazowych
nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie
objetym planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikdéw do roboét zakiad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami  (hetmy, rekawice ochronne) =z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystepowania: urazOw mechanicznych, porazenia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z
wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang pracq. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia
powinny by¢ sprawne i posiadac¢ atesty.

- W czasie trwania robdt codziennie przeprowadza¢ dla o0s6b
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego
nalezy omoéwi¢ sposob prowadzenia robo6t, wystepujace i mogace
wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego,
wykazu numerow telefonéw i adresOw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki srodkow i urzgdzenh
przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne $rodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty i koce gasnicze).
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Nalezy wykona¢ i oznakowac¢ drogi ewakuacyjne, komunikacje
i dojazd dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia.

Tych drog nie wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac na cele
sktadowania, muszg by¢ one w kazdej chwili dostepne.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Okraska



